Zatacznik nr 8 do siwz

Wytyczne dotyczace wykonania warstw boiska pilkarskiego z
trawy naturalnej i syntetycznej

1. WYTYCZNE DOTYCZACE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ

Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztaltujac zgodnie
z projektem uksztaltowania docelowego warstwy wegetacyjnej tj. ze spadkami 0.5%
w ksztalcie koperty. W przypadku wystapienia niejednorodnosei gruntu nalezy przewidzie¢
miejscowsg wymiane lub uzupetnienie piaskiem.
Material podioza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalne
wilgotnosci, odwodniony stale fub na okres budowy
» Badania wykopéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sig
poprzez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac czy nie wystepuja wody gruntowe,
* Badania szerokodci wykopu mierzy si¢ z doktadnos$cig do 0.10 m przy pomocy tasmy
stalowej,
* DBadanie grubodci warstwy gruntu zapewniajgcg nienaruszalnos$é struktury sprawdza
sie za pomocg niwelatora i faty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1em.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
= Rdwnosci podloza,
s Zageszezenia gruntu podtoza,
Zageszczenia podbudowy
»  Szerokosci podbudowy i jej obramowania,
= Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy,

» Technicznych dokumentdéw kontrolnych.

Wskaznik zageszezenia podlioza naturalnego powinien by¢ nie mniejszy od 0.9 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemy, ze dla
boisk sportowych typ nawierzchni okre$lony parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec
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powyzszego ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a modul odksztalcenia powinien
wskazywaé powyzej 1000Kg/em. Podbudowa powinna byé tak wyprofilowana, aby po
przytozeniu taty diugosei 4m rownolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnig
podbudowy 1 tata nic przekraczaty 2.0cm. Odchylenie rzgdnych profilu podiuznego nie
powinno przekracza¢ + 2em. Nieréwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna

przekraczac + lom.

WARSTWA WYROWNAWCZA
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z podsypki piaskowej grubodci min. 5 em W celu
odseparowania gruntu rodzimego od warstw podbudowy lub drenazu przewiduje si¢ utozenie

na calej powierzchni geowtdkniny o parametrach nie nizszych niz 150 g/m?2.

WARSTWA ODSACZAJACA

Wg. DIN 18035 Budowa boiska, Odwodnienie
Do budowy warstwy odsgczajgcej mogg by¢ zastosowane mieszanki zwirowo-piaskowe lub
thuczniowe. Materiaty uzyte niec moga pochodzi¢ ze skat nieprzeobrazonych pogarszajacych z
czasem wspolczynnik przepuszezalnodei.
1. W przypadku zastosowania mieszanki piaskowo — zwirowej wytyczne sg opisane
ponizej
Warstwa odsgczajaca powinna mie¢ grubos¢ min 20 cm, oraz by¢ przynajmniej frzy
razy grubsza niz najwicksze uziarnienie. W przypadku podloza odksztalcajacego sig
nalezy zastosowaé grubsza warstwe odsaczajgcg. Gruboéé nie moze odbiegac +/- 2 cm
od projektowanego. '
2. W przypadku zastosowania mieszanki thuczniowej
Warstwa odsaczajaca powinna mie¢ grubosé min 20 cm i sktadaé si¢ z warstw ttucznia
{ kruszywa tamanego ) 0,5 — 31,5mm lub 0,5 — 61,5 mm — przy zalozeniu, ze frakcje
od 0,5 do 1 mm beda zawieraly nie wigeej niz 26 % wagi calosei probki w badaniu
wedtug normy PN-EN 933}
Spadki musza odpowiadac spadkom warstwy wegetacyjnej.
Plaszezyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawegdzi 2 cm.
Uziarnienie warstwy odsgczajace] piaskowo - Zzwirowej musi miedci¢ si¢ w ponizszej
krzywej.
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Przepuszczalno$é wodna dla warstwy powinna by¢ réwna lub wigksza niz dla warstwy
wegetacyjnej (k*> lem/s).

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

60 100

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowaé w catosci poza plyta boiska

i wbudowaé po laboratoryjnym potwierdzeniu spelieniu warunkow jakie sg jej stawiane.

Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wigeej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na

osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyjac

wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe.

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo je] zaggszczania

korzeni i odprowadzenie wody z opaddw w gigb gruntu.

spowodowanego korzystaniem

zawierala wystarczajgcg ilo$§¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostgp powietrza do

Sklad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawieraé sig

w przedziale okre§lonym w ponizszej tabeli:
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Do wykonania mozna czeciowo uzy¢ istniejaca glebg z boiska po sprawdzeniu jej
wlasciwosci.

Zawarto$¢ substancii organicznych powinna wahaé si¢ w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajac poszczegdlne skiadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak aby cala ilos¢
substratu na warstwe wegetacyjng byla przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek
roztozona bez koniecznosei uzupehiania dodatkami na plycie boiska.

Probki pobrane z pryzmy musza wykazywaé jednorodno$éé materiatu w calej masie podtoza.
Nalezy pobraé probki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujge wskazania nawozowe

w specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Przepuszezalno§é warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 6 cm/godzing.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-59/B-06714
Badania w czasiec budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na
biezaco w miare postgpu robot wg PN-55/B-0482

Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roziozeniu i wyprofilowaniu
warstwy wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujgco-odsiewajacych po

zaakceptowaniu przez inwestora.

Rozécielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubo$¢ 12 cm na calodci plyty boiska glownego,.
Wilgotno$¢ substratu nie moze by¢ wigksza niz 70%.

Po rozlozeniu na plycie nalezy zage$ci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wiasciwy
wazrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska, Rozlozenie substratu nalezy
wykonywaé specjalistycznymi réwniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujacymi sig
niska wagg oraz duza dokladnoscia. Przyjmuje si¢, ze $lad pozostawiony przez ciagnik
uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odcisnigty na gleboko$¢ nie wigksza niz. 2cm.
Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudow 1 warstw
odsaczajacych.

Spadki uksztaltowane w ukladzie kopertowym o pochyleniu 5% na boisku gtownym.

Plaszczyzna badana tata 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2em.
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Trawa z rolki

Darfi rolowana musi spetniaé wymoég trawy sportowej do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy
mieszanki nasion uzytych do wykonania darni miedci si¢ w granicznych ilosciach trawy 70-
85% Poa pratensis Wiechlina lgkowa 30-15% Lolium perenne Zycica trwata, lub opis wg
projektu str. 17. Rzeczywisty skiad gatunkowy musi by¢ potwierdzony Swiadectwem i
oéwiadczeniem producenta. Minimalna szetoko$é darni 1,2 m, grubos¢ minimalna 3cm. Nie
dopuszcza si¢ stosowanie darni z rolki o grubosci mniejszej. Rozkladanie darni winno
odbywaé si¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do nawierzchni trawiastych wyposazonego
w opony typu trawnikowego. Przed rozlozeniem darni nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng
nawozem startowym dedykowanym do obicktow sportowych, w ilodciach wskazanych przez
producenta nawozu. Nalezy zastosowa¢ mieszanki startowe nawozdéw specjalistycznych firm:
Scotts lub Eurogreen lub innych. Po rozsypaniu nawozu nalezy go plytko przemiesza¢. Do
przemieszania nalezy uzy¢ specjalnej maty siatkowej (Drag mata) dedatkowo wyrownujacej
podtoze. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$é azotu, fosforu, potasu — N,PK oraz mikroelementow). Nawozy nalezy
zabezpicczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie (ransportu i przechowywania.
Dokumentem okreélajacym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet)
Europejska rejestracja produktu. W trakcie rozktadania darni nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
whasciwego nawodnienia podioza i darni oraz walowanie szczegélnie w miejscach styku
rolek. Okres intensywnej pielegnacji wynosi 7 dni od polozenia trawy. Celem zwigkszenia i
polepszenia korzenienia zaleca si¢ wykonanie aeracji kolkami pelnymi calej piyty po

stwierdzeniu przyroéniecia darni do podtoza ( zwykle po okoto 2 tygodniach ).

ZAMAWIAJACY REZYGNUJE Z WYKONANIA
WZMOCNIENIA POL BRAMKOWYCH JAKO
MURAWA Z ROLKI WZMOCNIONA MATA
TKANA TYPU TRAWA SYNTETYCZNA - ZAPIS
PROJEKTOWY STR 17

sir. 5




2. WYTYCZNE DOTYCZACE NAWIERZCHNI Z TRAWY
SZTUCZNEJ

I WARIANT

Oferowana nawierzchnia z trawy sztucznej powinna spelniaé nastgpujgce parametry:

a) Sklad wtokna — polietylen (PE) 100%,

b) Rodzaj wiokna — wtokna monofilowe (100%),

¢) Wysoko$¢ wlokna min 40 mm max 55 mm,

d) Grubos¢ widkna min, 220 pm,

e) Ciezar wiokna — Detex min. 15 300,

f) Tlo$¢ wiokien min 150 000/m2,

g) Ilos¢ peczkéw min 8 400/m2,

h) Waga catkowita trawy min. 2600 g/m2,

1) Kolor: 2 lub 3 odcienie zieleni,

J) Linie: kolor biaty

k) Podktad trawy poliuretanowy lub lateksowy

1) Zasyp zgodnie z karta techniczng — warstwa piasku kwarcowego i granulatu EPDM z
recyklingu kolor czarny Iub szary — nie dopuszcza sie granulatu SBR

Uwaga

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie trawy sztucznej o grubodci widkna min. 360 pm
przy jednoczesnym zachowaniu warunku o ilodci wtékien min. 128 000/m2

W przypadku wyboru trawy sztucznej odpowiadajacg ww. wymaganiom nalezy
uwzgledni¢ wykonanie podkladu Shock Pad wymagany zgodnie z Karta techniczng
producenta trawy

II WARIANT

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rodzaj widkna — 3 widknowe — 2 monofilowe i jedno filrylowane
Wysokos¢ widkna min 60 mm
Grubos¢ Wiokien
¢  Monofilowych min 320 pm i 350 pm
¢ Fibrylowanych min 110 pym
Ciezar wldkna Detex min 17 500
llo$¢ peczkow min 9 500/m2
Waga catkowita min 3 500 gr/m2
Kolor: min 2 odcienie zieleni
Linie kolor bialy
Zasyp warstwa piasku kwarcowego 1 granulatu EPDM z recyklingu kolor czarny lub
szary — nie dopuszcza si¢ granulatu SBR
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