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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej etap IA -zagospodarowanie terenu.

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
| MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA-ETAP I.

W zakres projektu wchodzi posadowienie szafy i opraw oSwietlenia zewnetrznego terenu zasitarie-
projektowanej-hali-tenisewej; zasilanie i posadowienie ztgcza ZK/PP/6 dla potrzeb namiotu
festiwalowego, ostoniecie istniejgcych kabli SN i NN pod przebudowywany wjazd z ulicy na teren
hali, przepusty kanalizacji kablowej i kablowe pod drogg, w ,zasilenie pompy w studni

wodomierzowej, zasilenie bramy.

2.Podstawa opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a Projektantem

e wytyczne inwestora

« projekty branzowe instalacji i architektury

e Obowigzujgce normy i przepisy

«0drebny projekt na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe ,, Usuniecie kolizji istniejgcej stacji
transformatorowej i linii kablowych z projektowang halg”.

eWarunki likwidacji kolizji :WLK nr 2/MT/2015 ENEA Operator z dnia 04.02.2015

«Wymagania dotyczace o$wietlenia ulic -stan na 28.01.2015

ewizja lokalna
3.Stan istniejacy
Na terenie obiektu znajdujg sie stupy o$wietlenia terenu do demontazu.

Przy stacji transformatorowej znajduje sie ztgcze z ktdrego nalezy zasili¢ projektowang szafe

oswietlenia terenu.

W punkcie E1 w istn.ztgczu istniejg koncdwki kabla YKY3x2,5(linia kablowa K4) i kabla
YAKY4x16(linia kablowa K1). W punkcie E35 przebiega kabel YAKY4x25 (linia kablowa K3)

4.Zasilanie budynku projektowanej hali tenisowej

projektowang—halg™ Pod drogg kabel-prewadzié wykonac przepust rurze SRS-G-160 , prowadzi¢

jedng rure rezerwowg

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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posadzkewe

5. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne wykonywane w III etapach w ramach I etapu wykonywane jedynie prace
zaznaczone na planie zagospodarowania rys. IE-Z1.A kolorem czerwonym

Istniejace stupy oSwietlenia zewnetrznego w  zdemontowac , kable unieczynni¢ . Demontowane
materiaty przekaza¢ protokolarnie dla inwestora-przewidzie¢ transport demontowanych stupéw na
tor kolarski .

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1.A posadowi¢ projektowane stupy oSwietlenia
zewnetrznego . Cze$¢ projektowanych stupéw ze wzgledu na stawianie namiotu podczas PKO
OPEN z zatozenia przewidziana jest do czasowego demontazu dlatego przewiduje sie podtgczenia
tych stupdw na oddzielnych wytgczanych obwodach z wtyczkami wewnatrz stupa.

Fundamenty stupdw w wykonaniu specjalnym z mozliwoscig demontazu stupdw. Zasilanie stupéw
z projektowanej szafy o$wietlenia zewnetrznego , szafa o$wietlenia zewnetrznego w obudowie
ochronnej estrodur na wiasnym fundamencie , szafa wyposazona w zamek , klucz do zamka taki
sam jak do zigczy z podlicznikami zaprojektowanych w odrebnym projekcie ,, Usuniecie kolizji
istniejgcej stacji transformatorowej i linii kablowych z projektowang halg”.

Wspdlnie z kablami prowadzi¢ pret FeZn 8, do podiaczenia stupdw.

Kable przy wejsciu do stupa chronic¢ rurg ostonowg gietkg gruboscienng DVR50 (lub réwnowazng
innej firmy) na dtugosci min. 40cm.. Przewdd PEN pofaczy¢ w sposéb trwaty ze stupem. Przewdd
zasilajgcy oprawe YDY 3x2,5mm2 wewnatrz stupa, zabezpieczy¢ wkiadkg BiWts 6A. Wnetrze stupa
wypetni¢ piaskiem 10cm powyzej otworu do wprowadzenia kabli.

Wymagania rownowaznosci dla stupa i oprawy oswietlenia zewnetrznego

Element Swietiny architektoniczny o przekroju kwadratu o boku 220 mm oraz o okragtym
symetrycznym rozsyle $wiatta jak przy budynku ptywalni.

Oprawa oSwietleniowa do zrédta Swiatta metal halogen HIT-CE 150W, trzonek G12, 15100
lumendw.

Stopien ochrony IP65.

Oprawa wykonana z profili aluminiowych, odlewéw aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej,
szlachetnej, wyposazona w szybe hartowang, przezroczysta.

Reflektor wykonany z anodyzowanego aluminium o najwyzszym stopniu czystosci.

Oprawa wyposazona w drzwiczki dostepu do skrzynki przytgczeniowej na wysokosci 510 mm od
ziemi (wymiar drzwiczek 290x85mm) oraz w skrzynke przytgczeniowg

Wysokos$¢ oprawy ponad ziemie 4500mm.

Oprawa wyposazona w oddzielny element zakotwiczajgcy (modut ziemny) o dtugosci 800 mm

wykonany ze stali cynkowanej ogniowo.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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PKT 415 UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Szczegdtowe warunki techniczne ukfadania linii kablowych NN podaje norma N-SEP-0004. Ponizej
podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu. Gtebokos¢ utozenia kabla

1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gdérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0.7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg
(zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie
przykryC folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm. Kolor folii - niebieski. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- o$wietlenie 2015r.]

Pod drogami kable uktada¢ w rurach SRS-G-160.Prowadzi¢ jedng rure rezerwowa.

Istniejgce stupy oSwietlenia zewnetrznego na drodze przy stacji transformatorowej zasili¢
tymczasowo z kabla YAKY 4x16 obwdd K1 utozonego z pozostawionym zapasem w ramach
projektu , Usuniecie kolizji istniejgcej stacji transformatorowej i linii kablowych z projektowang

halg”

7. Wjazd na teren inwestycji

W zwigzku z budowa hali tenisowej i towarzyszacej infrastruktury na terenie kortéw tenisowych
poszerzany bedzie istniejgcy wjazd na teren kortow.

Pod istniejgcym wjazdem przebiegajg kable SN-15kV:

a) kabel 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x120mm? -12/20kV na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowg SN/nN ,,Lodowisko” nr 0219 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Wojska Polskiego
115" nr 11566

b) kabel 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x120mm? -12/20kV na odcinku pomiedzy stacjg
transformatorowg SN/nN ,Wojska Polskiego 128 Drukarnia ” nr 030 a stacjg transformatorowa
~Wojska Polskiego 138" nr 0504

c) kabel 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x240mm? -12/20kV na odcinku pomiedzy stacja
elektroenergetyczng WN/SN(GPZ) ,Polmo “ nr 030 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Rodta

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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PZM” nr 0979
d) kabel 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x240mm? -12/20kV na odcinku pomiedzy stacja
elektroenergetyczng WN/SN(GPZ) ,Polmo “ nr 030 a stacjg transformatorowg SN/nN ,SDM” nr
001
Pod istniejgcym wjazdem przebiegajg kable nN-0,4kV:

Istniejgcej sieci niskiego napiecia (linia kablowa) oraz o$wietlenia ulicznego

Likwidacja istniejacej kolizji - kable SN i NN ENEA:

Rury ostonowe pod wjazdem wg rys IE-Z1.

Na czas prac przy kablach linie kablowe muszg by¢ wytgczone.

Prace poprzedzi¢ przekopem kontrolnym wykonanym recznie, kable zinwentaryzowac , w
przypadku innej ilosci kabli powiadomi¢ uzytkownika.

Odkopac kable na odcinku szerokosci wjazdu + 1,5m od krawedzi wjazdu z kazdej strony.
Odkopanie kabli wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Kable SN ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typ A160 PS firmy ARQOT, osobna rura dla
kazdego kabla.

Kable NN ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typ A110 PS firmy AROT, osobna rura dla
kazdego kabla.

Utozy¢ rury zapasowe wg zasady :ilos¢ rur dla istniejgcych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére.
Po ostonieciu kabli kable zasypa¢ warstwg piasku 30cm , a catos¢ rowu kablowego zasypac
warstwg rodzimego gruntu .Na warstwie piasku umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego
(kabel 15kV) i koloru niebieskiego (kabel 0,4kV)

Glebokos¢ utozenia kabla winna wynosi¢ 1m (kabel 15kV) i 0,7m (kabel 0,4kV) od wspdlrzednych
wysokosciowych docelowych po zniwelowaniu terenu.

W przypadku gdy nie mozna zachowa¢ wymaganej gtebokosci nalezy wykona¢ wstawke kablowg z
kabla odpowiedniego typu . Przed zataczeniem nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze linii
kablowych- sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystanciji izolacji oraz probe napieciowg kabli SN.
Zgtosi¢ do odbioru ENEA Operator roboty ulegajace zakryciu .

Cato$¢ robdt kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normg N-SEP004.

Integralng czescig niniejszego projektu sg warunki likwidaciji kolizji :WLK nr 2/MT/2015 ENEA
Operator z dnia 04.02.2015 oraz uzgodnienie projektu usuniecia kolizji przez ENEA .

Likwidacja istniejacej kolizji — kabel oswietlenia ulicznego :

Rury ostonowe pod wjazdem wg rys IE-Z1.
Na czas prac przy kablach linie kablowe muszg by¢ wytgczone.

Istniejgcy kabel oswietlenia ulicznego YAKY 4x25 wymieni¢ na odcinku pomiedzy dwoma

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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najblizszymi stupami oswietleniowymi . Kabel uktada¢ w w rowie o gtebokosci 90cm na podsypce
piaskowej 10cm.Po utozeniu kable zasypaé warstwg piasku 30cm , a catos¢ rowu kablowego
zasypac warstwg rodzimego gruntu .Na warstwie piasku umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru
koloru niebieskiego (kabel 0,4kV) . Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- o$wietlenie 2015r.]

Pod wjazde kabel uktada¢ w rurze HDPE 110-rura 1m poza skraj drogi .Prowadzi¢ jedng rure

rezerwowa.
Przed zataczeniem nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze linii kablowych- sprawdzenie ciggtosci
zyt i pomiar rezystancji izolacji .

Zgtosi¢ do odbioru ENEOS roboty ulegajace zakryciu .

Catosc¢ robdt kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP004.

Integralng czescig niniejszego projektu s wymagania dotyczace oSwietlenia ulic stan na
28.01.2015 1.

8. Zasilenie pompy w studni wodomierzowej, zasilenie sterownika pompy
glebinowej, zasilenie bramy, zasilanie ztgcza ZK/PP/6.

Pompe w studni wodomierzowej zasili¢ kablem YKY5x2,5 ze ztgcza ZK/PP/3 .
Brame zasili¢ kablem YKY5x4 ze zigcza ZK/PP/3

Ztacze ZK/PP/6 zasili¢ kablem YAKY4x120 ze ztgcza ZK6 (ztacze wg odrebnego projektu ,, Usuniecie
kolizji istniejgcej stacji transformatorowej i linii kablowych z projektowang halg”)

9 . Kanalizacja teletechniczna,

Pod drogg wykona¢ odcinek kanalizacji kablowej teletechnicznej z rur HDPE dn 110 na potrzeby
ewentualnego monitoringu wizyjnego, nagtosnienia, itp.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych powinna by¢ taka, aby pokrycie byto nie

mniejsze niz 0,8 m.

10. Obliczenia techniczne
a. Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
b. Czasy wytaczenia praddw zwarciowych dla przyjete Srednic przewoddw zachowane.

c. Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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11.Uwagi koincowe

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robot budowlanych
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne

wylfaczenie zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych

® Wykonac¢ pomiary opornosci izolacji utozonej linii nn

® Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby wprowadzac

jak najmniejsze utrudnienia dla personelu i stuzb technicznych

Nalezy zapoznac sie szczegdtowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na
zatwierdzonych przez Zakfad Uzgodniern Dokumentacji podktadzie geodezyjnym

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia instalacji nie wykazanych na mapach

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami

energetycznymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi itp.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

OPRACOWAL.: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001

ul. Ojca Beyzyma 9/1 70-391 Szczecin

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE-ETAP 1
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3.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz.

1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robot budowlanych wigze si¢ z narazeniem pracownikdéw na oddziatywanie czynnikow niebezpiecznych,

stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych wypadkoéw przy pracy i wymaga zachowywania na co

dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

— organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

—  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

— zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji 1 zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

— zna, w zakresie niezb¢dnym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

— zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

— wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczes$nie w tym
samym miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiodrce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego

lub podtogi nalezy w szczego6lnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktéorych maja by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,

e  zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

e  zapewnié stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:
— zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
— obowigzkowe zabezpieczenie §cian wykopu poczawszy od 1m glgbokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi
— skladowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
— przy wykonywaniu wykopow sprz¢tem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg
tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Opracowal mgr inz. Norbert Wszytko
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