
 PROJEKTOWANIE NADZÓR OPINIE   "
KRUP"  

UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 40/4, 71-
050 SZCZECIN

PRZEDMIAR

 PBW-ETAP V

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO Z PARKINGIEM,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OŚWIETLENIEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ -ZE-
WNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ADRES INWESTYCJI   :     UL. POMARAŃCZOWA 31 B, SZCZECIN; DZ. NR 48, OBR. 4155
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SZCZECIN REPREZENTOWANA PRZEZ: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI

I REHABILITACJI
ADRES INWESTORA   :     UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN
WYKONAWCA ROBÓT   :       
BRANŻA   :     SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     dr inż. Adam Krupiński
DATA OPRACOWANIA   :     Wrzesień 2015

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     3 kw. 15

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nie zawiera podatku VAT

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Instalacja zew PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de-
szczowej w terenie równinnym

m

<PVC160> 42.0+5.4+1.4 m 48.800
RAZEM 48.800

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjęto 90%
robót

m3

<D1-D2> (1.86+1.78)*0.50*0.90*11.5 18.837
<D2-D3> (1.78+2.64)*0.50*0.90*5.2 10.343
<D3-D4> (2.64+2.58)*0.50*0.90*8.8 20.671
<D4-D5> (2.58+1.67)*0.50*0.90*16.4 31.365
<D2-Rs1> (1.21+1.10)*0.50*0.80*5.4 4.990
<D2-Rs2> (1.21+1.10)*0.50*0.80*1.4 1.294
A  (obliczenia pomocnicze) ========

87.500
87.50*0.90 m3 78.750

RAZEM 78.750
3

d.1.
1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III -wyrównanie dna wykopu 10 %

m3

87.50*0.10 m3 8.750
RAZEM 8.750

4
d.1.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<D1-D2> (1.86+1.78)*0.50*11.5*2 m2 41.860
<D2-D3> (1.78+2.64)*0.50*5.2*2 m2 22.984
<D3-D4> (2.64+2.58)*0.50*8.8*2 m2 45.936
<D4-D5> (2.58+1.67)*0.50*16.4*2 m2 69.700

RAZEM 180.480
5

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.80*0.10*48.8 m3 3.904
RAZEM 3.904

6
d.1.

1

KNNR 4
1411-01
 

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 160  o grubości 20
cm nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.80*0.36*48.8 m3 14.054
-3.14*0.08^2*48.8 m3 -0.981

RAZEM 13.073
7

d.1.
1

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku do wykonania podłoży pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy

m3

3.904+13.073 m3 16.977
RAZEM 16.977

8
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

87.50-16.977 m3 70.523
RAZEM 70.523

9
d.1.

1

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. -odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko

m3

16.977 m3 16.977
RAZEM 16.977

10
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton
- odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko
Krotność = 14

m3

16.977 m3 16.977
RAZEM 16.977

1.2 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE
11

d.1.
2

KNNR 4
1427-01

Włączenie rurą PCW o śr. 160 mm do istniejącej  studni bet. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -
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12

d.1.
2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

42.0 m 42.000
RAZEM 42.000

13
d.1.

2

KNNR 4
1427-01

Włączenie rurą PCW o śr. 160 mm do studni bet. - przykanaliki odpływowe rur
spustowych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

2

KNNR 4
0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych - podejścia
odpływowe rur spustowych.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.

2

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - w
podejściach
rur spustowych odwodnienia dachu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,501 do 2,0 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2,01 do 2,50 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

1.3 ROBOTY DEMONTAŻOWE
18

d.1.
3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - demontaż istnieją-
cych rurociągów na trasie projektowanych.

m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

19
d.1.

3

Wycena
własna

Wywóz zdemontowanych rur na wysypisko wraz z ich utylizacją. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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