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Etap IV 2017- dobudówka - przedmiar.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Roboty ziemne 0,00
2 Zbrojenie 0,00
3 Betonowanie konstrukcji 0,00
4 Podłoża i posadzki 0,00
5 Roboty murowe 0,00
6 Wykonanie pokryć dachowych 0,00
7 Izolacje przeciwwilgociowe 0,00
8 Izolacje cieplne 0,00
9 Instalowanie drzwi 0,00

10 Chodnik przed wejściem 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Etap IV - dobudówka do zaplecza
1 45110000-1 Roboty ziemne 
1

d.1
KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

11,65 m3 11,650
RAZEM 11,650

2
d.1

KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

103,5 m2 103,500
RAZEM 103,500

3
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

8,15 m3 8,150
RAZEM 8,150

4
d.1

KNR-W 2-
01 0409-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.1-poz.3 m3 3,500
RAZEM 3,500

2 45262310-7 Zbrojenie
5

d.2
KNNR 2
0105-09

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku t

333,5/1000 t 0,334
RAZEM 0,334

3 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
6

d.3
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe-  beton B-10 pod ławy i stopy fund. m3

poz.7/0,35*0,1 m3 1,057
RAZEM 1,057

7
d.3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe B20 prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

Ł-1 0,9*0,35*[3,04+4,2+3,7+0,8] m3 3,698
RAZEM 3,698

8
d.3

KNR 2-02
0210-02

Attykii żelbetowe B20 m3

AT-1 0,24*0,75*[3,04+4,2+3,7+0,8] m3 2,113
RAZEM 2,113

4 45262321-7 Podłoża i posadzki
9

d.4
KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym - piasek gr. 15 cm

m3

11,87*0,15 m3 1,780
RAZEM 1,780

10
d.4

KNR-W 2-
02 1101-03

Podkłady betonowe B 10 na podłożu gruntowym m3

11,87*0,1 m3 1,187
RAZEM 1,187

11
d.4

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.
5 cm

m2

posadzka poz.27 m2 11,870
RAZEM 11,870

12
d.4

NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2

posadzka poz.27 m2 11,870
RAZEM 11,870

13
d.4

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES m

posadzka 14,81 m 14,810
RAZEM 14,810

5 45262520-2 Roboty murowe
14

d.5
KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

[0,24+0,12]*0,9*[3,04+4,2+3,7+0,8] m3 3,804
RAZEM 3,804

15
d.5

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

2,72*[3,04+4,2+3,7+0,8] m2 31,933
RAZEM 31,933

16
d.5

KNNR-W 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami m3

1,5*1,5*0,54 m3 1,215
RAZEM 1,215

17
d.5

KNR-W 2-
02 0132-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2*1,5 m 3,000
RAZEM 3,000
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18
d.5

KNR-W 2-
02 0123-13

Licowanie ścian budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian z cegieł klin-
kierowych wraz z niezbędnymi akcesoriami systemowymi do mocowania ele-
wacji klinkierowych

m2

elewacja 3,54*[3,43+5,0+4,5+1,24] m2 50,162
RAZEM 50,162

6 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych
19

d.6
NNRNKB
202 0534-01
analogia

Krycie dachów - mambrana dachowa z geowłókniną m2

11,87 m2 11,870
RAZEM 11,870

20
d.6

NNRNKB
202 0534-03

Krycie dachów - mambrana dachowa z geowłókniną m2

14,4*0,4 m2 5,760
RAZEM 5,760

21
d.6

KNR-W 2-
02 0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

22
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0,6*15,3+0,35*3,7 m2 10,475
RAZEM 10,475

7 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
23

d.7
KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

Ł-1 poz.7/0,35 m2 10,566
RAZEM 10,566

24
d.7

KNR-W 2-
02 0602-09
+ KNR-W 2-
02 0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - 3 x dysperbit

m2

poz.23 m2 10,566
RAZEM 10,566

25
d.7

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - 3 x dysperbit

m2

11,74*1,5*2 m2 35,220
RAZEM 35,220

26
d.7

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm moco-
wanymi punktowo

m2

ściany fun-
damentowe

11,74*0,9 m2 10,566

RAZEM 10,566
27

d.7
KNR-W 2-
02 0615-01
analiza indy-
widualna

Separacja warstw gruntu folią rozdzielczą m2

posadzka 11,87 m2 11,870
RAZEM 11,870

28
d.7

KNR-W 2-
02 0615-01
analiza indy-
widualna

Izolacje z folii PE x1 gr. 0,2 mm m2

posadzka poz.27 m2 11,870
RAZEM 11,870

8 45321000-3 Izolacje cieplne
29

d.8
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.12 cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

elewacja z
cegły

3,54*[3,43+5,0+4,5+1,24] m2 50,162

RAZEM 50,162
30

d.8
KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm EPS 100
038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

posadzka poz.27 m2 11,870
RAZEM 11,870

31
d.8

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-
mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

9 45421100-5 Instalowanie drzwi 
32

d.9
KNR-W 2-
02 1204-01
analogia

Drzwi techniczne m2
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1,1*2,1 m2 2,310
RAZEM 2,310

10 45233200-1 Chodnik przed wejściem
33

d.10
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10.0 cm grubości wars-
twy po zagęszczeniu

m2

2,42 m2 2,420
RAZEM 2,420

34
d.10

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.33 m2 2,420
RAZEM 2,420

35
d.10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2,42+1,0*3 m 5,420
RAZEM 5,420
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