
MD Polska sp.z o.o. , 71-043 Szczecin 
 ul. Kazimierska 1/13

tel. (+48 91) 81 82 664,  
 fax. (+48 91) 81 82 664

PRZEDMIAR
ETAP I - boisko do piłki nożnej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223821-7 Elementy gotowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BOISKA REKREACYJNE
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Pomarańczowa 31 B, Szczecin, dz. nr 48, obr. 4155
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SZCZECIN, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ADRES INWESTORA   :     ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krystyna Fiedorowicz
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewidywany zakres prac do realizacji
 
   - boisko do piłki nożnej - naw. z trawy syntetycznej wys.63 mm - 1730,0 m2 
   - wyposażenie boisk, bramki do piłki nożnej Junior - 2 szt
   - żelbetowe prefabrykowane mury oporowe  - 57,5 mb
   - nawierzchnia dojazdu z kostki betonowej gr. 8 cm - 37,0 m2
   - nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej - 130,0 m2
   - piłkochwyty wys.5 m - 26,0x2= 52,0 mb
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ETAP I 2017 - piłka nożna - przedmiar.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Roboty ziemne 0,00
2 Korytowanie 0,00
3 Warstwy odsączające i odcinające 0,00
4 Podbudowa z kruszywa łamanego 0,00
5 Nawierzchnia z trawy syntetycznej z olinowaniem 0,00
6 Jezdnie i chodniki 0,00
7 Obrzeża 0,00
8 Prefabrykowane ścianki oporowe 0,00
9 Wyposażenie sportowe 0,00

10 Piłkochwyty 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ETAP I 2017 - piłka nożna - przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-
0

Roboty ziemne

1
d.1

ST -
01

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami skła-
dowania

m3

poz.2*0,2+poz.3*0,05 m3 815,218
RAZEM 815,218

2 45233300-
2

Korytowanie

2
d.2

ST -
02

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

boiska 28,0*62,0 m2 1 736,000
A  (suma częściowa) --------------

m2 1 736,000
chodnik 130,0 m2 130,000

B  (suma częściowa) --------------
m2 130,000

podjazd 37,0 m2 37,000
C  (suma częściowa) --------------

m2 37,000
RAZEM 1 903,000

3
d.2

ST -
02

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.2A*4,86+poz.2B*0,2+poz.2C*6,2 m2 8 692,360
RAZEM 8 692,360

4
d.2

ST -
02

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

boisko,
chodniki,
podjazd

poz.2 m2 1 903,000

RAZEM 1 903,000

3 45233000-
9

Warstwy odsączające i odcinające

5
d.3

ST -
03

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami sposobem ręcznym
Krotność = 2

m2

poz.11 m2 1 736,000
RAZEM 1 736,000

6
d.3

ST -
03

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.11 m2 1 736,000
RAZEM 1 736,000

7
d.3

ST -
03

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.12 m2 130,000
RAZEM 130,000

8
d.3

ST -
03

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2

poz.13 m2 37,000
RAZEM 37,000

4 45233320-
8

Podbudowa z kruszywa łamanego

9
d.4

ST -
04

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - frakcji 4-31,5 mm

m2

poz.11+poz.13 m2 1 773,000
RAZEM 1 773,000

10
d.4

ST -
04

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 3 cm - frakcji 0,074-4 mm

m2

poz.11 m2 1 736,000
RAZEM 1 736,000

5 45212221-
1

Nawierzchnia z trawy syntetycznej z olinowaniem

11
d.5

ST -
05

kalk.ind. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys 63 mm z kompletem olinowania -
zgodnie z PT

m2

boisko 62,0*28,0 m2 1 736,000
RAZEM 1 736,000
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ETAP I 2017 - piłka nożna - przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6 45233200-
1

Jezdnie i chodniki 

12
d.6

ST -
06

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

chodniki 130,0 m2 130,000
RAZEM 130,000

13
d.6

ST -
06

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejo grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

37,0 m2 37,000
RAZEM 37,000

7 45233000-
9

Obrzeża

14
d.7

ST -
07

KNNR 6
0403-03

Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

208,0 m 208,000
RAZEM 208,000

8 45223821-
7

Prefabrykowane ścianki oporowe

15
d.8

ST -
08

KNR 2-02
2204-01

Ściany oporowe składów opału żelbetowe z prefabrykowanych elementów
kątowych

m

51,5+6,0 m 57,500
RAZEM 57,500

9 45223821-
7

Wyposażenie sportowe

16
d.9

ST -
09

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie bramek do piłki nożnej 5,0x2,0 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.9

ST -
09

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie chorągiewek narożnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10 Piłkochwyty
18

d.10
ST -
01

KNR-W 2-
01 0304-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu III)

m3

PoleKołaD(0,5)*1,4*8*2 m3 4,396
0,8*0,4*0,8*2*2 m3 1,024

RAZEM 5,420
19

d.10
ST -
01

KNR-W 2-
01 0304-
06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze
10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod
górę (kat. gruntu III)

m3

poz.18 m3 5,420
RAZEM 5,420

20
d.10

ST -
11

KNNR 2
0105-02

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
stopy fundamentowe

t

12,17*8*2/1000 t 0,195
RAZEM 0,195

21
d.10

ST -
10

KNR-W 2-
02 1101-
03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

0,8*0,4*0,1*2*2 m3 0,128
RAZEM 0,128

22
d.10

ST -
10

KNR-W 2-
02 0204-
01

Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu B25

m3

PoleKołaD(0,5)*1,4*8*2 m3 4,396
0,8*0,4*0,7*2*2 m3 0,896

RAZEM 5,292
23

d.10
ST -
12

KNR 2-23
0401-01
0401-02 

Piłkochwyty z siatki polipropylenowej o oczkach 10x10 cm na słupkach z
rur stalowych o rozstawie 4.0 m i wysokości 5.0 m

m

26,0*2 m 52,000
RAZEM 52,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Użytkownik: MD Polska Sp. z oo


