
MD Polska sp.z o.o. , 71-043 Szczecin 
 ul. Kazimierska 1/13

tel. (+48 91) 81 82 664,  
 fax. (+48 91) 81 82 664

PRZEDMIAR
ETAP V - Parking i zjazd

NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-administracyjnego wraz z parkingiem, zagospodarowaniem tere-
nu, oświetleniem i niezbędną infrastrukturą

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Pomarańczowa 31 B, Szczecin, dz. nr 48, obr. 4155
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SZCZECIN, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ADRES INWESTORA   :     ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krystyna Fiedorowicz
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Etap V 2017- parking - przedmiar.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROZBIÓRKI 0,00
2 MIEJSCA PARKINGOWE 0,00
3 CHODNIKI 0,00
4 ZJAZD 0,00
5 OGRODZENIA, PIŁKOCHWYTY, BRAMY I FURTKI 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Etap V 2017- parking - przedmiar.KST
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tec
hn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Etap V - parking i zjazd
1 45111000-

8
ROZBIÓRKI

1
d.1

ST -
01

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

62,8 m2 62,800
RAZEM 62,800

2
d.1

ST -
01

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km wraz z kosztami
utylizacji

m3

poz.1*0,15 m3 9,420
RAZEM 9,420

2 45233200-
1

MIEJSCA PARKINGOWE

3
d.2

ST -
02

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 65.0 cm

m2

545,5 m2 545,500
RAZEM 545,500

4
d.2

ST -
02

KNR-W 2-
01 0232-
04 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III- wraz z kosz-
tami składowania

m3

poz.3*0,65 m3 354,575
RAZEM 354,575

5
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5.0 cm grubości wars-
twy po zagęszczeniu

m2

poz.3 m2 545,500
RAZEM 545,500

6
d.2

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym
Krotność = 2

m2

poz.3 m2 545,500
RAZEM 545,500

7
d.2

ST -
05

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 25.0 cm

m2

poz.3 m2 545,500
RAZEM 545,500

8
d.2

KNR 9-11
0102-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm - mieszan-
ka żwirowo grysowa

m2

poz.3 m2 545,500
RAZEM 545,500

9
d.2

ST -
05

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego -  mieszanka żwirowo grysowa - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.3*5 m2 2 727,500
dla niepeł-
nospraw.

36,0*2 m2 72,000

RAZEM 2 799,500
10

d.2
KNR-W 2-
25 0407-
03 + KNR-
W 2-25
0407-02

Nawierzchnie z płyt wielootworowych gr. 10 cm na podsypce grysowej m2

545,5-36,0 m2 509,500
RAZEM 509,500

11
d.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce pias-
kowej

m2

dla niepeł-
nospraw.

36,0 m2 36,000

RAZEM 36,000
12

d.2
ST -
07

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

115,0 m 115,000
RAZEM 115,000

3 45233200-
1

CHODNIKI
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Etap V 2017- parking - przedmiar.KST
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tec
hn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.3

ST -
02

KNR 2-31
0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 21.0 cm

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

14
d.3

ST -
02

KNR-W 2-
01 0232-
04 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III- wraz z kosz-
tami składowania

m3

poz.13*0,21 m3 4,200
RAZEM 4,200

15
d.3

ST -
06

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa Rm=1,5 MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.13 m2 20,000
RAZEM 20,000

16
d.3

ST -
14

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.13 m2 20,000
RAZEM 20,000

17
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

25,0 m 25,000
RAZEM 25,000

4 45233200-
1

ZJAZD

18
d.4

ST -
02

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 48.0 cm

m2

62,0 m2 62,000
RAZEM 62,000

19
d.4

ST -
02

KNR-W 2-
01 0232-
04 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III- wraz z kosz-
tami składowania

m3

poz.18*0,48 m3 29,760
RAZEM 29,760

20
d.4

ST -
06

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa Rm=2,5 MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
15.0 cm

m2

poz.18 m2 62,000
RAZEM 62,000

21
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20.0 cm

m2

poz.18 m2 62,000
RAZEM 62,000

22
d.4

ST -
14

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.18 m2 62,000
RAZEM 62,000

23
d.4

ST -
07

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

45,66 m 45,660
RAZEM 45,660

5 45342000-
6

OGRODZENIA, PIŁKOCHWYTY, BRAMY I FURTKI

24
d.5

ST -
11

KNR 2-23
0402-02

Demontaż i ponowny montaż bramy wsp do R=1,4 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.5

ST -
11

KNR-W 2-
02 1804-
12

Przestawienie ogrodzenia wsp do R=1,4 m

26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
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