
UWAGI:
1. Szafka w obudowie termoutwardalnej

2. Aparaty montować na szynach TH35 w rozdzielnicy BC-O-2/24-ECO.

3. Zamontowane aparaty osłonić płytą plexi.

4. Kaseta sterownicza zamontowana w części dostępnej
5. Obudowa zewnętrzna zamykana na klucz.

DATA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie
ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie 

z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji
bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Widok projektowanej szafki z 
gniazdami

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU PROJEKT 
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA

LandscapeDesign.pl
Łukasz Frąckowiak

ul.Fioletowa 57/4, 70-781 Szczecin
tel. +48 660 49 29 19

10.2017

PODPIS:

mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12
specjalność: elektryka

SKALA

LOKALIZACJA  INWESTYCJI
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Gmina Szczecin
woj. zachodniopomorskie

Gmina Miasto Szczecin 
Wydział Inwestycji Miejskich
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Zagospodarowanie terenu zielonego  po byłym boisku 
w Szczecinie  przy ul. Budziszyńskiej a Gnieźnieńską 
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