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Współrzędne charakterystyczne projektoranych sieci ENN 
E1      X=5918749.04       Y=5468472.86
E2      X=5918749.00       Y=5468475.80
E3      X=5918737.89       Y=5468501.44
E4      X=5918724.20       Y=5468512.82
E5      X=5918709.48       Y=5468523.10
E6      X=5918700.90       Y=5468528.32
E7      X=5918689.65       Y=5468528.07
E8      X=5918682.28       Y=5468532.13
E9      X=5918670.10       Y=5468536.35
E10    X=5918670.77       Y=5468541.75
E11    X=5918673.79       Y=5468551.84
E12    X=5918675.44       Y=5468538.42
E13    X=5918675.99       Y=5468538.59
E14    X=5918676.25       Y=5468539.55
E15    X=5918674.80       Y=5468539.93
E16    X=5918678.81       Y=5468555.42
E17    X=5918682.83       Y=5468570.91
E18    X=5918693.14       Y=5468535.13
E19    X=5918697.19       Y=5468550.61

LEGENDA:           
- zewnętrzne instalacje elektryczne

- rura ochronna Ø75

- naświetlacz 144W na słupie 
aluminiowym, cylindrycznym 
stożkowym, h= 9m

- dwa naświetlacze 144W na słupie 
aluminiowym, cylindrycznym 
stożkowym, h= 9m

- oprawa oświetleniowa LED 72W 
na słupie, h= 6m istniejący słup 

oświetleniowy 
do usunięcia

istniejący słup 
oświetleniowy 

do usunięcia

istniejący słup 
oświetleniowy 

do usunięcia

istniejący słup 
oświetleniowy 
do usunięcia

istniejący słup 
oświetleniowy 

do usunięcia

E20    X=5918701.24       Y=5468566.09
E21    X=5918647.52       Y=5468547.21
E22    X=5918632.73       Y=5468549.73
E23    X=5918626.48       Y=5468550.79
E24    X=5918632.45       Y=5468556.16
E25    X=5918635.89       Y=5468569.36
E26    X=5918637.96       Y=5468571.35
E27    X=5918639.53       Y=5468574.43
E28    X=5918640.03       Y=5468577.62
E29    X=5918643.20       Y=5468579.89
E30    X=5918653.52       Y=5468574.93
E31    X=5918661.64       Y=5468569.22
E32    X=5918645.94       Y=5468583.31
E33    X=5918631.64       Y=5468615.88
E34    X=5918622.78       Y=5468614.44
E35    X=5918606.43       Y=5468612.98
E36    X=5918656.38       Y=5468624.96
E37    X=5918675.52       Y=5468628.68
E38    X=5918682.79       Y=5468628.15

- usunięcie kolizji
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie
ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie 

z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji
bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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