NB - nawierzchnia boiska:

- trawa syntetyczna - 5 cm;

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego (fr. 0,07-4mm) - 4 cm;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - 15 cm;
- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku - 10 cm:
- geotkanina wzmacniajgca podtoze;

- warstwa piasku zasypowego - do poziomu - 0,31=1,11m.n.p.m.;

- geowtoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m?) - 50 cm;
- geowloknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- grunt rodzimy, wyréwnany.

NP - nawierzchnia utwardzana, piesza:

- kostka brukowa, uktadana azurowo - 10x20x6 cm;

- podsypka cem. - piask. - 5 cm;

- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego - 15 cm;

- warstwa piasku stabilizujgcego - do poziomu -0,31=1,14mnpm;

- geowldknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (cigzak max. 5,3 kN/m?) - 50 cm;
- geowitoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- grunt rodzimy, wyréwnany.

NT - nawierzchnia trawnika:

- gleba ogrodnicza - gr. 10 cm;

- nasyp gruntem rodzimym;

- geowltoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m?) - 50 cm;
- geowloknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- grunt rodzimy, wyréwnany.

obrzeza betonowe 8X30X100

Przekroj zaplecza kontenerowego tawa betonowa C12/15

wg ryunku A11

St. 1 50x50x60

drenaz odwadniajacy $red.: 113 mm
w otulinie ze zwiru ptukanego

NP
-0,05 +0,00=1,45mrpm

+0,00=1,45mnpm

-0,50=0.95mnpm

teren istniejacy

115] L

> > poziom
| wod gruntowych

wymiana gruntu - poduszka 50 cm [ St. 1 150x240x40 wymiana gruntu - poduszka 70 cm wymiana gruntu - poduszka 50 cm _/ wymiana gruntu - poduszka 70 cm wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (cigzar warstwa separacyjna - 2 keramzytu frakcji 8-10 cm (cigzar z keramzytu frakcji 8-10 cm (cigzar z keramzytu frakcji 8-10 cm (cigzar z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezar
3 i 3 faled 3 . .
max. 5,3 kN{m )w obrebie geowloknina poliestrowa o max. 5,3 kN/m?) w obrebie stop max 5,3 kN/m?) pod boiskiem max. 5,3 kN/m?®) w qbreb|e stop max 5,3 kN/m?®) w obrebie nasypu
posadowienia zaplecza wytrzymatosci min. 50 kN/m fundamentowych gtéwnych ram warstwa separacyjna - fundamentowych giownych ram
kontenerowego L ) : snveh geowtdknina poliestrowa o nosnych
twa piask wymiana gruntu - poduszka 50 cm nosnyc wytrzymatosci min. 50 kN/m
warsiwa plasku z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezar St.1 50x50x60

zasypowego, wyréwnana

2 :
do poziomu -0,31 max. 5,3 kN/m?) w obrebie

posadowienia zaplecza
kontenerowego
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TYTUL RYS: TEMAT:

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWA HALA

A NAMIOTOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA WRAZ
PRZEKROJ TYMCZASOWEJ HALI BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZ

NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA PARKINGU | CHODNIKOW
NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY UL. STOECZYNSKIEJ 104 W SZCZECINIE.

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:

Gmina Miasto Szczecin - P.B.

71-869 SZCZECIN Miejski Osrodek Sportu

ul. Stofczyniska 104

i i Hitacii SKALA:
dz. nr- 177, 1/22,1/24, 1/25 Rekreacji i Rehabilitacji,

ul. Wt. Szafera 7, 1:100

obreb: 3052 .
71-245 Szczecin
DATA.:
PROJEKTOWAL: 1 1 - 20 1 9
arch. Piotr Blazejewski 144/Sz/89
SPRAWDZILA: arch. Monika Sawicka 12/ZPOIA/KK/2007 NRRYS.:
OPRACOWAE:
Bartosz Golczyk A 3




