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PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

NP ±0,00=1,65mnpm ±0,00=1,65mnpm
-0,15

25
4

12
15

-1,05 -0,31
-0,15 -0,15

+2,54

-2,66
DK

PK

poziom
wód gruntowych

teren istniejący

NT NTPK

ZSK ZSK

DK

PK

St.3 - 42x20x90

St.5 - 42x42x90
Bl. 1 - 20x30

poziom
wód gruntowych

teren istniejący

UWAGI:
-oznaczenia fundamentów wg rysunku A7;

- detale ścian działowych wg rysunków: A15, A16, A17.

St.3 - 20x42x90 St. 5 - 42x42x90 St. 5 - 42x42x90 St.3 - 20x42x90

±0,00=1,65mnpm

25
4

12
15

-1,05
-0,31

-0,15

+2,54

-2,66

warstwa piasku zasypowego, wyrównana do
poziomu -0,31
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20 204 42 203 42 203 20 5
235 245 234

obrzeże betonowe - 8x30x100
ława betonowa - C12/15

obrzeże betonowe - 8x30x100
ława betonowa - C12/15

Przekrój hali namiotowej wg rysunku A4.
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SZK SZK100A50[1]

75A50

100A50[2]

SZK:
ściana działowa zgodnie z systemem
kontenerowym, warstwa izolacyjna
min. 100 mm.
DK:
dach zgodnie z systemem
kontenerowym, warstwa izolacyjna
min. 100 mm.
PK:
podłoga zgodnie z systemem
kontenerowym, warstwa izolacyjna
min. 100 mm.

100A50[1] 100A50[1]
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273 20 272 42 203 42 203 42 272 20 273 20
293 303 245 245 303 293

20

warstwa piasku zasypowego, wyrównana do
poziomu -0,31

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar max. 5,3 kN/m³)
w obrębie posadowienia zaplecza kontenerowego

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar max. 5,3 kN/m³)
w obrębie posadowienia zaplecza kontenerowego

-0,15

-1,05
-0,31

NP - nawierzchnia utwardzana,
piesza:
- kostka brukowa, układana ażurowo
- 10x20x6 cm;
- podsypka cem. - piask. - 5 cm;
- podbudowa z mieszanki kruszywa
betonowego - 15 cm;
- warstwa piasku stabilizującego - do
poziomu -0,31=1,14mnpm;
- geowłóknina poliestrowa o
wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10
cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o
wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.

NT - nawierzchnia trawnika:
- gleba ogrodnicza - gr. 10 cm;
- nasyp gruntem rodzimym;
- geowłóknina poliestrowa o
wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10
cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o
wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.

warstwa piasku zasypowego, wyrównana do
poziomu -0,31

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar max. 5,3 kN/m³)
w obrębie posadowienia zaplecza kontenerowego
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