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NB - nawierzchnia boiska:
- trawa syntetyczna - 5 cm;
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0,07-4mm) - 4 cm;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - 15 cm;
- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizująca podłoże z piasku - 10 cm:
- geotkanina wzmacniająca podłoże;
- warstwa piasku zasypowego - do poziomu - 0,31=1,11m.n.p.m.;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.
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Sł. 1 50x50x60

NP NT

+10,00

-0,34-0,34

NP - nawierzchnia utwardzana, piesza:
- kostka brukowa, układana ażurowo - 10x20x6 cm;
- podsypka cem. - piask. - 5 cm;
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego - 15 cm;
- warstwa piasku stabilizującego - do poziomu -0,31=1,14mnpm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.

-0,31

NT - nawierzchnia trawnika:
- gleba ogrodnicza - gr. 10 cm;
- nasyp gruntem rodzimym;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.Przekrój zaplecza kontenerowego

wg ryunku A11

drenaż odwadniający śred.: 113 mm
w otulinie ze żwiru płukanego

drenaż odwadniający śred.: 113 mm

obrzeża betonowe 8X30X100
ława betonowa C12/15

Uwagi:
- oznaczenia fundamentów wg rysunku A1.

186258

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWĄ HALĄ
NAMIOTOWĄ BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  WRAZ

Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
ORAZ BUDOWĄ PARKINGU I CHODNIKÓW

NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 104 W SZCZECINIE.

71-869 SZCZECIN
ul. Stołczyńska 104

dz. nr: 1/7, 1/22,1/24, 1/25
obreb: 3052

Sł.1 50x50x60

wymiana gruntu - poduszka 70 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar
max. 5,3 kN/m³) w obrębie stóp
fundamentowych głównych ram
nośnych

St. 1 150x240x40
warstwa separacyjna -

geowłóknina poliestrowa o
wytrzymałości min. 50 kN/m

warstwa piasku
zasypowego, wyrównana

do poziomu -0,31

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar
max. 5,3 kN/m³) w obrębie
posadowienia zaplecza
kontenerowego

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar

max. 5,3 kN/m³) w obrębie
posadowienia zaplecza

kontenerowego

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar

max 5,3 kN/m³) pod boiskiem
warstwa separacyjna -

geowłóknina poliestrowa o
wytrzymałości min. 50 kN/m

wymiana gruntu - poduszka 70 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar

max. 5,3 kN/m³) w obrębie stóp
fundamentowych głównych ram

nośnych

wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar
max 5,3 kN/m³) w obrębie nasypu
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