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Grzegorz Kleczewski
upr. geod. nr 7625

Grzegorz Kleczewski
ul.Jasna 49/5

70-783 SZCZECIN

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Grzegorz Kleczewski

brak

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Podlegające ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
geodezyjnej nr:

REJESTRACJA

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regul., osie ulic).
4.  Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospod.
3.  Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody.

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

ID:

OBIEKT:

                 SKALA:   1:500

              Kierownik roboty:

Mapę dla celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
    1. Cyfrowej mapy zasadniczej  w skali 1:500 arkusza

Na mapie do celów projektowych wskazano następujące

Koordynacyjnej w MODGiK:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Działka 1/7

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obręb ewidencyjny: 326201_1.3052

Informacje dodatkowe:
-  zakres pomiaru:

5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572).
2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. MSWiA

3.1. Opracowanie  nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

4. Nie ustalano służebności gruntowej określonej § 80 ust.4
rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

5.   Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia 

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

Wykonano metodą: wektorowo
Nazwa pliku: 
Wielkość pliku . . . . . . . .  . . .. . . .  data . . . . . . . . . . . . . . . . .

SZCZECIN
ul. Stołczyńska

z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r.  poz.1938)
1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC

z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r.  poz.2028).

3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozp. j.w.

projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradziej 

w układzie 2000/15
2.  Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
a)  Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę

- bez litery

f)   W oparciu o dane branżowe - z literą B

b)  Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A
c)  Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
d)  Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F
e)  Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane  mapy 

projektowez literą M

g)   Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawcę) - z literą I
h)   Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literą K
i)   Pozwolenie na budowę - z literą P
j)   Zgłoszenie budowy - z literą Z

k)   Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literą T

MODGiK.354.2597.2019

stołczyńska.dwg

ZUDP 1203/2016 proj.e

5.202.17.15.3.3,  20.1.1

Aktualność mapy dla celów projektowych na dzień:
    1. Wywiad terenowy i

    4. Baza EGiB według danych MODGiK w dniu 

    3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem techn.

wykonywanie pomiarów w dniu 

    2. Baza GESUT wg danych MODGiK w dniu 
15.08.2019 r.

. . . . . . . . . . 

30.09.2019r.

27.09.2019 r.

KARTA REJESTRACYJNA (METRYKA) INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

BOISKO ZADASZONE TYMCZASOWĄ

HALĄ NAMIOTOWĄ

44,3x20,2

ZAPLECZE

KONTENEROWE

17x7,3

HP DN 80

NR RYS.: 

DATA.: 

SKALA: 

STADIUM: 

"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obsługa Inwestycji
70-780 Szczecin, ul. Lniana 29;  abrys1@o2.pl

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: 

TYTUŁ RYS: TEMAT: 

PROJEKTOWAŁ:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
PLANSZA KOORDYNACYJNA

71-869 SZCZECIN
ul. Stołczyńska 104

dz. nr: 1/7, 1/22, 1/24, 1/25
obreb: 3052

GMINA MIASTO SZCZECIN
Miejski Ośrodek Sportu,
Rekreacji i Rehabilitacji

71-245 Szczecin,
ul. W. Szafera 7

ZAP/135/PWBE/19

U3

11.2019

1:500

P.B.

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWĄ HALĄ
NAMIOTOWĄ BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  WRAZ

Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
ORAZ BUDOWĄ PARKINGU I CHODNIKÓW

NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 104 W SZCZECINIE.

Kabel w rurze osłonowej, ułożony w ziemi

LEGENDA:

Projektowane kable ułożone w ziemi

Oprawa oświetleniowa STREETPARK S LED PREMIUM HE 28W 4000LM

STREET-M E IP65 22 740 prod. Luxiona.

Nachylenie względem podłoża 45°

Złącze kablowo-pomiarowe, szafa kablowa

Oprawa oświetleniowa STREETPARK S LED PREMIUM HE 28W 4000LM

STREET-S E IP65 22 740 prod. Luxiona.

Nachylenie względem podłoża 20°

Oprawa oświetleniowa PAREO NEW LED 18 W 3000LM E IP54 840

prod. Luxiona

A

B

C

Projektowane przewody instalacji wodnej

Projektowane przewody instalacji sanitarnej

Projektowane przewody instalacji deszczowej

mgr inż. Paweł Rogalski

PROJEKTOWAŁ:

DRENAŻ Ø113 i=0,5%

DRENAŻ Ø113 i=0,5%

Ø160PCV

Ø
200PCV

Ø
200PCV

Ø63PE

W4

W7

W6

W7

W9

KS6

KS3 1,40
-0,04

KS4 1,40
0,10

KS2 1,20
-0,41

KS5

KS1b

KD20,90
0,00

KD4 0,90
0,00

KD31,00
-0,06

KD6

KD1

KD5

Ø160PCV

Ø
160PCV

KS1a

Ø63PE
W5

W8

Y

Współrzędne punktów

geodezyjnych

L.p.

X

W4    5932019.30  5474489.99

W5    5932021.89  5474513.17

W6    5932033.41  5474511.89

W7    5932048.24  5474504.56

W8    5932056.72  5474521.72

W9    5932060.36  5474522.95

KS1a 5932088.80   5474549.52

KS1b 5932090.13   5474552.21

KS2  5932069.75   5474558.93

KS3  5932059.38   5474537.96

KS4  5932054.60   5474528.27

KS5  5932056.39   5474527.39

KS6  5932061.18   5474537.07

KD1   5932075.23  5474501.61

KD2   5932095.82  5474543.30

KD3   5932091.07  5474545.65

KD4   5932076.10  5474553.05

KD5   5932055.50  5474511.36

KD6   5932092.83  5474547.53

Y

Współrzędne punktów

geodezyjnych

L.p.

X

E01 5932013,53 5474466,40

E02 5932013,45 5474467,32

E03 5932024,52 5474466,20

E04 5932023,39 5474455,15

E05 5932024,90 5474469,94

E06 5932027,12 5474489,71

E07 5932029,35 5474509,49

E08 5932029,78 5474513,38

E09 5932030,66 5474514,68

E10 5932032,23 5474514,71

E11 5932033,40 5474514,13

E12 5932036,41 5474520,23

E13 5932038,78 5474527,36

E14 5932041,73 5474530,76

E15 5932045,51 5474527,49

E16 5932051,91 5474534,88

E17 5932058,13 5474530,88

E18 5932059,27 5474543,38

E19 5932065,32 5474544,34

E20 5932064,84 5474549,73

E21 5932061,02 5474553,04

E22 5932062,01 5474554,17

E23 5932064,57 5474555,93

E24 5932066,91 5474555,61

E25 5932077,19 5474550,53

E26 5932084,49 5474546,93

E27 5932087,55 5474553,11

E28 5932092,50 5474563,14

E29 5932095,56 5474569,32

E30 5932088,25 5474572,93

E31 5932079,76 5474577,12

E32 5932034,32 5474513,68

E33 5932032,11 5474509,19

E34 5932038,87 5474505,85

E35 5932042,16 5474504,23

E36 5932047,55 5474505,46

E37 5932048,22 5474506,81

E38 5932050,60 5474505,64

E39 5932053,61 5474511,73

E40 5932051,40 5474516,15

E41 5932050,60 5474523,57

E42 5932052,90 5474504,50

E43 5932053,75 5474503,52

E44 5932053,67 5474502,22

E45 5932053,30 5474501,47

E46 5932055,03 5474488,97

E47 5932065,79 5474483,65

E48 5932075,48 5474478,86

E49 5932081,14 5474490,33

E50 5932084,59 5474497,32

E51 5932079,39 5474499,89

LEGENDA

Lokalizacja punktu redukcyjno-pomiarowego gazu

Szczeclny zbiornik bezodpływowy na wody opadowe V=10m³

Szczeclny zbiornik bezodpływowy o pojemności V=10m³

ZAP/0105/PWOS/09mgr inż. Piotr Końciak
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Projektowana szafa kablowa

Istn. złącze kablowo-pomiarowe ZKP

nr 18476 wg Enea
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