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 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

-Umowa ze Zeceniodawcą;
-Wizja lokalna;
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
-Dokumentacja geologiczno - inżynierska dotycząca warunków gruntowo-wodnych dla boiska na terenie Kompleksu
Sportowo-Rekreacyjnego w Szczecinie przy ul. Nehringa 69, opracowana przez dr inż. Romana Bednarka w kwietniu
2018r. 
-Uchwała  nr  XXXI/901/13  Rady  Miasta  Szczecin,  z  dnia  17  czerwca  2013r.,  w  sprawie   Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Skolwin Port 2" w Szczecinie.
-Obowiązujące przepisy i normy. 

 2.PRZEDMIOT INWESTYCJI I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  zadaszonego  tymczasową  halą  namiotową  boiska  ze  sztuczną
nawierzchnią wraz z zapleczem typu kontenerowego oraz przebudową parkingu i chodników na terenie kompleksu
sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie  na dz. nr 1/7; 1/22; 1/23; 1/24; 1/25 obr. 3052.

Obszar opracowania obejmuje działki: 1/7; 1/22; 1/23; 1/24; 1/25; obręb 3052 Szczecin  i został wskazany na
planie zagospodarowania.

Realizacja inwestycji jest planowana w dwóch etapach: 

-  w pierwszy etapie  zostanie zrealizowane: elementy zagospodarowania terenu wraz  z  zewnętrznymi  instalacjami,
boiskiem oraz zadaszeniem tymczasową halą namiotową;

- w drugim etapie zostanie zrealizowane zaplecze kontenerowe wraz z wyposażeniem.

 3.DANE INWESTORA. 

Gmina Miasto Szczecin
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji 

ul. Wł. Szafera 7 
71-245 Szczecin 

 4.LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
 Inwestycja jest zlokalizowana w dzielnicy Stołczyn, przy ul. Stołczyńskiej 104. Obszar znajduje się na terenach

usług sportu i rekreacji. Jest w bezpośrednim sąsiedztwie z stadionem piłkarskim wraz zapleczem.  Obszar opracowania
w całości mieści się w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Stołczyn Port 2", na
terenie elementarnym P.S.9020.US, oraz P.S.9019.U

 5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA:
Powierzchnia działki 33 500,00m2

Powierzchnia terenu objęta opracowaniem 5 787,00 m2
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Powierzchnia zabudowy hali namiotowej 893,97 m2 

Boisko zadaszone tymczasową halą namiotową 883,68 m2

Powierzchnia zabudowy zaplecza kontenerowego 124,90m2 

Powierzchnia  ciągów pieszo – jezdnych 1717,20m2 

Miejsca parkingowe MP 24 - w tym 1 miejsce dla inwalidów 307,00m2 

Dojścia piesze 236,70m2 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4 312,89m2 

Procent zabudowy na obszarze opracowania 17,6%

Udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 61,3%

Wskaźnik intensywności zabudowy < 5% terenu elementarnego (pow.: 32 800,00 m2)

 6. ZGODNOŚĆ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustalenia funkcjonalne: 
przeznaczenie terenu: sport i rekreacji - warunek spełniony;

Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu została zachowana;
-  warunek  zachowania  maksymalnej  powierzchni  zabudowy  w  granicach  działki  budowlanej,  wynoszący  20%  jest
zachowany: łączna powierzchnia zabudowy = 1 018,87 co stanowi 3% pow. działki nr 1/7
- wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej jest zachowany = 0,3; 
-maksymalna wysokość zabudowy dopuszczająca 12,0mnpt, jest zachowana: 10 mnpt; 
- plan dopuszcza dachy o dowolnych parametrach.

Ustalenia zasad i warunków scalania nieruchomości: 
nie dotyczy; 

Ochrona środowiska i przyrody: 
teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 
- minimalna powierzchnia tereny działki biologicznie czynnego:50% - warunek spełniony: 91%;
- istniejąca zieleń wysoka została wkomponowana w zagospodarowania terenu;

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
- teren objęty jest strefa E ochrony ekspozycji – projektowane zagospodarowanie zapewnia bezpośredni i pośredni
wgląd na dominanty krajobrazowe i nie zamyka otwarć widokowych.

Komunikacja: 
- obsługa komunikacyjna jest zapewniona od strony ulicy Stołczynskiej, 
-  minimalna wymagana ilość miejsc postojowych: 18 – zaprojektowano 24.

Infrastruktura techniczna: 
- zgodnie z zapisami w MPZP.

 7.OPIS INWESTYCJI 

  7.1. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Teren  opracowania  jest  obsługiwany  z  ul.  Stołczynskiej.  Miejsca  postojowe  (projektuje  się  24  miejsc
postojowych, w tym 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych) są zlokalizowane na terenie działki. Projektuje się
również miejsca postojowe dla rowerów w formie stojaków rowerowych. Wjazd na teren działki zaprojektowano z
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drogi wewnętrznej łączącej posesję z ulicą Stołczynską. Wjazd będzie zamykany bramą przesuwną umieszczona w linii
ogrodzenia. 

  7.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Na  terenie  opracowania  nie  jest  zagospodarowany.   Teren  jest  ogrodzony.  W  jego  granicach  objętych
inwestycją  znajdują  się  drzewa,  które  kolidują  z  planowanym  przedsięwzięcie.  Na  działce  istnieją  instalacje:
wodociągowa,  elektroenergetyczna.

  7.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
Na terenie opracowania projektuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczna nawierzchnią o

powierzchni 883,68 m2. Boisko zostanie zadaszone tymczasową hala namiotową. Jego częścią jest budynek sanitarno-
szatniowy w zabudowie kontenerowej, o powierzchni zabudowy 124,90 m2. Projektuje się obsługę komunikacyjną w
zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez drogę dojazdową i ciągi piesze. 

Elementami projektowanego kompleksu sportowego są:
‐niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 44,14x20,02 m z wyposażone w bramki. Boisko przeznaczone
jest do prowadzenia treningów, nie spełnia wymagań turniejowych. Wymiary pola gry 16x38m;
‐  kontenerowe zaplecze sanitarno - szatniowe; 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowerów;
- zewnętrzne instalacje: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenażu odwadniającego.
Przy podnoszonych ścianach podłużnych hali namiotowej zaprojektowano piłkochwyty o wysokości 2,5m. 
Przy obiekcie zaprojektowano zamontowanie 2 ławek parkowych i koszy na odpady. 
Wjazd  na  teren  działki  zaprojektowano  z  drogi  wewnętrznej  łączącej  posesję  z  ulicą  Stołczynską.  Wjazd  będzie
zamykany bramą przesuwną umieszczona w linii ogrodzenia. 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
1. Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania
obiektu:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. Zmianami);
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późn. zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).

2. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach objętej inwestycją.
a. Oświetlenie i nasłonecznienie: Przesłanianie i zacienianie projektowanego obiektu nie zmieni możliwości lokalizacji 
zabudowy na działkach sąsiednich o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji.
b. Miejsca postojowe: projektowane miejsca postojowe nie ograniczają możliwości lokalizacji zabudowy na działkach 
sąsiednich o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji.
c. Miejsca gromadzenia odpadów stałych: Projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych nie ogranicza 
możliwości lokalizacji zabudowy na działkach sąsiednich o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji.
d. Studnie: nie dotyczy
e. Zbiornik szczelny (szambo): nie dotyczy
f. Zieleń i urządzenia rekreacyjne: nie dotyczy.
g. Bezpieczeństwo pożarowe: nie dotyczy. 
h. Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji: Projektowany obiekt nie powoduje na działkach sąsiednich ograniczenia w
zakresie zapewnienia im:
- bezpieczeństwa konstrukcji;
- bezpieczeństwa pożarowego;
- bezpieczeństwa użytkowania;
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
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- ochrony przez hałasem i drganiami;
- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;
- warunków użytkowych zgodnym z przeznaczeniem obiektu ( zaopatrzenia w wodę,
energię). 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 

2. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. 

3. Rozwiązania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych. 

4. Gospodarka odpadami. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury. 

6. Wpływ eksploatacji górniczych. 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia użytkowników. 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

9. Uwagi końcowe. 

II.  CZĘŚĆ GRAFICZNA

NUMER RYSUNKU: TYTUŁ RYSUNKU: SKALA:
A1 RZUT FUNDAMENTÓW TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ 1:100

A2 RZUT TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ 1:100

A3 PRZEKRÓJ AA, 1:100

A4 ELEWACJA: PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:100

A5 ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 

A6 RZUT FUNDAMENTÓW POD KONTENERY 1:50 

A7 RZUT ZAPLECZA KONTENEROWEGO 1:50 

A8 RZUT DACHU ZAPLECZA KONTENEROWEGO 1:50 

A9 PRZEKROJE AA I BB PRZEZ ZAPLECZE KONTENEROWE 

A10 WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ ZAPLECZA 
KONTENEROWEGO

1:50 

A11 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ ZAPLECZA 
KONTENEROWEGO

1:50 

A12 ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ZAPLECZA KONTENEROWEGO 
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1.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

W  podłożu  gruntowym  wydzielono  następujące  warstwy  geotechniczne  (pominięto  warstwę  gleby  oraz  nasypów
niebudowlanych):

warstwa I  -  to gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,40.

warstwa II  -  to torfy

warstwa III  -  to namuły, , w stanie miękko-plastycznym, 

warstwa III  -  to piaski drobne, wilgotne, w stanie średnio-zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia
ID=0,50. 

W  trakcie  badań  terenowych  w podłożu stwierdzono występowania wód gruntowych na głębokości 0,75m p.p.t. to
jest na rzędnej 0,25m n.p.m. 

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony będzie w złożonych warunkach gruntowych.

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ORAZ OPIS PLANOWANYCH PRAC 

  2.1WYKOPY
Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-S-02205:1998.  Wykopy  powinny  być  wykonywane  w

maksymalnym  stopniu  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego.  Ziemię  urodzajną  (humus)  należy  zdjąć  na  odkład  i
wykorzystać  do humusowania  terenów zielonych.  Humus zanieczyszczony żużlem przekazać do utylizacji.  Nadmiar
humusu należy odwieźć w miejsce ustalone z inwestorem.

Ręczne odspajanie należy praktykować w przypadku:
‐odspajania gruntów w sąsiedztwie przewodów instalacji podziemnej, przy wykopach poszukiwawczych;
‐w strefe dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki gruntowe;
‐jeśli użycie sprzętu uniemożliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania.

Nie należy dopuścić do nawodnienia wykopów. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie
należy  zabezpieczać.  Wykop  w ostatniej  fazie  należy  wykonywać  w taki  sposób,  by  nie  pogorszyć  stanu  gruntów
występujących w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu jest niemożliwe zaleca się
wykonanie wykopu do głębokości o min. 10 cm wyższej niż projektowana rzędna dla wykopów wykonywanych ręcznie,
a 10 ÷ 30 cm (w zależności od rodzaju gruntu) dla wykopów wykonywanych mechanicznie. Pogłębienie wykopu należy
wykonać tuż przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na
głębokości  posadowienia,  znajduje  się  grunt  o  nośności  mniejszej  od  przewidzianej  w  projekcie  lub  grunt  silnie
nawodniony,  roboty  ziemne  należy  przerwać  do  czasu  ustalenia  sposobu  postępowania  (projektanci,  nadzór
geotechniczny). 
  
  2.3. WYKONANIE FUNDAMENTÓW. 

W  oparciu  o  dokumentację  geologiczno-inżynierską  zaprojektowano  posadowienie  hali  namiotowej  jako
bezpośrednie  na stopach fundamentowych z  zastosowaniem poduszki  grubości  70cm z keramzytu  frakcji  8-10mm
(ciężar  maksymalny  5,3kN/m3)  pod stopami  głównych  ram nośnych oraz  grubości  50cm pod fundamentami  ścian
szczytowych,  zaplecza  kontenerowego,  płytą  boiska  oraz  nasypami  wokół  hali  namiotowej.  Poduszkę  wykonać  w
otulinie  z  geotkaniny  poliestrowej  o  wytrzymałości  minimum  50kN/m.  Stopy  fundamentowe  ram  głównych
240x150x40cm i ścian szczytowych 80x80x40cm wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) z dodatkiem środka
uszczelniającego, stopień wodoszczelności W8 oraz zbrojone stalą klasy A-IIIN (BST500s).  Z fundamentów wypuścić
kotwy ram głównych. Układ kotew wg rysunków szczegółowych elementów. 
Zaprojektowano  posadowienie  zaplecza  kontenerowego  na  stopach  fundamentowych  o  wymiarach  20x20x90,
20x42x90  oraz  42x42x90cm.  W  celu  uniknięcia  posadowienia  zaplecza  na  fundamentach  hali  namiotowej
zaprojektowano belki podwalinowe o wymiarach 20x30cm. Układ stóp wg rysunków konstrukcji. Fundamenty zaplecza
z betonu C20/25 (B25) z dodatkiem środka uszczelniającego, stopień wodoszczelności W8 oraz zbrojone stalą klasy A-
IIIN  (BST500s).  Przyjęto  otulinę  dolną fundamentów 7cm. Dopuszcza się  zmniejszenie  otuliny  dolnej  do 5cm przy



Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

....................................................

zastosowaniu warstwy wyrównawczej grubości 10cm z chudego betonu (C8/10).

  2.4. KONSTRUKCJA NOŚNA HALI. 
Zaprojektowano główne ramy nośne jako kołowe z kształtowników IPE220 ze stali S355. Ramy główne, składane z 3
odcinków  połączonych  ze  sobą  doczołowo  śrubami  M20  10.9,  łączyć  ze  sobą  za  pomocą  płatwi  z  rur  okrągły
RO88,9x4,0  oraz  rur  kwadratowych  RK80x80x4,0.  Zaprojektowano  również  stężenie  z  linki  stalowej  ocynkowanej
T1x19#8mm o wytrzymałości Re=1770MPa, mocowanej do ram głównych za pomocą śruby z uchem. Naprężenie lin
zapewnić za pomocą śrub rzymskich M12 10.9. Lokalizacja stężenia wg rysunków konstrukcyjnych.

  2.5. POKRYCIE I OBUDOWA HALI. 
Zaprojektowano  pokrycie  hali  z  dwóch  warstw  materiału  plandekowego  (tkanina  poliestrowa  powlekana  PCV,  o
gramaturze min.: 650g/m2) z możliwością wdmuchiwania powietrza między obie warstwy. Ciśnienie powietrza nie jest
wymagane ze względu na nośność przekrycia, a stanowi jedynie warstwę izolacyjną. W części środkowej przekrycia
dopuszcza się wykonanie naświetli poprzez zastosowanie przezroczystego materiału tkaniny poliestrowej powlekanej
PCV.  Ściany  szczytowe  zaprojektowano  jako  pneumatyczne  z  tkaniny  poliestrowej  powlekanej  PCV.  Spód  ściany
zamocować do proflu stalowego RK80x80x4,0 umieszczonego na stopach fundamentowych 80x80x40cm.
  
  
  2.6.ZESTAWIENIE WARSTW NAWIERZCHNI

Dojazd ciągiem pieszo-jezdnym.
Dojazd  będzie  miał  nawierzchnię  wykonaną  z  ażurowych  płyt  drogowych  zasypanych  żwirem.  Zapewnia  obsługę
komunikacyjną  zaplecza  kontenerowego  oraz  hali  namiotowej.  Będzie  on  pełnił  rolę  drogi  pożarowej.   Szerokość
dojazdu wynosi 5,0m.  Dojazd będzie zakończony placem manewrowym o wymiarach: 22,4x21,4m. 
Konstrukcja ciągu pieszo - jezdnego została zaprojektowana w następujący sposób: 
- ażurowe płyty drogowe, gr. 8 cm, z zasypem żwirowym, 
- RM 5MPa, gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego, gr. 25 cm,
- podsypka z piasku średniego (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy), śr. ok. 10 cm,
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.

Ciąg pieszo-jezdny wykonać od drogi dojazdowej na działce nr 1/25. Wjazd zabezpieczyć przesuwana bramą. Wykonać
korektę istniejącego ogrodzenia od strony północnej. 

Nawierzchnia parkingu dla samochodów osobowych -   miejsce postojowe z ekokratą  : 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zaprojektowano z utwardzeniem ekoktratą z zasiewem trawy. 
Konstrukcja podbudowy miejsc postojowych została zaprojektowana w następujący sposób: 
-  polietylenowa krata komorowa wypełniona glebą próchniczą o PH5,5-6,5 - gr. 5 cm,
- geowłóknina wzmacniająca,
- warstwa wyrównująca - piasek podsypkowy - gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm,
- wyrównująca podsypka z piasku,
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany. 
Miejsce  postojowe  dla  osoby  niepełnosprawnej,  o  wymiarach:  3,6x5,0m,  utwardzić  kostka  betonową  gr.8,0cm  i
zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  lipca  2019 r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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Nawierzchnia ciągów pieszych: 
Konstrukcja dojścia pieszego została zaprojektowana w następujący sposób: 
- kostka brukowa, układana ażurowo - 10x20x6 cm,
- podsypka cem. - piask. - 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego - 15 cm,
- warstwa piasku stabilizującego - do poziomu -0,33=1,12mnpm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany. 

  2.7.WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

-Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od 10 do 25oC, a wilgotność 60-70% -
bez opadów atmosferycznych.
-Temperatura nawierzchni z trawy syntetycznej powinna być taka sama jak temperatura podłoża.
-Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej powinna być odpowiednio wyproflowana zgodnie z projektem
architektonicznym.
-Podłoże powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.
-

Równość nawierzchni boiska lub kortu wg PN-EN 15330-1:2008:
Długość łaty  Boisko do piłki nożnej Kort tenisowy 
3m ≤ 10mm ≤ 6mm
0,3m ≤ 2mm ≤ 2mm

Zastosować trawę syntetyczną o wysokości włókna 5,0cm. 
Warstwy podbudowy pod trawę syntetyczną: 

- trawa syntetyczna - 5 cm;
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0,07-4mm) - 4 cm;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - 15 cm;
- warstwa separacyjno-fltracyjna i stabilizująca podłoże z piasku - 10 cm:
- geotkanina wzmacniająca podłoże;
- warstwa piasku stabilizującego - do poziomu -0,34=1,05mnpm;
- grunt rodzimy, wyrównany.

  2.8.OBRZEŻA 
Obramowanie boisk stanowić będzie obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. I (S) ustawione na

ławie  betonowej  zwykłej,  z  betonu  klasy  C12/15  (pow.  przekroju  ławy  f=0,026  m2).  Obrzeże  należy  ustawiać  na
świeżym,  niezwiązanym  betonie.  Opór  ławy  wykonać  bez  możliwości  zeschnięcia  betonu  podstawy  ławy,  tj,
bezpośrednio po ustawieniu obrzeża. 

  2.9. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
Boisko do piłki nożnej z wyposażeniem projektuje się jako niepełnowymiarowe o wymiarach 20x44m są to

wymiary dopuszczalne dla  boiska do piłki halowej. Nawierzchnia boiska to trawa syntetyczna (o wysokości włókna 5,0
cm .
Uwaga: 

Boisko do piłki  nożnej  jest  przeznaczone do  amatorskiego,  rodzinnego uprawiania  sportu.  Ze  względu na
ograniczoną  ilość  miejsca  przeznaczonego  na  tę  inwestycję  nie  jest  możliwe  spełnienie  wytycznych   dotyczących
projektowania boisk do piłki nożnej. 

  2.10. OGRODZENIE TERENU I BOISK
Piłkochwyty -   projektuje  się  przedłużenie  istniejącego  piłkochwytu,  jako  siatkę  rozpiętą  na  słupach  o

wysokości 2,5m. Słupy będą zafundamentowane w prefabrykowanych elementach betonowych. 
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2.11.  TYMCZASOWA HALA NAMIOTOWA. (pow. zabudowy: 893,97 m2 )

Projektowane boisko do piłki  nożnej  zostanie osłonięte  tymczasową halą  namiotową wykonana z  tkaniny
poliestrowej powlekanej  PCV. Tkanina będzie rozpostarta na konstrukcji  stalowej,  składającej się z łukowych żeber
zakotwionych w fundamencie. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie. Żebra do wysokości
2,5 metra zabezpieczyć osłoną chroniącą od kontuzji. 
 Na pokrycie należy zastosować tkaninę zaklasyfkowaną jako niezapalną. 

2.12. ZAPLECZE KONTENEROWE. 
Zaplecze  kontenerowe  przewidziane  do  obsługi  boiska,  będzie  montowane  na  punktowych  podporach

fundamentowych. Przewiduje się następujący układ funkcjonalny pomieszczeń: 
1. hol wejściowy- 34,30 m2 
2. szatnia - 13,60  m2

3. łazienka - 13,60  m2

4. magazyn - 8,00  m2

5. łazienka dla osób niepełnosprawnych - 5,30  m2

6. pomieszczenie socjalne – 9,90  m2

7. łazienka - 3,40  m2

8. łazienka - 13,60  m2

9. szatnia - 13,60  m2

10. Łącznie powierzchnia użytkowa: 115,30  m2 

  3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
Planuje się przyłączenie obiektu do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi.  Planuje się

odprowadzenie wód opadowych z terenu boisk powierzchniowo do wpustów za pomocą odwodnienia liniowego oraz
punktowych  wpustów  deszczowych.  Planuje  się  wykonanie  drenażu  zgodnie  z  opracowaniem  branży  sanitarnej.
Szczegółowy opis rozwiązań w opracowaniu branży sanitarnej. 

4. GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Gromadzone na terenie działki  odpady będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach ustawionych w

zadaszonej  wiacie.   Usuwanie  odpadów odbywać się  będzie poprzez koncesjonowane frmy. Powstające w trakcie
trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w kontenerach i wywożone na wysypisko komunalne. 

5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY

Teren podlegający inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej. W przypadku odkrycia (podczas prowadzenia
prac budowlanych) przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie
prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Nie dotyczy. 

7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW
Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu  otaczające go środowiska oraz nie

będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych
mieszkańców. 

Obiekt nie emituje żadnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 
Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji

wymagających dodatkowych środków zaradczych. 
Obiekt  ze  względu  na  jego  małą  wysokość  nie  powoduje  większego  zacieniania  otoczenia.  Obiekt  nie

wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych. 
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Charakter  użytkowy  zabudowy  pozwala  na  zachowanie  biologicznie  czynnego  terenu  poza  powierzchnią
zabudowy i komunikacji zewnętrznej. 

 8.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU. 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII  - przewiduje przebywanie jednocześnie max. 30 osób. Wymagana klasa odporności
pożarowej obiektu – nie dotyczy - obiekt tymczasowy. Na terenie objętym inwestycją są zlokalizowane dwa hydranty
p.poż.  w  odległości  <  75m.  Właściwe  warunki  ewakuacji  z  hali  osłaniającej  boisko,  zostały  zapewnione  poprzez
odpowiednio dobrane wyjście bezpośrednio na zewnątrz o szerokości jednego skrzydła = 1,2m. Drzwi zaprojektowano
dwu-skrzydłowe.  Szerokość  głównej  bramy  wjazdowej  na  na  teren  obiektu  –  5.5m.  W  obiekcie  zaprojektowano
pożarowe wyłączniki prądu. W hali osłaniającej boisko, do wysokości 3.95m pokrycie stanowią ściany boczne. Powyżej,
na łuku o wysokości 9,78 m, pokrycie stanowi zadaszenie o pow. < 1000,0m2 . Pokrycie hali będzie wykonane z tkaniny
poliesterowej powlekanej PCV z klasyfkowanej jako: niezapalna. 

UWAGA: 
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przeciwpożarowe  powinny  posiadać  aktualne  aprobaty  techniczne  i

certyfkaty zgodności jednostek certyfkujących akredytowanych przy PCBCB npj ITC i BNCOPC

 9.UWAGI KOŃCOWE. 

1.Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.
2.Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót 
obowiązują: instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne 
wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania. 
3.W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt 
taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje 
utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
4.Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo 
budowlane”.
5.Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przywołane 
zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować 
wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje 
Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
6.Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być uzgadniane z 
Projektantem. 
7.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia takie jak  zabudowy meblowe, stolarka okienna i drzwiowa i
obróbki stolarskie należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych.
8.Wszystkie  zastosowane materiały  muszą posiadać atesty  bezpieczeństwa, higieniczne i  aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski. 
9.Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfkować na budowie.
10.Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
11.Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. 



Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

....................................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
STRONA TYTUŁOWA

1. Dane obiektu:
1.1. Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem
kontenerowym oraz budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.

Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

1.2. Adres obiektu budowlanego: 
Szczecin 

ul. Stołczyńska 104  
dz. nr: 1/7; 1/23; 1/24; 1/25  obręb 3052 Szczecin  

2. Dane inwestora:
2.1. Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora: 

GMINA MIASTO SZCZECIN 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji  i Rehabilitacji

2.2. Adres Inwestora:

71-245 Szczecin, ul. W. Szafera 7

   

3. Dane projektanta sporządzającego informację: 
3.1. Imię i nazwisko:  

arch. Piotr Błażejewski 
upr.: nr: 144/Sz/89 

3.2. Adres: 
70-780 Szczecin, ul. Lniana 29 

Data: 

listopad  2019 
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CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną 
nawierzchnią wraz z zapleczem kontenerowym oraz budową parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104  w Szczecinie. 

2. Kolejność realizacji:
1. Zagospodarowanie placu budowy
a. uporządkowanie i wyrównanie terenu
b. wykonanie ogrodzenia tymczasowego lub docelowego
c. budowa lub ustawienie toalety
d. ustawienie barakowozu lub przyczepy kempingowej dla ekipy budowlanej
e. wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania materiałów
f. wyznaczenie dróg dojazdowych
g. odwodnienie terenu budowy (jeżeli jest to konieczne)
h. wykonanie ujęcia wody lub połączenia z siecią miejską
i. wykonanie przyłącza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy 
j. wyznaczenie miejsca na węzeł betoniarski
k. przygotowanie miejsc pracy dla zbrojarzy, ślusarzy oraz cieśli
2. Geodezyjne wytyczenie osi obiektów, założenie reperu
3. Roboty ziemne - wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe
4. Wykonanie fundamentów
5. Wymurowanie ścian fundamentowych
6. Wykonanie podbudowy nawierzchni boiska
a. doprowadzenie instalacji wodociągowej z wyprowadzeniem ponad poziom posadzki
b. rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej. m
7. Wykonanie konstrukcji podtrzymującej tymczasowe zadaszenie namiotowe nad boiskiem
8. Montaż zaplecza kontenerowego 
9. Roboty wewnętrzne wykończeniowe
10. Prace zewnętrzne - zagospodarowanie terenu

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na terenie inwestycji są obiekty budowlane podlegające usunięciu i przewidziana jest rozbiórka istniejących 
nawierzchni.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

1. Przyłącze gazowe

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

1. wykonanie konstrukcji - prace na wysokości - powyżej 5.0 m - zagrożenie upadkiem
2. wykonanie pokrycia namiotowego - prace na wysokości - powyżej 5.0 m - zagrożenie upadkiem
3. wykonanie przyłączy  gazowych - zagrożenie wybuchem gazu
4. wykonanie instalacji wewnętrznych energetycznych i gazowych - zagrożenie porażenia prądem i wybuchem 

gazu



Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

....................................................

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych:
Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności kompletnej ekipy budowlanej przed 
przystąpieniem do realizacji inwestycji i przed każdym niebezpiecznym etapem budowy. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń: 

- opracowanie planu BIOZ dla inwestycji
- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przepisami BHP
- wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną
- właściwe ogrodzenie terenu budowy
- właściwe prowadzenie prac na wysokości
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