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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany branzy elektrycznej -instalacje wewnetrzne.

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZB EDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZ ACA INFRASTRUKTURA,.

W zakrses projektu wchodzg instalacje elektryczne wewnetrzne obiektu.

2.Podstawa prawna opracowania

« umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
» wytyczne inwestora

« projekty branzowe instalacji i architektury

« obowigzujace normy i przepisy

3.Bilans mocy
Zapotrzebowanie mocy :

moc czynna P | moc bierna Q [ moc pozorna S | Prad obliczeniowy

Moc inst. (kW) kz cos fi tg fi (KW) (KVAr) (kVA) Al

178 0,68 0,84 0,64 121 77 143 208

Moc obliczeniowa budynku zawarta w mocy umownej catego obiektu-korty tenisowe przy
ul. Wojska Polskiego 127.

4.Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Budynek zasili¢ ze ztacza kablowego ZK1/3PP/2 stojacego przy i kortach 9,10 opracowanego w
odrebnym projekcie budowlanym stacji transformatorowej (osobne pozwolenie na budowe). Wiz
uktada¢ w ziemi w przepuscie pod istniejacq drogq i dalej w budynku do RG w rurach ostonowych
pod posadzka. Trasa kabla zasilajagcego w projekcie zagospodarowania.

Wewnatrz hali gtdwne trasy kablowe wykona¢ jako tory z siatkowych koryt kablowych z pokrywami
rozprowadzonymi przy suficie hali i przy suficie w korytarzach budynku. Tory kablowe na hali
nalezy wykonac z drutu wytrzymujacego bez odksztatcenia uderzenia pitek tenisowych, a same
trasy wykonac trasy w sposob uniemozliwiajacy ,zawieszanie” pitek.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych wykonac wtynkowo. Instalacje gniazd teletechnicznych
i dedykowanych elektrycznych dla instalacji logicznych w listwach nasciennych. Instalacje
elektryczne na hali tenisowej jako podposadzkowe w twardych rurach ostonowych i w puszkach
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wpodtogowych.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢

masami ppoz. do klasy EI przegréd.

5. Wytacznik gtdowny zasilania p-po  zarowy.

Dla projektowanego uktadu zasilania  projektuje sie zamontowanie gtdéwnego wylacznika
przeciwpozarowego pradu wytaczajacego zasilanie budynku. Projektuje sie zastosowanie
wyzwalacza wzrostowego uruchamianych przyciskiem wytacznika przeciwpozarowego. Przyciski
wyfacznika nalezy montowac przy wejsciach budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m
i utozy¢ do niego z rozdzielni RG kabel PH90. Stosowac kabel HdGs2x1 PH90 ukiadany na
korytach pozarowych lub na Scianach i stropach z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych

atestowanych uchwytow.

6. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:
ETAP 1

Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica wezta cieplnego IP55

ETAP II

Rozdzielnica pietra

Rozdzielnica baru

RG budynku zlokalizowana przy trybunach hali na poziomie zero w obudowie wolnostojacej z
cokotem w celu umozliwienia wprowadzenia kabla zasilajacego od dotu bezposrednio pod zaciski
roztacznika gtéwnego. W RG zlokalizowana jest gtdwna szyna wyréwnawcza budynku. W RG
wydzielono trzy sekcje na trzy korty z podlicznikami w celu rozliczania kosztow najmu.

Rozdzielnica baru w wykonaniu natynkowym w zapleczu baru. Rozdzielnice pietrowa w wykonaniu
wtynkowym w korytarzu pietra. W pomieszczeniu wezfa przewidziano rozdzielnice w obudowie
hermetycznej IP-55, na potrzeby rozliczen z SEC przewiduje sie podlicznik energii elektrycznej.

Schematy rozdzielnic wg rysunkéw IE-S.

8.0swietlenie.

1.0swietlenie wewn etrzne

Rozmieszczenie opraw i wytacznikéw oswietlenia wg rysunkéw. Instalacje wykonaé przewodami
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-YDY 3x1,5mm? i YDY 4x1,5 450/750V. Stosowac osprzet instalacyjny IP20 i IP44 zgodnie z

rysunkami. W przestrzeniach ogdlno dostepnych etapu II o$wietlenie zatgczane czujnikami ruchu.

2. Oswietlenie awaryjne/bezpiecze nstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane
oSwietlenie awaryjne ma zapewni¢ oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy os$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach aby zwrdci¢é uwage na
niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie montaz atestowanych przez CNBOP opraw
oSwietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie os$wietlenia awaryjnego na drodze
ewakuacyjnej - 1Ix wzdtuz linii Srodkowej i 0,5Ix na centralnym pasie drogi oraz w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych — hydrantéw, gasnic, wytacznikow gtdwnych (WG p.poz) i recznych
ostrzegaczy pozarowych (ROP), 5 Ix w miejscach gdzie urzadzenia przeciwpozarowe sg poza
drogami ewakuacyjnymi.

Zastosowano wydzielone oprawy LED z czasem podtrzymania 1h.

Okres przegladu systemu — 1 raz na miesiac.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodami YDY4x1,5 z obwoddw oswietlenia
komunikacyjnego z pominieciem 1 zyty odpowiadajacej za zataczenie/wytaczenie o$wietlenia

podstawowego na ciggach komunikacyjnych.

3.0swietlenie kortow:

Dla zespotu kortdw przewiduje sie montaz opraw ze zrodtem $wiatta LED o parametrach:

- temperatura barwowa 5700 K

- strumien $wiatta na poziomie 38 600
Projektory montowac¢ oddzielnie na kazdy kort na wysokosci 10 m na podkonstrukgji , o$wietlenie
na dwdch kortach na poziomie E $ér 550 a jeden z kortdbw na poziomie 750 lux przy
rownomiernosci Emin/ESr 0,90. Pomiary poziom natezenia o$wietlenia nalezy wykonaé na
wysokosci 1m nad poziomem kortu zgodnie z wymogami PZT. Zgodnie z PN-EN 12193 oprawy
muszg by¢ montowane 3m ( mierzone w poziomie ) od linii kortu.
Uwaga !l
Ze wzgledu na zmieniajace sie profile produkcji i rozwoj technologii LED obowigzkowo przed
zakupem opraw os$wietleniowych wykona¢ ponowne obliczenia na podstawie aktualnych danych

fotometrycznych i potwierdzonych pozycjach lokalizacji reflektordw.
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9. Instalacje odbiorcze

1.Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V, 400V wykona¢ przewodami -YDY 3,5x2,5mm?,

Stosowac osprzet instalacyjny IP20, IP44 zgodnie z rysunkami.

Obwody gniazd zabezpieczone sg dodatkowo wytgcznikami réznicowo-pradowymi o AI=30mA.
Punkty dystrybucyjne ZPA taczy¢ w zestawy ramkowe z gniazdami zasilajgcymi 3x230V, 3xR145 w

listwach nasciennych.

2.Instalacja wentylaciji.

W budynku zabudowane sg
- -centrale klimatyzacyjne wyposazone w automatyke , w zakresie niniejszego opracowania
zasilanie central,
- wentylatory lokalne , w zakresie niniejszego opracowania zasilanie wentylatorow,
automatyka i zabezpieczenie wentylatorow w dostawie z wentylatorami,
- na dachu budynku zainstalowane sg ogrzewane wpusty odwodnienia dachu, ktére

wymagajq zasilania 24V poprzez stycznik i termostat temperatury zewnetrzne;j.

11. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-S

z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewod PE i N nastgpi w projektowanej RG budynku. Projektuje sie system pradu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o

znamionowym pradzie roznicowym 0,03A.

12. Uziomy, pot gczenia wyrOwnawcze.

1.Uziom budynku
Projektuje sie wykonanie nowego uziomu fundamentowego budynku z bednarki FeZn30x4 w

ramach prowadzenia prac fundamentowych , od uziomu wykona¢ wyprowadzenia z bednarki

FeZn30x4 do marek na stupach hali, do ztaczy kontrolnych instalacji odgromowej w ociepleniu
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budynku, do gtdwnej szyny wyréwnawczej budynku.

2. Miejscowe pot gczenia wyrbwnawcze.
Do gtownej szyny wyrownawczej podtaczac listwe PEN rozdzielnicy RG, jako punkt rozdziatu

instalacji TN-C i TN-S. Do gtownej i miejscowych szyn wyréwnawczych podiaczyé stalowe

konstrukcje, urzadzenia wezta cieplnego, ciagi kablowe, pomieszczenia szaf IT, konstrukcje windy.

3.Instalacja odgromow a
Zwody poziome na dachu z preta FeZn8 naciaganego -nie stosowac¢ podstawek , metalowa attyka

wykorzystana jako zwdd poziomy.

Przewody odprowadzajace w obrebie hali-pret FeZn8 montowany w stupach zelbetowych na etapie
prefabrykacji stupdw , pret zakonczony markami na dole i gorze.

Marki na gorze faczy¢ poprzez zacisk $srubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk Srubowy z
uziomem fundamentowym .

Przewody odprowadzajace w obrebie budynku -pret FeZn8 w rurze gubosciennej montowany w
ociepleniu , na godrze pret faczy¢ poprzez zacisk Srubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk

Srubowy z wyprowadzeniem od uziomu fundamentowego.

13. Instalacje teletechniczne.

Budynkowy punkt dystrybucyjny BPD

Na obiekcie przewiduje sie zabudowe punktéw dystrybucyjnych jako dwie szafy Rackowa 42U.
Szafy wyposazone w niezbedne elementy do funkcjonowania projektowanej infrastruktury oraz
dodatkowo elementy porzadkowe, panele wentylacyjne z termostatami oraz UPS.

Nalezy zastosowac szafy stojgce wykonane ze stali malowanej, z drzwiami frontowymi, zamykane
na kluczyk. Scianki z mozliwoécig demontazu. Stopien ochrony IP 20. Z otworami do prowadzenia

kabli od gory i od dotu.

Sie¢é strukturalna

Przewody sieci strukturalnej i gniazda instalacji LAN kat 6a ekranowana z 25 letnig gwarancjq
producenta komponentéw , kazdy budynkowy punkt dystrybucyjny wyposazony w 3 gniazda RJ45,
3x230V , w kazdym ZPA jedno z gniazd zasilane przez POE

Na catym obiekcie planuje sie wybudowac sie¢ WiFi w oparciu o wydajne routery bedace w stanie

obstuzyc¢ ruch podczas turnieju PKO OPEN.
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Instalacja dozorowa TV

Na obiekcie planuje sie zabudowa¢ instalacje dozorowa TV (IP) pod katem PKO Open,

Nagto snienie

W obiekcie planuje sie zainstalowanie nagtosnienia ,w tym celu nalezy przewidzie¢ rozbudowe
istniejacego systemu nagtosnienia . Istniejace gtosniki zainstalowane na demontowanych stupach
oSwietleniowych zdemontowac i zabudowad na budynku. Istniejacy wzmacniacz nagto$nienia
rozbudowaé o nowe strefy nagtosnienia dla hali , zabudowac gtosniki i linie gtosnikowe dla hali i

zaplecza.

14. Obliczenia techniczne
a. Spadki napiec na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
b. Czasy wytgczenia praddw zwarciowych dla przyjete Srednic przewodéw zachowane.

c. Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

15.Uwagi ko ncowe

® Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

® Instalacje elektryczne ukfada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych

® Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylaczenie zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych

® Wykona¢ pomiary opornosci izolacji utozonej linii nn

® Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby wprowadzaé
jak najmniejsze utrudnienia dla personelu i stuzb technicznych

® Nalezy zapoznac sie szczegdtowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na
zatwierdzonych przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podktadzie geodezyjnym

® Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia instalacji nie wykazanych na mapach

® Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami

energetycznymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi itp.
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Informacje dotyczace bezpieczéstwa
I ochrony zdrowia na budowie

OPRACOWAL: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001

ul. Ojca Beyzyma 9/1 70-391 Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE




Str 10

3.1 Informacje dotycce bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORYDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r (Dz. U. Nr 120, poz.

1126) w sprawie informacji dotygeej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia

sporadzono niniejsze opracowania w zakresiezthn projektem braky elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wiie sk z naraeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw nighiezznych,

stwarza wiele potencjalnych rdavosci wystpowania granych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywaniama ¢

dzien szczegdllnych zasad bezpiezisva i higieny pracy, regulowanych na ogét stosawngktami prawnymi.

Osoly odpowiedziala za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownilotoktory zapewnia:

- organizagt pracy w sposob gwaranigy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpistma i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych udédylw tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

- zapewnia wykonanie nakazéw, wymen, decyzji i zarzdzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- zna, w zakresie niegdnym do wykonywania gracych na nim obovazkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpietziva i higieny pracy

— zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich ohalbw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pradodvmiw zakresie bezpiecastwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia @daenie okresowych szkalev tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawcggo nadzér nad bezpiedzsévem i higien, w razie gdy jednoczaie w tym
samym miejscu wykonajprae pracownicy zatrudnieni przezadych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjadovdanych bez stropow, a tekprzy ustawianiu lub rozbiérce

rusztowa oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wy&blpowyzej 2 m nad poziomem terenu zemmnego

lub podtogi naley w szczegdlInéi:

» przed rozpoozxiem prac sprawdgi stan techniczny konstrukcji lub udzeir, na ktérych maj by¢
wykonywane prace, w tym ich stabik@ wytrzymalad¢ na przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywanzmiary potozenia, a take stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzeh majcych shizy¢ do mocowania linek bezpieamtwa,

. zapewnt stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego dozapd wykonywanych prac, spitz
chronhcego przed upadkiem z wysckd jak: szelki bezpieczstwa z linkh bezpieczastwa
przymocowan do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiést@a z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

+  zapewnt stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na wyséko

Przy robotach ziemnych nalezapewnd:

- zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabk ookt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

- obowiazkowe zabezpieczengeian wykopu pocavszy od 1m gibokdci.
poprzez wykonanie wykopu Zeianami (skarpami) pochylonymi

- skfadowanie materiatéw i urobku w odleggonie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu,

- przy wykonywaniu wykopow spetem mechanicznym nalg wyznaczy strek niebezpieczpn zwigzam z prag
tych maszyn.

Prace budowlane prowadzgodnie z obowizujacymi przepisami a w szczegohu:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& rzenia 1997r. w prawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999r. W sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 29t9Nr 80 poz 912)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 @rzenia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U98@r. Nr 62 poz. 288)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagggih
szczegOlnej sprawroi psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Opracowat mgr in. Norbert Wszytko
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