PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA - ETAP IA

OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

* Przedmiotem opracowania catosci zadania jest projekt "Hali tenisowej wraz z zapleczem
administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi oraz
budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastrukturg na terenie czesci dziatki 60/1
potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie".

ETAP IA - budowa drogi faczacej wjazd z al. Wojska Polskiego do ul. Pankiewicza oraz ciggu
prowadzgcego dokota projektowanej hali tenisowej wraz z niezbedna infrastrukturg dla wskazanego
etapu.

* Lokalizacja inwestycji:
70-490 Szczecin
al. Wojska Polskiego 127
dz. nr 60/1, 125/1 dr; obr. 2140

¢ Inwestor
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

® Zakres opracowania - przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:

® przebudowe drdég oraz chodnikéw wewnetrznych, przebudowe zjazdu w al. Wojska Polskiego dz. nr
125/1 i dojazdu do ul. Pankiewicza.

® rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej: przebudowa kanalizacji
teletechnicznej - przylgcze do dziatki zewnetrzne; odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
energetycznej, teletechnicznej;

® fragmenty ogrodzenia terenu objetego opracowaniem wraz furtkami i bramami
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ROZBIORKI.

Uksztattowanie terenu

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego . Potozony
jest na dziatce nr 60/1 obr. 2140. Obecnie na dziatlce znajdujg sie korty tenisowe odkryte i pod
namiotem, pawilon zaplecza do kortéw, dwukondygnacyjny budynek (dawna restauracja), elementy
pozostate po logogryfie (kanaty betonowe, bandy, podtoze z orurowaniem itp.). Teren kortdw jest
ogrodzony. Dojscie i dojazd na teren mozliwy jest z istn. zjazdu od strony al. Wojska Polskiego oraz z
ul. Sredniawskiego .

Zabudowa sasiadujaca
W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji, od strony potnocno-wschodniej i potnocno-zachodniej
dziatka graniczy z zabudowg jednorodzinng (ul. Wyspianskiego i ul. Pankiewicza). Od strony
potudniowo-zachodniej przylega do jednej arterii Szczecifiskiej Al. Wojska Polskiego. Od strony
potudniowo-wschodniej poza zakresem opracowania znajdujg sie pozostate korty tenisowe (wraz z
kortem centralnym) a poza granicami dziatki teren przylega do dziatki na ktérej zlokalizowana jest
szkota.

ROZBIORKI - przed przystapienia do budowy przewiduje sie dokonania rozbidrek istniejacych
elementéw zagospodarowania terenu w postaci nawierzchni, ogrodzen, murkéw oporowych. Rozbidrki
dotycza réwniez niezbednych elementdéw zewnetrznych instalacji - zgodnie z oznaczeniami w czesci
rysunkowej projektu.

Ponadto, teren objety opracowaniem jest okolony licznymi drzewami, ktére w znacznym stopniu ulegng
wycince. W tym zakresie informacje szczegdtowe zwarto czesci branzy zielen z inwentaryzacjg zieleni i
gospodarkg drzewostanem.



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Pow. terenu inwestyciji ok. 12 800,00 m?
ELEMENTY PROJEKTOWANE

- cigg utwradzony z kostki bet. gr. 10 cm 888,00 m?

- cigg utwradzony z kostki bet. gr. 8 cm 408,00 m?

- nawierzchnie z geokraty 250,00 m?

- trawnik z rolki 603,00 m?

- trawnik siany (wyskarpowanie) 666,50 m?

- przetozenie nawierzchni z trylinki 83,00 m?

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji jest prawie ptaski, réznica wysokosci nie przekracza 1,5m. Jedynie lokalnie wzdtuz
potnocno-wschodniej i zachodniej granicy dziatki wystepujg skarpy. Rzedne terenu na dziatce ksztattuja
sie pomiedzy 23,88 - 25,10. Rzedna ,zera” projektowanego obiektu +/-0,00 = +24,00 m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie inwestycji sg korzystne. Doktadny opis znajduje sie w zatgczonej "Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okresSlajgcg geotechniczne warunki
posadowienia do celéw projektowych: sporzadzong przez "PETRUS mgr Maciej Piotrowski
ul. Ks.S.Kozierowskiego 30 w Szczecinie" w pazdzierniku 2014roku.

Kategoria geotechniczna.
Wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste.
Kategorii geotechniczna wg PB branzy konstrukgja.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zakresie opracowania przewiduje sie realizacje nastepujgcego zakresu:

* przebudowe drdg oraz chodnikéw wewnetrznych, przebudowe zjazdu w al. Wojska Polskiego dz. nr
125/1 i dojazdu do ul. Pankiewicza.

® rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej: przebudowa kanalizacji
teletechnicznej - przytgcze do dziatki zewnetrzne; odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
energetycznej, teletechnicznej;

® fragmenty ogrodzenia terenu objetego opracowaniem wraz furtkami i bramami

Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest przez:
- istniejgce wejscia i wjazdy: od strony potudniowo-zachodniej przebudowa wjazdu dla autokardw i
pojazddw uprzywilejowanych oraz od strony potnocno-zachodniej istniejgca infrastruktura drogowa
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych nawierzchni ograniczonych obrzezami betonowymi o
wymiarze przekroju 8x30cm, 15x30 na tawach z oporem.

Konstrukcja zjazdu

e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 10 cm

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

e kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm

e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,00 grubosci 25 cm

Konstrukcja drog dojazdowych i jezdni manewrowych

e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 10 cm

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

e kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechaniczniegrubosci 15 cm

e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni — Is=1,0, CBR>25%,
wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm



Chodniki o wzmocnionej konstrukgji

e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 8 cm

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

¢ kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechaniczniegrubosci 15 cm

e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni —Is=1,0, CBR>25%,
wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm

Konstrukcja chodnikéw

e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 8 cm

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, Is=0,98 grubosci 10 cm

Szczegbty wg branzy drogowej.
6.1. OGRODZENIA.

Ze wzgledu na wprowadzane zmiany uksztattowania terenu dziatki szczegdlnie w sasiedztwie zabudowy
jednorodzinnej od str. ul. Wyspianskiego projektuje sie fragmenty ogrodzenia na murach oporowych.
Dla ETAPU IA - projektuje sie wykonanie czeSciowo ogrodzenia ola, O3, prefabrykowanego muru oporowego
MO-01 i MO-02 (mury wg projektu konstrukcji)
Ola - panel ogrodzeniowy na projektowanej podmuréwce - remont
03 - panel ogrodzeniowy na niskiej podmurdéwce

Z uwagi na zroznicowanie terenu ogrodzenie wraz z podmuréwkg nalezy wykonac z uskokami biorgc pod uwage
modut przesta ogrodzenia .

Na terenie projektuje sie ogrodzenia, bramy i furtki wg ponizszego zestawienia:

W czesci zewnetrznej

eFurtka F1 szer. 150cm

eBrama B1 dwuskrzydtowa rozwierana o szer. 4,0m
eBrama B2 przesuwna o szer. 7,0m

6.2. UZBROJENIE TERENU

Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wod-kan, deszczowej, teletechnicznej) na terenie nalezgcym do
Inwestora oraz budowe przytagcza wodociggowego i kanalizacji teletechnicznej w al. Wojska Polskiego
(dziatka dr nr 125/1) zgodnie z zakresem dla ETAPU IA wg projektow branzowych.

ZIELEN

Dla projektowanej inwestycji wykonano inwentaryzacje zielni oraz projekt gospodarki zielenig przewidujgcy
wykonanie niezbednych wycinek i nasadzen je kompensujacych.

Dla ETAPU IA planuje sie wykonanie trawnikdw z rolki oraz czeSciowo jako siane. Szczegdty wg
opracowania branzy zieleni.

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

- Przy ukfadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostaty okre$lone na tyle precyzyjnie aby gwarantowaé uzyskanie
wiasciwych parametrow obiektu i jednoczesnie dopuszczajg do zastosowania kilka produktow roznych
producentéw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
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INSTRUKCJE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektdw.

Projekt architektoniczno jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy konsultowac z
projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych lub réwnowaznych.

Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska



