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Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

inwestor / adres :

projekt / obiekt :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

opracował

rys . nr :

 data:
WIELOBRANŻOWE

mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska
Upr. Nr 16/ZPOiA/2006

imię i nazwisko

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr
obr. 2140 w Szczecinie

PW

siedziba

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym
 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

OGRODZENIE O3, BRAMY I FURTKI

mgr inż.arch. Robert Dawidowski
Upr. Nr 50/Sz/2000
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MURY OPOROWE POD OGRODZENIEM O1
PREFABRYKOWANE

SŁUP - KSZTAŁTOWNIK STALOWY 80x80mm
ZAMKNIĘTY OCYNKOWANY OGNIOWY
ZAKOŃCZONY DASZKIEM TYPU PIRAMIDA

SŁUPKI 80X80MMPOPRZECZKA Z KSZTAŁTOWNIKA 40X27MM

SŁUP - KSZTAŁTOWNIK STALOWY 80x80mm
ZAMKNIĘTY OCYNKOWANY OGNIOWY
ZAKOŃCZONY DASZKIEM TYPU PIRAMIDA

MURY OPOROWE POD OGRODZENIEM O3
PREFABRYKOWANE

F1B1

B2

FUNDAMENTY WG PT. KONSTRUKCJI

FUNDAMENTY WG PT. KONSTRUKCJI

FUNDAMENTY WG PT. KONSTRUKCJIFUNDAMENTY WG PT. KONSTRUKCJI

SŁUP - kształtownik salowy zamknięty
ocynkowany ogniowo zakończony
daszkiem typu piramidka

Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu
podmurówkę i mury pod ogrodzenie należy
wykonać z uskokami biorąc pod uwagę moduł
przęsła ogrodzenia.

UWAGA :
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych  ocynkowanych
  i lakierowanych na kolor szary  RAL 7016
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

FURTKA JEDNOSKRZYDŁOWA F1 150x200 cm
BRAMA DWUSKRZYDŁOWA  B1 400x200 xm
Rama:
Rama wykonana z profili rurowych o wymiarze 80 x 60 mm, z wypełnieniem  z wypełnieniem kształtownikiem zamkniętym 25 x 25 mm,
spawanym do konstrukcji, umieszczonych co 110 mm.

Słupy:
Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone w kapturek i specjalną listwę do montażu ogrodzenia.
Akcesoria:
Zawiasy: regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 90º.
Zamek: dostarczany z klamką, wkładką patentową i trzema kluczami.
Technika powlekania:
Bramy I furtki są najpierw cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość powłoki 275 g/m2 z dwóch stron), malowane na kolor
RAL 7016

BRAMA PRZESUWNA  B2 700x200 cm
Brama przesuwna samonośna np. typu PI 95 lub rownoważna
szyna jezdna 95 x 85 mm,
pojedyńczy słup zamykający wyposażony w chwytak,
tylna podpora stabilizująca skrzydło po jego otwarciu
brama z napędem zewnętrznym.
wypełnienie kształtownikiem zamkniętym 25X25MM spawanym do konstrukcji
Brama cynkowana ogniowo i powlekana warstwą proszku poliestrowego.
Kolor szary RAL 7016.

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O3

kształtowniki zakończone zatyczkami,
pręty 20x20 (mm) zakończone grotami

ZW-1

2,60

OGRODZENIE SEGMENTOWE
z wypełnieniem z kształtowników
zamkniętych 20 x 20 mm
spawane przelotowo do poprzeczek z
ceowników 30 x 40 mm
np. TYPU OPO201 firmy
"Wiśniowski"lub
rownoważne
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