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1. Informacje ogolne

1.1 Podstawa opracowania

. Umowa z dnia 05.05.2015 zawarta pomiedzy MOSRIR a ELseco sp. z 0.0.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

. Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
Poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami),

. Polskie Normy

1.2 Temat opracowania

Tematem opracowania projektowego jest:

Opracowanie oswietlenia sztucznego ptyty boiska treningowego o wymiarach
101x61m, ktore znajduje sie na obiekcie sportowym przy ul: Stotczyhskiej 104 w
Szczecinie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

projekt branzy konstrukcyjnej posadowienia typowych masztoéw oswietleniowych
Agena P H=14m (lub rbwnowaznych).

2. Stan istniejacy

Obiekt posiada dwa boiska sportowe: podstawowe i treningowe nie posiadajgce
funkcjonujgcego oswietlenia.

3. Zakres prac

Zakres prac w konstrukcji obejmuje wykonanie 6szt. fundamentéw masztow
oswietleniowych H=12m oraz ustawienie typowych konstrukcji masztow
oswietleniowych na wykonanych fundamentach.

4. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych przez firme
PETRUS Maciej Piotrowski w czerwcu 2015r. stwierdza sie, ze podtoze rodzime
jest mocno niejednorodne litologicznie i 0 zréznicowanych parametrach
geotechnicznych.

Wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa nl - grunty przemieszczone: skupiska zuzla i gruzu wymieszane z
materiatem mineralnym i préchniczym. Warstwa ta jest bardzo niejednorodna,
nierownomiernie skomprymowana i w obecnej postaci zdyskwalifikowana dla
budownictwa.

Warstwa n2 - grunty przemieszczone: materiat mineralny i préchniczy z kawatkami
gruzu, zuzla, podrzednie innych odpaddéw, barwy ciemno szaro-popielatej i czarne.
Osad jest mokry, w stanie plastycznym bliskim luznego. Grunty o ograniczonej

Budowa sztucznego o$wietlenia boiska pitkarskiego treningowego Str. 3
ul. Stotczynska 104 Szczecin



NOSNOSCi.

Warstwa la - grunty mato spoiste: gliny i pyty, noszgce slady naruszonej struktury,
miejscami o podwyzszonej zawartosci czesci préchniczych, barwy popielato-szarej.
Grunt jest mokry, w stanie bliskim plastycznym.

Warstwa Ib - grunty mato spoiste - pyty laminowane piaskiem, noszgce slady
naruszonej struktury, barwy popielato-szarej. Grunt jest mokry, wstanie
plastycznym.

SzczegOty dotyczgce charakterystyki gruntu zawarte sg w Opinii Geotechnicznej
wykonanej przez PETRUS Ustugi Geologiczne Maciej Piotrowski w maju 2015r.

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu udokumentowano warunki gruntowe
proste.

Projektowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

5. Zatozenia do obliczen

W zatozeniach do obliczen przyjeto wytyczne producenta. Obiekt zlokalizowany
bedzie w | strefie wiatrowej. Obcigzenie na fundament: ciezar masztu 314kg,
maksymalne obcigzenie 100kg, zaktadane obcigzenie od lamp 1,32m?.
Moment zginajacy przy podstawie: 45,65kNm.

Sita $cinajgca przy podstawie: 5,3kN.

6. Fundament i posadowienie masztéw

Z uwagi na warunki gruntowe projektuje sie indywidualne posadowienie masztéw
oswietleniowych na stopach fundamentowych wykonanych na budowie.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapoznac sie z opinig
geotechniczna.

Nalezy zweryfikowac przed wykonaniem fundamentu zaprojektowane wymiary z
wytycznymi danego producenta.

Zaprojektowano fundament w postaci stopy fundamentowej wykonanej z betonu
C20/25 (B25) zbrojonej pretami #12 (BSt500).

Stopa skfada sie podstawy o wymiarach 220x220x40cm oraz stupa 80x80x150cm.

W fundamencie zostang osadzone prety gwintowane M33 w rozstawie 30x30cm jak
w dedykowanym fundamencie zalecanym przez producenta.

Fundament po wykonaniu nalezy zabezpieczyc izolacjg przeciwwodng typu
ciezkiego.

Przystepujgc do wyceny i realizacji nalezy uwzglednic trudnos¢ transportu
mieszanki betonowej do miejsc wykonania fundamentéw. Potencjalny wykonawca
musi uwzgledni¢ wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z ptyt betonowych lub
transport betonu mniejszym pojazdem niz betonowoz.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot ziemnych oraz obowigzujgcymi normami. Wykop powinien odebrac
uprawniony geotechnik potwierdzajgc wpisem do dziennika budowy.
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7. Uwagi koncowe

- Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegolnych robo6t budowlanych obowigzujg : instrukcje producentow
materiatdw i urzgdzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne
polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktére to
materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszej dokumentaciji.

- W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

- Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowacé jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza rownowazne materiaty,
urzadzenia i technologie rownowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. O
tym czy dany materiat, urzadzenie czy technologia jest lub nie jest rownowazna
decyduje projektant po oficjalnym zapytaniu do ktérego zatgczy¢ nalezy komplet
aktualnych dokumentow (kopie atestow, certyfikatdw itp.) poswiadczone za
zgodnosc¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ nie tylko za wybrany fragment, ale
za cafg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje
mogag miec istotne konsekwencje.

- W wypadku dokonania zmian za wiedzg, ale wbrew opinii projektanta, nalezy
liczy¢ sie z powaznymi konsekwencjami, tgcznie ze wstrzymaniem prac
budowlanych i rozbidérkg zle wykonanych robot na koszt i odpowiedzialnos¢ osoby
decydujacej o takich zmianach.

- Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ew. z uzgodnionymi
zmianami, a projektant zobowigzany jest potwierdzi¢ to oswiadczenie, ale
potwierdzi je tylko jesli bedzie zgodne z prawda.

- Wiasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo
budowlane” uzytkowa¢ obiekt budowlany w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,
opisanym w niniejszej dokumentacji projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do hadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;.
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- Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych”. Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie,
powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystanie na wszystkich znanych polach
eksploatacji, okreslonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest
niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

- Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z
zasadami BHP, wymogami realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Projektowat:
mgr inz. tukasz Rzepka

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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ZACHODNIOPOMORSKA
\\ OKREGOWA
1 Z B A

’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Syen. akt ZAP.OKK-7131/5k/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Rzepka

ur. dnia 12 pazdziernika 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-16G-PFY-AC6 *

Pan tukasz RZEPKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0207/08

adres zamieszkania ul. Jutrzenki 11, 72-003 WOLCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Boisko treningowe Skala: Nrrys.:

Tytuk rysunku: Fundament stupa oswietleniowego 1:25/10 K1
Podpis:

Projektant: mgr inz. tukasz Rzepka ZAP/0008/POOK/08 ocpe




ZALACZNIK NR 1 - KOTEW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

ILOSC NR MASA | MASA JEDN. MASA
ELEM. | ELEM. ELEMENT NR DLUG. | 1LOSC JEDN. ELEM. CALKOWITA MATERIAL
[ szt. ] [mm ] [m] [ szt.] [ kg/m ] [ kg ] [kg]
KOTEW (rys. nr K1)
6 1 pret gwintowany M33 1,000 4 5,67 5,67 136,08 S235JR
2 UPN50 0,350 4 5,59 1,96 46,96 S235JR
RAZEM 183,04
LACZNIKI
podktadka M33 48 0,081 3,87
nakretka M33 48 0,276 13,25
RAZEM 17,12




ZALACZNIK NR 2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Element Stopa fundamentowa Rys. K1
ILOSC NR ) DLUGOSC P'FL‘STSC(;W RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW #6 #8 #12 # 20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m
6 1 12 2,10 18 108 226,80
2 12 2,07 12 72 149,04
3 6 2,90 11 66 191,40
4 6 2,34 11 66 154,44
DLUGOSC RAZEM [m] 345,84 375,84
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,888 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 76,78 333,75
MASA OGOLEM [kg] 410,52




