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NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA TECHNICZNE

Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku Lekkie] Atletyki, zwanego dalej PZLA
w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych
zatwierdzone przez Zarzad PZLA w dniu 23.09.2016 1.

I. WSTEP

W przypadku projektowania i budowy obiektow lekkoatletycznych/stadiondéw, jednym z podstawowych
elementdw, oprécz prawidtowego zaprojektowania usytuowania i rozwigzan urzadzen lekkoatletycznych
(bieznia, row z woda, skocznie i rzutnie) stanowi odpowiednie zaprojektowanie rodzaju nawierzchni
i jej parametrdw technicznych oraz prawidtowe i zgodne z technologig jej zainstalowanie.

Na podstawie wymagan |AAF i ustalonych przez Zarzad PZLA zasad wydawania Swiadectwa PZLA,
dokumentu dopuszczajgcego wybudowany lub madernizowany obiekt/stadion do rozgrywania oficjainych
zawodow lekkoatletycznych, podstawowym warunkiem jego wydania jest zainstalowanie na biezni
i na rozbiegach nawierzchni syntetycznej, spetniajgce] wymagania IAAF dotyczace jej jakosci, ktore zostaty
potwierdzone certyfikatem IAAF (Product Certificate) — 175 rodzajow nawierzchni wg stanu na dziert 2 wrzeénia
2016 r.

I RODZAJE NAWIERZCHNI — ZASADY STOSOWANIA

1) Majac na uwadze wlasciwosci nawierzchni syntetycznych i, wyrazane przez zawodnikéw, trenerdw i Dziat
Szkolenia PZLA, opinie na temat przydatnosci okreslonych rodzajéw nawierzcehni do treningu i uzyskiwania
wynikow w czasie zawodow lekkoatletycznych oraz rodzaje nawierzchni, na jakich przeprowadzane
sg mistrzostwa Europy, mistrzostwa $wiata, zawody lekkoatletyczne w ramach igrzysk olimpijskich,
wiekszasci mityngdw miedzynarodowych rozgrywanych w ramach Diamentowej Ligi i cyklu mityngéw |AAF
tzw. Permit Meetings, Zarzad PZLA na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. podjal decyzje
0 przyznawaniu organizacji zawodow rangi mistrzostw Polski (zarowno o pelnym
Jak | o ograniczonym programie konkurencji oraz mistrzostw Poiski w wybranych konkurencjach)
gospodarzom stadionéw, na ktorych zainstalowano, na biezni i rozbiegach skoczni
oraz na rozbiegach do rzutu oszczepem, nastepujace rodzaje nawierzchni syntetycznych:

a) prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe lub,
b) nawierzchnie poliuretanowe, z petnego poliuretanu (Full PUR)'.

Mistrzostwa Polski, obejmujgce petny program konkurencji (MP seniorow, MP juniordw, miodziezowe MP,
MP juniorow miodszych — ogélnopolska olimpiada miodziezy) beda, w pierwszej kolejnosci, przyznawane
gospodarzom stadionow kategorii: 1, IF i [lIA, mistrzostwa Polski o ograniczonym programie konkurencji
(mistrzostwa Polski miodzikéw - maly memoriat Janusza Kusociiskiego | mistrzostwa Polski
w wielobojach) oraz mistrzostwa Polski w wybranych konkurencjach — gospodarzom stadiondw kategorii
IVA. W wyjatkowych przypadkach mistrzostwa Polski w wybranych konkurencjach, np. w biegu
na 10 000 m, mogg byc¢ przyznane gospodarzom posiadajacym stadiony kategorii VA, na ktérych zostata
polozona nawierzohnia syntetyczna z grupy prefabrykowanych nawierzehni kauczukowych lub nawierzchni
poliuretanowych z petnego poliuretanu,

2) Inwestorzy stadionow, w zaleznosci od mozliwosci finansowych i wg wlasnego uznania, powinni, przed
podjgciemn decyzji o rodzaju nawierzchni, skonsultowaé wybdr rodzaju nawierzchni z miejscowym
srodowiskiem trenerdw i gospodarzami innych obiektéw, biorac pod uwage opinie dotyczace wiasciwosci
techniczno-uzytkowych nawierzchni zainstalowanych na innych stadionach, pozwalajgcych na uzyskiwanie
wynikow adekwatnych do poziomu wytrenowania, jak rowniez opinie dotyczgce trwatosci nawierzohni
w zblizonych do polskich warunkdw klimatycznych. Wszystkie nawierzchnie instalowane na stadionach
ubiegajgeych sie o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodow, prefabrykowane nawierzchnie
kauczukowe i nawierzchnie poliuretanowe z petnego poliuretanu — w przypadku ubiegania sie o kategorie |,
I, 1A, IVA i VA, nawierzchnie poliuretanowe rodzaju sandwich i nawierzchnie poliuretanowe radzaju
natryskowego — w przypadku ubiegania sie o kategorie IlIB, IVB i VB, muszg spetniaé wymagania IAAF
dotyczace ich jakosci, potwierdzone certyfikatem IAAF (Product Certificate).

3) Przy projektowaniu nawierzchni niezbgdne jest okreslenie jej rodzaju, zgodnie z podziatem stosowanym
przez |IAAF w procesie certyfikowania, {j.;
— prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe — Prefabricated,
~ nawierzchnie poliuretanowe z peinego pofiuretanu — Full PUR,
— nawierzchnie poliuretanowe rodzaju sandwich — Sandwich,
— nawierzchnie poliuretanowe rodzaju natryskowego — Spray coat.
oraz podanie parametrow technicznych decydujacych o jej whasciwodciach techniczno-uzytkowych.

! wykonywane zgodnie z technologig, zaakceptowang w certyfikacie IAAF {Product Certificate} i karcie techniczne] produktu
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5)

Przy okreslaniu podstawowych parametréw technicznych nawierzchni, projektanci zwykle opierajg sie
na parametrach nawierzchni, (ktore mogg by¢ zawezone), jakiej zainstalowania oczekuje inwestor
i miejscowe Srodowisko trenerow i zawodnikow. W podanych parametrach niezbedne jest sprecyzowanie
wymagan dotyczacych podstawowych parametrow nawierzchni stosowanych w lekkoatletyce, 1.

— gruboég,

- amortyzacja {redukcja) sily,

— wskaZnik odksztatcenia pionowego,

— wspodlczynnik tarcia (odpornosé na poslizg),

— wylrzymato$¢ na rozcigganie,

- wydiuzenie podczas zerwania.

Wymagania |AAF dotyczace parametrdw nawierzchni decydujacych o ich wiasciwosciach techniczno-
uzytkowych przedstawione sg w rozdziale 3 ,Synthetic Surfaces” podrecznika IAAF ,Track and Field
Facilities Manual :2008" oraz w normie PN-EN 14 877-2014-02 "Nawierzchnie syntetyczne niekrytych
terenow sportowych. Specyfikacja.”

W ponizsze] tabeli przedstawione jest zestawienie zakresow wartosci podstawowych parametrow
nawierzchni, wymaganych przez IAAF. Przy uzgadnianiu projektéw Komisja Obiektdw i Urzadzen PZLA
akceptuje jedynie zaprojektowane parametry nawierzchni mieszczace sie w tych zakresach.

TABELA ZAKRESOW WARTOSCI PARAMETROW NAWIERZCHNI

Parametr Wartosé
Grubo$¢ — podstawowa 13 mm (20/25 mm)*
{pogrubienie zgodnie z wymaganiami dopuszczalne odstepstwo w granicach
przepisow IAAF) do 10% grubosci podstawowej

nie moze przekroczyé 10% catkawite] powierzchni
Whyltrzymaioéé na rozcigganie Tr
- nawierzchnie nieporowate 20,5 MPa
- nawierzchnie porowate 20,4 MPa
Zdolnos¢ amortyzowania sity {redukcja sity) 35 - 50%
Odksztatcenie pionowe nawierzchni 0,6 -25mm
Wydtuzenie podczas zerwania E, Z 40%
Tarcie (odpornosé na poslizg) — warunki 55 — 110 - dla nawierzchni mokrych
suche i mokre (rednia wartosé wskazan 80 — 110 - dla nawierzchni suchych
wahadta w przedziale) (pojedyncze badanie nie moze réznic sie
od Sredniej o wiecej niz 0 5 jednostek)
Nierownosci (niedopuszczalne réznice poziomu mierzone tatg nie mogg przekraczad
wypuktosci lub wgtebienia) fata4 m =<6 mm
fata1m=3mm
Niedoskonatosci (purchle, pecherzyki, niedopuszczalne
pekniecia, szczeliny, rozwarstwienia)
QOdwodnienie (odprowadzenie wody) w przeciggu 20 minut po opadach nie moze pozostac
woda ha glebokodci wicksze| od wysokosci fakiury

grubose na ostatnich 8 m rozbiegu do skoku o fyczce | rozbiegu do rzufu oszczepem, na ostatnich 3 m rozbiequ do skoku wzwyZ,
na ostatnich 13 m rozblegy do fréjskoku {od belki usytuowanei 13 m od zeskoczni do zeskoczni) powinna wynosié = 20 mm,
za$ na 250 cm pochylsf czedci | plaskief czedei dna rowu z wedg do biegu z przeszkodami, powinna wynosic = 25 mm).

Zakres parametréw dla nawierzchni syntetycznych ustalony przez |IAAF dotyczy nawierzchni instalowanych
na catym $wiecie, w réznych warunkach klimatycznych, od warunkéw tropikalnych do warunkdw ostrych
zim. Zwiazek zaleca stosowanie nawierzchni sprawdzonych w warunkach klimatycznych zblizonych
do panujacych w Polsce, zainstalowanych na stosunkowo duzej liczhie obiektéw certyfikowanych przez
IAAF, co potwierdza ich dobre wiadciwosci | przydatnoscé do organizacji zawoddw najwyzsze] rangi.
W przypadku oferowania nawierzchni niesprawdzonych w zblizonych do Polski warunkach klimatycznych
Instytut Techniki Budowlane] zaleca wymaganie przedstawienia wynikow badan na mrozoodpornoéé.

Spetnione muszg zostad rowniez, okreslone w rozdziale 3 ,Synthetic Surfaces” podrecznika ,Track and
Field Facilities Manual :2008” wymagania dotyczace prawidiowego zainstatowania nawierzchni, 1j..

- niewystepowania niedoskonatosci  nawierzchni (niedopuszczalne sg bable, purchle, pekniecia,
pecherzyki, szczeliny, rozwarstwienia);

— réwnosci nawierzchni - brak wypuklosci lub wglebien — roznice poziomu mierzone atg diugosci 4 m
w linii prostej nie moga by¢ wigksze od 6 mm, a mierzone fatg diugosci 1 m w linii prostej nie moga byc
wicksze od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, niedopuszczalne sa wypukiosc
lub watebienia (maksimum 1 mm przy uskokach w nawierzchni),

— odwodnienia, ktore powinne zapewni¢, zeby w przeciagu maksimum 20 minut po opadach deszczu,
nigdzie na jg powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktére] gtebokosé jest wieksza
od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢é mokra). Norma PE: EN 14 877-2014-02
okresdla, 2e predkos¢ przepuszczania wody nawierzchni syntetycznych, konstrucwanych jako
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przepuszczalne po zainstalowaniu, powinna wynosi¢ z 150 mm/h. Na biezni i rozblegach
obiektéw/stadiondw dopuszczanych do rozgrywania oficjalnych zawoddw lekkoatletycznych instaluje
sie nawierzchnie nieprzepuszczalne, z odpowiednim spadkiem poprzecznym (= 1%} umozliwiajgcym
sptyw wody po opadach, wowczas wskaznik ten nie jest uwzgledniany przy charakterystyce tych
nawierzchni,

— iedneglitego koloru na calej powierzchni, zapewniajacege dobrg widocznaosé linii, kidrego odcien moze
sie zmieniaé przy mokre] nawierzchni, przy stosowaniu dowoclnego systemu oceny kolordw.
W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub rozbiegdw z nawierzchni o rdznych kolorach
wymagania jednolitego koloru dotyczy koloru na danym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego
z okreslonego koloru.

Majac na uwadze spostrzezenia inwestoréw i zawodnikéw dotyczace m.in. nierownej grubosci
potozonej nawierzchni, bedacej jedna z bardzo waznych przyczyn kontuzji zawodnikéw
i uzyskiwania gorszych wynikéw, Zarzad PZLA podjal decyzje, Ze jednym z warunkéw dopuszczenia
stadionow wszystkich kategorii do rozgrywania oficjalnych zawodow lekkoatletycznych, w fym
tak?e stadiondw niepetnowymiarowych {0 obwodzie biezni 300,00 m i 333,33 m), bedzie
przedstawienie przez Wykonawce wynikow badan parametrow zainstalowanej nawierzchni,
przeprowadzonych przez jedna z instytucji ujetych w corocznie ogltaszanym przez PZLA wykazie
jednostek rekomendowanych do prowadzenia tego typu badan (aktualnie Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie), zgodnie z nizej przedstawionym zakresem dla poszczegdlnych kategorii.

Badanie grubosci | pozostatych parametrow nawierzchni zainstalowanej na biezni i rozbiegach musi by¢
przeprowadzone metodami przedstawionymi w podreczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual”
(rozdzial 3) i ponizej przedstawionym zakresem badan.

TABELA ZAKRESU BADAN POWYKONAWCZYCH NAWIERZCHNI

Kategoria
[ | il | A IVA | VA [IB,IVB, VB
Parametr Wymagane Wymagane lub zalecane
{zgodnie z zakresem i metodykg {zgodnie z metodyka ckreslona
okreslong przez IAAF przez |AAF i zakresem ustalonym
dla uzyskania | klasy dla obiektu) przez KOiU}

grubosc TAK TAK TAK TAK TAK TAK
tarcie odpornose | 15 TAK TAK TAK TAK TAK
na poslizg}
odksztalcenie TAK TAK TAK TAK TAK TAK
pionowe
redukcja sity TAK TAK TAK TAK TAK TAK
(amortyzacja)
nierdwnosci TAK TAK TAK TAK TAK TAK
wytrzymaiosc TAK TAK TAK » . .
na rozcigganie
niedoskonatosci TAK TAK TAK * * *
kolor TAK TAK TAK - s **
odprowadzenie TAK TAK TAK 4 - ok
wody

x

— zalecane, do decyzji inwestora
** —tylko na zyczenie inweastora

Wyniki przeprowadzonych badafi zainstalowanej nawierzchni musza potwierdzié zgodnosd
z parametrami okreslonymi w podreczniku IAAF Track and Field Facilities Manual® oraz w zakresie
wskazanym w tabeli powyzej.

W przypadku gdy wartosé jednego z parametrow, wynikajgca ze $redniej arytmetyczne] punktow
pomiarowych sprawdzanych zgodnie z ilocia, jaka przewidujg przepisy 1AAF, odbiega od zawartych
w tabeli w pkt. 1l 4, to PZLA bedzie obniza¢ o jedng nadawang kategorie, a w przypacdku odbiegania
od wartosci zawartych w ww, tabeli wiekszej liczby parametrow — PZLA nie bedzie dopuszczaé danego
stadionu do przeprowadzania oficjalnych zawodow lekkoatletycznych i nie wyda Swiadectwa PZLA,
a w przypadku przekroczenia przez wiece] parametrow ich wartosci minimalnych lub maksymalnych,
okreslonych przez IAAF — PZLA nie bedzie dopuszczaé danego stadionu do rozgrywania oficialnych
zawodow lekkoatletycznych i nie wyda $wiadectwa, a jege funkcja zostanie ograniczona w zasadzie
do treningowe] (nie liczac zawodow o charakterze szkolnym). PZLA zastosuje powyzszg procedure
w przypadku braku moziiwoéci wyegzekwowania przez inwestora od wykonawcy zrealizowania inwestycji
zgodnie z wymaganiami,

Uwaga: PZLA bedzie akceptowad wyniki badan parametréw zainstalowane] nawierzchni,
przeprowadzonych przez jedno z laboratoridw akredytowanych przez IAAF, jedynie w przypadku
ubiegania sie o certyfikat Class 1 dla obiektu. Przed wystgpieniem do IAAF o nadanie certyfikatu
Class 1 bezwzglednie nalezy wystapi¢ do PZLA o wystawienie Swiadectwa PZLA, razem z ,Raportem
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pomiarowym” sporzadzonym przez uprawnionego gecdete posiadajacego uprawnienia w zakresie 4 —
geodezyjna obsluga inwestycji oraz zobowiazaniem przedstawienia wynikéw badat parametrow
zainstalowanej nawierzchni, przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez |1AAF.

Badanie nawierzchni zainstalowanej na stadionie o powierzchni kilku tysiecy metrow kwadratowych
pozwoli stwierdzi¢, czy nawierzchnia ta sklada sie z identycznych komponentow oraz czy posiada
takie parametry, jakie zawieraly probki przygotowane dla IAAF w procesie certyfikacji danej
nawierzchni.

6) W przypadku stadiondw pretendujgcych do | lub [l klasy IAAF oraz nadawanej przez PZLA kategorii HIA,
mozna rozwazyé, aby inwestor w Specyfikacii Istotnych Warunkdow Zamodwienia zawart wymaganie
przediozenia jednego lub dwbdch certyfikatow IAAF | klasy (Class 1) dla cbiektu, na ktorym zostaia
zainstalowana oferowana nawierzchnia, jako potwierdzenie zgodnosci parametrow nawierzchni
po jej zainstalowaniu na wykazanym w certyfikacie stadionie, z parametrami okreslonymi przez 1AAF, przy
jej certyfikowaniu (przy uzyskiwaniu Product Certificate)”. Zaleca sie, aby inwestor w Specyfikaciji Istothych
Warunkow Zamowienia zawarl warunek, aby oferowana nawierzchnia byla zainstalowana na jednym
ze stadiondéw w Polsce iub w kraju europejskim, o zblizonych do Polski warunkach klimatycznych.

7) W przypadku renowacji nawierzchni poliuretanowych metoda ,retoppingu” zaleca sie stawianie
wymagania zainstalowania tej samej hawierzchni lub nawierzchni tego samego redzaju danego
producenta. Warunkiem jest przeprowadzenie badan powykonawczych potwierdzajacych spetnienie
wymogow IAAF.

8) Zgodnie z wymaganiami |IAAF nawierzchnie biezni i rozbiegdw, na stadicnie gtéwnym i na obiekcie
rozgrzewkowym {o ile taki istnieje/iest przewidziany), powinny byé wykonane z nawierzchni o takich
samych parametrach dynamicznych (w przypadku stadionow kategorii 1, 11, 1A i IVA z prefabrykowanych
nawierzchni kauczukowych lub nawierzchni poliuretanowych z peinego poliuretanu (Fuli PUR). Pozostale
wymagania jak w odpowiedniej kategorii PZLA.

Uwaga: PZLA zdecydowanie zaleca inwestorom, aby nie wyrazali zgody na proponowane przez
niektorych wykonawcow, po zakonczeniu procedury przetargowej, zmiany rodzaju nawierzchni
w stosunku do nawierzchni zaprojektowanej w uzgodnionym projekcie lub do nawierzchni, ktéra
zostatla zaoferowana w przetargu. Zwykle parametry proponowanej przez wykonawce innej nawierzchni
odbiegajg in minus od parametréw nawierzchni zaprojektowanej w uzgodnionym z PZLA projekcie
i od parametréow nawierzchni przedstawianej przez tego samego wykonawce w ofercie, co poza
naruszeniem przepiséow ,Prawa Zaméwien Publicznych”, prowadzi najczesciej do uzyskania
»produktu” o gorszych wtasciwosciach.

1L WYMAGANE DOKUMENTY

1) Do oferty wykonawcy naleZy dolaczyé nw. dokumenty:

—~ Certyfikat 1AAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate)

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajgca technologie wykonania
oferowanej nawierzchni

—  Akituainy atest PZH dia oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny z terenu UE

-~ Autoryzacia producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarangji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig

— Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego  akredytacje 1AAF
potwierdzajacy wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu
(Product Certificate}

— Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych
parametrdw niewyszczegofnionych w raporcie |IAAF lub rekomendacja techniczna ITB

— Probka oferowane] nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju
oferowanego produkiu.

— Inwestor moze rowniez wymagaé przedstawienia kompletnego raportu z badania na zgodnosé
z ochrong $rodowiska naturalnego wykonanego przez niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajgce nieprzekroczenie przez nawierzchnie maksymalnych zawartosci metali ciezkich
zgodnie z norma DIN 18035-6.

2) Ponadio wykonawca do oferty powinien dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace jego doswiadczenie
przy realizacji obiektow lekkoatletycznych

— Zwigzek zaleca inwestorom wymaganie przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych doswiadczenie
z ostatnich & lat poprzedzajgcych zlozenie oferty, w zakresie wykaonania obiektu/-ow

Nalezy przy tym jednak pamietad, ze certyfikat Class 1 stanowi jedynie potwierdzenie przez IAAF parametrow
nawierzchni na danym stadionie. Nie stanowi fo gwarancji uzyskania parameirdw z certyfikatu (Product Certificate)
na innym obiekcie (w szczegdélnodci w przypadku instalacji przez innego wykcnawce niz tego, ktory zrealizowat obiekt

z uzyskanym certyfikatem Class 1).
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1)

2)

lekkoatletycznego/-ych, w technologii zgodnej z technologig oferowanej nawierzchni, tj. w przypadku
zaprojektowania nawierzchni prefabrykowanych, dodwiadczenia w zainstalowaniu takie] nawierzchni
na obiekcie, ktory uzyskat Swiadectwo PZLA, a w przypadku zaprojektowania nawierzchni
poliuretanowych (z peinego poliuretanu ~ Full PUR, typu sandwich i typu natryskowego) doswiadczenie
w zainstalowaniu nawierzchni poliuretanowej na obiekcie, ktory uzyskat Swiadectwo PZLA, w zakresie
poréwnywalnym z przedmiotem zamowienia.

Obiekty, o ktorych mowa powyzej powinny legitymowac sie pozytywnymi wynikarni badan
powykonawczych  zainstalowanej nawierzchni  przeprowadzonymi  przez ITB, uzyskanymi
Swiadectwami PZLA lub certyfikatem [AAF.

Zaleca sie posiadanie przez generalnego wykonawce do$wiadczenia przy wykonywaniu
obiektow lekkoatletycznych nie mniejszego niz:

- dla kategorii VA |ub VB — wykonanie co najmniej jednego stadionu z bieznig okrezng o obwodzie
300/333 m lub 400 m na stadionie, kiory posiada Swiadectwo PZLA lub co najmnigj dwoch stadionow
z bieznig okrezng ¢ obwodzie 200 m wykonywanych w ramach Programu rozwojt infrastruktury
lekkoatletycznej, wdrozonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

— dla obiektow kategorii {VA lub IVB i llIA lub IliIB ubiegajgcych sie o $wiadectwo PZLA — wykonanie
co najmniej stadionu z bieznig okrgzng o obwodzie 400m w zaprojektowane] technologii
i w zakresie poréwnywalnym z przedmiotem zamowienia, ktéry uzyskat Swiadectwo PZLA.

— inwestor oczywiscie ma prawo zada¢ od wykonawcow zwigkszonych wymagan od wyzej
wymienionych. Nalezy jednak pamieta¢, ze opis tych wymagan musi byé proporcjonalny
do przedmiotu zamowienia i nie moze utrudniaé konkurencji

PZLA zaleca, aby nie bra¢ pod uwage tych obiektéw, dla ktérych zostato wydane Swiadectwo PZLA

w danej kategorii z wylgczeniem niektorych urzadzen lekkoatletycznych lub na skutek uchybien

wykazanych w badaniach powykonawczych przyznano Swiadectwo PZLA z obnizong kategoria w stosunku

do wnioskowanej.

Zestawienie ww. stadiondw (z wylaczeniami oraz obnizong kategorig) bedzie dostepne na stronie
internetowej PZLA w dziale Komisja Obilektéw | Urzadzen.

Iv. ODBIOR NAWIERZCHNI

Zwraca sig rowniez inwestorom i projektantom szczegdlna uwage na ponizsze zalecenia, majgce pomdc
zapewni¢ wlasciwg jako$¢ instalowane] nawierzehni na obiekcie lekkoatletycznym.

Przy instalacji nhawierzchni

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza, tak aby rownos¢ padbudowy byta zgodna

—  Z wymaganiami producenta systemuy,

— podioZe musi by¢ bezwzglednie suche i woine od zanieczyszczen (odpylone),

- podtoze nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunaé),

— prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotno$ci powietrza oscylujace]
w granicach 40-90% i temperaturze podioza wyzsze], o co najmniej 3°C od panujgcej w tym migjscu
temperatury punktu rosy,

- sprawdzic iloé¢ | rodzaj materiatoéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

— nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ na calej swej powierzchni — zgodnie z gruboscig
okres$long w Product Certificate (minimum 13 mmy} i karcie technicznej producenta systemu, nie liczac
pogrubien do 20 mm na czesci rozbiegdw i do 25 mm na pochylej czesci i dnie rowu z wodg do biegdw
z przeszkodami,

— nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna,

- na powierzchni nie moga istnie¢ zgrubienia i zlewy powstale z nadmiaru materiatu,

— powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie,

- caly system i goérna warstwa uzytkowa musi mie¢ grubosé zgodna z karta techniczna producenta
nawierzchni,

— rodzaj granulatu musi by¢ zgodny z kartg techniczng nawierzcohni,

- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadad
wartogciom okreslonym w odpowiednich przepisach |AAF.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wymagania techniczne wchodza w zycie od dnia 26.09.2016 r. i obowiazuja dla inwestycji, ktére beda
realizowane po tej dacie (tj. po podpisaniu umowy pomigdzy inwestorem a wykonawca).

5




