STOPA POD SEUPEK PILKOCHWYTU
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Zestawienie zbrojenia
pret |Srednica | ilos¢ &:waa dugost |ciezar [masa

NR  [[mm] |[szt.] |[m/szt] | [m] |[[ka/m] | [kq]
NR1 12 6 1,5 |78 0,89 |6,94
NR2 | 8 8 1,67 134 (0,39 |523
Razem ciezar dla 1 szt. 12,17

Razem szt. 21 ciezar dla 21 szt. 255,6 [kq]

BLOK BETONOWY POD ZASTRZAY
SPB—1

ZASTRZAL

TEREN : TEREN

70

B20

10

B10 80

40

80

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstruktorsc@wp.pl tel. 509 644 117

[

Polska
D

P.B.W.

opracowanie:

Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

PROJEKT BOISK REKREACYJNYCH
ot sk EUNDAMENTY PILKOCHWYTOW

Konstrukcja

obiekt:
adres:
branza:

projektowat:
mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

skala:

BETON B20

Stal zbrojeniowa: A-IIl = 34GS (oznczono: "f srednica preta’)
A—l — St3SX (oznczono: "¢ érednica preta”)

grubo&é otulenia: ¢ _=5,0cm — fundamenty spéd

grubos¢ otulenia: ¢ =3,0cm — fundamenty pozostafe

wykaz stali zbrojeniowej Nri

1:20
maj 2015

01

data:

rys.nr




