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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- P.B. architektury
- plan sytuacyjny 1:500,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- katalogi techniczne producentow
2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania ETAPU | jest wykonanie boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej na ul.
Pomarariczowej 31B w Szczecinie na dz. nr 48, obreb 4156.
Zakres opracowania obejmuje elementy kanalizacji deszczowej oraz technologii wspomagajacej
odprowadzenie wdd opadowych z terenu boiska .

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
rozwiazania projektowe odwodnienia terenu:

Projektuje sie instalacje technologii odprowadzenia wdod opadowych z powierzchni boiska

do pitki noznej za pomocq odwodnien liniowych na krawedzi nawierzchni boiska oraz za pomocg
drenazy podziemnych pod nawierzchniq boiska. Dla odwodnieri przyjeto rozwigzania korytkiem
prefabrykowanym z tworzywa sztucznego lub betonowym, o pofqczeniach sekcji systemem piéro
wpust, o szeroko$ci wewnetrznej koryta 100mm i zewnetrznej (szeroko$¢ pokrywy 160mm) przeplyw
kanatem U-ksztaftowym, koryto pokryte kratg z blach stalowej ocynkowanej z profilowanym
karbowaniem, pokrywa montowana do koryta Srubami nimbusowymi.
Pod boiskiem z nawierzchni przepuszczalnych przyjeto zastosowanie drendw PVC-U o $rednicy
wewnetrznej 65mm w prefabrykowanej otulinie z geowtokniny, o otworach rury drenarskiej 1,5x5,0mm.
Dreny uktadane w korytach wypetnionych zwirem ptukanym — korytowanie rowdw przewidziano w
gruncie rodzimym z zabezpieczeniem wypetnienia koryta za pomocg geowfokniny drenarskiej o
widknach ciggtych o wysokich parametrach wodoprzepuszczalnosci tj. nie mniej jak 40L/s. Dopuszcza
sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia koryta drenu np. jak kruszywo tamane, wypetnienie
naturalne badz pochodzenia antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego wspofczynnika
wodoprzepuszczalnosci k=8,0m/d.

Przewidziano odprowadzenie wdéd opadowych do istniejacej studni betonowej na terenie inwestycji
Dftistn. O rzednych terenu 34,40m npm i dna 32,34m npm.
Projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie obiektu jako sie¢ grawitacyjng z
przewodéw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S 8kN/m’ taczonych za pomoca uszczelek
gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i
ksztattek. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czeéci rysunkowej. Dla projektowanej
kanalizacji deszczowej przewiduje sie studnie betonowe z betonu klasy B45 oraz studzienki z rury
karbowanej z systemowgq dennicq PP oraz pokrywq z wiazu zeliwnego montowanego na rurze typu
A15.

Roboty ziemne, uktadanie kanatow
Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko - przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko - przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zaniwelowac.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.
Dodatkowg gfebokosc¢ dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubos$ci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggéow musi
zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy
wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.
Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Ukiadanie rur moze
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odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5.UWAGI KONCOWE

-Wykonawstwo oraz odbiory robdét wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — montazowych —cz. III”.

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupiriski
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Szczecin maj 2015

OSWIADCZENIE

~ ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE”
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

PROJEKT BOISK REKREACYJNYCH
UL.POMARANCZOWA 31B, SZCZECIN
dz.nr 48, obreb 4155
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ETAP |

ZOSTAt  SPORZADZONY  ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU

mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

za zgodnos$¢ z oryginatem
ar inz. Adam Krupinski
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POMORSKA
G O W A
B A
{1ERO W
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP.OKK-TI31,7132/2518/10 Szezecin, dnia 15 grudnda 2000 roku

T

DECYZJA

Ma podstawde art. 24 wst, | pkt 2 wstawy = dmia 15 prudnda 2000 r. o samorzadach zawedowch
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pifn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 11 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy = dnda 7 lipea 1994 r. Prawo baodowlane
(. Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpdén. zm.), § 11 ust.] pkt 1§ § 23 vst. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporme i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbén. zm.) oraz art. 104 ustawy = dmia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Lj. Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzonej dnia 19 lutego 1983 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/OZ2ZZ/PWOS/ 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Worwigzku z wwzplednieniern w ealofel dadamia stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstépuje sig od urasadniania decyzji. Zakres nadanych upraamien
budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od nindejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacving Polskic Izby Iniymierdoar
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowey Izby Ingymiertrar
Budownictwa w Szozecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzckajacy

OKK ZOIB
T _ _\_i\f.,
Ourzymujg: mgr ink. Mieczystaw

1. Pani Agnieszka Agata Cichocka : 2 e Rt
ul, Krucza F0, TR-600 Walcz i e e 10, Andree) Gafkiewicz
2. Gléwmy |msp:|clnr Hadzom Budowlanems A AL L [ . _—
3, Rada Okrggowa 20T e ’ J b 8|
4, OKK ZOIB - & o prof. dr hab, ind. Wiadyslaw Szaflikc

za zgodno$c¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

ZAP-1JB-F21J-A51 *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/15/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.)

za zgodno$c¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
I 2 B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjnym:

ZAP-T3G-35F-IGW *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0067,/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodnicpomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-28 roku prze::

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postec
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsczrymi.|

" Wergfikage poprawnodc danych w ninisjszym zaswisdzeriu moina sprawdzic T pomooy Rumeny wenyfikacynego asaiadoznia e
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org-pl lud kontaktujgc sie z biurem winiciwej Okragowej Izby Indynieriw
Bugownictaa.

za zgodno$c¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski



