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Budowa hali tenisowej w Szczecinie_ ETAP I.kst

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29440 Uzytkownik: Bartosz Zyszkowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
3|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
4|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-Il |m3
d.2|0220-04
888*0.53+249*0.50+409*1.75+72*0.27 m3 1330.330
RAZEM 1330.330
5/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt m3
d.2|0109-05 kat. I-11)
0109-08
poz.3*0.25+poz.4 m3 1387.830
RAZEM 1387.830
3]45233200-1 |WYKONANIE NAWIERZCHNI
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
888+249+409+72+41 m2 1659.000
RAZEM 1659.000
7|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
164 m 164.000
RAZEM 164.000
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone (2-3cm) o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.3/0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
93 m 93.000
RAZEM 93.000
9/KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione (Ocm) o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m
d.3/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
106 m 106.000
RAZEM 106.000
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
300 m 300.000
RAZEM 300.000
11/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa | m2
d.3|0111-01 gr.10 cm - Rm=1,5 MPa
analogia
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
12|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa | m2
d.3/0111-02 gr.15 cm - Rm=2,5 MPa
analogia Krotnos¢ = 1.67
47 m2 47.000
RAZEM 47.000
13|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce (mrozoochronne) wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.3/0104-03 nie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 1.5
249 m2 249.000
RAZEM 249.000
14/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce (mrozoochronne) wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.3/0104-04 nie o gr.20 cm
Krotnos¢ = 1.25
888-47+409 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3/0113-03
analogia
249 m2 249.000
RAZEM 249.000
16/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
analogia




Budowa hali tenisowej w Szczecinie_ ETAP I.kst

OBMIAR
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888+409 m?2 1297.000
RAZEM 1297.000
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
409 m?2 409.000
RAZEM 409.000
18/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 60x80x12 cm i 120x80x12 cm cm na |m2
d.3|0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
19/KNNR 6 Chodniki tymczasowy z plyt betonowych o wymiarach 60x80x12 cm i m2
d.3|0503-04 120x80x12 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
analogia prawg cementowg
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm na podsypce ce- m2
d.3/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
888 m?2 888.000
RAZEM 888.000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z krat trawnikowych na podsypce piaskowej grubosci 5 cm m2
d.3/0307-05
analogia
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
22|KNP 01 Wypetnienie ziemig urodzjang powierzchni w kratach m2
d.3|1244-01.01
analogia
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
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