MD Polska sp.z 0.0., 71-043 Szczecin tel. (+48 91) 81 82 664,
ul. Kazimierska 1/13 fax. (+48 91) 81 82 664

PRZEDMIAR
ETAP | - Hala tenisowa

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262321-7 Wyréwnywanie podiég
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45431000-7 Ktadzenie plytek
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45451200-5 Zaktadanie paneli

NAZWA INWESTYCJI : Hala tenisowa wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urza-
dzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszgcg infrastrukturg na terenie
czesci dziatki 60/1 potozonej w obrebie geodezyjnym nr 2140 w Szc

ADRES INWESTYCJI :ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin

INWESTOR : GMINA Miasto Szczecin reprezentowana przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ADRES INWESTORA @ ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

BRANZA : budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Krystyna Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2015r.

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1Hala - przedmiar.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg Nazwa RAZEM
CPV

1/45110000-1 |[ROZBIORKI | WYBURZENIA 0,00
2|45212200-8 |HALA 0,00
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne 0,00
2.2|45212225-9 |Konstrukcja drewniana hali 0,00
2.3|45223100-7 |Konstrukcje stalowe 0,00
2.4|45223800-4 |Elementy prefabrykowane 0,00
2.5|45223810-7 |Wyposa zenie 0,00
2.6/45261210-9 |Wykonanie pokry ¢ dachowych 0,00
2.7|45262310-7 |Zbrojenie 0,00
2.8/45262311-4 |Betonowanie konstrukcji 0,00
2.9|45262321-7 |Podto za i posadzki 0,00
2.10|45262520-2 |Roboty murowe 0,00
2.11|45320000-6 |Izolacje przeciwwilgociowe 0,00
2.12|45321000-3 |Izolacje cieplne 0,00
2.13|45410000-4 |Tynkowanie 0,00
2.14/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw 0,00
2.15|45421146-9 |Instalowanie sufitbw podwieszanych 0,00
2.16/45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych 0,00
2.17|45431000-7 |Kladzenie ptytek 0,00
2.18|45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtég 0,00
2.19/45442100-8 |Roboty malarskie 0,00
2.20/45451200-5 |Zaktadanie paneli 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522



1Hala - przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
Szczecin Korty - hala
1 45110000-|ROZBIORKI | WYBURZENIA
1
1|ST- |kalkulacja |Rozbiérka budynkéw gospodarzcego przy kortach - obiekt nr 2 m3
d.1j01 wlasna
2a budy- |253,12*7,5 m3 1 898,400
nek
2b budy- |15,31*3,5 m3 53,585
nek
2d budy- |304,27*3,5 m3 1 064,945
nek
7 komin _ 10,15*12,0 m3 121,800
RAZEM 3138,730
2|ST- |KNR 4-04 |Burzenie podioza z betonu przy uzyciu miotéw pneumatycznych m3
d.1|01 0603-07
1 ptyta lo- |750,0*0,2 m3 150,000
dogryfu
3a,b,c 235,2*0,2 m3 47,040
fund bet
5 kanat 70,0*0,2 m3 14,000
samochod
6a,b scho-([2,03+16,38]*0,2 m3 3,682
dy
9 piyta bet |20,46*0,2 m3 4,092
RAZEM 218,814
3|ST- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.1/01 0807-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
8 trylinka [1193,0 m?2 1 193,000

RAZEM 1 193,000

4|ST - |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m2
d.1/01 0815-07 |ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

10 plytki  {142,3 m2 142,300
chodnik
11 kanat [115,0*3 m2 345,000
RAZEM 487,300

5|/ST- |KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
d.1|01 25 0307-

03
13 ogro- |85,94*2,0 m?2 171,880
dzenie
RAZEM 171,880
6/ST - |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1j01 1107-03 |kiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km - wraz z kosztami utylizacji
1107-04
poz.5*5/1000 t 0,859
RAZEM 0,859
7|/ST- |KNR-W 2- |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m2
d.1j01 25 0308-
02
14 mur 70,0*2,0 m2 140,000
ogrodze-
nia
RAZEM 140,000
8/ST- |KNR 4-04 |Burzenie $cian, zelbetowych zbrojonych normalnie przy uzyciu motéw m3
d.1j01 0604-01 |pneumatycznych
13 cokot  |85,94%0,25*0,8 m3 17,188
ogrodze-
nia
15 mur 29,4*0,2*1,5 m3 8,820
oporowy
RAZEM 26,008
9|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1j01 1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km wraz z
KNR 4-04 |kosztami utylizacji
1103-05
poz.1+poz.2+poz.3*0,12+p0z.4*0,07+poz.7*0,05+p0z.8 m3 3 567,823
RAZEM 3567,823
2 45212200-|HALA
8
2.1 45110000- |Roboty ziemne
1
-3-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
10/ST- |KNR-W 2- |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.2.1/01 01 0212- |gruncie kat. Il
08
1796,0 m3 1 796,000
RAZEM 1 796,000
11|ST - |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2.1/01 01 0222- |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
01
1285,0 m3 1 285,000
RAZEM 1 285,000
12|ST - |KNR-W 2- |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |m3
d.2.1/01 01 0229- |kat. Il
03
analogia
poz.11 m3 1 285,000
RAZEM 1 285,000
13|ST- |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2.1/01 01 0208- |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
07 0210- |mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
04
p0z.10-poz.11 m3 511,000
RAZEM 511,000
2.2 45212225- |Konstrukcja drewniana hali
9
14/ST - |KNR 2-22 |Dostawa i montaz dzwigaréw dachowych - rozwigzanie systemowe szt
d.2.2|/02 0503-05
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15/ST- |KNR 2-22 |Sciany drewniane hali - rozwigzanie systemowe m2
d.2.2|/02 0601-06
1500,0 m?2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
2.3 45223100- |Konstrukcje stalowe
7
16|ST - |KNR-W 2- |Schody stalowe - tymczasowe szt.
d.2.3/03 02 1214-
02
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST- |KNR-W 2- |Balustrady - trybuna m
d.2.3/03 02 1209-
02
6,15*3+18,8+19,05+18,8 m 75,100
RAZEM 75,100
18/ST - |KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach - schody zelbetowe m
d.2.3/03 02 1208-
03
[12,88+1,45+0,6+13,1] m 28,030
RAZEM 28,030
19|ST - |KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - daszek nad schodami t
d.2.3/03 05 0208-
04
schody 1010,15/1000 t 1,010
zew.
RAZEM 1,010
20|ST - |KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem m
d.2.3/03 02 1213-
04
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
2.4 45223800- |Elementy prefabrykowane
4
21|ST- |KNR-W 2- |Budynki z elementéw prefabrykowanych - elementy trybun elem.
d.2.4/04 02 0313-
01
analogia
P-1.1 5 elem. 5,000
P-1.2 9 elem. 9,000
P-1.3 6 elem. 6,000
P-1.4 3 elem. 3,000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
P-1.5 3 elem. 3,000
P-1.6 3 elem. 3,000
P-1.7 3 elem. 3,000
RAZEM 32,000
22|ST- |KNR-W 2- |Elementy prefabrykowane - stopnie schodowe barwione w masie elem.
d.2.4/04 02 0327-
01
analogia
mate 12 elem. 12,000
duze 12 elem. 12,000
RAZEM 24,000
23|ST- |KNR-W 2- |Dostawa i montaz $cian elewacyjnych systemowych z niezbedng podkon-|m?2
d.2.4|04 02 0306- |strukcjg i ociepleniem
06
analogia
2240,0 m?2 2 240,000
RAZEM 2 240,000
25 45223810-| Wyposa zenie
7
24|ST - |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.2.5/05 0301-03 |kotkéw plastikowych w podtozu
p0z.25*2+p0z.26*2+p0z.27*2+p0z.28*2+p02.29*2+p0z.30*2+p0z.31*2+ |szt. 211,240
p0z.32*2+p0z.35*2+p0z.36*4+p0z.37*4+p0z.38*2
RAZEM 211,240
25|ST- |H.W8 Dostawa i montaz - dozownik do mydta w plynie szt
d.2.5/05 Materiat
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|ST- |H.W9 Dostawa i montaz - dozownik do mydta w pianie szt
d.2.5/05 Materiat
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27|ST- |H.W10 |Dostawa i montaz - pojemnik na reczniki szt
d.2.5/05 Materiat
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
28|ST- [H.W11 Dostawa i montaz - wieszak szt
d.2.5/05 Materiat
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
29|ST- |H.W12 |Dostawa i montaz - drgzek z 2 haczykami szt
d.2.5/05 Materiat
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|ST- |H.wW13 Dostawa i montaz - drgzek z 4 haczykami szt
d.2.5/05 Materiat
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|ST- |H. W14 |Dostawa i montaz - drgzek z 7 haczykami szt
d.2.5/05 Materiat
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
32|ST- |H. W15 Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy szt
d.2.5/05 Materiat
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
33|ST- |H.W16 |Dostawa i montaz - kosz pedatowy szt
d.2.5/05 Materiat
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
34|ST- |H. W17 Dostawa i montaz - kosz z otwartg pokrywa szt
d.2.5/05 Materiat
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35/ST- |H. w18 Dostawa i montaz - szczotka do WC z uchwytem szt
d.2.5/05 Materiat
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
36/ST- |KNR AT- |Dostawa i montaz luster na ptycie MDF m2
d.2.5/05 22 0201-
07
H.wW19
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
H-0.05 1,97*1,0 m2 1,970
H-0.09 1,95%1,0 m2 1,950
H-0.11 1,95*1,0 m2 1,950
H-0.15 1,93*1,0 m2 1,930
RAZEM 7,800
37|ST- |KNR AT- |Dostawa i montaz luster m2
d.2.5|05 22 0201-
07
H.W20
H-0.04 2,2*2,1 m2 4,620
H-0.08 2,2%2,1 m2 4,620
H-0.10 2,072,1 m2 4,200
H-0.14 1,7%2,1 m2 3,570
RAZEM 17,010
38/ST- |H. w21 Dostawa i montaz - elektryczna suszarka do wtoséw szt
d.2.5/05 Materiat
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
39|ST- |H. W25 Dostawa i montaz - metalowa szafka ubraniowa 4 segmentowa szt
d.2.5|05 Materiat
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40|ST- |H. W26 Dostawa i montaz - metalowa szafka ubraniowa 3 segmentowa szt
d.2.5/05 Materiat
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
41|ST- |H. W26 Dostawa i montaz - wycieraczki do obuwia szt
d.2.5|05 Materiat
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
42|ST - |KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia systemowe wewnetrzne m2
d.2.5|05 1219-03
H. w27
2,49*2 m2 4,980
RAZEM 4,980
43|ST- |KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia systemowe zewnetrzne m2
d.2.5|05 1219-03
H. w28
2,0*0,8+0,8%1,0*3 m2 4,000
RAZEM 4,000
44|ST - |KNR 5-08 |Mocowanie krzesetek stadionowych szt.
d.2.5|05 0402-10
H.
W29,30,3
1,32
246 szt. 246,000
RAZEM 246,000
45|ST - Dostawa i montaz daszkéw nad wejsciami m2
d.2.5/05 kalk. wtas-
na
1,55*2 m2 3,100
RAZEM 3,100
46|ST - Dostawa i montaz kotary dzielagcej wewnetrznej szt
d.2.5/05 kalk. wtas-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47|ST - |KNR 2-23 |Ustawienie stojakéw do tenisa z siatkg i krzesekiem sedziowskim kpl
d.2.5|05 0310-03
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
48|ST - Dostawa i montaz - siatki Sciggajacej szt
d.2.5|05 kalk. wtas-
na
telebim 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.6 45261210- |\ Wykonanie pokry € dachowych
9
49|ST - |KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego blacha trapezowa wysoko profilowana |m2
d.2.6|07 05 1008- |T153 gr. 1,0 mm
01
2570,12 m2 2 570,120

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
RAZEM 2 570,120
50{ST - |NNRNKB |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowsg niskoprofi-| m2
d.2.6/07 202 0529- |lowang
01
schody 11,54*1,81 m?2 20,887
zew.
RAZEM 20,887
51|ST - |KNR-W 2-|Paroizolacja m2
d.2.6/07 02 0615-
01
poz.49 m?2 2 570,120
RAZEM 2 570,120
52|ST- |NNRNKB |Krycie dachéw - mambrana dachowa z geowt6kning m2
d.2.6/07 202 0534-
01
analogia
poz.49 m2 2 570,120
RAZEM 2 570,120
53|ST- |KNR-W 2- |Przelewy awaryjne z blachy tytan-cynk - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.2.6/07 02 0522-
05
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|ST - |KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m2
d.2.6/07 02 0514-
02
0,69*208,8 m?2 144,072
RAZEM 144,072
55|ST - |KNR-W 2- |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 35 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2.6/07 02 0519-
05
schody 13,1 m 13,100
Zew.
RAZEM 13,100
56|ST - |KNR-W 2- |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2.6/07 02 0526-
05
schody 12,0 m 12,000
Zew.
RAZEM 12,000
2.7 45262310-|Zbrojenie
7
57|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku |t
d.2.7/08 0105-02 |- stopy i tawy fundamentowe
12612,0/1000 t 12,612
128,1/1000 t 0,128
RAZEM 12,740
58|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku |t
d.2.7/08 0105-09 |- ptyty krzyzowo zbrojone
[3674,6+5849,9]/1000 t 9,524
RAZEM 9,524
59|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku|t
d.2.7|08 0105-05 |- zebra, belki podciggi i wiefce
DT1 452,0%2/1000 t 0,904
DT2,2.1 |2173/1000 t 2,173
DT3 569,0/1000 t 0,569
2328,4/1000 t 2,328
RAZEM 5,974
60[ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku |t
d.2.7/08 0105-04 |- stupy
11039,9/1000 t 11,040
RAZEM 11,040
61/ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku |t
d.2.7/08 0105-06 |- schody
1548,4/1000 t 1,548
RAZEM 1,548
2.8 45262311- |Betonowanie konstrukcji
4
62|ST - |KNR-W 2- |Podktady betonowe B 10 na podtozu gruntowym m3
d.2.8/09 02 1101-
03
stopy [poz.63A/0,45+p0z.63B/0,35]*0,1 m3 5,406
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SF-1B 1,8*1,2*0,1*10 m3 2,160
SF-1C 1,8*1,2*0,1*8 m3 1,728
SF-2 2,2*1,6*0,1*2 m3 0,704
tawy [poz.65A/0,45+p0z.65B/0,35]*0,1 m3 17,566
podwaliny |0,25*147,9*0,1 m3 3,698
A (sumaczesciowa) ] e
m3 31,262
tawy-scho-|0,4*0,2*1,7*6*0 m3 0,000
dy stalowe
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0,000
RAZEM 31,262
63|ST - |KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe B30 m3
d.2.8/09 0266-03
SF-1A 1,8%1,2*0,45*2 m3 1,944
SF-1A* 1,8*1,2*0,45 m3 0,972
SF-5 1,4*1,4*0,45*4 m3 3,528
SF-3 3,0*3,0*0,45*2 m3 8,100
SF-4 2,6%2,2*0,45*2 m3 5,148
SF-8 1,685*3,22*0,45 m3 2,442
A (sumaczesciowa) ] e
m3 22,134
SF-6 2,3*0,94*0,35 m3 0,757
SF-7 1,0*2,715*0,35 m3 0,950
B (sumaczesciowa) ] e
m3 1,707
RAZEM 23,841
64|ST - |KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe B30 m3
d.2.8/09 0266-06
SF-1B [1,8*1,2*0,45+0,75*0,45*1,05]*10 m3 13,264
SF-1C [1,8*1,2*0,45+0,55*0,45*1,05]*8 m3 9,855
SF-2 [2,2*1,6*0,45+0,85*0,5*1,05]*2 m3 4,060
RAZEM 27,179
65/ST- |KNR 0-20 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne B30 m3
d.2.8/09 0265-04
LF-1 1,4*0,45*74,02 m3 46,633
A (sumaczesciowa) ] e
m3 46,633
LF-2 1,0*0,35*56,3 m3 19,705
LF-3 1,3*0,35*12,1 m3 5,506
B (sumaczesciowa) ] e
m3 25,211
t1 - scho- |0,3*0,95*1,7*6*0 m3 0,000
dy stalowe
C (sumaczesciowa) ] s
m3 0,000
RAZEM 71,844
66/ST - |KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 25 cm B30 m2
d.2.8/09 0267-01 +
KNR 0-20
0267-03
BP-1 1,05*147,9 m?2 155,295
RAZEM 155,295
67|ST - |KNR 0-20 |Belki, podciggi i wience B25 m3
d.2.8/09 0271-05
DT-1 0,45*6,28*2 m3 5,652
DT-2 0,3*4,64*6 m3 8,352
DT-2.1 0,3*4,64*2 m3 2,784
DT-3 0,45*4,76*2 m3 4,284
BZ-1.3 0,3*0,9*6,88 m3 1,858
BZ-1.4 0,25*0,74*6,8 m3 1,258
WT1-1.1 |0,24*0,24*36,07 m3 2,078
Nz-1 0,24*0,25*1,7+0,3] m3 0,120
Nz-2 0,24*0,25*[1,0+0,3]*4 m3 0,312
NZ-3 0,24*0,25*1,1+0,3] m3 0,084
BW-1 0,3*0,68*6,6*6 m3 8,078
BW-2 0,3*0,68*6,87*2 m3 2,803
WS-2A 0,45*0,38*7,4 m3 1,265
WsS-2C 0,25*0,59*6,8 m3 1,003
Ws-4 0,3*0,45*43,5 m3 5,872
WS-2 0,3*0,40*58,9 m3 7,068
Ws-4 0,24*0,45*58,9 m3 6,361
RAZEM 59,232
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68|ST - |KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience B37 m3
d.2.8/09 0271-05
Bz-1.1* 0,3*0,9*23,18 m3 6,259
RAZEM 6,259
69|ST - |KNR 0-20 |Piyta stropowa o gr.18 cm B25 m2
d.2.8/09 0268-03 +
KNR 0-20
0268-04
389,07+220,18 m?2 609,250
RAZEM 609,250
70|ST- |KNR 0-20 |Piyta stropowa o gr.15 cm B25 m2
d.2.8/09 0268-03 +
KNR 0-20
0268-04
7,55 m?2 7,550
RAZEM 7,550
71|ST- |KNR 0-20 |Stupy zelbetowe B25 m3
d.2.8/09 0269-03
ST-4 0,45*0,45*5,55*2+0,45*0,45*3,49*4+0,24*0,45*3,92*4 m3 6,768
ST3 0,3*0,3*5,55*3+0,3*0,3*3,49*8+0,24*0,33*3,92*8 m3 6,495
ST1 0,3*0,3*4,19*8 m3 3,017
ST2 0,3*0,3*5,54*6 m3 2,992
RAZEM 19,272
72|ST - |KNR 0-20 |Stupy zelbetowe B37 m3
d.2.8/09 0269-03
ST 4* 0,45*0,45*5,55*2 m3 2,248
ST 3* 0,3*0,3*5,55*5 m3 2,498
SZ1%, 0,45*0,7%9,03*4 m3 11,378
Sz3*
ST 2.1%, |0,3*0,3*9,03*8 m3 6,502
2*
RAZEM 22,626
73|ST - |KNR-W 2- |Stupy zelbetowe okragte B37 m3
d.2.8/09 02 0209-
06
SZ 4* PoleKotaD(0,5)*10,19*2 m3 4,000
RAZEM 4,000
74|ST - |KNR-W 2- | Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- |m3
d.2.8/09 02 0211- |stronnie deskowane B25
01
TT-1 0,24*0,24*9,03 m3 0,520
RAZEM 0,520
75|ST - |KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem m2 rzutu
d.2.8|09 02 0219- |pompy do betonu B25
02 + KNR-
W 2-02
0219-06
schody 1,81*11,24 m2 rzutu 20,344
Zew.
RAZEM 20,344
76/ST - |KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 26 cm B25- dodatek za kazdy 1 cm grubosci po- |m?2
d.2.8/09 0267-01 + |nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
KNR 0-20
0267-03
schody 1,81*0,97 m2 1,756
Zew.
RAZEM 1,756
77/ST- |KNR 0-20 |Belki B25 m3
d.2.8/09 0271-05
schody 0,3*0,28*11,24 m3 0,944
Zew.
RAZEM 0,944
78|ST - |KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 12 cm B25 m2
d.2.8/09 0267-01 +
KNR 0-20
0267-03
schody 1,4*[11,24+1,81] m2 18,270
Zew.
RAZEM 18,270
79|ST- |KNR 0-20 |Stupy zelbetowe B25 m3
d.2.8/09 0269-03
SK-1.1, 1. |0,3*0,9*[2,09+3,79+5,49] m3 3,070
2,13
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RAZEM 3,070
2.9 45262321-|Podto za i posadzki
7
80|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 15cm |m3
d.2.9|10 1101-07
parter 2540,2*0,15 m3 381,030
RAZEM 381,030
81|ST - |KNR-W 2-|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr.10 cm m3
d.2.9/10 02 1101-
03
poz.80/0,15*0,1 m3 254,020
RAZEM 254,020
82|ST - |KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 6,5 cm zatarte na ostro m2
d.2.9|10 1003-01 +
KNR 2-22
1003-03
parter poz.80/0,15 m2 2 540,200
hala -poz.83 m?2 -2 221,300
RAZEM 318,900
83|ST - |KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 10 cm zatarte na gtadko B25 z polimero- m2
d.2.9/10 1003-02 + |wym widknem rozproszonym
KNR 2-22
1003-03
H-0.01 2221,3 m?2 2 221,300
RAZEM 2 221,300
84|ST- |KNR W- |Dylatacje posadzki m
d.2.9|10 01 0103-
03 + KNR
W-01
0103-02
36,9*2+57,55 m 131,350
RAZEM 131,350
2.10 45262520- |Roboty murowe
2
85|ST- |KNR K-02 [Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie trady- |m?2
d.2.10|11 0103-09 |[cyjnej
zew 11,85*[58,75+6,41*2]-[6,13+5,85]*3,05 m?2 811,566
wew 35,82*3,1 m?2 111,042
RAZEM 922,608
86|ST- |KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie trady- |m?2
d.2.10|11 0103-06 |[cyjnej
parter 4,48*6,41*7 m2 201,018
RAZEM 201,018
87|ST- |KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie trady- |m2
d.2.10|11 0103-03 |[cyjnej
parter 4,48*30,8+3,32*2+2,82+6,73+2,56+0,6] m?2 224,672
RAZEM 224,672
88|ST- |KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 na zaprawie tradycyjnej m2
d.2.10|11 0105-01
parter 4,58*[3,4*2+1,05+0,9+2,89+1,05+3,11+0,9+3,32+1,46*2+3,32+1,46*2] |m? 133,644
RAZEM 133,644
2.11 45320000- |Izolacje przeciwwilgociowe
6
89|ST- |NNRNKB ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe stép fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.2.11|12 202 0618- |nej
01
chudy be- |poz.62A/0,1+p0z.62B/0,2 m2 312,620
ton
RAZEM 312,620
90|ST - |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 3 warstwy  |m?2
d.2.11|12 02 0603-
09 + KNR-
W 2-02
0603-10
SF-1A [1,8+1,2]*2*0,45*2 m?2 5,400
SF-1A* [1,8+1,2]*2*0,45 m2 2,700
SF-5 1,4*4*0,45*4 m?2 10,080
SF-3 3,0*4*0,45*2 m2 10,800
SF-4 [2,6+2,2]*2*0,45*2 m?2 8,640
SF-8 [1,685+3,22]*2*0,45 m2 4,414
SF-6 [2,3+0,94]*2*0,35 m?2 2,268
SF-7 [1,0+2,715]*2*0,35 m2 2,600
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SF-1B [[1,8+1,2]*2*0,45+[0,75+0,45]*2*1,05]*10 m?2 52,200
SF-1C [[1,8+1,2]*2*0,45+[0,55+0,45]*2*1,05]*8 m?2 38,400
SF-2 [[2,2+1,6]*2*0,45+[0,85+0,5]*2*1,05]*2 m?2 12,510
LF-1 2*0,45*74,02 m?2 66,618
LF-2 2*0,35*56,3 m?2 39,410
LF-3 2*0,35%12,1 m?2 8,470
t1 - scho- |2*0,95*1,7*6 m2 19,380
dy stalowe
podwaliny |#p25
schody po0z.76*2 m2 3,512
zew.
RAZEM 287,402
91|ST- |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - 3 warstwy |m?2
d.2.11|12 02 0602-
09 + KNR-
W 2-02
0602-10
stopy poz.63A/0,45+p0z.63B/0,35 m2 54,064
SF-1B [1,8*1,2]*10 m?2 21,600
SF-1C [1,8*1,2]*8 m2 17,280
SF-2 [2,2*1,6]*2 m?2 7,040
tawy poz.65A/0,45+p0z.65B/0,35+p0z.65C/0,3 m?2 175,660
RAZEM 275,644
92|ST- |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |m?2
d.2.11|12 202 0618- |0 pow.ponad 5 m2
03
podktad  |p0z.80/0,15 m2 2 540,200
bet
RAZEM 2 540,200
93|ST- |KNR 2-02 |Izolacje z folii PE na sucho pozioma m2
d.2.11|12 0616-01
analogia
posadzka |poz.80/0,15 m2 2 540,200
parter
RAZEM 2 540,200
94|ST - |KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.11|12 0602-01
pom mo- |poz.123A m2 58,480
kre
RAZEM 58,480
95(ST - |KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.11|12 0602-02
H-0.05 3,0*10,61 m?2 31,830
H-0.09 3,0*10,47 m2 31,410
H-0.11 3,0*7,94 m?2 23,820
H-0.15 3,0*8,53 m?2 25,590
RAZEM 112,650
2.12 45321000- |I1zolacje cieplne
3
96|ST - |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm po- |m?2
d.2.12|13 0609-03 |ziome
posadzka |poz.80/0,15 m2 2 540,200
parter
RAZEM 2 540,200
97|ST - |KNR-W 2- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 20 cm m2
d.2.12|13 02 0612-
03
poz.49 m?2 2 570,120
RAZEM 2 570,120
98|ST - |KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe |m?2
d.2.12(13 02 0612- |z ptyt ukladanych na sucho
06
0,92*205,0 m?2 188,600
RAZEM 188,600
99|ST- |KNR 0-41 |Docieplenie scian fundamentowych ptytami ze styropianu ekstrudowane- |m?2
d.2.12(13 0115-02 |go gr 10 cm mocowanymi catopowierzchniowo
podwaliny |207,0*1,1 m2 227,700
RAZEM 227,700
2.13 45410000- | Tynkowanie
4
100(ST - |KNR-W 2- | Tynki wewngtrzne zwykle kat. Ill wykonywane rgcznie na stropach i pod- |mz2
d.2.13|14 02 0803- |ciggach
06




1Hala - przedmiar.KST

PRZEDMIAR

-12 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
H-0.02 13,11+0,33*6,15*2 m?2 17,169
H-0.03 18,51 m?2 18,510
H-0.17 28,16 m?2 28,160
RAZEM 63,839
101|ST - |KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2.13|14 02 0803-
03
p0z.135+p0z.136+p0z.137 m?2 1 263,151
RAZEM 1 263,151
102|ST - |KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.2.13|14 02 0830-
04
poz.100+poz.101 m?2 1 326,990
RAZEM 1 326,990
2.14 45421100-|Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
5
103|ST - |KNR-W 2- |Drzwi metalowe petne m2
d.2.14|15 02 1203-
02
Dz 01 2,0%2,5*2 m2 10,000
Dz 02 1,8%2,2*1 m?2 3,960
Dz 03 0,9*2,0*2 m2 3,600
DZ 04 1,0%2,0*2 m?2 4,000
DZ 05 1,2%2,2*1 m2 2,640
D16* 1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 26,200
104|ST- |NNRNKB |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - wewnetrzne |m?2
d.2.14|15 202 1026- |EI 60
06
D 01/01* |1,6*2,0*2 m?2 6,400
RAZEM 6,400
105|ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.2.14|15 02 1027-
01
D 04 1,0*2,1 m?2 2,100
D 05 0,9*2,1*2 m?2 3,780
D 06/06* |0,9*2,0*3 m?2 5,400
D 07/07* |0,9*2,0*6 m?2 10,800
07*a
D 08 0,9*2,0*10 m?2 18,000
D 09 0,9*2,0*5 m?2 9,000
D11 1,0*2,0 m?2 2,000
D 16* 1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 53,080
106|ST - |KNR-W 2- |Fasada aluminiowa zewnetrzna m2
d.2.14|15 02 1040-
06
F1, F2 38,57*2,15 m?2 82,926
F11, F12 |38,51*2,15 m?2 82,796
RAZEM 165,722
107|ST - |KNR-W 2- |Fasada aluminiowa wewnetrzna m2
d.2.14|15 02 1040-
06
F13 18,75*2,15 m?2 40,312
RAZEM 40,312
2.15 45421146-|Instalowanie sufitbw podwieszanych
9
108|ST- |KNR AT- |TYP S.1 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufito- |m2
d.2.15|16 43 0213- |wymi
04
H-0.04 15,74 m2 15,740
H-0.05 18,16 m?2 18,160
H-0.08 15,78 m2 15,780
H-0.09 16,8 m?2 16,800
H-0.10 11,42 m2 11,420
H-0.11 12,05 m?2 12,050
H-0.14 9,74 m2 9,740
H-0.15 13,43 m?2 13,430
RAZEM 113,120
109|ST- |KNRAT- |TYP S.2 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufito- |m?2
d.2.15|16 43 0212- |wymi RIGIPS GYPTONE QUATTRO 20; konstrukcja rusztu z profilami
01 gtéwnymi co 120 cm (system 4.07.50)
H-0.06 6,53 m?2 6,530
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H-0.07 8,01 m?2 8,010
H-0.12 5,27 m?2 5,270
H-0.13 5,51 m?2 5,510
RAZEM 25,320
110|ST- |KNR AT- |TYP S.3 - sufit rastrowy m2
d.2.15|16 43 0212-
02
H-0.01 19,2 m?2 19,200
H-0.18 115,3 m?2 115,300
RAZEM 134,500
111|ST- |KNR AT- |TYP S.5 - Sufit Panele akustyczne m2
d.2.15|16 43 0212-
01
H-0.01 [4,8*3,6*30+4,8*4,8*18+4,8*3,4*6] m?2 1 031,040
RAZEM 1 031,040
112|ST- |KNR AT- |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej | m?2
d.2.15|16 43 0209- |jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc
02 z.0. 4. |ogniowa EI 60 Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2.
1.
wentylato- 3,14 m2 3,140
rownia
RAZEM 3,140
113|ST- |KNR AT- |Montaz klapy rewizyjnej w stropie szt.
d.2.15|16 43 0310-
02
wentylato- |1 szt. 1,000
rownia
RAZEM 1,000
2.16 45421152- |Instalowanie s$cianek dziatowych
4
114[ST- |KNRAT- [Sciany obudowykanatéw i $cian wentylatorowni z plyt gipsowo-kartono-  |m2
d.2.16(16 43 0306- |wych na profilach UW 100 z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
04 ptytami gr 15 mm
wentylato- |58,47*2,9 m?2 169,563
rownia
RAZEM 169,563
115|ST - |KNR 0-14 [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- m2
d.2.16(16 2010-07 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 -
101
obudowa |58,75*[3,11+0,88] m?2 234,412
kanatow
kanaly [0,46*2+1,35+0,4*2+0,5]*3,31 m?2 11,817
RAZEM 246,229
116|ST- |KNR AT- |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych gr 15 mm montowane na |m?2
d.2.16(16 43 0102- |konstrukcji mocowanych do podioza za pomocg uchwytéw
01
pom. mo- |3,83*0,99*2+2,15+0,81+0,66+2,09+0,66] m?2 31,980
kre
RAZEM 31,980
117|ST- |KNR AT- |Okfadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm mocowane |m2
d.2.16(16 43 0104- |na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji z pokryciem jednos-
04 tronnym dwuwarstwowym
pom. wil- |3,83*[1,05*2+0,75*2+1,06*2+0,46*2+0,33+1,06*3+0,66+1,05*3] m2 53,467
gotne
[0,21*2+0,35+[0,21*2+0,4]*2+0,25*2+1,3+0,3*2+0,38+0,25*2+0,48+0,25+| m2 6,880
0,46]
RAZEM 60,347
118|ST- |KNR AT- |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na po- |m?2
d.2.16(16 43 0104- |jedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokry-
01 ciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
pom. wil- |3,83*1,05*2+0,75*2+1,06*2+0,46*2+0,33+1,06*3+0,66+1,05*3] m?2 53,467
gotne
RAZEM 53,467
2.17 45431000- |Ktadzenie ptytek
7
119|ST- |KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.2.17|17 1002-02
247,0*0,3 m?2 74,100
RAZEM 74,100
120|ST - |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokét m2
d.2.17|17 2612-06
poz.119 m?2 74,100

-13-
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RAZEM 74,100
121|ST- |KNRAT- |TYP P.5 - Okladziny podiogowe z ptytek Gresowych o regularnych ksztat- |m2
d.2.17(17 23 0201- |tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
03 - fuga epoksydowa
pom. suche
3,3 m2 3,300
H-0.02 13,11 m?2 13,110
H-0.03 18,51 m2 18,510
H-0.17 28,16 m?2 28,160
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 63,080
RAZEM 63,080
122|ST- |KNR AT- |TYP P.5 - Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych Gresowych o wy- |m
d.2.17(17 23 0216- |sokosci 8 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 30 cm
06
4,98 m 4,980
H-0.02 14,96 m 14,960
H-0.03 18,9 m 18,900
H-0.17 22,48 m 22,480
RAZEM 61,320
123|ST- |KNRAT- |TYP P.2i TYP P.3 - Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych |m2
d.2.17(17 23 0201- |o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o
07 wymiarach 60x60 cm - fuga epoksydowa
pom. mokre
H-0.05 17,76 m?2 17,760
H-0.09 16,74 m2 16,740
H-0.11 11,38 m?2 11,380
H-0.15 12,6 m2 12,600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 58,480
pom. suche
H-0.01 19,2 m?2 19,200
H-0.04 15,55 m?2 15,550
H-0.06 [6,53-2,48]*70%<minus wycieraczki> m2 2,835
H-0.07 8,01*70% m?2 5,607
H-0.08 15,55 m?2 15,550
H-0.10 11,44 m?2 11,440
H-0.12 [5,27-2,48]*70%<minus wycieraczki> m2 1,953
H-0.13 5,51*70% m?2 3,857
H-0.14 9,74 m2 9,740
H-0.18 117,25 m?2 117,250
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 202,982
RAZEM 261,462
124|ST- |KNR AT- |TYP P.4 - Okladziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular- |m?2
d.2.17(17 23 0201- |nych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
07 rach 30x60 cm
pom. suche
H-0.06 [6,53-2,48]*30% m2 1,215
H-0.07 8,01*30% m?2 2,403
H-0.12 [5,27-2,48]*30% m2 0,837
H-0.13 5,51*30% m?2 1,653
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,108
RAZEM 6,108
125|ST- |KNRAT- [TYP P.2, P.3, P.4 - Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych Greso- |m
d.2.17(17 23 0216- |wych o wysokosci 8 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztaltki o dhu-
06 gosci 30 cm
H-0.04 17,07 m 17,070
H-0.06 10,24 m 10,240
H-0.07 11,47 m 11,470
H-0.08 17,58 m 17,580
H-0.10 15,49 m 15,490
H-0.12 9,26 m 9,260
H-0.13 10,42 m 10,420
H-0.14 14,63 m 14,630
H-0.18 20,2 m 20,200
RAZEM 126,360
126|ST- |KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- | m?2
d.2.17(17 23 0101- |ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
02
p0z.121+p0z.122*0,1+p0z.123+p0z.124+p0z.125*0,1 m2 349,418
RAZEM 349,418
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
techn.
127|ST- |KNRAT- |TYP S.1, 2,3 - Okladziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m?2
d.2.17(17 22 0205- |larnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowar-
02 stwowej; plytki o wymiarach 20x20 cm - spoina epoksydowa
H-0.05 3,0*[10,61+10,47]+2,2*[4,54*3]-2,0*[0,8*6+0,9*3] m?2 78,204
H-0.09 3,0*[10,08+10,47]+2,2*[4,51*3]-2,0*[0,8*6+0,9*3] m?2 76,416
H-0.11 3,0%[7,94+10,47]+2,2*[4,57*2]-2,0*[0,8*6+0,9*3] m?2 60,338
H-0.15 3,0%[8,53+10,61]+2,2*[4,53+5,3]-2,0*[0,8*4+0,9*3] m2 67,246
TYP S.4 |-poz.128 m2 -37,500
RAZEM 244,704
128|ST- |KNR AT- |TYP S.4 - Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych |m2
d.2.17(17 22 0205- |ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
07 ptytki o wymiarach 30x60 cm - spoina epoksydowa
H-0.05 3,0*3,2 m?2 9,600
H-0.09 3,0*3,0 m2 9,000
H-0.11 3,0*3,0 m?2 9,000
H-0.15 3,0*3,3 m?2 9,900
RAZEM 37,500
129|ST- |KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - wyréwnanie |m?2
d.2.17|17 22 0101- |podtoza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
04
p0z.127+p0z.128 m2 282,204
RAZEM 282,204
2.18 45432000-|Ktadzenie i wyktadanie podtég
4
130|ST- |KNR-W 2- |TYP P.6 - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z cokotem wys. 10 |m2
d.2.18(17 02 1123- |cm, bez warstwy izolacyjnej rulonowe zgrzewane
02 + KNR-
W 2-02
1123-04
H-1.14 219,01 m?2 219,010
RAZEM 219,010
131|ST- |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.2.18(17 202 1130- |cej gr. 5 mm
02
pod wykta-|poz.130 m2 219,010
dziny PCV
RAZEM 219,010
132(ST - Dostawa i montaz nawierzchni akrylowej hali tenisowej wg PT m2
d.2.18(17 kalk. wtas-
na
H-0.01 2221,3 m?2 2 221,300
RAZEM 2 221,300
133|ST- |KNR-W 2- |Posadzka epoksydowa z posypka z piaku kwarcowego - schody zew m2
d.2.18|17 02 1128-
02
analogia
schody 1,81*11,24 m2 20,344
Zew.
RAZEM 20,344
2.19 45442100- |Roboty malarskie
8
134|ST- |KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.2.19|18 2611-02
p0z.135+p0z.136+p0z.137 m2 1 263,151
RAZEM 1 263,151
135[ST- |KNR-W 2- [TYP $.10 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.2.19(18 02 1510- |netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
H-0.01a |4,98*4,23 m2 21,065
H-0.02 14,96*4,23 m?2 63,281
H-0.03 18,9*4,23 m2 79,947
H-0.06 10,24*3,0 m?2 30,720
H-0.07 11,47*3,0 m2 34,410
H-0.12 9,26*3,0 m?2 27,780
H-0.13 10,42*3,0 m2 31,260
H-0.17 22,48*4,23 m?2 95,090
H-1.14 185,0+6,5*3,5*2 m?2 230,500
RAZEM 614,053
136/ST- |KNR-W 2- [TYP $.11 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.2.19(18 02 1510- |netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
H-0.01 [6,4+3,22+6,62]*3,05 m2 49,532
3,3 m?2 3,300
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H-0.02 13,11 m?2 13,110
H-0.03 18,51 m?2 18,510
H-0.05 0,8*[4,54*3] m?2 10,896
H-0.09 0,8*[4,51*3] m?2 10,824
H-0.11 0,8*[4,57*2] m?2 7,312
H-0.15 0,8%[4,53+5,3] m?2 7,864
H-0.17 28,16 m?2 28,160
RAZEM 149,508
137[ST- |KNR-W 2- [TYP $.8 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.2.19(18 02 1510- |netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
H-0.01 16,92+17,15+17,56 m2 51,630
H-0.04 17,07*3,0 m?2 51,210
H-0.08 17,58*3,0 m2 52,740
H-0.10 15,49*3,0 m?2 46,470
H-0.14 14,63*3,0 m2 43,890
H-0.18 4,56+1,47+2,02*2+0,82+5,34+5,14*2+4,84 m?2 31,350
H-1.14 182,0+6,5*3,1*2 m?2 222,300
RAZEM 499,590
138[ST- |KNR-W 2- |[TYP $.9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- m2
d.2.19(18 02 1510- |wnetrznych - betonu bez gruntowania
11
poz.0 m2 btad odwo-
tania do
obmiaru
pozycji #p0
RAZEM 0,000
139|ST- |KNR-W 7- |TYP P.7 - Malowanie impregnatem epoksydowym powierzchni pozio- m2
d.2.19(18 12 0403- |mych konstrukcji betonowych
04
H-1.15 144,7 m?2 144,700
RAZEM 144,700
140|ST - |KNR-W 7- |TYP P.7 Malowanie impregnatem epoksydowym powierzchni pionowych |m?2
d.2.19(18 12 0403- |konstrukcji betonowych
05
H-1.15 80,57 m?2 80,570
RAZEM 80,570
2.20 45451200-| Zaktadanie paneli
5
141|ST- |KNR-W 2- [TYP S.5, 6, 7 - boazeria panelowe - panele HPL laminat m2
d.2.20|17 02 1036-
04
H-0.01 66,6 m?2 66,600
H-0.18 34,4 m?2 34,400
RAZEM 101,000
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