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Opis zakresu prac bedacego przedmiotem niniejszego opracowania

Inwestycja obejmuje:

Projekt Boisk Rekreacyjnych

Przedmiar rob6t obejmuje naktady na:

1. Wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowej
2. Wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
3. Wykonanie przytgcza wodociggowego

4. Wykonanie instalacji wody studziennej

Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Zalozenia kosztorysowe

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostepne katalogi normatywne KNNR-y i

KNR-y oraz wykorzystano analize indywidualng

Przedmiar rob6t do kosztorysu sprzadzono w zakresie i ilo$ci na podstawie projektu i Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Wycene robét wykonano z wykorzystaniem bazy cenowej Wydawnictwa SEKOCENBUD odniesieniu do Il kw 2015r i a takze na podsta-
wie zapytan i cennikow dostawcow.

Szczecin, czerwiec 2015
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Instalacje zew_1 etap_p PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacje wod-kan
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1{45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 80%
1 robot
<K1-S> (2.26+2.24)*0.50*0.90*1.7 3.443
<S-S6> (2.24+2.02)*0.50*0.90*12.3 23.579
<S6-S7> (2.02+1.32)*0.50*0.90*44.4 66.733
<S7-S8> (1.32+1.24)*0.50*0.90*13.2 15.206
<S-S2> (2.24+1.90)*0.50*0.90*26.1 48.624
<S2-S3> (1.90+1.49)*0.50*0.90*26.1 39.816
<S3-S4> (1.49+0.99)*0.50*0.90*33.0 36.828
<S4-S5> (0.99+0.97)*0.50*0.80*17.1 13.406
<S6-S6.1> (2.02+1.84)*0.50*0.90*12.5 21.713
A (obliczenia pomocnicze) ========
269.348
269.348*0.80 m3 215.478
RAZEM 215.478
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il -wyréwnanie dna wykopu - 20%
1
269.348*0.20 m3 53.870
RAZEM 53.870
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1.|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
1
<K1-S> (2.26+2.24)*0.50*1.7*2 m2 7.650
<S-S6> (2.24+2.02)*0.50*12.3*2 m?2 52.398
<S6-S7> (2.02+1.32)*0.50*44.4*2 m2 148.296
<S7-S8> (1.32+1.24)*0.50*13.2*2 m?2 33.792
<S-S2> (2.24+1.90)*0.50*26.1*2 m?2 108.054
<S2-S3> (1.90+1.49)*0.50*26.1*2 m?2 88.479
<S3-S4> (1.49+0.99)*0.50*33.0*2 m?2 81.840
<S6-S6.1> (2.02+1.84)*0.50*12.52 m?2 24.164
RAZEM 544.673
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
0.80*0.10*186.5 m3 14.920
RAZEM 14.920
5/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci 20 cm |m3
d.1./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.80*0.36*186.5 m3 53.712
RAZEM 53.712
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
14.92+53.712 m3 68.632
RAZEM 68.632
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
269.348-53.712 m3 215.636
RAZEM 215.636
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
53.712 m3 53.712
RAZEM 53.712
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 19
53.712 m3 53.712
RAZEM 53.712
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.1.|1308-02
2|2.52.3.4.
9913-2
169.4 m 169.400
RAZEM 169.400

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469




Instalacje zew_1 etap_p PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2
17.1 m 17.100
RAZEM 17.100
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 1,501 do 2,0 m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 1,5m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przyjeto 80%
1 robot
<K1-D1> (2.26+2.15)*0.50*1.25*13.3 36.658
<D1-D1.1> (0.95+0.90)*0.50*0.80*4.0 2.960
<D1-D8> (2.15+2.08)*0.50*1.25*5.4 14.276
<D8-D9> (2.08+1.82)*0.50*1.25*41.1 100.181
<D9-D10> (1.20+1.23)*0.50*1.00*14.5 17.618
<D1-D4> (2.15+2.13)*0.50*1.25*4.6 12.305
<D4-D5> (2.13+2.00)*0.50*1.25*6.1 15.746
<D5-D6> (2.00+1.86)*0.50*1.25*36.5 88.056
<D6-D7> (1.34+1.14)*0.50*1.00*16.6 20.584
<D7-D7.2> (1.14+1.11)*0.50*1.00*5.8 6.525
<D5-D5.1>(1.10+1.52)*0.50*1.00*4.6 6.026
<D6-D6.1> (1.24+1.21)*0.50*1.00*18.7 22.908
<D7-D7.1> (1.14+1.19)*0.50*1.00*8.4 9.786
<D5-WP2> (0.90+0.80)*0.50*0.80*2.5 1.700
<D6-WP5> (0.90+0.80)*0.50*0.80*2.5 1.700
<D7.2-WP8> (0.95+0.80)*0.50*0.80*2.8 1.960
<D5.2-WP4> (0.85+0.80)*0.50%0.80*2.2 1.452
<D7.1-WP7> (0.85+0.80)*0.50*0.80*2.2 1.452
A (obliczenia pomocnicze) ========
361.893
361.893*0.80 m3 289.514
RAZEM 289.514
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il -wyréwnanie dna wykopu - 20%
1
361.893*0.20 m3 72.379
RAZEM 72.379
16/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.2.|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<K1-D1> (2.26+2.15)*0.50*13.3*2 m?2 58.653
<D1-D8> (2.15+2.08)*0.50*5.4*2 m?2 22.842
<D8-D9> (2.08+1.82)*0.50*41.1*2 m?2 160.290
<D9-D10> (1.20+1.23)*0.50*14.5*2 m?2 35.235
<D1-D4> (2.15+2.13)*0.50*4.6*2 m?2 19.688
<D4-D5> (2.13+2.00)*0.50*6.1*2 m?2 25.193
<D5-D6> (2.00+1.86)*0.50*36.5*2 m?2 140.890
<D6-D7> (1.34+1.14)*0.50*16.6*2 m?2 41.168
<D7-D7.2> (1.14+1.11)*0.50*5.8*2 m?2 13.050
<D5-D5.1>(1.10+1.52)*0.50*4.6*2 m?2 12.052
<D6-D6.1> (1.24+1.21)*0.50%18.7*2 m?2 45.815
<D7-D7.1> (1.14+1.19)*0.50*8.4*2 m?2 19.572
RAZEM 594.448
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
1.15*0.10*107.0 m3 12.305
0.90*0.10*36.9 m3 3.321
0.80*0.10*47.9 m3 3.832
RAZEM 19.458
18/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o grubosci 20 |m3
d.2./1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggow
1
0.80*0.36*47.9 m3 13.795
-3.14*0.08"2*47.9 m3 -0.963
RAZEM 12.832
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Instalacje zew_1 etap_p

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 200 o grubosci 20 |m3
d.2.|1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggéw
1
0.90*0.40*36.9 m3 13.284
-3.14*0.1"2*36.9 m3 -1.159
RAZEM 12.125
20|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 400 o grubosci 20 m3
d.2./1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggow
1
1.15*0.60*107.0 m3 73.830
-3.14*0.20"2*107.0 m3 -13.439
RAZEM 60.391
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanatly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
19.458+12.832+12.125+60.391 m3 104.806
RAZEM 104.806
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami o0 mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
358.933-104.806 m3 254.127
RAZEM 254.127
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
104.806 m3 104.806
RAZEM 104.806
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 19
104.806 m3 104.806
RAZEM 104.806
2.2|145231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE
25|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.2.|1308-02
2|2.52.3.4.
9913-2
31.7 m 31.700
RAZEM 31.700
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - przykanaliki stu- |m
d.2./1308-02 dzienek sciekowych
2
2.5+2.2+2.5+2.2+2.8+4.0 m 16.200
RAZEM 16.200
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|1308-03
2|z.s2.3.4.
9913-2
36.9 m 36.900
RAZEM 36.900
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umochione|m
d.2.|1308-06
2|2.52.3.4.
9913-2
107.0 m 107.000
RAZEM 107.000
29/KNNR 4 Wigczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy szt
d.2.|1427-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Wigczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni bet. - odplyw studzienki Scieko- |szt
d.2.|1427-01 wej
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|Wycena Wktadka "in situ” o $r. zewn. 160 mm - wigczenie odptywu studzienki $ciekowe |szt
d.2.|wtasna w $cianke studni rewizyjnej fi 425
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-05 gtebok. 3m
2




Instalacje zew_1 etap_p

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Regulator przeptywu, stozkowy, wydajnos¢ 30 I/s, wys. spietrzenia 1,4m - mon-|szt.
d.2.|1420-04 taz w studni DN1500
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Separator betonowy substacji ropopochodnych DN1200 z wktadem kolescen- |kpl
d.2./1413-03 cyjnym, zintegrowany z osadnikiem z bypassem wewnetrznym o przeptywie
2|analogia nomin. 6 dm3/s, maksymalnym przeptywie hydraulicznym 60 dm3/s, poj. osad-
nika 1200 dm3.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-01 gtebok. 1,5m
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-01 gtebok. 1,501 do 2,0 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.2.|1417-02 wa -wlaz B125, kineta PP fi 200/200.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.2.|1417-02 wa -wlaz B125, kineta PP fi 160/160 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|0524-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNNR 4 Kanalizacja tloczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm - odwodnienie studni wodomierzowej
2
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
41/KNNR 4 Przejscie szczelne przez Sciany betonowe fi 32 mm - wigczenie rurociggu szt
d.2.|1427-01 ttocznego w $cianke studni betonowej
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 STUDNIA BETONOWA NA KOLEKTORZE
42|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych -dno studni m2
d.2.|0607-01
3
3.14*2.0*0.2 m?2 1.256
RAZEM 1.256
43|KNR 2-18 Przygotowanie reczne zbrojenia o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm - kons- |t
d.2./0601-02 + |trukcje proste
3/0603-02 Montaz zbrojenia taw fundamentowych o srednicy stali powyzej 8 do 14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
44|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.2./0609-01 bloki oporowe - dno studni
3
3.14*1.0"2*0.20 m3 0.628
RAZEM 0.628
45|KNR 2-18 Komory murowane z cegiet - grubo$é muru 1 ceg. - wykonanie podmuréwki z |m3
d.2./0620-01 cegty klinkierowej pod studnie betonowg fi 1200 mm
3|analogia
3.14*1.25*0.25*0.65 m3 0.638
RAZEM 0.638
46|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.2.|0530-01 kineta studni
3|analogia
3.14*0.6"2*0.20 m3 0.226
RAZEM 0.226
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47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2.|1413-03 zamontowana na istniejagcym kolektorze fi 400 mm
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE - WODA GOSPODARCZA
3.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
48|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 80%
1 robot
<W1-W2>1.60*0.90%6.0 8.640
<W4-W7> (1.60+1.61)*0.50*0.90*43.4 62.691
<W7-W8> (1.61+1.85)*0.50*0.90*8.2 12.767
<W7-W7.2>1.60*0.90*42.8 61.632
<Studnia wod> 2.0*2.0*2.0 8.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
153.730
153.73*0.80 m3 122.984
RAZEM 122.984
49|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - wyréwnanie dna wykopu 20%
1
153.73*0.20 m3 30.746
RAZEM 30.746
50/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.3.|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
1
<W1-W2>1.60*6.0*2 m2 19.200
<W4-W7> (1.60+1.61)*0.50*43.4*2 m?2 139.314
<W7-W8> (1.61+1.85)*0.50*8.2*2 m2 28.372
<W7-W7.2>1.60*42.8*2 m?2 136.960
<Studnia wod> 2.0*2.0*2 m?2 8.000
RAZEM 331.846
51/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
0.80*0.10*100.40 m3 8.032
RAZEM 8.032
52|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw o grubosci 20 cm nad rurg m3
d.3.|1411-01
1
0.80*0.30*100.40 m3 24.096
RAZEM 24.096
53|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggow itp. z magazynu budowy
8.032+24.096 m3 32.128
RAZEM 32.128
54/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
153.73-32.128 m3 121.602
RAZEM 121.602
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
32.128 m3 32.128
RAZEM 32.128
56| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdéd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 19
32.128 m3 32.128
RAZEM 32.128
3.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
57|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istnieja- |szt.
d.3./0901-01 cych rurociggéw o $r. 160 mm -tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/80 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 90 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.3./1110-01 ciggach PVC i PE typ E2 del110PE/DN80O
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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59|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z polimerobetonu kompletna o wym: 2500/1800 mm, |stud.
d.3.|1413-03 h=2000 mm, z wigczeniami, wlazem zamykanym na klucz, wywietrznikami
2 D150 szt 2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Tuleja mechaniczna stalowa DN100 z uszczelnieniem tancuchowym - studnia |szt
d.3.|1427-02 wodomierzowa
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61/KNNR 4 Kréciec dwukotnierzowy zeliwo sferoid. DN80, L= 50 cm kpl.
d.3./1106-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.3./1106-02 wane w studni wodomierzowej
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 4 Filtr siatkowy DN80 kpl.
d.3./1106-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNNR 4 tacznik kotnierzowy DN80/de110PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem |kpl.
d.3.|1106-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Troéjnik kotnierzowy zeliwo sferoid. DN80/DN50/DN80 kpl.
d.3.|1106-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Ztgczka redukcyjna z zel. sferoidalnego DN80/DN65 kpl.
d.3./1112-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 4 tacznik kotnierzowy kompensacyjny DNG65. kpl.
d.3./1112-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 4 Klapa zwrotna migdzykotnierzowa DNG65. kpl.
d.3./1112-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNNR 4 Prostka dwukotnierzowa z zel. sferoidalnego DN50 L=250mm kpl.
d.3./1112-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 Kolano kotnierzowe z zel. sferoidalnego DN50 kpl.
d.3./1112-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Zlgcze systemowe DN50/GW2" kpl.
d.3./1112-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Zkgcze skrecane 2" kpl.
d.3./1112-01
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3./0130-06 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74/KNNR 4 Zawory zwrotne skosnozaporowe ze spustem o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.3.|0411-06 $r. nominalnej 50 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA, o potaczeniach gwintowanych $r. nominalnej |szt.
d.3.|0132-06 50 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna do statego odwodnienia studni z kompletnym osprzetem i | kpl
d.3./0101-01 automatyka; zasilenie:
2 230 V, moc: 04/08kW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 11 Wodomierz skrzydetkowy, wielostrumieniowy DN40, Qnom=10m3/h i Qmin=0, |szt.
d.3.|0205-01 2m3/h
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
51.6 m 51.600
RAZEM 51.600
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
2
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
81/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano <90 st.
2
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - tréjnik. 63/32/63
2
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umochione
2|z.52.3.9.
9912-9
42.8 m 42.800
RAZEM 42.800
84|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa fi 32 mm
2
5 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - kolana kat 90 st
2
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
86| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-02 wordéw ze zlgczka na waz o $r zewnetrznej 25 mm
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej|szt.
d.3./0138-01 - do podlewania, i.t.p.
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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88/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
100.4/200 200m - 0.502
1 préb.
RAZEM 0.502
89|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Oom
2
100.4/200 odc.20 0.502
Oom
RAZEM 0.502
90|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu
2|analogia terenu
103.4 m 103.400
RAZEM 103.400
4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - WODA P-POZ
4.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
91/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 80%
1 robot
<W3-W17>1.60*0.90*52.0 74.880
A (obliczenia pomocnicze) ========
74.880
74.88*0.80 m3 59.904
RAZEM 59.904
92|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wyréwnanie dna wykopu 20%
1
74.88*0.20 m3 14.976
RAZEM 14.976
93|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.4.|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
1
<W13-W18>1.60*52.0*2 m?2 166.400
RAZEM 166.400
94|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|1411-01
1
0.80*0.10*52.0 m3 4.160
RAZEM 4.160
95|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw o grubosci 20 cm nad rurg m3
d.4.|1411-01
1
0.80*0.30*52.0 m3 12.480
RAZEM 12.480
96|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggow itp. z magazynu budowy
4.16+12.48 m3 16.640
RAZEM 16.640
97|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
74.88-16.64 m3 58.240
RAZEM 58.240
98|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
16.64 m3 16.640
RAZEM 16.640
99/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdéd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 19
16.64 m3 16.640
RAZEM 16.640
4.2]45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
100|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
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101|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.|1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - mufa fi 110 mm
2
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -kolano <45 st o $r. 110
2 mm SDR11
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNNR 4 Redukcyjny tgcznik kotnierzowy -tgcznik kotnierzowy DN80/65 kpl.
d.4.|1106-01
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNNR 4 Prostka dwukotnierzowa z zel. sferoidalnego DN65 L=200mm kpl.
d.4.|1112-01
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ EA o $r.80 mm kpl.
d.4.|1106-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE DN100/PE110 z zabezpieczeniem przed przesu- |kpl.
d.4./1106-03 nieciem
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Wodomierz jednostrumieniowy DN65 ; Q3=40m3/h i Q1=0,127m3/h kpl.
d.4.|1106-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
52.0/200 200m - 0.260
1 préb.
RAZEM 0.260
109/KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.|1612-01 Om
2
52.0/200 odc.20 0.260
Om
RAZEM 0.260
110/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.4./0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncoéwkami do poziomu
2|analogia terenu
52.0+3 m 55.000
RAZEM 55.000
5 INSTALACJA WODY STUDZIENNEJ
5.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
111|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przyjeto 80%
1 robot
<Ws1-Ws5> 1.30*0.90*70.6 82.602
A (obliczenia pomocnicze) ========
82.602
82.602*0.80 m3 66.082
RAZEM 66.082
112|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wyréwnanie dna wykopu 20%
1
82.602*0.20 m3 16.520
RAZEM 16.520
113|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.5.|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<Ws1-Ws5> 1.30*70.6*2 m?2 183.560
RAZEM 183.560
114/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.5./1411-01
1
0.80*0.10*70.6 m3 5.648
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RAZEM 5.648
115/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw o grubosci 20 cm nad rurg m3
d.5.|1411-01
1
0.80*0.26*70.6 m3 14.685
RAZEM 14.685
116|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
5.648+14.685 m3 20.333
RAZEM 20.333
117|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
82.602-20.333 m3 62.269
RAZEM 62.269
118/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
20.333 m3 20.333
RAZEM 20.333
119/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 19
20.333 m3 20.333
RAZEM 20.333
5.2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
120|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.9.
9912-9
70.6 m 70.600
RAZEM 70.600
121|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
2
12 ztgcz. 12.000
RAZEM 12.000
122|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano <30 st.
2
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
70.6/200 200m - 0.353
1 préb.
RAZEM 0.353
124\KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|1612-01 Oom
2
70.6/200 odc.20 0.353
Oom
RAZEM 0.353
125/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5.|0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu
2|analogia terenu
70.6+1.5 m 72.100
RAZEM 72.100
126/KNNR 4 Zbiornik zelbetowy fi 1000 mm nasadzony na istniejgcej studni wierconej stud.
d.5./1413-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna, korpus stal nierdzewna zamontowana w podziemnym kpl
d.5.|0101-01 zbiorniku zelbetowym silnikiem elektrycznym 1x 230 V, 50 Hz; moc: 0,7 kW o
2|analogia wydajnosci 2,77 m3/h; hp=27,9m wraz z ukladem sterowania,i zbiornikiem cis-
nieniowym i armaturg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/45231300-8 |ROBOTY DEMONTAZOWE
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Instalacje zew_1 etap_p PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcych rurociggdw na trasie projektowanych o $rednicy nomi- |m
d.6/0313-01 nalnej 200 mm
135.3 m 135.300
RAZEM 135.300
129|/KNR 4-04 Zatadowanie odpaddéw z demontazu koparko-tadowarka na samochody samo- |[m3
d.6/1103-01 wytadowcze
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
130|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
131|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 19
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
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