NAWIERZCHNIA DROG
MANEWROWYCH | MIEJSC

POSTOJOWYCH

ptyty betonowe azurowe 40x60x10cm

podsypka grysowa 2/5 gr. 5 cm

mieszanka zwiriowo-grysowa 2/45 w GEOKRACIE
h=15cm, grubosc warstwy 20cm

geotkanina o Rr=60kN/m

w-wa piasku Srednoziarnistego Is=1,0, gr.25cm

geotkanina o Rr=60kN/m

podsypka piaskowa gr. 5cm

,35

0,70

kraweznik bet. 15 x 30 cm

podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5cm

tawa z bet. C 12/15 z oporem

CIAGI PIESZE Z KOSTKI
BETONOWEJ

obrzeze bet. 8x30 cm

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm- szara

podsypka cem.-piaskowa1:4

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

gr. 5cm

piaskek stabilizowany cementem
Rm=1,5MPa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA
INWALIDOW

kostka betonowa brukowa gr.8cm -szara

podsypka piaskowa gr. 5 cm

0,70

mieszanka zwiriowo-grysowa 2/45 w GEOKRACIH
h=15cm, grubos¢ warstwy 20cm

geotkanina o Rr=60kN/m

w-wa piasku Srednoziarnistego Is=1,0, gr.25cm

geotkanina o Rr=60kN/m

podsypka piaskowa gr. 5cm

kraweznik bet. 15 x 30 cm

podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5cm

tawa z bet. C 12/15 z oporem
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 | nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1. )




