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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania:

- Wtornik mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinadpowiada drogi i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199urqiozycja 430);

2.0. Zakresi cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldano-wykonawczy
przebudowy zjazdu z ulicy Pomarzowej i budowy parkingu wydzielonego na
dziatce nr 48 w Szczecinie.

3.0 Stanistnieacy:

Ulica Pomaraczowa o szeroki jezdni 6,0m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnia
ulicy obramowana kragznikiem betonowym, wystagym. Po stronie
przebudowywanego zjazdu brak chodnika. W pasieaivgm biegnie uzbrojenie
podziemne. Ulica posiadajavaietlenie.

Dziatka nr 48 w Szczecinie przy ul. Pomaraowe]j czsciowo zabudowana .

Rzedne terenu przeznaczonego pod parking od 37,5@ dorBnpm. Istniecy zjazd

z ulicy Pomaraczowej stanowicy wjazd/wyjazd na teren dziatki nr 48 przeznaczony
jest do przebudowy. Zjazd o nawierzchni betonoBggma wjazdowa w linii
istniejgcego ogrodzenia do olneinia. Teren przeznaczony pod projektowany parking
to teren nasypowy, sztucznie utworzny na etapielaigyi. Grunt w nasypie to piaski
gliniaste , piaski z domiesglhumusu, z gruzem ceglanym. Poziomy gruzu zawieraj
kawerny.

Woda gruntowa na wysoka 34,0m npm

Opis projektu:
4.1 Sytuacja

Do projektowanego parkingu wydzielonego na dzialce 48 w Szczecinie
przewidziano zjazd z ulicy Pomaizowe w miejscu istniegego zjazdu. Z uwagi na
dwzy spadek istnigcego zjazdu , zjazd naleprzebudowé

Zjazd z ulicy Pomaranczowsej stanowi wjazd/wyjazd do projektowanego parkingu
wydzielonego dla samochodow osobowych na dziatleBBmw Szczecinie. Zjazd
bedzie posiadat nawierzchnutwardzon.

Szeroka¢ jezdni zjazdu przgfo 5,0m.

Przecécie nawierzchni zjazdu z jezdnillicy Pomaraczowej wykonano w formie
tukéw o promieniu R=5,0m.

Nawierzchnia zjazdu obramowanglbie kravgznikiem betonowym 15x30x100cm
—wystapcym h=10cm. Na p@€zeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchj@zdni ulicy
Pomaraczowej istniegcy kraweznik nalezy obnizy¢ do h=+3cm, a nawierzchni
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zjazdu wynié¢ ponad nawierzchaiezdni ulicy Pomanzczowej o h= +4cm.
Spadek podizny na dtugéci zjazdu 5,0m -5,0 % , na diugn 4,40m-12,0% , a za
ogrodzeniem na dtugoi 11,76m - 3%.

Pobocza przy zjelzie o szerokai 0,5m. Skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Na dzialce nr 48 zaprojektowano parking wydzigloa 13+9=22 miejsca
postojowe, w tym dwa miejsca dla 0s6b niepetnospyat.

Parking zaprojektowano w ukiadzie prostopadtym

Droge manewrow przy parkingach zaprojektowano o szerakgezdni 5,70m.
Spadki podtane na drodze manewrowej 0,67%. Spadek poprzeczakaag 1%
i jednostronny 1%.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych o wyaala2,5mx5,0m i
3,60x5,00m.

Parking padczono z istnigjcym uktadem komunikacji pieszej na terenie
dziatki nr 48.

Zaprojektowano chodnik szerala 1,50m

4.2. Konstrukcje nawier zchni

a) Zjazd z ulicy Pomar anczowe)
Konstrukcja nawierzchni wg. rys. 2

- kostka betonowa, brukowa-szra gr. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabwaeego
mechanicznie glcen
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
Razem: gr.48cm

Nawierzchn¢ ograniczé bedzie kravgznik bet. 15x30x100cm wystggy h=+10cm ,
utozony na tawie z betonu C12/15 z oporem

b) jezdnie manewr owe i migjsca postojowe na parkingu wydzielonym
Konstrukcja nawierzchni wg. rys. 3

- piyty betonowezairowe 40x60x10cm gr.10cm

- podsypka grysowa 2/5 gr. 5cm
- mieszankawirowo grysowa 2/45 w Geokracie (h=15cm) gr. 20cm
- geotkanina 0 Rr=60kN/m

- w-wa piaskyrednioziarnistego Is=1,0 gr. 25cm

- geotkanina 0 Rr=60kN/m

- podsypka piaskowa gr. 5cm
Razem: gr. 65cm

Nawierzchn¢ ograniczé bedzie kravgznik bet. 15x30x100cm wystggy h=+10cm,
utozony na tawie z betonu C12/15 z oporem

C) mig sca postojowe na parkingu wydzielonym
Konstrukcja nawierzchni wg. rys. 3

- kostka betonowa, brukowa-szara gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 5cm
- mieszankawirowo grysowa 2/45 w Geokracie (h=15cm) gr. 22cm
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- geotkanina o Rr=60kN/m

- w-wa piaskyrednioziarnistego Is=1,0 gr. 25cm

- geotkanina o0 Rr=60kN/m

- podsypka piaskowa gr. 5cm
Razem: gr. 65cm

Nawierzchn¢ ograniczé bedzie krawgznik bet. 15x30x100cm wystggy h=+10cm ,
utozony na tawie z betonu C12/15 z oporem, orazzumny do h=+2cm na
potaczeniu z chodnikiem.

Pasy sekgregacyjne na parkingu z kostki typ PROSDKOx20x8cm -czerwona

a) Chodniki
Konstrukcja nawierzchni- rys.4b
- kostka betonowa, brukowa gr. 6cm
- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.10cm

Razem: gr.21lcm

Nawierzchn¢ ograniczé bedzie obrzee betonowe 8x30cm na podsypce
cem.- piaskowej gr. 5cm

4.3. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni parkingu wydzielonegerdge s¢ w glab gruntu

poprzez zastosowama parkingu nawierzchyiprzepuszczalndla wody
PROJEKTANT :

Jadwiga Piosicka



