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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

NAZWA INWESTYCJI:

ANEKS nr 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.:
Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym
i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi

oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.

ADRES INWESTYCII:

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1,

obr. 2140 w Szczecinie

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZAKRES:

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Zakresem projektu jest budowa oswietlenia parkingu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

projekty branzowe;

katalogi, karty katalogowe producentow;

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

PKN-CEN/TR 13201 , Oswietlenie drég”

wizja lokalna na miejscu planowanej budowy;

3. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane przebudowy i rozbudowy sieci 0,4kV pod wzgledem wytwarzanego pola

elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na

Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), planowane

przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji znaczaco oddziatywajgcych na sSrodowisko i nie

wymagana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



4. Wptyw zamierzenia budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie —
zakres oddziatywania

Zakres oddziatywania zawiera sie w catosci na przedmiotowych dziatkach potozonych w Szczecinie.
Przedsiewziecie nie narusza intereséw osob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci osdb trzecich. Nie ogranicza osobom
trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkow facznosci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i
gleby.

Emisja zanieczyszczen gazowych

W fazie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ emisja zanieczyszczern pytowych, gtéwnie ze
Srodkoéw transportu i maszyn wykonawczych oraz w wyniku przemieszczania ziemi z wykopow.
Wymienione emisje sg typowe dla okresu budowy i znikng wraz z zakoriczeniem prac inwestycyjnych.
Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy nastgpi poprzez dobdr witasciwego sprzetu i
pojazdéw oraz prawidtowg ich eksploatacje, jak réwniez poprzez prawidtowg organizacje pracy
(sktadowanie gruntu w zwartych hatdach, ewentualnie przykrywanych ptachtami folii; zraszanie
terenu w trakcie prac ziemnych, uzywanie podczas prac bezpiecznych materiatéw tzn. takich, ktére
nie powodujg skazenia srodowiska, itp.)

W trakcie eksploatacji obiektéw nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Hatas
W fazie budowy 7Zrodtem hatasu bedg prace budowlane oraz ruch pojazdéw ciezarowych
przyjezdzajgcych na teren budowy i prowadzacych roztadunek materiatéw.
W czasie prowadzenia prac wykonawczych wykonawca winien przewidzie¢ nastepujgce dziatania
ochronne:

e stosowac najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prowadzenia prac,

e stosowac sprawny technicznie sprzet odpowiadajacy wspoétczesnemu stanowi techniki,

e przygotowywaé aktualne informacje dla okolicznych uzytkownikéw terenéw o planowanych
pracach wykonawczych i okresowych ucigzliwosciach zwigzanych z ich prowadzeniem.
Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprzet wykonawczy w trakcie pracy wynosi¢ bedzie od
92 do ok. 110 dB. Z tego wzgledu, do prowadzenia prac, nalezy uzywac sprzetu nowoczesnego,

sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hatasu.
W fazie eksploatacji budynkéw 7rédtem hatasu bedzie emisja z urzadzen elektroenergetycznych,
mieszczaca sie w zakresie dopuszczalnych norm.\

Odpady
W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wytwarzane bedg odpady charakterystyczne dla budowy,
remontéw i demontazu obiektdw wykonawczych oraz infrastruktury drogowej (odpady betonu oraz
gruz betonowy, grunt z wykopdéw, odpady komunalne z zaplecza budowy
W celu bezpiecznego dla srodowiska postepowania z odpadami na placu budowy, odpady te beda:
e selektywnie magazynowane w przystosowanych do tego tymczasowych punktach
magazynowania,



e systematycznie wywozone badzZ zagospodarowane (przekazanie na sktadowisko komunalne,
przekazanie ztomu i kabli do recyklingu, zagospodarowanie ziemi z wykopdéw na placu
budowy).

Odpady state w trakcie eksploatacji obiektow gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach z
przykryciem, zabezpieczonych zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wg Dz.U. z 1999r. Nr 15) i
wymogami sanitarnymi, fatwo dostepnych dla wyspecjalizowanej firmy wywozacej odpady na
wysypiska komunalne.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. STAN ISTNIEJACY

Na terenie obiektu znajdujg sie stupy oswietlenia terenu , na czesci stupow gtosniki dziatajgcego
systemu nagtosnienia i kamery nie dziatajgcego i nie uzywanego systemu monitoringu. W odrebnym
projekcie na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe , Usuniecie kolizji istniejgcej stacji
transformatorowej i linii kablowych z projektowang halg” zaprojektowano stacje transformatorows,
ztacze kablowe pomiarowe , linie kablowe i ztgcza z podlicznikami przy parkingu, kortach, istniejgcych
obiektach.

5.2. STAN PROJEKTOWANY

Oswietlenie zewnetrzne wykonywane w 3 etapach w ramach lll etapu wykonywane jedynie prace
zaznaczone na planie zagospodarowania rys. IE-Z1 obwiednig koloru zielonego , na rysunku IE-S1.3
schemat instalacje do wykonania w etapie Il

Istniejgce stupy oswietlenia zewnetrznego w miejscu parkingu zdemontowaé , kable unieczynnidé.
Kamery nie dziatajgcego monitoringu zdemontowad. Istniejgce gtosniki nagtosnienia zdemontowac .
Demontowane materialy przekaza¢ protokolarnie dla inwestora-przewidzie¢ transport
demontowanych stupéw na tor kolarski.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowié¢ projektowane stupy oswietlenia zewnetrznego.
Czes¢ projektowanych stupow ze wzgledu na stawianie namiotu podczas PKO OPEN z zatozenia
przewidziana jest do czasowego demontazu dlatego przewiduje sie podtgczenia tych stupéw na
oddzielnych wytgczanych obwodach z wtyczkami wewnatrz stupa. Fundamenty stupéw w wykonaniu
specjalnym z mozliwoscia demontazu stupdéw. Wspdlnie z kablami prowadzi¢ pret FeZzn 8 , do
podtgczenia stupdw. Kable przy wejsciu do stupa chroni¢ rurg ostonowgq gietkg gruboscienng DVR50
(lub réwnowazng innej firmy) na dtugosci min. 40cm.. Przewdd PEN potgczy¢ w sposob trwaty ze
stupem. Przewdd zasilajgcy oprawe YDY 3x2,5mm2 wewnatrz stupa, zabezpieczyé wktadka BiWts 6A.
Whnetrze stupa wypetni¢ piaskiem 10cm powyzej otworu do wprowadzenia kabli. UWAGA :Na trasie
przebiegajacej wg projektu ,, Usuniecie kolizji istniejgcej stacji transformatorowej i linii kablowych z
projektowang halg” w projekcie jw przewidziano utozenie kabli i rur dla oswietlenia , w miejscach
stupéw oswietleniowych pozostawiano zapasy kabla. Wycigg z projektu ,, Usuniecie kolizji istniejgcej
stacji transformatorowej i linii kablowych z projektowang halg” :

W osobnym opracowaniu ,,Budowa hali tenisowej” projektuje sie oswietlenie zewnetrzne terenu, w
celu unikniecia ponownych wykopdéw w obecnie projektuje sie utozenie dodatkowych kabli wzdtuz
obecnych wykopdw i pozostawienie zapasow kabli . Dodatkowe kable w wykopie:

* YAKY 4x16 na odcinku od Ezk1 do E19 - dtugos¢ kabla 51,5m,

* YAKY 4x25 na odcinku od Ezk1 do Ezk5 — dtugos¢ kabla 225m, z zapasem 11m w pkt.

E21, z zapasem 16m w pkt. E25, z zapasem 15 w pkt. E27, z zapasem 8,5m w pkt. E30, z

zapasem kabla 9m w pkt. Ezk5,



* YKY 3x4 na odcinku od Ezk1 do Ezk2 — dtugos¢ kabla 38m w rurze ostonowej OPTO-32,
* 3x YKY 3x4 na odcinku od Ezk1 do Ezk3 — dtugos¢ kabli 51m, 67m i 84m kazdy w rurze
ostonowej OPTO-32,

* YKY 3x4 na odcinku od Ezk1 do Ezk4 — dtugos¢ kabla 69m w rurze ostonowej OPTO-32,
¢ 3x YKY 3x4 na odcinku Ezk1 do E19 — dtugosc¢ kabli 65m, 79m i 96m kazdy w rurze
ostonowej OPTO-32,

Pod drogami dla tych kabli prowadzi¢ dwie rury SRS-G-160.

Zapas pozostawic zadotowany w formie petli (min. promien giecia kabla) nie przecinanej.

Projekt wykonawczy zamienny parkingu nie wprowadza zmian stosunku do rzednych
wysokosciowych drogi z projektu wykonawczego parkingu wykonanego w 2015 roku a projektowane
rozwigzanie, droga dojazdowa jest zgodna z rzedng istniejacg, istnieje mozliwosé wystgpienia kolizji z
istniejgcymi kablami energetycznymi 15kV bedgcymi wtasnoscig ENEA Operator sp. z 0.0., w zwigzku
z czym w trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce kable
energetyczne, w razie koniecznosci nalezy je ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A-PS 160
i zagtebi¢ na gtebokos¢ 0,8m od poziomu docelowej rzednej.

6. POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykonaé sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktdrych kontroluje sie
zgodnos$¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny
obejmowad: ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed préobami i powinny obejmowac nastepujgce sprawdzenia:

e sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

e dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci pragdowg i spadek napiecia;

e dobdrinastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sterujacych;

e wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i
taczenia;

e prawidtowe oznaczenie przewoddéw neutralnych i ochronnych;

e obecnos¢ schematdow, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji;

e oznaczenie obwoddéw, urzadzend zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowych,
tacznikow, zaciskow, itp.;

e poprawnos¢ potaczen przewodow;

e wystepowanie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych potaczen
wyréwnawczych gtdwnych i potgczen wyréwnawczych dodatkowych;

e dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowacé czynnosci w nastepujacej kolejnosci:
e ciggtos¢ przewodow;
e rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
e samoczynne wytgczanie zasilania;
e ochrona uzupetniajaca;
e sprawdzenie biegunowosci;
e sprawdzenie kolejnosci faz;



e proby funkcjonalne i operacyjne;
e spadek napiecia;

Po zakoriczeniu czynnosci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. W protokole nalezy
podaé osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeristwo, budowe i sprawdzenie instalacji,
uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialnos¢ tych oséb w stosunku do osoby zlecajacej prace.
Zaleca sie sporzgdzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdw na odlegtos¢ mniejsza niz 2,0m jest
niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew/krzewdw, przebiegi sieci w miejscu kolizji nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem metody przecisku
lub przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopoéw.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy
traktowac¢ jako wymagany standard jakosci, a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania
rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametréow technicznych, estetycznych i
formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy
nalezy rozpatrywac razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co
stanowi takze podstawe do wyceny prac.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11 upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11



INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

NAZWA INWESTYCJI:
ANEKS nr 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.:
Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym
i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.
ADRES INWESTYCII:
Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1,
obr. 2140 w Szczecinie
NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Opracowat: mgr inz. Piotr Markowski
nr uprawnien budowlanych ZAP/0218/POOE/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



7. INFORMACIE DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej
Wykonywanie robdét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikdéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogot
stosownymi aktami prawnymi.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

e organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien
w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

e zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolenn w
tym zakresie.

e wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie
w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikdédw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewnic stosowanie przez pracownikdw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz roboét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2. obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od im gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze sScianami (skarpami) pochylonymi

3. sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4. przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdélnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z pdzniejszymi
zmianami

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z
pozniejszymi zmianami

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pOzniejszymi
zmianami



