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 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

 
NAZWA INWESTYCJI: 

ANEKS nr 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.: 

Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym 

i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi 

oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

ADRES INWESTYCJI: 

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 

obr. 2140 w Szczecinie 

NAZWA I ADRES INWESTORA: 

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin 

ZAKRES: 

Zakresem projektu jest budowa oświetlenia parkingu. 

 

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa pomiędzy Inwestorem, a Projektantem; 

• koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a 
Projektantem; 

• projekty branżowe; 

• katalogi, karty katalogowe producentów; 

• obowiązujące przepisy i normy, w tym: 

◦  PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” 

◦  N SEP-N-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” 

◦  PKN-CEN/TR 13201 „Oświetlenie dróg” 

• wizja lokalna na miejscu planowanej budowy; 
 

 3.  Charakterystyka ekologiczna 

 
Projektowane przebudowy i rozbudowy sieci 0,4kV pod względem wytwarzanego pola 

elektromagnetycznego, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wpływu na 

środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. Zgodnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), planowane 

przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji znacząco oddziaływających na środowisko i nie 

wymagana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 



3 

 4. Wpływ zamierzenia budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie – 

zakres oddziaływania 

 
Zakres oddziaływania zawiera się w całości na przedmiotowych działkach położonych w Szczecinie. 

Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich. Jego oddziaływanie nie wykracza poza linie 

rozgraniczające. Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek 

sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób trzecich. Nie ogranicza osobom 

trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, 

środków łączności, nie ogranicza dostępu światła dziennego, zapewnia ochronę przed hałasem, 

wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i 

gleby. 

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych  

W fazie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić emisja zanieczyszczeń pyłowych, głównie ze 

środków transportu i maszyn wykonawczych oraz w wyniku przemieszczania ziemi z wykopów. 

Wymienione emisje są typowe dla okresu budowy i znikną wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. 

Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy nastąpi poprzez dobór właściwego sprzętu i 

pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację, jak również poprzez prawidłową organizację pracy 

(składowanie gruntu w zwartych hałdach, ewentualnie przykrywanych płachtami folii; zraszanie 

terenu w trakcie prac ziemnych, używanie podczas prac bezpiecznych materiałów tzn. takich, które 

nie powodują skażenia środowiska, itp.) 

W trakcie eksploatacji obiektów nie emituje zanieczyszczeń gazowych.  

 

Hałas 

W fazie budowy źródłem hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów ciężarowych 

przyjeżdżających na teren budowy i prowadzących rozładunek materiałów.  

W czasie prowadzenia prac wykonawczych wykonawca winien przewidzieć następujące działania 

ochronne: 

• stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac, 

• stosować sprawny technicznie sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi techniki, 

• przygotowywać aktualne informacje dla okolicznych użytkowników terenów o planowanych 

pracach wykonawczych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem.  

Orientacyjny poziom hałasu emitowany przez sprzęt wykonawczy w trakcie pracy wynosić będzie od 

92 do ok. 110 dB. Z tego względu, do prowadzenia prac, należy używać sprzętu nowoczesnego, 

sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hałasu. 

W fazie eksploatacji budynków źródłem hałasu będzie emisja z urządzeń elektroenergetycznych, 

mieszcząca się w zakresie dopuszczalnych norm.\ 

 

Odpady 

W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wytwarzane będą odpady charakterystyczne dla budowy, 

remontów i demontażu obiektów wykonawczych oraz infrastruktury drogowej (odpady betonu oraz 

gruz betonowy, grunt z wykopów,  odpady komunalne z zaplecza budowy 

W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na placu budowy, odpady te będą:  

• selektywnie magazynowane w przystosowanych do tego tymczasowych punktach 

magazynowania, 
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•  systematycznie wywożone bądź zagospodarowane (przekazanie na składowisko komunalne, 

przekazanie złomu i kabli do recyklingu, zagospodarowanie ziemi z wykopów na placu 

budowy).  

Odpady stałe w trakcie eksploatacji obiektów gromadzone będą w szczelnych pojemnikach z 

przykryciem, zabezpieczonych zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wg Dz.U. z 1999r. Nr 15) i 

wymogami sanitarnymi, łatwo dostępnych dla wyspecjalizowanej firmy wywożącej odpady na 

wysypiska komunalne. 

 
 5. OPIS TECHNICZNY 

 5.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Na terenie obiektu znajdują się słupy oświetlenia terenu , na części słupów głośniki działającego 

systemu nagłośnienia i kamery nie działającego i nie używanego systemu monitoringu. W odrębnym 

projekcie na który uzyskano pozwolenie na budowę „ Usunięcie kolizji istniejącej stacji 

transformatorowej i linii kablowych z projektowaną halą” zaprojektowano stację transformatorową, 

złącze kablowe pomiarowe , linie kablowe i złącza z podlicznikami przy parkingu, kortach, istniejących 

obiektach. 

 5.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
Oświetlenie zewnętrzne wykonywane w 3 etapach w ramach III etapu wykonywane jedynie prace 

zaznaczone na planie zagospodarowania rys. IE-Z1 obwiednią koloru zielonego , na rysunku IE-S1.3 

schemat instalacje do wykonania w etapie III. 

Istniejące słupy oświetlenia zewnętrznego w miejscu parkingu zdemontować , kable unieczynnić. 

Kamery nie działającego monitoringu zdemontować. Istniejące głośniki nagłośnienia zdemontować . 

Demontowane materiały przekazać protokolarnie dla inwestora-przewidzieć transport 

demontowanych słupów na tor kolarski. 

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowić projektowane słupy oświetlenia zewnętrznego. 

Część projektowanych słupów ze względu na stawianie namiotu podczas PKO OPEN z założenia 

przewidziana jest do czasowego demontażu dlatego przewiduje się podłączenia tych słupów na 

oddzielnych wyłączanych obwodach z wtyczkami wewnątrz słupa. Fundamenty słupów w wykonaniu 

specjalnym z możliwością demontażu słupów. Wspólnie z kablami prowadzić pręt FeZn 8 , do 

podłączenia słupów. Kable przy wejściu do słupa chronić rurą osłonową giętką grubościenną DVR50 

(lub równoważną innej firmy) na długości min. 40cm.. Przewód PEN połączyć w sposób trwały ze 

słupem. Przewód zasilający oprawę YDY 3x2,5mm2 wewnątrz słupa, zabezpieczyć wkładką BiWts 6A. 

Wnętrze słupa wypełnić piaskiem 10cm powyżej otworu do wprowadzenia kabli. UWAGA :Na trasie 

przebiegającej wg projektu „ Usunięcie kolizji istniejącej stacji transformatorowej i linii kablowych z 

projektowaną halą” w projekcie jw przewidziano ułożenie kabli i rur dla oświetlenia , w miejscach 

słupów oświetleniowych pozostawiano zapasy kabla. Wyciąg z projektu „ Usunięcie kolizji istniejącej 

stacji transformatorowej i linii kablowych z projektowaną halą” : 

W osobnym opracowaniu „Budowa hali tenisowej” projektuje się oświetlenie zewnętrzne terenu, w 

celu uniknięcia ponownych wykopów w obecnie projektuje się ułożenie dodatkowych kabli wzdłuż 

obecnych wykopów i pozostawienie zapasów kabli . Dodatkowe kable w wykopie: 

• YAKY 4x16 na odcinku od Ezk1 do E19 - długość kabla 51,5m, 

• YAKY 4x25 na odcinku od Ezk1 do Ezk5 – długość kabla 225m, z zapasem 11m w pkt. 

E21, z zapasem 16m w pkt. E25, z zapasem 15 w pkt. E27, z zapasem 8,5m w pkt. E30, z 

zapasem kabla 9m w pkt. Ezk5, 
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• YKY 3x4 na odcinku od Ezk1 do Ezk2 – długość kabla 38m w rurze osłonowej OPTO-32, 

• 3x YKY 3x4 na odcinku od Ezk1 do Ezk3 – długość kabli 51m, 67m i 84m każdy w rurze 

osłonowej OPTO-32, 

• YKY 3x4 na odcinku od Ezk1 do Ezk4 – długość kabla 69m w rurze osłonowej OPTO-32, 

• 3x YKY 3x4 na odcinku Ezk1 do E19 – długość kabli 65m, 79m i 96m każdy w rurze 

osłonowej OPTO-32, 

Pod drogami dla tych kabli prowadzić dwie rury SRS-G-160. 

Zapas pozostawić zadołowany w formie pętli (min. promień gięcia kabla) nie przecinanej. 

 

Projekt wykonawczy zamienny parkingu nie wprowadza zmian stosunku do rzędnych 

wysokościowych drogi z projektu wykonawczego parkingu wykonanego w 2015 roku a projektowane 

rozwiązanie, droga dojazdowa jest zgodna z rzędną istniejącą, istnieje możliwość wystąpienia kolizji z 

istniejącymi kablami energetycznymi 15kV będącymi własnością ENEA Operator sp. z o.o., w związku 

z czym w trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące kable 

energetyczne, w razie konieczności należy je osłonić rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A-PS 160 

i zagłębić na głębokość 0,8m od poziomu docelowej rzędnej. 

 

 

 6. POMIARY ODBIORCZE 

 
Należy wykonać sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynności, za pomocą których kontroluje się 

zgodność instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny 

obejmować: oględziny, próby i protokołowanie. 

 

Oględziny należy wykonać przed próbami i powinny obejmować następujące sprawdzenia: 

• sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 

• dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia; 

• dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sterujących; 

• występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i 

łączenia; 

• prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych; 

• obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji; 

• oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowych, 

łączników, zacisków, itp.; 

• poprawność połączeń przewodów; 

• występowanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń 

wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych; 

• dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację, 

 

Próby powinny obejmować czynności w następującej kolejności: 

• ciągłość przewodów; 

• rezystancja izolacji instalacji elektrycznej; 

• samoczynne wyłączanie zasilania; 

• ochrona uzupełniająca; 

• sprawdzenie biegunowości; 

• sprawdzenie kolejności faz; 
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• próby funkcjonalne i operacyjne; 

•  spadek napięcia; 

 

Po zakończeniu czynności sprawdzających należy sporządzić protokół odbiorczy. W protokole należy 

podać osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, budowę i sprawdzenie instalacji, 

uwzględniając indywidualną odpowiedzialność tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę. 

Zaleca się sporządzenie protokołu według wzorów zgodnie z normą  PN-HD 60364-6.  

 

W przypadku gdy projektowane zbliżenie do drzew/krzewów na odległość mniejszą niż 2,0m jest 

niewystarczające do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego 

drzew/krzewów, przebiegi sieci w miejscu kolizji należy prowadzić z zastosowaniem metody przecisku 

lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. 

 

 
Zaproponowane w projekcie rozwiązania materiałowe, urządzenia, elementy i technologie należy 

traktować jako wymagany standard jakości, a nie wybór producenta. Dopuszcza się rozwiązania 

równorzędne pod warunkiem spełnienia założonych parametrów technicznych, estetycznych i 

formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwiązań materiałowych. Projekt wykonawczy 

należy rozpatrywać razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co 

stanowi także podstawę do wyceny prac. 

 
 
 
        .................................................................                                                      …....................................................... 

 

  Projektował: mgr inż. Piotr Markowski            Sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski 

         upr. proj. ZAP/0218/POOE/11                   upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA BUDOWIE 

 
 
 
 
 
 
NAZWA INWESTYCJI: 

ANEKS nr 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.: 

Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym 

i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi 

oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

ADRES INWESTYCJI: 

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 

obr. 2140 w Szczecinie 

NAZWA I ADRES INWESTORA: 

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin 

 

 

 

 

 

 Opracował: mgr inż. Piotr Markowski 

   nr uprawnień budowlanych  ZAP/0218/POOE/11 

   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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 7. INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

 Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej  
Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników 
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i 
wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół 
stosownymi aktami prawnymi. 
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: 

• organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

• przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień 
w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 

• zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 
warunkami pracy  

• zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 
w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  

• zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na 
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w 
tym zakresie.  

• wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie 
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców  

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 
rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem 
terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

• zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac 
w podparciu - na słupach, masztach itp.),  

• zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości 
Przy robotach ziemnych  należy zapewnić: 
1. zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 
2. obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości.  

poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  
3. składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 
4. przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z 

pracą tych maszyn. 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z późniejszymi 
zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z 
późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z późniejszymi 
zmianami 

 
 


