TEMAT:

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES:

INWESTOR

19

PROJEKT BUDOWLANY
DROGI

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z TYMCZASOWYM
ZAPLECZEM KONTENEROWYM | TYMCZASOW A HAL A
PNEUMATYCZN A WRAZ Z NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A
TECHNICZN A NA TERENIE DZIALKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL.
ARKO NSKIEJ W SZCZECINIE

KATEGORIA VIII — INNE BUDOWLE

SZCZECIN ULICA AKONSKA

DZIALKA O NR GEOD 10/2 , OBR 2009 , JEDN. EWZGZECIN
KANALIZACJA SANITARNA NADZIALCE O NR GEOD 7,
KANALIZACJA DESZCZOWA NA DZIALCE O NR GEOD 14 84

GMINA MIASTO SZCZECIN

SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

MIEJSKI GSRODEK SPORTU REREACJI | REHABILITACJI
70-501 SZCZEIN ULICA SZAFERA7

OPRACOWANIE/BRANZA:

AUTOR PROJEKTUBUD.

DROGI

techn. Zygmunt Sobolewski
upr. bud.270/Sz/85
w specjalnéci konstrukcyjno-itynieryjnej w zakresie drog

SPRAWDZIL mgr inz. Wojciech Sobolewski
upr. bud. ZAP/0053/POOD/13
w specjalnéci drogowej do projektowania bez ogranicze
EGZEMPLARZ EGZ.1 EGZ.2 EGZ.3 EGZ.4 EG.5 EG.6
ARCHIWALNY | ARCHIWALNY ARCHIWALNY ARCHIWALNY ARCHIWALNY ARCHIWALNY
WUAIB PINB INWESTORA INWESTORA INWESTORA INWESTORA

Szczecin, padziernik 2019 r

GRAFIT MIKOLAJ HEIGEL
72-276 SZCZECIN UL. REYMONTA 23g

tel. 507 083 335, 505 974 449 e-mail biuro@pracowniagrafit.pl

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM KONTE NEROWYM | TYMCZASOW A HAL A PNEUMATYCZN A WRAZ Z
NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A NA TERENIE DZIALKI O NR GEOD. 10/2 PRZY UL. ARKO NSKIEJ W SZCZECINIE




SPIS ZAWARTOSCI

|. OPIS TECHNICZNY

Rozdziat strona
Rozdziat 1. Cel i zakres oraz pOAStAWY OPIACOWANIA ... ...uuvuiiieeeiiitrereeeeeeaittrereeeesssstarereeeeeessassarseeeaeessassssreeaaeeseainsnes 2
Rozdziat 2. Materiaty WYjSCIOWE 0O OPFACOWANIA ... .uvvrereeeiiiiiriiieteeeseeiiiteeseeessasattreeeeaesaasstreseaeessasssssereaseeessasssnreeaeessan 2
Rozdziat 3. Potozenie obieKtu DUAOWIANEQO ...........ueiiiiiie ettt e e e e e e st e e e e e e e e nnaeeeeaaeean 2
Rozdziat 4. Istniejacy stan obiektow i zagoSpPOdaroWaNia tEIENU ...........ceeiueiieeiiieeeeieeeeeiie e e e e e e e e e seneeeeeeneees 2
Rozdziat 5. Przeznaczenie i podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu............ccooeeeiieiiiiiiienneenn. 3
Rozdziat 6. Dostepnos¢ obiektu dla oséb o ograniczonych mozliwos$ciach poruszania Si€..........coccceeevcieeevcieeeeneee. 3
Rozdziat 7. Warunki i Spos6b posadowienia ODIEKIU ...........uviiiieiiiiiiieie et e e e s e e e e e e st re e e e e e e e annens 3
Rozdziat 8. Wptyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ..........ccccccvvvveeiiiiiiiiiiee e, 8
Rozdziat 9. Informacja 0 obszarze oddziatywania ObIEKIU.............ccoiiiiiiiiiii i 9
1. (O 1V F= o [o7.4=T a1 TN o1 (o) 1= (q =V v= LSOO SPUSPRN 10
2. (O1V1/F=To [oyd=T g TSR] o =\l o 2= V= Tod =To o 1N PP UPRRRN 10
3. Kopia zaswiadczenia Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa dla projektanta............... 11
4. Kopia uprawnien budowlanych projektanta............coooo et e e e e e 12
5. Kopia zaswiadczenia Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa dla sprawdzajgcego....... 13
6. Kopia uprawnien budowlanyCh SPrawdzajaCeQ0 .........cocuuriiiiieiiiiiiiiee e e s ettt e e e e e s e e e e e e s satre e e e e e e s sabbaaeaaeeaaan 14

Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku strona
1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 16
2 Przekroje konstrukcyjne 17
3 Profil podtuzny 18



I. OPIS TECHNICZNY

Rozdziat 1. Cel i zakres oraz podstawy opracowania

Zadanie polegac¢ bedzie na budowie kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym
i tymczasowg halg pneumatyczng wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki o nr
geod. 10/2 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie.

Przedmiotowy tom projektu budowlano-wykonawczego zawiera rozwigzania lokalizacyjne,
geometryczne i konstrukcyjne dla projektowanych nawierzchni drogowych, stanowigcych
infrastrukture techniczng projektowanego obiektu sportowego.

Opracowanie opiera sie zasadniczo na:

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 690) z pézn. zm.;

2) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.nr 124. poz.1030)

W zakresie nieuregulowanym przez w/w akty prawne, w opracowaniu postuzono sie:

3) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) z pdzn. zm.

Rozdziat 2. Materiaty wy] sciowe do opracowania

W opracowaniu projektowym wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje niezbedne do
projektowania:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana przez LAND SURVEYING Ryszard Rachwat,
- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgca geotechniczne
warunki posadowienia, opracowana przez Petrus Maciej Piotrowski, marzec 2019 r.
- wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez zespét projektowy.

Rozdziat 3. Poto zenie obiektu budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne jest usytuowane nha nieruchomosci oznaczonych w ewidencji
gruntéw i budynkéw, jako dziatka o numerze 10/2 obreb 2009 Szczecin.

Inwestycja jest usytuowana na terenie, dla ktérego nie obowigzujg ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdziat 4. Istniej qcy stan obiektéw i zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji stanowi teren kompleksu sportowego Arkonii, ktéry stanowig boiska oraz
zaplecze z budynkami klubu , szatni itp. Dojazd do obiektu odbywa sie gltdwng bramg od ulicy
Arkonskiej, bedacej obecnie w przebudowie. Wjazd od bramy gtéwnej tworzy plac posiadajacy
wspoOlng krawedz z trybunami boiska sportowego. Dalej droga dojazdowa prowadzi w kierunku
potudniowo-wschodnim przy granicy terenu okalajgc tereny boisk. Pod wzgledem nawierzchni w
rejonie budynku klubowego (przy wjezdzie na teren obiektu) droga posiada nawierzchnie z biyt
betonowych szesciokatnych i kostki betonowej. Za wjazdem na plac nawierzchnia wykonana jest z
masy mineralno-afaltowej. Nawierzchnia z mma jest wykonana na odcinku do budynkéw
technicznych. Dalszy odcinek stanowi nawierzchnia z destruktu bitumicznego.

Pod wzgledem uksztaltowania wysokosciowego, droga dojazdowa na poczatkowym odcinku
posiada spadek do 4 %, co wynika z usytuowania na wspolnej krawedzi z korong trybun. Na
pozostatym odcinku jest usytuowana na ptaskim terenie z spadkami nie przekraczajacymi 1%.

Pod wzgledem uksztaltowania teren jest ptaski i uksztattowanymi tarasami pod boiska. Przy
granicy terenu wyraznie jest widoczne nadsypanie gruntu w stosunku do pierwotnego terenu. W
potudniowo-wschodniej czesci dziatki zalegajg duze pryzmy ziemi, zwiezionej z pobliskiej budowy ul.
Arkonskie;.



Pod wzgledem budowy podioza gruntowego, teren inwestycji oraz tereny przylegte to obszar
obnizenia tzw. Doliny Niemierzynskiej. Jest to obszar lokalnego obnizenia terenu, ktéry powstat w
wyniku sptywu wod z okolic jeziora Giebokiego w kierunku doliny Odry. W wyniku dziatalnosci
cztowieka teren zostat przeksztalcony, pierwotny poziom wody obnizony. Obecnie na terenie iwetycji
oraz terenach sasiednich udokumentowano wystepowanie podktadow torfow o migzszosci od 2- 5 m.
Zasieg utworow bagiennych obejmuje praktycznie caty obszar inwestycji. Na stropie poktaddéw torféw
zalegajq tawice piaskoéw, pytow i glin. W wielu miejscach sg to grunty przemieszane ze sobg jak
réwniez przemieszane z odpadami budowlanymi. Grunty stanowiace wierzchnig warstwe pochodzg z
wieloetapowego nadsypywania terenu i zalegajg pokrywg 1,5 do ponad 2 m. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci 1,2 — 3 m ponizej poziomu terenu.

Obszar inwestycji jest potozony po za granicami obszaréw chronionych Natura 2000 oraz
poza obszarem gzwp nr 122 Dolina Kopalha Szczecina.

Rozdziat 5. Przeznaczenie i podstawowe parametry techniczne pro  jektowanego
obiektu

Projektowana infrastruktura techniczna w postaci drog dojazdowych na terenie obiektu
sportowego, stanowi droga dojazdowa oraz miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

Dostep do drogi publicznej z terenu inwestycji, odbywac sie bedzie przez istniejacy zjazd od
ul. Arkonskiej. Na terenie obiektu zaprojektowano cigg komunikacyjny, ktérego szerokos¢ zasadnicza
wynosi 4,5 m. Z uwagi na lokalne wigczenie do istniejgcej infrastruktury (budynki, dojazdy do
budynkéw) w tych miejscach zastosowano lokalnie poszerzenia. Wzdluz projektowanej drogi
zaprojektowano wydzielone miejsca postojowe. Parking z 16 miejscami postojowymi zaprojektowano
na placu odgaleziajacym sie od drogi. Drugi parking na 8 miejsc (w tym 1 dla osobo o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie) zaprojektowano w rejonie boiska nr 1. Projektowang droge
zakonczono placem do zawracania na planie okregu o srednicy 26 m z jezdnig o szerokosci 6 m. Na
srodku przewidziano przejezdng wyspe z wyznaczonymi 8 miejscami postojowymi.

tacznie zaprojektowano 32 miejsca postojowe na terenie obiektu. Pojedyncze stanowisko
posiada wymiar 2,5 x 5 m. przy projektowanych boiskach zaprojektowano dojscia potaczone z
nawierzchnig jezdni.

Uktad wysokosciowy wyznaczajg state punkty, to jest krawedzie istniejacych nawierzchni w
rejonie wjazdu na tern obiektu, wejscia do istniejgcych budynkéw oraz projektowane usytuowanie
wysokosciowe boisk ustalone na wysokosci 16,45 m n.p.m. Profil podtuzny prostowanej drogi
dostosowano do w/w punktow statych, projektujgac niwelete ze spadkami od 0,3 do 0,5 % w rejonie
boisk oraz 1,8-3,5% w rejonie wigczenia w do istniejgcych nawierzchni.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano do wpustéw deszczowych, ktérych
lokalizacje wyznaczono uwzgledniajac najnizsze punkty.

Rozdziat 6. Dostepno $¢€ obiektu dla oséb o ograniczonych mo  zliwo $ciach poruszania
sie

W projektowanych nawierzchniach brak jest uskokéw na przediuzeniu ciggow
komunikacyjnych o réznych przeznaczeniach. Do obramowania krawedzi nawierzchni zastosowano
réwniez obnizone krawezniki ze swiattem 0 cm. W rozwigzaniach komunikacyjnych uwzgledniono
usytuowanie pojedynczego miejsca postojowego dla osoby o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie.

Rozdziat 7. Warunki i spos6b posadowienia obiektu

W sSwietle przeprowadzonych badan podioza gruntowego, podioze pod projektowane
nawierzchnie drogowe stanowig grunty nasypowe o zroznicowanym skiadzie i morfologii. Grubosé
warstwy nasypu jest zréznicowana i siega od 0,4 m do 1,2 m gtebokosci. Ponizej zalegajg namulty i
grunty organiczne o migzszosci od 1 do 4 m i wiecej. Glebokos¢ zlegania wody gruntowej, ktorej
zwierciadto swobodne stabilizuje sie na poziomie 1,6 do 2,2 m p.p.t, oraz rodzaj gruntu podtoza
kwallifikujg podtoze do grupy nosnosci G3.

Majac na uwadze warunki gruntowo-wodne, zaprojektowano nastepujgce warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:
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droga dojazdowa:

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosé 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-32 mm w geokracie komdrkowej (0 wysokosci
komorek 20 cm), grubosé warstwy 25 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki gruntowo-cementowej o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm.

miejsca postojowe:

- kostka betonowa/ptyta betonowa azurowa grubosci 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosé 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-32 mm w geokracie komorkowej (0 wysokosci
komorek 20 cm), grubosé warstwy 25 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki gruntowo-cementowej o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm.

chodniki:

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosé 3 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki gruntowo-cementowej o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy
15 cm.

Obramowanie projektowanych nawierzchni stanowia;
-betonowe krawezniki 15x30 wraz z elementami przejsciowymi i tukowymi, posadowione na fawach
betonowych z oporem i bez oporu, z betonu C12/15.

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

rodzaj nawierzchni przeznaczenie powierzchnia  j.m.
kostka betonowa 20x16x8 cm, podwojne T, droaa doiazdowa
kolor szary ga dojazdow 2696 m”
ptyta betonowa 40x60x10 azurowa, kolor szary miejsca postojowe 375 m?
kostka betonowa 20x10x10 cm, prostokat, - :
miejsca postojowe 2

kolor czarny 70 m
kruszywo tamane #0-32 pobocza 342 m?
kostka betonowa 20x16x8 cm, podwojne T, chodniki
kolor szary 430 m?

suma 3913 m?



Podstawowe elementy geometrii projektowanej ukltadu drogowego zostaly podane w ukladzie
wspéitrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 i w ukfadzie wysokosciowym Amsterdam. Powyzej
wymienione geodezyjne ukfady odniesienia zastosowane sg dla mapy do celdéw projektowych.

Geodezyjne wytyczenie projektowanych budowli nalezy wykonac¢ w oparciu 0 zamieszczone
wartosci wspotrzednych X i Y dla poszczegdlnych krawedzi budowili.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni drég, polega¢ beda na usunieciu
wierzchniej warstwy humusu, wykonaniu profilowania i zageszczenia podioza pod projektowane
nawierzchnie drogowe. W projekcie uwzgledniono wykonanie usuniecia czesci nadsypanej ziemi przy
granicy dziatki z uksztattowaniem skarp.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is). Wymagane jest uzyskanie
zageszczenie podioza 1s=1,0 na glebokosci 0,2 m p.p.t i na powierzchni rob6t ziemnych oraz
wtornego modutu odksztatcenia wynoszacego odpowiednio E,=60 i E,=100 MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
Is, podanych w opisie technicznym.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki (np. doziarnienie gruntu przy
zastosowaniu destruktu betonowego) w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Ulepszone podto ze

Podloze pod warstwe ulepszonego poditoza nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen
oraz sprawdzic¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Warstwa wzmachniajgca poditoza sklada sie
z mieszanki gruntowo-cementowej (z dowozu) o Rm=2,5 MPa.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ ukiadana przy pomocy ukfadarek lub
rowniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiajacego (lub inspektora nadzoru). Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu

walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza byc¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peing gltebokosé, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakohczone nie poOzniej niz w ciggu 2 godzin, liczac od momentu
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rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch
budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012.

Podbudowa

Warstwa podbudowy z destruktu betonowego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze
jest zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa betonowego sortowanego frakcji:

4 — 32 mm na warstwe dolng podbudowy,
0 —4 mm na warstwe gérng podbudowy i do klinowania dolnej warstwy.

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ uzyskane z przekruszenia czystego gruzu z
twardego betonu, bez domieszek gazobetonu i cegly. Podczas kruszenia zostaje rozdrobniony a
nastepnie posortowany na frakcje. Znajdujgce sie w betonie stalowe zbrojenie i inne elementy
wczesniej tam umieszczone nalezy usung¢ od powstatego kruszywa.

Poszczegolne frakcje powinny charakteryzowac sie ciggtym uziarnieniem.

Sktadowanie otrzymanego w wyniku recyklingu gruzu betonowego posortowanego kruszywa
betonowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i
nawodnieniem.

Podbudowe z przesortowanego gruzu betonowego nalezy utozy¢ w dwoch warstwach — dolnej
Z kruszywa drobnego o frakcji 4-32 mm, zaklinowanego kruszywem (odsiewkg) 0-4 mm. Calosc
uktadana w geokracie.

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu
duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w
aprobacie technicznej. Tasmy geokraty powinny byé polaczone seriami ultradzwiekowych zgrzein
punktowych, a ich ptaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrate ukilada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonym podiozu przy pomocy
przenosnych ram montazowych, zapewniajgcych dokladne rozciggniecie sekcji i nadanie komérkom
geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy potaczy¢ z sasiednimi sekcjami za
pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowa¢ do podtoza kotwami ze stali
zbrojeniowej odpadowej srednicy 8 mm, w ksztaicie litery ,U” o dlugosci rownej wysokosci geokraty
zwiekszonej o 200 mm. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzaé scian komorek. Pola
skrajnych komérek geokrat zewnetrznych nalezy wypetni¢ na szerokos¢ 0,3 m betonem C8/10.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypemi¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie
mniejszym 5 cm, a hastepnie zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami,
zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac¢ sprzet
mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materialu zasypowego nie wolno
zrzucac na roztozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienia
geokraty kruszywem nalezy uzupeniac tak, aby geokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej
niz 3 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa w warstwie powinien odpowiadaé¢ poziomowi wskaznika
nosnosci warstwy podbudowy. Szerokos¢ warstwy moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm. Nierobwnosci podiuzne i poprzeczne, pod fata 4-metrowg, nie mogq przekraczac¢ 20
mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowag z tolerancjg = 0,5%.

Podbudowa powinna by¢ wykonana w dwoch warstwach. Kruszywo drobne frakcji 4 — 32 mm
powinno byc¢ roztozone przy uzyciu koparki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byC taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta jednakowg na catej powierzchni, zatozong grubos¢ 25
cm. Warstwa powinna zosta¢ przywatowana dwoma przejsciami walca wibracyjnego stalowego lub
zageszczarki pltytowej. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwacC stopniowo przesuwac sie pasami podiuznymi,
czesciowo nakladajacymi sie w kierunku gérnej krawedzi.

Po przywalowaniu kruszywa nalezy roztozy¢ odsiewki ( kruszywo 0-4 mm) w rOwnej warstwie,
w celu zaklinowania kruszywa drobnego. Warstwa powinna zosta¢ przywatowana przejsciami walca
wibracyjnego stalowego. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i zageszczania odsiewki nalezy
powtarzaé, az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa drobnego.

Zageszczanie warstwy nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie
wymaganych parametréw projektowych.



Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych.
Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztalcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.
Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

3><Apx

E12= 4XAs p

Ap — rdznica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — srednica ptyty [mm].

Obramowania

Beton na fawe fundamentowg pod krawezniki powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1,
klasy C12/15. Klasa ekspozycji na korozje spowodowang karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC2.
Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej pod krawezniki wg przekrojow konstrukcyjnych zawartych w
czesci rysunkowej dokumentacji projektowe.

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem
warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w
szalowaniu. Lawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedtug metody opadu stozka.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13670.

Do wbudowania nalezy stosowac krawezniki proste i tukowe wg asortymentu promieni w
dokumentacji projektowe;.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej , 0 wilgotnosci optymalnej £ 2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu.

Szerokos$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 3-8 mm. Spoiny nie
wymagajg wypetnienia.

Nawierzchnie

Kostke uklada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowag. Podsypke nalezy
réwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.

Po wyprofilowaniu podsypki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktdre nalezy kontynuowa¢ do
jej zageszczenia. Zageszczenie powinno by¢ rbwnomierne na catej szerokosci warstwy.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy
krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci
tzw. potdéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie
wczesnie] niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Caltkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5
mm, kostki bez fazy nalezy uktadac stycznie do siebie przy zachowaniu mozliwie najmniejszej spoiny.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem:
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- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci
pytéw f10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow
foekiarowana (Max. do 10% pytéw).

Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub po obfitym polaniu wodg, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowaé srodkéw odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkciji.

Rozdziat 8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Glownymi odpadami innymi niz niebezpieczne powstatymi w wyniku realizacji przedsiewziecia
beda:

kod:17 05 04 gleba i ziemia. Zrédiem odpadu bedzie zdjety nadkiad ziemi z koryta pod
nawierzchnie drogowe.

Pozostate odpady powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia w ilosci nie przekraczajacej 5
Mg:
kod: 08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
kod: 08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
kod: 08 04 09* Odpadowe Kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
kod: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
kod:15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
kod: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
kod: 15 01 03 Opakowania z drewna
kod: 15 01 04 Opakowania z metali
kod: 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe
kod: 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
kod: 15 01 07 Opakowania ze szkia
kod: 15 01 09 Opakowania z tekstyliéw
kod:150110*Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub  nimi
zanieczyszczone
kod: 15 02 02* Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, sScierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
kod: 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
kod: 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdbw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
kod: 17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drég
kod: 17 01 82 Inne niewymienione odpady

Klimat akustyczny podczas realizacji prac budowlanych determinowany bedzie technologig
prac budowlanych przy:
- robotach ziemnych,
- budowie nawierzchni utwardzonych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy spodziewac sie krétkotrwatego wzrostu poziomu hatasu,
wynikajacego z pracy sprzetu budowlanego.

Czesc¢ prac mozliwe jest do wykonania recznego, jednak konieczne bedzie okresowe uzycie
srodkéw transportu, jak rowniez maszyn budowlanych typu:
- koparki, koparko-spycharki, spycharki,
- samochodéw dostawczych,
- pit spalinowych lub elektrycznych,
- wiertarek,



- zageszczarek, walcow itp.
Na etapie realizacji przedsiewziecia:
- wystgpig okazjonalne emisje niewielkich ilosci gazow ( tlenek wegla, tlenki azotu),
- wystgpig okresowe emisje z silnikéw samochoddw dostawczych, maszyn budowlanych.
Wymienione emisje do powietrza bedg krétkotrwate i niewielkie wagowo.
Na etapie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystapi:
- w obrebie okresowych baz stacjonowania sprzetu i pojazdow uzytkowanych do realizaciji
przedsiewziecia.
- przy zageszczaniu poditoza i podbuddw.

Rozdziat 9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1) Przepisy prawa i opracowania specjalistyczne w oparciu, 0 ktdre dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu:

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pozn.
zmianami (tekst jednolity Dz.U. poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r.),

2) Ochrona obiektéw i obszarow przed hatasem i wibracjami
Skala inwestycji oraz charakter uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla klimatu akustycznego
terenéw zlokalizowanych w najblizszym otoczeniu planowanego przedsiewziecia.

3) Ochrona powietrza
Planowany obiekt nie spowodujg przekroczen obowigzujacych standardéw ochrony powietrza.

4) Ochrona wad i powierzchniowych utworéw geologicznych

Biorgc pod uwage zakres inwestycji oraz typ i charakterystyke zbiornikbw wodnych, nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia na etapie eksploataciji:
- nie spowoduje ingerencji w uktad morfologiczny zbiornikéw wodnych;
- nie spowoduje naruszenia i zmiany ilosciowej zasob6w wodnych;
- nie spowoduje zmiany pozioméw zwierciadta woéd ani rezimu hydrologicznego przeptywéw
powierzchniowych i zmian pozioméw zwierciadta wod podziemnych w jej zlewni;
- nie spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i wéd podziemnych w jej granicach w
stosunku do stanu aktualnego.

5) Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntow rolnych i lesnych
Obiekt jest usytuowany w obszarze przeksztatconym przez cziowieka.

6) Ochrona srodowiska kulturowego
Realizacja inwestycji nie ma negatywnego wptywu na srodowisko kulturowe.

7 Zagospodarowanie terendw zieleni
W rozwigzaniach nawierzchniowych uwzgledniono zastosowanie nawierzchni zaliczanych do
powierzchni biologicznie czynnych.

8) Zasieg obszaru oddziatywania

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego oddziatywania
srodowisko. Nie wystepuje koniecznos¢ tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
przedmiotowej inwestycji. Zasieg oddziatywania projektowanego uktadu drogowego zamyka sie w
dziatce bedacej przedmiotem inwestyciji.
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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jako projektant, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 23.00. 2000 I, e,

2. Oswiadczenie sprawdzaj acego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jako sprawdzajgcy, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 23.00. 2000 I, e,
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3.

Kopia za swiadczenia Zachodniopomorskiej Okr  egowej Izby In zynieréw
Budownictwa dla projektanta

® POLSKA
I Z B A

WA/

INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-UM3-BGD-I3) *

Pan Zygmunt Roman SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/3296/02

adres zamieszkania ul. Gorkiego 3/5, 70-390 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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4. Kopia uprawnie n budowlanych projektanta

URZAD WOIEWODZKI e Szazaci 18 listopad
gzagecinia‘ R 1986

Ne ewid.270/52/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenlu lmodzielnych funkcjl technicanych w budownictwie

' o2 ust 2 pkti2, § 5 ust 2:§7,51 ust.
Na godslawief 8. _p R S c.-ruz 13 ust, Ppkl
| TR rozporzqdzeniu Minisira Gospoddrkl Terenowef | Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzielnych lunkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza sle. ze:

Obvw a to) o SOI}%OLEW SKI Zy gmu nt

tec hnik drogowy

¥ . T T

utodzonv dnlq .9.sierpnia 1955 r. w Szezecinie

poaiuda przygotowanie zawodowe do kaonkunlc: samodzielne)

‘Iunkcll prognkta‘nta craz kierownika budony i robu

LW ﬂneclqlnoécl Lconstrukcyjno inzynieryanej W zakresle droo'

oraz jest upowdﬁnlonv do:

1/ sporzadzania nroaektow budowli drdég, ; : o
2/ klerowanla nadzorowania i kontrolowania budowy i robot Klercua'na
i Kontra lowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stamu technlcznﬂgo w zakresie budowli d‘r01

ipleczud akruaial

Lruw i Ure,Wo ), w Bzox, 1001 egz. ,?‘/85
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5. Kopia za $wiadczenia Zachodniopomorskiej Okr  egowej Izby In zynierow
Budownictwa dla sprawdzaj acego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV#

7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-485-HKV-1D4 *

Pan Wojciech SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0003/14

adres zamieszkania ul. Pilska 9, 71-788 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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6.

Kopia uprawnie i budowlanych sprawdzaj acego

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0030(3)/13 Szczecin, /f ] czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267). po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Sobolewski
urodzony dnia 07 listopada 1979 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0053/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodeia, stanowia rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenic

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Olarzewsk]
Przewodniczgey OKK

Y] Tt
(_n:gr in}. Andrzej Gatkiewicz
Z-caP zcwudniczaceg;%

—
I}

prof, dr hab. inz, Wiadlystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Sobolewski
ul. Pilska 9
71-788 Szezecin
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa

L
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