NP - nawierzchnia utwardzana, piesza:

- kostka brukowa, uktadana azurowo - 10x20x6 cm,

- podsypka cem. - piask. - 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego - 15 cm,

- warstwa piasku stabilizujgcego - do poziomu -0,33=1,12mnpm,;
- geowtoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m?3) - 50

cm;

- geowtoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;
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—
-
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2
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MP - miejsce postojowe z ekokratg

- polietylenowa krata komorowa wypetniona glebg préchniczg o PH5,5-6,5 - gr.

i - grunt rodzimy, wyréwnany.

O} C Fgm) Fym.) - Tam - ) D) 5 Cm’
' - geowtdknina wzmacniajgca,
L* g | - . .
RS : ; 25 \ : } - warstwa wyréwnujgca - piasek podsypkovyy -gr. 5 cm, -
8. % = e & 9 J o £ ; - podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0-63 mm, stabilizowana
i i f i 1 mechanicznie - gr. 15 cm,
| e . .
" = = L ; - wyrownujgca podsypka z piasku,
: ! - geowioknina poliestrowa o wytrzymato$ci min. 50 kN/m;
L B 1 - poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m?) - 50 cm;
- geowtoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;
| 9 szt. MP 250x500 | - '
\ SZL. X \ - grunt rodzimy, wyréwnany.
\ |
} } N - nawierzchnia jezdna
| | - azurowe ptyty drogowe, gr. 8 cm, z zasypem zwirowym,
O T T T T T T T T e e T e e e e e e e e e e e e e e e e T T T T T T T e e T e e e e T T T T e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T g - RM 5MPa, gr. 5 cm,
1,20mnpm . .
C - podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego, gr. 25 cm,
- podsypka z piasku sredniego (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej
podbudowy), $r. ok. 10 cm,
- geowioknina poliestrowa o wytrzymato$ci min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m?) - 50 cm;
- geowtdknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyréwnany.
etonowa kostka brukowa - gr. 6 polietylenowa krata komorowa L. "AbI'YS"
em wypelrz/iona gleba prochniczg o K1 - bet_on.owy kraweznlk drogowy Pracownia Projektowa, Obstuga Inwestycji
raweznik betonowy 20x30 cm PH5,5-6,5 - gr. 5 cm, - krawgznik betono_wy 30x15 cm, 70-780 Szczecin, ul. Lniana 29
e | [Ki] | (ki) [n] o - podsypka cem.-piaskowa 1/4, gr. 6 cm tel.91 46 15 871, e-mail:abrys1@02.pl
—kraweznik betonowy 30x15 cm - lawa betonowa C12/1 5’ 45x15 cm, Tyl rys.:
1 40 mnom —tawa betonowa C12/15 45x15 cm - podsypka cem.-piaskowa 1/4, gr. 10 cm. MIEJSCA POSTOJOWE OZNACZONE JAKO:
<A mnp 1,25 mnpm _ C
. . . . . K2 - betonowy kraweznik drogowy
SBEeeATA 00 0 0 0 00005050 - kraweznik betonowy, 20x30 cm,
"""" : podsypka cem.-piaskowa 1/4 - gr. 5 cm KON TENEROMM ORAZ BUDOWA PARKINGL | CHODMKOW NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYINEGD
etonowa kOStka brukowa - gl'. 8 - - i ’ ’ PRZY UL. STOECZYNSKIEJ 104 W SZCZECINIE. )
cm - fawa betonowa C12/15, 40x15 cm, opor 10x17  [mewmweas 71-869 Szozecin, ul. Stolozynska 104
- podsypka cem.-piaskowa 1/4 - gr. 10 cm. dz. nr:1/7, 1/22, 1/24, 1/25
tawa betonowa C12/15 40x15 cm — obreb: 3052 —
A&F oziom istniejgcego terenu . ) _ P.W.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Data:
Przekroj podtuzny konstrukciji miejsc postojowych 71-245 Szczecin, ul. W. Szafera 7 11.2019
skala 1:50
1:100

arch. Piotr Btazejewski
upr. 144/Sz/89

Nr rys.:
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