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' "ABRYS" Pracownia Projektowa; Obstuga Inwestycji
Aoy 70-780 Szczecin, ul. Lniana 29; abrys1@o2.pl
TYTUE RYS: ZADANIE:
BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWA HALA
DETAL: NAMIOTOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA WRAZ
. Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
- . SCIANA DZALOWA ORAZ BUDOWA PARKINGU | CHODNIKOW
Sciana dziatowa 100A50[1] / 100A50[2] 100A50[1] / 100A50[2] NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
1 - wykoiczenie gipsem/masg szpachlowazgodnie z zastosowaniem systemowym PRZY UL. STOLCZYNSKIEJ 104 W SZCZECINIE.
+ tama zbrojaca; ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:
2 - tasma izolacji akustycznej 50 mm;
3 - ptyta gipsowo-kartonowa 12,5mm/ptyta gipsowa, powlekana niepalnymi matami 71-869 SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN P.W.
z widkien szklanych 12,5mm; ul. Stofczyriska 104 Miejski O$rodek Sportu,  seara:
4 - izolacja z wetny mineralne;j; dz. nr: 1/7, 1/22, 1/24, 1/25 Rekreacji i Rehabilitacji
5 - blachowkrety zgodnie z zastosowaniem systemowym: obreb: 3052 71-245 Szczecin, 1:2,5
- pierwsza warstwa: blachowkrety 3,5x25mm co 750mmw pionie ul. W. Szafera 7 DATA-
- druga warstwa: blachowkrety 3,5x35mm co 250mm w pionie;
6 - szcgelina; & PROJEKTOWAL: } o 11.2019
7 - profil C50 w rozstawie max. 600 mm; arch. Piotr Biazejewski 144/52/89 NRRVS
8 - zaspoinowac gipsem/masg, zgodnie zastosowaniem systemowym. OPRACOWAL:
Bartosz Golczyk A 1 6




