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Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem kontenerowym oraz przebudową
parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 

2. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. 

3. Rozwiązania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych. 

4. Gospodarka odpadami. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury. 

6. Wpływ eksploatacji górniczych. 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia użytkowników. 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

9. Uwagi końcowe. 

II.  CZĘŚĆ GRAFICZNA

NUMER RYSUNKU: TYTUŁ RYSUNKU: SKALA:
A7 RZUT FUNDAMENTÓW POD KONTENERY 1:50 

A8 RZUT ZAPLECZA KONTENEROWEGO 1:50 

A9 WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KONTENEROWEGO 1:50 

A10 RZUT DACHU ZAPLECZA KONTENEROWEGO

A11 PRZEKROJE AA I BB PRZEZ ZAPLECZE KONTENEROWE 1:50 

A12 WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ ZAPLECZA 
KONTENEROWEGO 

1:50

A13 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ ZAPLECZA 
KONTENEROWEGO 

1:50 

A14 WYPOSAŻENIE TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1:25

A15 - A17 SZCZEGÓŁY ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT G-K 1:50 

A18 ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ZAPLECZA KONTENEROWEGO 
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1. ZAPLECZE KONTENEROWE. (pow. zabudowy: 124,90m2)

Zaplecze  kontenerowe  przewidziane  do  obsługi  boiska,  będzie  montowane  na  punktowych  podporach
fundamentowych.  Konstrukcja  całego  zaplecza  zostanie  wykonana  w  oparciu  o  system  konstrukcji  kontenerów  z
zastosowaniem  zewnętrznego  poszycia  ścian,  dachu  i  podłogi.  Przewidziano  zastosowanie  sześciu  modułów  20’  i
dwóch modułów 24’. 
Ściany wewnętrzne zaprojektowano w lekkiej zabudowie z płyt GK na ruszcie stalowym. Przewidziano zastosowanie
profili C50 z poszyciem jednowarstwowym lub dwuwarstwowym płytami GK. W pomieszczeniu WC dla inwalidów, ze
względu na montaż poręczy i wsporników, przewidziano zastosowanie ścian z podwójnymi profilami C50 i poszyciem
warstwy wewnętrznej wykonanym z płyt OSB. Rozmieszczenie urządzeń w WC dla niepełnosprawnych pokazano na
rysunku A14. Szczegół konstrukcji ścian w lekkiej zabudowie GK pokazano na rysunkach: A15 – A17. 
 Przewiduje się następujący układ funkcjonalny pomieszczeń: 

1. hol wejściowy- 34,30 m2 
2. szatnia - 13,60  m2

3. łazienka - 13,60  m2

4. magazyn - 8,00  m2

5. łazienka dla osób niepełnosprawnych - 5,30  m2

6. pomieszczenie socjalne – 9,90  m2

7. łazienka - 3,40  m2

8. łazienka - 13,60  m2

9. szatnia - 13,60  m2

Łącznie powierzchnia użytkowa: 115,30  m2  

WYPOSAŻENIE WC DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
Szczegółowe rozmieszczenie wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej wskazano na rysunku A14. Przy urządzeniach
sanitarnych zaprojektowano montaż: poręczy łukowej uchylnej – 3 szt.; poręczy prostej – 1 szt.; poręcz kątowa – 1 szt.;
suszarka do rąk, dozownik mydła i pojemnik na papier toaletowy.  
Ściany WC  dla niepełnosprawnych wykonać na ruszcie podwójnym, z poszyciem wzmocnionym płytą OSB gr. 12mm. 

WYPOSAŻENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ.
Szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej  na rysunku nr A18. W drzwiach zastosować klamki bezpieczne – wzór na
rysunku.  Okna  i  drzwi  wychodzące  na  boisko  szklić  szkłem bezpiecznym.  Drzwi  zastosować  z  konstrukcją  z  płyty
otworowej i stalowymi ościeżnicami regulowanymi. 

  2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH. 

Planuje się przyłączenie obiektu do sieci kanalizacyjnej sanitarnej podłączonej do bezodpływowego zbiornika
nieczystości. 

3. UWAGI KOŃCOWE. 

1.Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.
2.Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót 
obowiązują: instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne 
wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania. 
3.W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt 
taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje 
utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
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4.Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo 
budowlane”.
5.Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przywołane 
zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować 
wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje 
Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
6.Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być uzgadniane z 
Projektantem. 
7.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia takie jak  zabudowy meblowe, stolarka okienna i drzwiowa i
obróbki stolarskie należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych.
8.Wszystkie  zastosowane materiały  muszą posiadać atesty  bezpieczeństwa, higieniczne i  aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski. 
9.Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
10.Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
11.Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. 
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