siatka polipropylenowa

haczyki karabinczykowe,

linka stalowa naprezona

Sruba rzymska

gr linki - 4,75 mm, oczko - 10 cm ocynkowane przez $ruby rzymskie
- montowana do stupow za pomocg haczykow
teflonowych,
-montowana do linki za pomocg haczykow
karabinczykowych
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PItKOCHWYTY SYSTEMOWE o wys. 2,5 m

Fundamenty stupéw z hydrobetonu C20/25 (B25) W8 o wym. 40x40x80 cm
w obsypce z piasku zageszczonego, w odstepach 400 cm (skrajne przesta
w odstepach 300 cm).

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Umiejscowienie pitkochwytu wg rysunku A3.
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TYTUL RYS:

PIEKOCHWYT

ZADANIE:

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWA HALA
NAMIOTOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA WRAZ
Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
ORAZ BUDOWA PARKINGU | CHODNIKOW
NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY UL. STOLCZYNSKIEJ 104 W SZCZECINIE.
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71-869 SZCZECIN
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obreb: 3052
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