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SZKLONE SZKt EM BEZPIECZNYM,
ODPORNYM NA USZKODZENIA

WYJSCIE NA BOISKO
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Hala namiotowa

UWAGI:

- detale $cian dziatoych wg rysunkéw: A15, A16, A17,

- $ciany dziatowe w toalecie dla oséb; niepetnosprawnych nalezy wzmocnic¢ ptytg OSB 12mm;
-rozwiniecia $cian toalety dla os6b niepetnosprawnych wg rysunku A14,

- w pomieszczeniach :0.1; 0.5 i 0.6 instalacje prowadzone pod stropem obudowac¢ ostona z
ptyt G-K,
- instalacje wody zimnej, C.U.W i cyrkulacji prowadzi¢ w $cianach dziatowych,
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"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obstuga Inwestycji
-0,05 A 70-780 Szezecin, ul. Lniana 29; abrys1@o2.pl
Legenda: TYTUE RYS: TEMAT:
s . BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWA HALA
E SZK: sciany zewnetrzne zgodne z systemem WYPOSAZENIE ZAPLECZA NAMIOTOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA WRAZ
i i i Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
kontenerowym, warstwa izolacyjna min. 100 mm KONTENEROWEGO A | N oW
E $ciany dziatlowe wykonczone plytg gipsows, NA TEgsgl;EUfzogrp&EgzsgNiigC%ynggggéIc,:V\I/éNEGo
wzmocniong matami z wtékien szklanych ’ ’
ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:
Sciany dziatowe wykoriczone ptytg
gipsowo-kartonowg 71-869 SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN P.W.
ul. Stofczyriska 104 Miejski Osrodek Sportu, gz
dz. nr: 1/7, 1/22, 1/24, 1/25 Rekreacji i Rehabilitacji
obreb: 3052 71-245 Szczecin, 1:50
ul. W. Szafera 7 DATA-
PROJEKTOWAE. 1 1. 20 1 9
arch. Piotr Btazejewski 144/Sz/89
NRRYS.:
OPRACOWAL:
Bartosz Golczyk A9




