
NT - nawierzchnia trawiasta:
- gleba ogrodnicza, gr. 10 cm;
- grunt rodzimy lub nasypowy, stabilizowany
  mechanicznie;
- grunt rodzimy wykorytowany na głębokośc 20,0cm i wyrównany.
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Gmina Miasto Szczecin
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

71-245 Szczecin, ul. W. Szafera 7
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Przekrój podłużny konstrukcji miejsc postojowych
skala 1:50

betonowa kostka brukowa - gr. 10 cm

1,35 mnpm
K21,50 mnpm

krawężnik betonowy 20x30 cm
ława betonowa C12/15 40x15 cm

krawężnik betonowy 30x15 cm
ława betonowa C12/15 45x15 cm

MP - miejsce postojowe z ekokratą
-  polietylenowa krata komorowa wypełniona glebą próchniczą o PH5,5-6,5
- gr. 5 cm,
- geowłóknina wzmacniająca,
- warstwa wyrównująca - piasek podsypkowy - gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm,
stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm,
- warstwa piasku stabilizującego,
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.

1,50mnpm

1,40 mnpm

1,35mnpm 

K2 - betonowy krawężnik drogowy
- krawężnik betonowy, 20x30 cm,
- podsypka cem.-piaskowa 1/4 - gr. 5 cm,
- ława betonowa C12/15, 40x15 cm, opór 10x17
- podsypka cem.-piaskowa 1/4 - gr. 10 cm.

K1 - betonowy krawężnik drogowy
- krawężnik betonowy 30x15 cm,
- podsypka cem.-piaskowa 1/4, gr. 6 cm
- ława betonowa C12/15, 45x15 cm,
- podsypka cem.-piaskowa 1/4, gr. 10 cm.

1,40 mnpm 1,39 mnpm

poziom istniejącego terenu

NT

1,45mnpm

1,35 mnpm

1,30mnpm 

N - nawierzchnia jezdna
- ażurowe płyty drogowe, gr. 8 cm, z zasypem żwirowym,
- RM 5MPa, gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego, gr. 25 cm,
- podsypka z piasku średniego (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej
podbudowy), śr. ok. 10 cm,
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany.
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wymiana gruntu - poduszka 50 cm
z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężar max. 5,3 kN/m³)

w obrębie posadowienia zaplecza kontenerowego

71-869 Szczecin, ul. Stołczyńska 104
dz. nr: 1/7, 1/22, 1/24, 1/25

obreb: 3052

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWĄ HALĄ NAMIOTOWĄ BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  WRAZ Z ZAPLECZEM
KONTENEROWYM ORAZ BUDOWĄ PARKINGU I CHODNIKÓW NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 104 W SZCZECINIE.


