Budowa zadaszonego tymczasowg halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz przebudowa
parkingu i chodnikow na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

ABRYS

ABRYS Pracownia Projektowa, Obstuga Inwestycji
70-780 Szczecin, ul. Lniana 29

tel.: 91 46 15 871 email: abrys1@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA - ETAP 2

Temat: Budowa zadaszonego tymczasowa hala namiotowa boiska ze sztuczna
nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz przebudowa parkingu
i chodnikow na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

71-245 Szczecin, ul. W. Szafera 7

Adres inwestycji: Szczecin
ul. Nehringa 69
dz. nr:1/7; 1/22, 1/123, 1/24; 1/25; obreb 3052 Szczecin

Autor projektu:
arch. Piotr Bfazejewski Uprawnienia nr: Podpis:
Architektura: Projektowat: arch. Piotr Btazejewski 144/Sz/89
315/Sz/88
Opracowat: Bartosz Golczyk
Data opracowania: Kategoria obiektu: Egzemplarz nr:

Listopad 2019 v



Budowa zadaszonego tymczasowg halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz przebudowa
parkingu i chodnikow na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

3. Rozwigzania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych.

4. Gospodarka odpadami.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkdw oraz débr kultury.
6. Wptyw eksploatacji gérniczych.

7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

9. Uwagi koricowe.

Il. CZESC GRAFICZNA

NUMER RYSUNKU: TYTUt RYSUNKU: SKALA:

A7 RZUT FUNDAMENTOW POD KONTENERY 1:50

A8 RZUT ZAPLECZA KONTENEROWEGO 1:50

A9 WYPOSAZENIE ZAPLECZA KONTENEROWEGO 1:50

Al0 RZUT DACHU ZAPLECZA KONTENEROWEGO

All PRZEKROJE AA | BB PRZEZ ZAPLECZE KONTENEROWE 1:50

Al2 WIDOK ELEWAC)I POENOCNEJ | POLUDNIOWEJ ZAPLECZA 1:50
KONTENEROWEGO

Al3 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ ZAPLECZA 1:50
KONTENEROWEGO

Al4 WYPOSAZENIE TOALETY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH 1:25

Al5 - Al7 SZCZEGOLY SCIAN DZIALOWYCH Z PLYT G-K 1:50

Al8 ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ZAPLECZA KONTENEROWEGO
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1. ZAPLECZE KONTENEROWE. (pow. zabudowy: 124,90m?)

Zaplecze kontenerowe przewidziane do obstugi boiska, bedzie montowane na punktowych podporach
fundamentowych. Konstrukcja catego zaplecza zostanie wykonana w oparciu o system konstrukcji konteneréw z
zastosowaniem zewnetrznego poszycia Scian, dachu i podiogi. Przewidziano zastosowanie szesciu modutéw 20 i
dwdch modutéw 24’

Sciany wewnetrzne zaprojektowano w lekkiej zabudowie z ptyt GK na ruszcie stalowym. Przewidziano zastosowanie
profili C50 z poszyciem jednowarstwowym lub dwuwarstwowym ptytami GK. W pomieszczeniu WC dla inwaliddw, ze
wzgledu na montaz poreczy i wspornikdw, przewidziano zastosowanie scian z podwdjnymi profilami C50 i poszyciem
warstwy wewnetrznej wykonanym z ptyt OSB. Rozmieszczenie urzadzen w WC dla niepetnosprawnych pokazano na
rysunku A14. Szczegdt konstrukcji Scian w lekkiej zabudowie GK pokazano na rysunkach: A15 — A17.
Przewiduje sie nastepujacy uktad funkcjonalny pomieszczen:
1. hol wejsciowy- 34,30 m?
szatnia - 13,60 m?
tazienka - 13,60 m?
magazyn - 8,00 m?
tazienka dla 0séb niepetnosprawnych - 5,30 m?
pomieszczenie socjalne — 9,90 m?
tazienka - 3,40 m?
tazienka - 13,60 m?
9. szatnia- 13,60 m?
tacznie powierzchnia uzytkowa: 115,30 m?

©® NV AW

WYPOSAZENIE WC DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ.

Szczegdtowe rozmieszczenie wyposazenia dla osoby niepetnosprawnej wskazano na rysunku Al14. Przy urzgdzeniach
sanitarnych zaprojektowano montaz: poreczy fukowe] uchylnej — 3 szt.; poreczy prostej — 1 szt.; porecz katowa — 1 szt.;
suszarka do rak, dozownik mydta i pojemnik na papier toaletowy.

Sciany WC dla niepetnosprawnych wykonaé na ruszcie podwdjnym, z poszyciem wzmocnionym ptytg OSB gr. 12mm.

WYPOSAZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ.

Szczeg6towe zestawienie stolarki drzwiowej na rysunku nr A18. W drzwiach zastosowa¢ klamki bezpieczne — wzdr na
rysunku. Okna i drzwi wychodzgce na boisko szkli¢ szktem bezpiecznym. Drzwi zastosowac z konstrukcjg z ptyty
otworowej i stalowymi oscieznicami regulowanymi.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.

Planuje sie przytaczenie obiektu do sieci kanalizacyjnej sanitarnej podtgczonej do bezodptywowego zbiornika
nieczystosci.

3. UWAGI KONCOWE.

1.Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujgc sie kompletem opracowan branzowych.

2.Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw poszczegdlnych robét
obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

3.W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt
taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje
utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
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4.Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane”.
5.Niektore wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego przywotane
zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac
wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyrdb jest rGwnowazny, zadecyduje
Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
6.Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgadniane z
Projektantem.
7.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak zabudowy meblowe, stolarka okienna i drzwiowa i
obrobki stolarskie nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie obmiaréw rzeczywistych.
8 Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski.
9.Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem zweryfikowaé na budowie.
10.Wszystkie elementy montowaé w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
11.Wszystkie elementy mogace stwarzac zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposdb.
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