LEGENDA

SMIETNIK

20M

POWYZEJ 2

NATURALNEJ

GRANICE DZIALEK
168 NUMER GEODEZYJUNY DZIAEKI

LICZBA KONDYGNACJI
BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

ZAKRES MAPY GEODEZYJNEJ

GRANICA OPRACOWANIA — DOT.
ROWNIEZ PROJ. INFRASTRUKTURY

ST BUDYNKI ISTNIEJACE
X| PRZEWIDZIANE DO WYBURZENIA

BUDYNKI / OBIEKTY
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY

WBUDOWANY GARAZ
G PROJEKTOWANY

W MIEJSCA PARKINGOWPROJEKTOWANE
DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ

1P MIEJSCA PARKINGOWE
PROJEKTOWANE

;Tl PROJEKTOWANA FURTKA,

BRAMA WJAZDOWA
OGRODZENIE BOISK
PROJEKTOWANE

f———

PILKOCHWYTY
PROJEKTOWANE

MURY OPOROWE DO WYS

MURY_OPOROWE DO WYS
M

ISTNIEJACY MUREK
DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJACY MUREK
DO ROZBIORKI

ISTNIEJAGE OGRODZEMIE
DO DEMONTAZU

ZEWNETRZNE INSTALACJE DO DEMONTAZU

~g885 PROJEKTOWANE RZEDNE
! WYSOKOSCIOWE

@_._“U PROJEKTOWANY HYDRANT
s@ ISTNIEJACY HYDRANT

BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY

BOISKO O NAWIERZCHNE Z
SZTUCZNEJ TRAWY
TRAWNIKI | TERENY ZIELONE

PROJEKTOWANE NAWERZCHNIE Z
KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK GR 6 CM

PROJEKTOWANE NAWERZCHNIE Z
KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK GR 8 CM

PROJEKTOWANE_NAWIERZCHNIE
KINGOW Z EKO KRATY
J

PAR
PROJEKTOQWANEPREF ABRYKOWANE
% SCHODY ZEWNETRZNE

© OSWIETLENIE TERENUY
< BOISK PROJEKTOWANE

SKARPA DO LIKWIDACJI

SKARPA PROJEKTOWANA

< 6
D GLOWNE WEJSCIA DO BUDYNKOW

Obiekt: Szczecin, ul. Kresowa
Dziatka nr 4 /1

Jedn ewid.: 326201_1, Miasto Szczecin
Obreb ewid. 326201_1.3096
Nazwa obrebu: 96—Nad Odr

Woj. zachodniopomorskie

Uswugi Geodezyjne
Norbert Zan

Ul. Czarnieckiego 8
73—210 Recz
Tel.: 661 429192

SKALA 1:500

Uk7ad wspdirzednych: pafistwowy 2000/15
Poziom odniesienia: Amsterdam

Wykonano metod’: cyfrowo.

Kierwonik robotyNorbert Zan

upr. nr 16276

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
zgioszonej w MODGIK w Szczecinie

MODGIK.354.2132.2015

Mape do celdw projektowych sporzadzono
przy wykorzystaniu

2. danych branYowych czeci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody oraz
pomiaruinnych obiektow wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie planw zagospodarowania
przestrzennego  (linie regulacyijne, osie ulic)

1. Mopy zasadniczej skala 1:500 ark. 5.201.17.22.1.4, 2.3, 3.2, 4.1.

W zakresie opracowania znajdujr sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:

brak

podlegajice ochronie na podst. art. 15, art.48
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wskazano nastgpujice, uzgodnione przez
ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. ZUDP 1519/06 — projekt przy’cza wiat’owodowego.

Granice i nr dzia%ek ewidencyjnych
wediug danych MODGiK w Szczecinie
z dnia 24.07.2015 r.

Rejestracja:

Informacje dodatkowe
zakrés—pomiaru,
1. Mapa sporzidzona zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia 9.11.2011r.w sprawie
standarddw technicznych wykonywania pomiardw wﬁ_s@.ﬁﬁ: i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazania wynikdw tych pomiarw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(DZ.UNr 263 poz. 1572) .

2. Mapa nadaje sig do celdéw projektowych w zakresie pomiaru.

3. Wszelkie trwa% obiekty budowlane podlegajy wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

4. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwnie? uzbrojenia o ktdrym brak
bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezionew czasie

inwentaryzacji geodezyjnej

5. Mapa zgodna z w7 79 ust. 5 rozporzydzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz. U. Nr 263, poz. ‘_Ew nadaie sig do projektowania budynkéw
w odlegtoci mniejszej niY 4,0 m od granicy nieruchomoci.

6. Nie ustalono stuYebnoci gruntowej zgodnie 780 ust.5 w/w
rozporzadzenia

1. Danych branYowych — oznaczone liter’ B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczns — z litery A

3. Bezporednich pomiarow powykonawczych — bez litery
W zwitzku z tym w czeci 112 nie gwarantuje sig kompletnoci, a dok%adno¢

pofolenia uzbrojenia na mapie move by¢ niYsza od doktadnoci
katrometycznej mapy.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

Aktualno¢ mapy do celdw projektowych na dzief:

17.08.2015 r.

Kierwonik jednostki wykonastwa geodezyjnego.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ETAPOWANIE SKALA 1:500

NA TERENIE

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA TECHNICZNA NR

BOISK SPORTOWYCH

PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

RYSUNKU

= ~]\65.6 PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA S:A SN

| o LP | PROJEKTOWAL :

NR UPRAWNIEN

DATA PODPIS

Nl 1 [ MGR INZ. ARTUR SZCZEPANSK

75/52/2000

SPRAWDZ

IL:

1 | MGR INZ. DOROTA KRYCH

| 67/52/89 |

INWESTOR : Miejski Orodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70—501 Szczecin
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Oznaczenia:

elementy do wykonania w 1 etapie
elementy do wykonania w 2 etapie
elementy do wykonania w J etapie

=5925500.00
Y=5470550.00

LEGENDA:

DRZEWA ISTNIEJACE
DO POZOSTAWENIA

DRZEWA ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE DRZEWA
LISCIASTE

8 0 PROJEKTOWANE KRZEWY

LISCIASTE

PROJEKTOWANE PNACZA

mw@

DRZEWA DO WYCINKI

OBJETE INWENTARYZACJA ZIELENI

PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE

PROJEKTOWANE KRZEWY IGLASTE
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80,/2

9 osadnik o[poj. min. 3,5 m3

P

@m arator lamelowy 10/100 dm3/s

58,9

1956,38 [ —

p—

. 57,8 W4 w2
W5,

modularny system odwadniajaco—rozsaczajac:
o pojemnosci min. 65 m3
wyposazony w minimum 2 studzienki dostepowe

57,7

W3 Wi

k 5

ogranicznik przeplywu Q=20 1/s
zainstalowany w studzience #1500
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