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1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjnej

1.1. Wymagania ogólne

Do rozpoczęcia montażu instalacji wod.-kan. można przystąpić po stwierdzeniu przez   
kierownika budowy, że:

 - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
prac instalacyjnych

 - elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody odpowiadają założeniom projektowym.

Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić w przegrodach 
budowlanych.
Podczas zakrywania rur wodociągowych, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem

minimum 3 bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowane możliwością
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i łatwego 

ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia uszkodzenia. Poziome przewody kanalizacyjne
prowadzone pod posadzką powinny być ułożone w ziemi na głębokości wg dokumentacji 
projektowej.
Nie wolno prowadzić przewodów wod.-kan. powyżej przewodów elektrycznych.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami 
sanitarnymi, węzłami (kotłami) i instalacjami centralnego ogrzewania.
Metalowe przybory sanitarne  należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

1.2. Materiały i urządzenia

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które stykają się bezpośrednio z wodą 
pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i 
posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny.

Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur i kształtek 
polipropylenowych PP.

Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek z polichlorku winylu 
PCV zgodnie z dokumentacją projektową

Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są:
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których: 

   a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
   b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
       zgodności z PN lub aprobatą techniczną

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego
    wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
    i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.



1.3. Montaż przewodów wodociągowych

  

Rury PP łączyć przez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 2600 C oraz za pomocą kształtek
polipropylenowych z metalowym gwintem.
Rury  wody  ciepłej  i  cyrkulacji  zabezpieczyć  otulinami  termoizolacyjnymi  ze  spienionego
polietylenu lub pianki poliuretanowej.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubość  izolacji  cieplnej

(materiał 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm grubość izolacji równa średnicy   
wewnętrznej rury 

4 Przewody  i  armatura  wg  poz.  1-2
przechodzące  przez  ściany  lub  stropy,
skrzyżowania przewodów

½ wymagań  poz. 1-2

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej lub past 
uszczelniających.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników.
Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne o 
średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu.W tulejach nie może być 

połączeń rurociągów.
Podejścia pod armaturę czerpalną i zaporową mocować na sztywno przy armaturze za pomocą 
odpowiednich kształtek i uchwytów. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych 
końców przewodu.

1.4 Próba instalacji wodociągowej

 Po zmontowaniu instalacji wodociągowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkach,
należy przeprowadzić próbę szczelności.

Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i
armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec
uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami.

Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć.
Podczas próby szczelności wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego

1,5 razy większego od ciśnienia roboczego nie większego jednak niż ciśnienie max
poszczególnych elementów systemu. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie 
podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby,
ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.



1.5 Urządzenia do pomiaru przepływu wody

Pomiar zużycia wody przewidziano w istniejącej studni wodomierzowej. 

1.6. Montaż przewodów kanalizacyjnych

Rury PCV do kanalizacji wewnętrznej łączyć na wcisk i uszczelkę gumową dostosowaną do 
średnicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-200 wsunąć do kielicha przy użyciu 
pasty poślizgowej.
W dolnej części pionów kanalizacyjnych należy zamontować czyszczaki. Piony wyprowadzić 
ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. 
Przy przejściach rur PVC przez stropy i ściany konstrukcyjne należy stosować tuleje ochronne o 
średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami 
wypełnić masą plastyczną nie działającą szkodliwie na rury i umożliwiającą swobodne 
przesuwanie się przewodu. 
Rury PCV montować do ściany za pomocą elastycznych uchwytów. Elementy mocujące 

zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.W przewodach pionowych na każdej 
kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno przesuwne.
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynoszą:

 - dla średnicy od 50 do 100 mm - 1,0 m
 - dla średnicy powyżej 100 mm -  1,25 m
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić:
 - 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki, natrysku
 - 75 mm podejścia zbiorcze (bez miski ustępowej)
 - 100 mm do pojedynczej miski ustępowej. Podejścia do misek ustępowych niewentylowane nie
mogą być oddalone od pionu więcej niż 1,0 m.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:
 - dla średnicy do 100 mm - 2,5 %
 - dla średnicy      150 mm - 1,5 %
 - dla średnicy      200 mm - 1,0 %

1.7. Montaż przyborów i urządzeń

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcie wodne (syfony).

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 cm od posadzki.
Miski ustępowe należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy ich demontaż i 

właściwe użytkowanie.
 
1.8. Montaż armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące wyposażyć w zawory odcinające a baterie 
natryskowe w węże.



1.9. Odbiory robót inst. wod.-kan.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego.

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
 - przebieg tras kanalizacyjnych i wodociągowych
 - szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowych
 - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
 - lokalizacja przyborów sanitarnych
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:
 - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
 - prawidłowość wykonania połączeń
 - wielkość spadków przewodów
 - prawidłowość wykonania odpowietrzeń
 - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi
 - prawidłowość ustawienia armatury
 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną  

Odbiory przeprowadzić zgodnie z WTWiOR instalacji wod.-kan.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1 Wymagania ogólne

W instalacji centralnego ogrzewania wodnego czynnik grzejny nie może przekraczać 900.
Zaleca się stosowanie szczelnych instalacji c.o. systemu zamkniętego z zabezpieczeniem z 

naczyniem wzbiorczym przeponowym i odpowietrzeniami miejscowymi wg wymagań norm 
PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

Doprowadzenie ciepła do poszczególnych pomieszczeń odbywa się głównie za pośrednictwem 
grzejników.
Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne i odpowietrznik.
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą indywidualnych odpowietrzników 

zamontowanych na zakończeniu pionów.
Podczas zakrywania rur c. o., rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bar.
bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego

2.2. Materiały

Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać z rur i kształtek  polietylenowych PEX z 
wkładką aluminiową - prowadzenie w przegrodach budowlanych.
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania należy przestrzegać wytycznych 

montażowych producentów rur.
Zamontować grzejniki stalowe płytowe z podejściem od dołu, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.



Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są:
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których: 

   a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
   b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
       zgodności z PN lub aprobatą techniczną

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego
    wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych

2.3. Montaż rurociągów

 
Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne o 
średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu.W tulejach nie może być 

połączeń rurociągów.
W celu zapewnienia szczelności połączeń gwintowanych należy stosować jako uszczelnienie 
pakuły lub złączki zaciskowe.
Każdy sposób prowadzenia rur w instalacji centralnego ogrzewania wymaga uwzględnienia 
wydłużeń termicznych przewodów pod wpływem zmian temperatury oraz naprężeń obwodowych
i osiowych powstających w rurociągu.
Prowadzenie instalacji musi uwzględniać:
 - mocowanie przewodów do konstrukcji stropu za pomocą typowych uchwytów przesuwnych 
oraz punktów stałych 
 -  rozstaw podparć i punktów stałych wg wytycznych zawartych w instrukcji montażu dla 

danego systemu
 - przy załamaniach należy przewidzieć pustkę pomiędzy kształtką a powierzchnią przegrody, 

uwzględniając wielkość wydłużenia termicznego przewodu
 - przy załamaniach zostawić niepodparte ramię zapewniając odpowiednią długość ramienia 

elastycznego
 - podejścia pod armaturę zaporową mocować na sztywno przy armaturze za pomocą 

odpowiednich kształtek i uchwytów
 - niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych końców przewodu.
Najwyższe punkty instalacji zakończyć automatycznymi odpowietrznikami.
Instalację zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki 
poliuretanowej.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubość  izolacji  cieplnej

(materiał 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm grubość izolacji równa średnicy   
wewnętrznej rury 



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubość  izolacji  cieplnej

(materiał 0,035 [W/(m*K)]) *

4 Przewody  i  armatura  wg  poz.  1-2
przechodzące  przez  ściany  lub  stropy,
skrzyżowania przewodów

½ wymagań  poz. 1-2

 Należy unikać układania rur w linii prostej, stosując łagodne łuki co będzie dawało efekt 
samokompensacji.

Przewody łączyć na trójniki zaciskowe z pierścieniem pełnym. 

2.4. Montaż grzejników

Grzejniki montować przy ścianie na odpowiednich wspornikach zgodnie z instrukcją producenta.
Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być wykonane w sposób trwały.
Podłączenie grzejników od dołu z zastosowaniem podejść ze ściany.
Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z wstępną nastawą. Zastosowanie nastaw 

wstępnych przy każdym grzejniku eliminuje montowanie kryz dławiących.
Przy każdym grzejniku na gałązce powrotnej zamontować zawory odcinające umożliwiające 
demontaż grzejnika w czasie awarii instalacji, bez konieczności opróżniania zładu 
instalacyjnego.    

2.5. Próby ciśnieniowe

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed zakryciem rur w przegrodach 
budowlnych, należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i

armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec
uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami.

Po napełnieniu instalacji c.o. wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć.
Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego równego

najwyższemu ciśnieniu roboczemu, podwyższonemu o 0,2 bary dla instalacji c.o. Ciśnienie
to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10
minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120 minutową próbę główną. W
tym czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż
o 0,2 bara.

Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby
szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Po zakończeniu robót montażowych i po wykonaniu próby ciśnieniowej należy
przeprowadzić próbę instalacji na gorąco wraz z regulacją.



2.6. Odbiory robót c.o. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:
 - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
 - prawidłowość wykonania połączeń
  - prawidłowość wykonania odpowietrzeń
 - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi
 - prawidłowość ustawienia grzejników
 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną  

Odbiory przeprowadzić zgodnie z WTWiOR instalacji ogrzewczych.

3. Wentylacja

3.1 Wymagania ogólne

-wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.
-Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.

3.2.Materiały

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub 
deklarację zgodności producenta odnoszącą się do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej 
Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.

Przewody wentylacyjne

Instalacja wykonana będzie z przewodów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej o przekroju kołowym

Przewody należy łączyć ze sobą w sposób szczelny za pomocą łączników elastycznych 
lub opasek zaciskowych z podkładką gumową.
Izolacja przewodów z wełny mineralnej o grubości 30mm.



Dostarczone na budowę powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 „Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

3.3 Urządzenia

Elementami wywiewnymi wentylacji grawitacyjnej są:
- kratki wentylacyjne, wywietrzaki dachowe
Elementami wywiewnymi wentylacji mechanicznej są:
- wentylatory wyciągowe, wyrzutnie dachowe, anemostaty wywiewne z regulacją wydajności
Elementami nawiewnymi wentylacji grawitacyjnej są:
kratki nawiewne ścienne  

3.4 Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacji należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 
kołowym. Przewody należy prowadzić po powierzchni ścian oraz pod stropem pomieszczeń. 
Przewody wentylacji powinny odpowiadać klasie A szczelności.
Należy je mocować do przegród budowlanych w sposób trwały, uchwytami, w sposób 
elastyczny, zabezpieczający przed przenoszeniem drgań.
Przewody wentylacji powinny być szczelne i wykonane z materiałów niepalnych.
Przewody należy łączyć ze sobą w sposób szczelny za pomocą łączników elastycznych 
lub opasek zaciskowych z podkładką gumową.

3.5 Wykonanie robót

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy).
Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną mineralną) nie 
dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów
- zaizolowanie elementów wentylacyjnych
- ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów
- podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych 
- połączenie elementów wentylacyjnych



3.6.Wykonanie izolacji ciepłochronnej

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć/zakończyć po zakończeniu montażu przewodów 
wentylacyjnych, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Przewody wentylacyjne dwuścienne, zespolone z izolacją należy 
montować jako kompletne.

• maty termoizolacyjne przewodów wentylacyjnych powinny być nałożone na styk i 
powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi.

3.7.Kontrola jakości robót

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe".

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kont roli 
jakości producenta.

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymaga nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.

3.8.Odbiór robót

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz PN-64/B-10400.
-W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,
Dziennik budowy,
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów),
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:



-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
-protokoły badań szczelności i wydajności instalacji.

4. Instalacja gazowa

4.1 Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z :
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Rozp.Min.Infrastruktury z dnia 12.04.2002r „W 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynkn i ich usytuowanie”

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjnobudowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonej charakterystyce i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”,Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

4.2.Materiały

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami
Dostarczone na budowę rury stalowe czarne do montażu instalacji gazowych powinny proste , 
czyste od zewnątrz i wewnątrz , bez widocznych uszkodzeń i ubytków spowodowanych korozją 
lub uszkodzeniami.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót:
- rury stalowe czarne bez szwu
- kształtki stalowe czarne
- zawory kulowe do gazu
- filtry do gazu
- odbiorniki gazu
- kominy powietrzno-spalinowe
- zawór elektromagnetyczny
- kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 30kW



- nagrzewnica gazowa o mocy 35kW

4.3 Wykonanie robót

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papier i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Prowadzenie i 
mocowanie przewodów powinno umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz 
eliminować ewentualne odkształcenia instalacji wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Przejścia rurociągów przez ścianki 
działowe i inne przegrody wykonać poprzez otwory o większych średnicach niż średnice 
przewodów przestrzenie pomiędzy rurami a otworami wypełnić masą elastyczną.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu,
- wykucie gniazd w ścianach i obsadzenie na zaprawie cementowej uchwytów lub kołków z 
wbiciem haków,
- przecinanie rur,
- zamontowanie rurociągu z wykonaniem spawania i założeniem tulei ochronnych,
- spawanie połączeń.
Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 
wykonywanie prac konserwacyjnych. Mocowanie przewodów gazowych do konstrukcji ścian, 
stropów wykonać za pomocą podpór, wsporników. Wyklucza się stosowania zamocowań 
wykonanych z materiałów palnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań z tworzyw 
sztucznych.

MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU.
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy:
- instalację kotła, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u., urządzenia stabilizacji ciśnienia oraz 
pomp przeprowadzić ściśle z Dokumentacją Techniczno Ruchową dostarczoną przez producenta,
- urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie,
- przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia,
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji,
- armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,
- armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.



MONTAŻ URZĄDZEŃ GAZOWYCH.
Urządzenia gazowe powinny być dostarczone przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach z
DTR i instrukcjami obsługi. Montaż wykonać zgodnie z instrukcjami producentów.

MONTAŻ URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH.
Montaż manometrów, termometrów powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi
przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i 
sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych 
odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są
wymagane przez producenta urządzeń.

PRÓBA SZCZELNOŚCI
Przed pomalowaniem rurociągów oraz przed zainstalowaniem gazomierza należy dokonać próby 
szczelności.
Próbę należy wykonać przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników gazu.
Przed próbą szczelności należy instalację przedmuchać sprężonym powietrzem.
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem o ciśnieniu
p = 0,05 Mpa. Dla przeprowadzenia próby można również użyć dwutlenku węgla lub azotu.
Do przeprowadzenia próby należy użyć manometru tarczowego o klasie dokładności 0,6 i 
posiadającego aktualną legalizację.
Czas na wyrównanie temperatury wynosi 15 – 30 min I. nstalację uważa się za szczelną jeżeli 
wytworzone ciśnienie pozostanie niezmienione w ciągu 30 min.
Po wykonanej próbie należy sporządzić protokół.

WYKONANIE IZOLACJI ANTYKOROZYJNEJ RUROCIĄGÓW STALOWYCH.
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą 
PN-79/H-97070 “Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. Należy 
sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został 
przekroczony.
Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania 
należy
odpowiednio oczyścić, odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny
kożuch,
dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów – rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz 
przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki 
malarskiej powinna wynosić 90 mikrometrów (około 0,1 mm).
Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów p.poż. i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać po pozytywnym wyniku próby 
ciśnieniowej.

4.4 Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.



Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.

4.5  Odbiór robót.

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych tom II instalacje sanitarne i
przemysłowe.
Podczas czynności odbiorowych podlega sprawdzenie:
− prawidłowości montażu przewodów i urządzeń. instalacji gazowych
− przebiegu tras instalacji gazowej
− szczelności wykonanych podłączeń rozłącznych i nierozłącznych
− sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
− wykonania prób szczelności instalacji gazowej
− odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w 
wyniku postępu robót jak np. Przebicia , wykopy i inne , których sprawdzenie jest niemożliwe 
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego
− każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany wpis do dziennika budowy.
Odbiór instalacji gazowej można przeprowadzić po wykonaniu pozytywnych prób szczelności
instalacji dokonanych w obecności inspektora nadzoru.
Napełnienie instalacji gazem poprzez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza
może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych , badań
szczelności , a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną
W szczególności należy skontrolować:
− użycie właściwych materiałów
− prawidłowego wykonania połączeń
− prawidłowego wykonania mocowań przewodów
− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych
− prawidłowości zainstalowania urządzeń gazowych
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

5. Wykaz aktów prawnych, zarządzeń i norm

Normy 
PN-89/H-026850 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatura. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 



PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL Warszawa 
2001. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-B-02421: 2000: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania ”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Inne dokumenty
Dz.U. 2016 poz. 290 – Prawo budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -
1988


