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1. Przyłącza i zewnętrzne instalacje wod-kan.

1.1 Materiały podstawowe

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonać z rur PCV S SDR 34 o sztywności 8 kN/m2 o średnicy 
160mm i 200mm łączone na wcisk i uszczelkę gumową (EPDM, TPE)

Rury wodociągowe

Rury wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR17 PN10

Armatura wodociągowa

Armatura wodociągowa, zasuwy, trójniki, elementy połączeniowe muszą być dostosowane do 
technologii wykonywanej instalacji. 
Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać jako studzienki teleskopowe Ø315 z 
włazem żeliwnym D400.
Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana ze żwiru lub pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.
Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.
Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
Materiał do zasypu wykopów

Zasyp wykopów w pasie drogi (jezdnia pobocza, chodniki - gruntem niespoistym. 2.10. 

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Rury PCV można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wody opadowej.
Rury i kształtki PE powinny być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni 
słonecznych.

1.2 Wykonanie robót

Zakres robót objętych dokumentacją:
- roboty ziemne
- roboty montażowe
- roboty instalacyjne
Przed przystąpieniem do prac objętych umową wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki, w jakich będą 
one wykonywane.
O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej oraz 
właścicieli działek zajętych pod inwestycję.



Wykonawca robót zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami 
instytucji uzgadniających, znajdującymi się w dokumentacji projektowej.
Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże I.N. Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w 
terenie Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji musi być wykonana przez uprawnionego 
geodetę. Koszty obsługi geodezyjnej pokrywa w całości przyszły Wykonawca robót.
Wykopy. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu - pale szalunkowe
(wypraski), zamiennie dopuszcza się stosowanie przenośnych szalunków płytowych.
Metoda wykonania wykopu - 20% kubatury przy pomocy sprzętu mechanicznego, pozostałe 80%
(z uwagi na strefy występowania infrastruktury podziemnej ) - wykop ręczny.
Przyjęta szerokość wykopów
Dla rur 0 = 200 mm       B = 1,0 m
Dla rur 0< 150 mm        B = 0,9 m
Urobek z wykopu dla wykonania kanalizacji i wodociągu, Wykonawca wywiezie na czasowy 
odkład, w miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Wykopy dla wykonania przyłączy przewidziano wykonać w szalunkach - bez wywozu urobku.
Odwodnienie. 

W gruntach spoistych, wykopy należy odwadniać przy pomocy drenażu śr.10cm w obsypce 
filtracyjnej. W gruntach ziarnistych obniżenie wody gruntowej wykonać za pomocą zestawu 
igłofiltrów. Pobór energii elektrycznej z przewoźnych agregatów prądotwórczych lub istniejącej 
sieci energetycznej nn. 
Posadowienie rurociągów. 

Przewiduje się wykonanie następującego typu podbudowy:
■ Kanały sanitarne i deszczowe - zaprojektowano posadowienie kanałów na podsypce 
żwirowo-piaskowej zapewniającej kąt podparcia a = 120o , przy założeniu potrzeby wymiany 
zasypki na grunty niespoiste i jej zagęszczeniu  
■ Wodociąg - układać na podsypce z pospółki gr 10 cm, wymiana zasypki na grunty niespoiste i 
jej zagęszczenie 

1.3 Roboty montażowe.

Rury kanałowe i wodociągowe 
Rurociągi ułożyć na głębokościach i ze spadkami podanymi w projekcie.
Rury ułożone na przygotowanym podłożu powinny być unieruchomione przez obsypanie 
pośrodku długości rury i mocno podbite.
Uszczelnienie złączy rur: na uszczelki gumowe. Rury należy układać w temperaturze powyżej 
+5o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 
Montaż i łączenie rur należy wykonywać wg szczegółowych instrukcji producentów.
Studzienki. 



Studzienki rewizyjne wykonać w przygotowanym uprzednio wykopie. Przejścia rur 
kanalizacyjnych przez ściany studzienki wykonać jako szczelne przy pomocy tulei i uszczelki 
gumowej. 
Armatura wodociągowa
Na wykonanie węzłów zaprojektowano armaturę i kształtki wodociągowe żeliwne i PE. Zmiany 
kierunku trasy wykonywać przy użyciu łuków o kątach załamania 5,11, 22, 30 i 450.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasyp w bezpośredniej strefie rur wykonać gruntem ziarnistym bez kamieni z dokładnym 
zagęszczeniem ubijakami ręcznymi. Powyżej, zasyp warstwami grubości 20cm - gruntem 
rodzimym niespoistym. W miejscach występowania gruntów spoistych, przewidziano ich 
wymianę na grunty ziarniste nadające się do zagęszczenia. Materiał zasypkowy powinien być 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu i zagęszczany 

1.4 Kontrola jakości robót

Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie odchylenia osi rurociągów,
- sprawdzenie zgodności z projektem założenia przewodów i studzienek,
- badanie spadku kanałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,
- badanie szczelności przewodów
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją
- sprawdzanie rzędnych posadowienia włazów studziennych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm
- odchylenie rurociągu w planie , odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 5 cm
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
5% projektowanego spadku.
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z projektem,
- rzędne włazów studziennych powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.



1.5. Odbiory robót

Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami N.I., 
jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i rurociągów wodociągowych
- wykonane studzienki kanalizacyjne
- zasypany zagęszczony wykop
Odbiór końcowy

- po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy
Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- pozwolenie na budowę
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokół przeprowadzonego badania szczelności
- protokóły wszystkich odbiorów częściowych
- inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonanych przez geodetę

2. Wykaz aktów prawnych, zarządzeń i norm

Normy 
PN-89/H-026850 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatura. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL Warszawa 
2001. 
BN-83/8836  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze
PN-8 l/B-10725  Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- Inne dokumenty
Dz.U. 2016 poz. 290 – Prawo budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -
1988


