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1. Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacyjnej
1.1. Wymagania ogdlne

Do rozpoczecia montazu instalacji wod.-kan. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wpltyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody odpowiadajg zalozeniom projektowym.
Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w przegrodach
budowlanych.
Podczas zakrywania rur wodociggowych, rury powinny pozostawa¢ pod cisnieniem
minimum 3 bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i tatwego
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia. Poziome przewody kanalizacyjne
prowadzone pod posadzka powinny by¢ utozone w ziemi na giebokosci wg dokumentacji
projektowe;j.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wod.-kan. powyzej przewoddéw elektrycznych.
Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodéw wodociggowych z przyborami
sanitarnymi, we¢ztami (kottami) i instalacjami centralnego ogrzewania.
Metalowe przybory sanitarne nalezy obja¢ elektrycznymi polaczeniami wyréwnawczymi.

1.2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktdore stykaja si¢ bezposrednio z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Wewngtrzne instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur i ksztattek
polipropylenowych PP.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek z polichlorku winylu
PCV zgodnie z dokumentacja projektowa

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3:
1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.



1.3. Montaz przewod6w wodociagowych

Rury PP tgczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260° C oraz za pomocg  ksztaltek
polipropylenowych z metalowym gwintem.

Rury wody cieptej i1 cyrkulacji zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu lub pianki poliuretanowe;.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | grubos¢ izolacji réwna $rednicy

wewngtrznej rury

4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-2| V2wymagan poz. 1-2
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub  past

uszczelniajacych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow.

Przy przejSciu rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne o

srednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.W tulejach nie moze by¢
potaczen rurociggoéw.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze za pomocg

odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych

koncoéw przewodu.

1.4 Proba instalacji wodociagowej

Po zmontowaniu instalacji wodociagowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkach,
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odiaczy¢ wszystkie elementy i
armaturg, ktére przy cisnieniu wyzszym od pracy moglyby zaktoci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu. Odlgczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami.

Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyc¢.

Podczas préby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnienia probnego
1,5 razy wigkszego od ci$nienia roboczego nie wigkszego jednak niz ci$nienie max
poszczegblnych elementéw systemu. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby,
ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.



1.5 Urzadzenia do pomiaru przeptywu wody

Pomiar zuzycia wody przewidziano w istniejacej studni wodomierzowe;.

1.6. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej taczy¢ na wceisk i uszczelke gumowg dostosowang do
srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowe;j.
W dolnej cz¢sci piondw kanalizacyjnych nalezy zamontowac czyszczaki. Piony wyprowadzi¢
ponad dach 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Przy przejsciach rur PVC przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje ochronne o
srednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzeh  pomiedzy rurami
wypetni¢ masg plastyczng nie dzialajacg szkodliwie na rury i umozliwiajacag swobodne
przesuwanie si¢ przewodu.
Rury PCV montowa¢ do §ciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Elementy mocujace
zawsze powinny obejmowac rur¢ pod kielichem.W przewodach pionowych na kazdej
kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosza:
- dla $rednicy od 50 do 100 mm - 1,0 m
- dla $rednicy powyzej 100 mm - 1,25 m
Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki, natrysku
- 75 mm podejScia zbiorcze (bez miski ustepowe;j)
- 100 mm do pojedynczej miski ustepowej. Podejscia do misek ustepowych niewentylowane nie
moga by¢ oddalone od pionu wi¢cej niz 1,0 m.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych wynosza:
- dla $rednicy do 100 mm - 2,5 %
- dla $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla $rednicy 200 mm - 1,0 %

1.7. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcie wodne (syfony).

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 cm od posadzki.

Miski ustepowe nalezy mocowac¢ do posadzki w spos6b zapewniajacy tatwy ich demontaz i
wlasciwe uzytkowanie.

1.8. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom  pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace wyposazy¢ w zawory odcinajace a baterie
natryskowe w weze.



1.9. Odbiory robét inst. wod.-kan.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych i wodociggowych

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych 1 wodociggowych

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtosci miedzy nimi

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiOR instalacji wod.-kan.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
2.1 Wymagania ogélne

W instalacji centralnego ogrzewania wodnego czynnik grzejny nie moze przekraczac 90r.

Zaleca si¢ stosowanie szczelnych instalacji c.o. systemu zamknigtego z zabezpieczeniem z
naczyniem wzbiorczym przeponowym i odpowietrzeniami miejscowymi wg wymagan norm
PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

Doprowadzenie ciepta do poszczegdlnych pomieszczen odbywa si¢ gtéwnie za posrednictwem

grzejnikow.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne i odpowietrznik.

Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie za pomocg indywidualnych odpowietrznikéw
zamontowanych na zakonczeniu pionéw.

Podczas zakrywania rur c. o., rury powinny pozostawac pod ci$nieniem minimum 3 bar.

bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego

2.2. Materiaty

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PEX z

wkladka aluminiowa - prowadzenie w przegrodach budowlanych.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przestrzega¢ wytycznych
montazowych producentéw rur.

Zamontowac¢ grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem od dotu, z wbudowanym zaworem

termostatycznym. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.



Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3:
1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych

2.3. Montaz rurociggéw

Przy przejsciu rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne o

srednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.W tulejach nie moze by¢
potaczen rurociggéw.

W celu zapewnienia szczelnosci polaczen gwintowanych nalezy stosowac jako uszczelnienie

pakuty lub ztaczki zaciskowe.

Kazdy sposéb prowadzenia rur w instalacji centralnego ogrzewania wymaga uwzglednienia

wydtuzen termicznych przewodéw pod wptywem zmian temperatury oraz napr¢zen obwodowych

1 osiowych powstajgcych w rurociggu.

Prowadzenie instalacji musi uwzgledniac:

- mocowanie przewodéw do konstrukcji stropu za pomocg typowych uchwytéw przesuwnych

oraz punktow statych

- rozstaw podpar¢ i punktéw staltych wg wytycznych zawartych w instrukcji montazu dla
danego systemu

- przy zatamaniach nalezy przewidzie¢ pustke pomiedzy ksztaltka a powierzchnia przegrody,
uwzgledniajac wielkos¢ wydtuzenia termicznego przewodu

- przy zalamaniach zostawi¢ niepodparte rami¢ zapewniajac odpowiednig dtugo$¢ ramienia
elastycznego

- podejscia pod armaturg zaporowa mocowac na sztywno przy armaturze za pomocag
odpowiednich ksztaltek i uchwytow

- niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw przewodu.

Najwyzsze punkty instalacji zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami.

Instalacje zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki

poliuretanowe;j.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | grubo$¢ izolacji réwna srednicy

wewngtrznej rury




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-2| 12wymagan poz. 1-2
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

Nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, stosujac tagodne tuki co bedzie dawalo efekt
samokompensacji.
Przewody laczy¢ na trojniki zaciskowe z pierScieniem petnym.

2.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac przy Scianie na odpowiednich wspornikach zgodnie z instrukcjg producenta.

Mocowanie wspornikdéw i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty.

Podtaczenie grzejnikéw od dotu z zastosowaniem podejs$¢ ze Sciany.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z wstepng nastawa. Zastosowanie nastaw
wstepnych przy kazdym grzejniku eliminuje montowanie kryz dtawigcych.

Przy kazdym grzejniku na gatazce powrotnej zamontowa¢ zawory odcinajagce umozliwiajace

demontaz grzejnika w czasie awarii instalacji, bez koniecznos$ci oprézniania ztadu

instalacyjnego.

2.5. Proby cis$nieniowe

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed zakryciem rur w przegrodach

budowlnych, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktdci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami.

Po napelnieniu instalacji c.0. woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac¢ instalacj¢ dziataniu ci$nienia prébnego réwnego
najwyzszemu cisnieniu roboczemu, podwyzszonemu o 0,2 bary dla instalacji c.o. Cisnienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probe gtéwng. W
tym czasie ci$nienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ 0 wiecej niz
0 0,2 bara.

Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztacz
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy je usung€ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i po wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy
przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco wraz z regulacja.



2.6. Odbiory roboét c.o.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postgpu robo6t, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi
- prawidtowos¢ ustawienia grzejnikOw
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiOR instalacji ogrzewczych.

3. Wentylacja

3.1 Wymagania ogélne
-wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.
-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienie zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

3.2.Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci producenta odnoszaca si¢ do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej
Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Przewody wentylacyjne

Instalacja wykonana bedzie z przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowe;]
ocynkowanej o przekroju kolowym

Przewody nalezy taczy¢ ze soba w sposéb szczelny za pomocg tgcznikéw elastycznych

lub opasek zaciskowych z podktadkg gumowa.

Izolacja przewoddéw z welny mineralnej o grubosci 30mm.



Dostarczone na budowg¢ powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania §153 ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3.3 Urzadzenia

Elementami wywiewnymi wentylacji grawitacyjnej sa:

- kratki wentylacyjne, wywietrzaki dachowe

Elementami wywiewnymi wentylacji mechanicznej s3:

- wentylatory wyciggowe, wyrzutnie dachowe, anemostaty wywiewne z regulacja wydajnosci
Elementami nawiewnymi wentylacji grawitacyjnej sa:

kratki nawiewne S$cienne

3.4 Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
kotowym. Przewody nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz pod stropem pomieszczen.
Przewody wentylacji powinny odpowiadac¢ klasie A szczelnosci.

Nalezy je mocowac do przegréd budowlanych w sposéb trwaty, uchwytami, w sposéb
elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

Przewody wentylacji powinny by¢ szczelne 1 wykonane z materialow niepalnych.
Przewody nalezy aczy¢ ze sobg w sposéb szczelny za pomocg tacznikéw elastycznych
lub opasek zaciskowych z podktadka gumowa.

3.5 Wykonanie robét

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody,

mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Elementéw peknigtych, lub w inny spos6b uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie
dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- zaizolowanie elementéw wentylacyjnych

- ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodéw

- podwieszenie przewodow 1 innych elementéw wentylacyjnych

- potaczenie elementéw wentylacyjnych



3.6.Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé/zakonczy¢ po zakonczeniu montazu przewodow
wentylacyjnych, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Przewody wentylacyjne dwuscienne, zespolone z izolacja nalezy
montowac jako kompletne.

e maty termoizolacyjne przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ natozone na styk i
powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

3.7.Kontrola jakosci rob6t

e Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kont roli
jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

3.8.0dbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe" oraz PN-64/B-10400.

-W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robd6t i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:



-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoty badan szczelnosci 1 wydajnosci instalacji.

4. Instalacja gazowa
4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z :

dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” Rozp.Min.Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,,W
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynkn i ich usytuowanie”

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjnobudowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materiaty lub elementy o zblizonej charakterystyce i1 trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

4.2.Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami
Dostarczone na budowe rury stalowe czarne do montazu instalacji gazowych powinny proste ,
czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez widocznych uszkodzen i ubytkéw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu roboét:
- rury stalowe czarne bez szwu

- ksztaltki stalowe czarne

- zawory kulowe do gazu

- filtry do gazu

- odbiorniki gazu

- kominy powietrzno-spalinowe

- zawOr elektromagnetyczny

- kociot gazowy kondensacyjny o mocy 30kW



- nagrzewnica gazowa o mocy 35kW
4.3 Wykonanie robét

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papier i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Prowadzenie i
mocowanie przewodéw powinno umozliwia¢ samokompensacje¢ wydtuzen cieplnych oraz
eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewngtrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Przejscia rurociggdédw przez $cianki
dzialowe 1 inne przegrody wykona¢ poprzez otwory o wigkszych srednicach niz Srednice
przewodow przestrzenie pomie¢dzy rurami a otworami wypetni¢ masg elastyczna.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu,

- wykucie gniazd w $cianach i obsadzenie na zaprawie cementowej uchwytéw lub kotkéw z
wbiciem hakow,

- przecinanie rur,

- zamontowanie rurociggu z wykonaniem spawania i zatozeniem tulei ochronnych,

- spawanie potaczen.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Mocowanie przewodow gazowych do konstrukcji scian,
stropéw wykona¢ za pomocg podp6r, wspornikow. Wyklucza si¢ stosowania zamocowan
wykonanych z materialéw palnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan z tworzyw
sztucznych.

MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy:

- instalacje kotta, pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u., urzadzenia stabilizacji ci$nienia oraz
pomp przeprowadzi¢ $cisle z Dokumentacja Techniczno Ruchowa dostarczong przez producenta,
- urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie,

- przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwacji,

- armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

- armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.



MONTAZ URZADZEN GAZOWYCH.
Urzadzenia gazowe powinny by¢ dostarczone przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach z
DTR i instrukcjami obstugi. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

MONTAZ URZADZEN KONTROLNO-POMIAROW YCH.

Montaz manometréw, termometrow powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi
przez producenta. Dla okreslonej doktadnos$ci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i
spos6b montazu czujnikow termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych
odcink6éw rurociaggéw przylacznych przed i za urzagdzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sg
wymagane przez producenta urzadzen.

PROBA SZCZELNOSCI

Przed pomalowaniem rurociggéw oraz przed zainstalowaniem gazomierza nalezy dokonac proby
szczelnosci.

Prébe nalezy wykonac przed podigczeniem rurociagéw gazowych do odbiornikéw gazu.
Przed préba szczelnos$ci nalezy instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu

p = 0,05 Mpa. Dla przeprowadzenia préby mozna rowniez uzy¢ dwutlenku wegla lub azotu.
Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ manometru tarczowego o klasie doktadnosci 0,6 1
posiadajacego aktualng legalizacje.

Czas na wyréwnanie temperatury wynosi 15 — 30 min. mstalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jezeli
wytworzone ci$nienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.

Po wykonanej probie nalezy sporzadzi¢ protokét.

WYKONANIE IZOLACJI ANTYKOROZYJNEJ RUROCIAGOW STALOWYCH.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz normg
PN-79/H-97070 “Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne. Nalezy
sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony.

Przed potozeniem farby podkitadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy

odpowiednio oczysci¢, odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu migedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farb¢ do malowania nalezy usung¢ ewentualny
kozuch,

doktadnie jg wymieszac¢, uzywajac benzyny do lakieréw — rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz
przefiltrowac. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin. Grubos¢ powltoki
malarskiej powinna wynosi¢ 90 mikrometréw (okoto 0,1 mm).

Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas malowania nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw p.poz. i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac po pozytywnym wyniku proby
ci$nieniowe;j.

4.4 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.



Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robd6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

4.5 Odbior robot.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét budowlano montazowych tom II instalacje sanitarne i
przemystowe.

Podczas czynno$ci odbiorowych podlega sprawdzenie:

— prawidlowos$ci montazu przewoddéw i urzadzen. instalacji gazowych

— przebiegu tras instalacji gazowe;j

— szczelnosci wykonanych podlaczen roztacznych i nieroztagcznych

— sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

— wykonania prob szczelnos$ci instalacji gazowe;j

— odbiorowi cz¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji ktére zanikajag w
wyniku postepu rob6t jak np. Przebicia , wykopy i inne , ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego

— kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢Sciowego powinien by¢ sporzadzony protokot 1
dokonany wpis do dziennika budowy.

Odbidr instalacji gazowej mozna przeprowadzi¢ po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci inspektora nadzoru.

Napetnienie instalacji gazem poprzez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociggu powietrza
moze nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych , badan
szczelnosci , a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materiatow

— prawidlowego wykonania potgczen

— prawidtowego wykonania mocowan przewodow

— odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

— prawidlowosci zainstalowania urzadzen gazowych

— zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

5. Wykaz aktéw prawnych, zarzadzen i norm

Normy
PN-89/H-026850 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.



PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL Warszawa
2001.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania

PN-B-02421: 2000: ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania ™.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Inne dokumenty

Dz.U. 2016 poz. 290 — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988



