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Budowa hali tenisowej w Szczecinie_ETAP I.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.32 km 0.320
RAZEM 0.320

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNR-W 2-01
0220-04

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II m3

888*0.53+249*0.50+409*1.75+72*0.27 m3 1330.330
RAZEM 1330.330

5
d.2

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.3*0.25+poz.4 m3 1387.830
RAZEM 1387.830

3 45233200-1 WYKONANIE NAWIERZCHNI
6

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

888+249+409+72+41 m2 1659.000
RAZEM 1659.000

7
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

164 m 164.000
RAZEM 164.000

8
d.3

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe obniżone (2-3cm) o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

93 m 93.000
RAZEM 93.000

9
d.3

KNNR 6
0403-03
analogia

Oporniki betonowe wtopione (0cm) o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

106 m 106.000
RAZEM 106.000

10
d.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

11
d.3

KNNR 6
0111-01
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm - Rm=1,5 MPa

m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

12
d.3

KNNR 6
0111-02
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm - Rm=2,5 MPa
Krotność = 1.67

m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

13
d.3

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające (mrozoochronne) wykonane i zagęszczane mechanicz-
nie o gr.10 cm
Krotność = 1.5

m2

249 m2 249.000
RAZEM 249.000

14
d.3

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające (mrozoochronne) wykonane i zagęszczane mechanicz-
nie o gr.20 cm
Krotność = 1.25

m2

888-47+409 m2 1250.000
RAZEM 1250.000

15
d.3

KNNR 6
0113-03
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

249 m2 249.000
RAZEM 249.000

16
d.3

KNNR 6
0113-01
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2
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Budowa hali tenisowej w Szczecinie_ETAP I.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
888+409 m2 1297.000

RAZEM 1297.000
17

d.3
KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

409 m2 409.000
RAZEM 409.000

18
d.3

KNNR 6
0503-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 60x80x12 cm i 120x80x12 cm cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

19
d.3

KNNR 6
0503-04
analogia

Chodniki tymczasowy z płyt betonowych o wymiarach 60x80x12 cm i
120x80x12 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową

m2

41 m2 41.000
RAZEM 41.000

20
d.3

KNNR 6
0502-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

888 m2 888.000
RAZEM 888.000

21
d.3

KNNR 6
0307-05
analogia

Nawierzchnie z krat trawnikowych na podsypce piaskowej grubości 5 cm m2

249 m2 249.000
RAZEM 249.000

22
d.3

KNP 01
1244-01.01
analogia

Wypełnienie ziemią urodzjaną powierzchni w kratach m2

249 m2 249.000
RAZEM 249.000
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