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ST - 00 Wymagania ogdlne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej ST-00gwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadanji: ETAP - BOISKA
REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdllnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarpdkoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwhgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentpajjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przen&@miapcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentaciji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyza odebg catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgjhniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiivanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugonaz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveizes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mpjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywad bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiad¢gldzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowakfga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wegkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w @krasvania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcaczie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materialdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do robot bdag miaty aprobat technicza wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéiajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robot ich szkodlivgd
zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigj powinien otrzyméazgod: na
uzycie tych materiatdéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya;

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadoriinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidztych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaggowane wladze orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca gdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowkzany do sporgizenia lub zapewnienie spadzenia, przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia uwzgdiniajgc specyfik obiektu i warunki
prowadzenia robot zgodnie z art. 21a ,Prawa budoegda”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Zamawiajcego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblementy bylty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawjaggo powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra v jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyegce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZzamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.
2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i
jest zobowizany dostarcayZamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpotam eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamawa@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekaojvytwaorni, bedg zachowane nagtujace
warunki:
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a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzne dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiamatow
zostanie przewarfoiowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj roboét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakos¢ | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmige by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przama@wiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdgago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zanageiego w terminie przewidzianym umew

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawieggo, w terminie przewidzianym umew

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodeia dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamgaaego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Zamawiacego. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnpoprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ciqarzez Zamawiajcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaoliumentaciji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aawiajgcy uwzgkedni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptyveae na rozwzan kwestkt. Polecenia
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Zamawiajicego ledg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodmosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawigy mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalsj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umgwwWykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwayze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okiejacych procedury bada
Zamawiajicy bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Zamawiajcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailaZamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawtapo Wykonawca dazie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Zamawiggjego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwapy przez Zamawiagego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamaedgp. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Zamawigiego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hatglania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przemdsta psmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywazZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki bada (kopie) lzda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przgomigoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawigcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawiggy, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogrxVykonawe, bedzie ocenid zgodndé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawi@wgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatikowych bada
albo oprze siwylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robo6t z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. |, ktore spetniajST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelnigich wymagé beda odrzucone.
Oferent powinien dakzy¢ autoryzag} producenta na dostgwmonta nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvgazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatéssaap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskaz@dowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwgtechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdirta oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy nale
wpisywa w szczegOlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiaggo harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robpbdlegajcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycgre jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowliodigniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzeditazone
Zamawiagcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisaiaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy oblig@l@amawiajcego do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklagaggodnéci lub certyfikaty zgodrici
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniaijakdci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiajgego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae,sioprocz wymienionych w punktach (1) (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmm@owy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowyowpduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Zamawiafego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbiér robét zanikaggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobét. Odbioru robét dokonuje Zamawy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.

Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly ha podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémwarstw podbudowy pod trgw
syntetyczg, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliobot dokonuje Zamawiggy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robét w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.
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Catkowite zakiaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem do bezzwiocznym powiadomienierpigiaie o tym fakcie
Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawego w obecrizi Wykonawcy. Komisja odbiergga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymggalokumentagj projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona po#h, ocenigc pomniejszon wartGé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jebtprotokét odbioru ostatecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowgzany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetrgeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygipat

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. oping technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysmcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vhgwaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniaie keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robapetniagcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena umowna obejmup wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdfiudowlanych i w dokumentacji projektowej.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkow umowy i wymageogoélnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztagsie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{r 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanigrenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihtécznej § wymagania dotyce wykonania i

odbioru robét ziemnych. Prace z®éne z robotami ziemnymi nale wykonywa z uwzgkdnieniem

bada gruntowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- Mechaniczne roboty ziemne - pod warstwy podbud@ismenty prefabrykowarieian oporowych.

- Reczne roboty ziemne - wypasania sportowego.

- Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV ,

- zaladunek i wywoOz gruntu z wykopéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okékenia zostaty podane w ST-00. ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robotetypgh niniejsa specyfikacy beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Roboty ziemne naly prowadzé recznie oraz przy zyciu nasg¢pujacego spretu mechanicznego (tam
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istg®jch instalaciji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,

- szpadel,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w ST-00. ,Wymagania ogolne” . Do
przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonyak ziemia, piasek, pospoétka stosowardab
samochody samowyladowcze - wywrotkizyite srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przygfpieniem do wykonywania wykopdéw naie
zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysoktowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowili,

- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp @ajexm,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdipgnego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerétidkorony, wysokeéci nasypow i gtbokasci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecia z powierzchniterenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postudigia instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tata miernicz, tasma itp.

10
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Przygotowa i oczyéci¢ teren poprzez ewentualne: usiome gruzu i kamieni, zagzczenie istnigcego

gruzéw znajdujcych st pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskka zagszczenia 1s=0,96.

Podlaze naturalne powinno stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o

wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamyikonywaniu

robot ziemnych nalg pozostawé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubiai,

€O najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i ko wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grdbo

warstwy nie powinno przekracza/-3 cm. Niewybra#, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu naley usun¢ sposobemegcznym lub mechanicznym, zapewnizym uzyskanie

wymaganej doktadriai wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopoéw nalewykonywa zgodnie z projektem. deli w projekcie nie okrdono

inaczej, to przy ghbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz

nieobcizaniu naziomu w zagju klina odtamu, dopuszcza siastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinaglistych sgkanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinarumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od krazi wykopu z

pasa terenu szerod@ réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu poda@ochylonej

skarpy na dnie wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowzegoétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy muréw zagyegibezpieczistwo pracy i ochrog

wykonywanych robot.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawaaym drog wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiaym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawaaym ochrog sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawaalym rodzaj pojazdow przewgcych ziemg z wykopdw po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawsaym ewentualf potrzelg i miejsce instalacji myjki do podwozi i kot

samochodowych przy wyjdzie z terenu budowy ( wraz z niedng instalacy wod-kan i osadnikiem ),
Organizacija ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayeian i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalezeniem kopii projektu Zamawdagmu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietteva
ruchu,

) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowgi
drenau,

f) tymczasowy przebudow urzadzea obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada

on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Techniczmegzoczy doktadn& wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Teéchmej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

11
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- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu,
- jakas¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zagszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,Wyaniay ogbine”

Odbioru robot ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegasdo
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstaw ptatnaci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawic

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nanosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

12
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagszczeniem podtga

CPV 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ali §ciezek ruchu pieszego

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczeniem podi@ gruntowego
pod boiska i nawierzchgichodnikoéw i wjazdéw oraz prefabrykowanyidian oporowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy
Zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie wszystkich robot zyganych z wykonaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni boisk, e i chodnikow
oraz murdéw kcian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 Wymagania ogélne".

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00. ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu :

- rébwniarek lub spycharek z ukue ustawianym lemieszem; Zamawi@j maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem zwykitej spycharki z lemieszermwishym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. seimdy skrzyniowe, tanocigi itp.),
Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczehniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest
mozliwe wylacznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atergsfznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé
sie, ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniarigta w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nade ustawig w osi drogi i w redach rownolegtych do
osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przepeéktora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t wstegdach nie
wiekszych nk co 10 metréw. Rodzaj smtz, a w szczegllrsgi jego moc nalgy dostosowé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong r®boty i do trudnéci jego odspojenia.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powmigy wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. admiony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckedrych poditga. Zaleca s,
aby radne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrd wyzsze ni projektowane rgdne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgpuja zanzenia poziomu w podial
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinierpukhnié podiaze na gébokasé
zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowde dodatkowy grunt speilniggy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w $ld koniecznej do uzyskania wymaganyckdaych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia, okrdonych w

Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ciemnych lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. B@rgmio po profilowaniu podi@a naley przystpic¢
do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowg& do osagniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszego od podanego w dokumen&atjnicznej zgodnie z BN-77/8931-12 [5],
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptawinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proedozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeodiaza
Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie exal wykonanie niezbdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. I. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badadotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokd¢ koryte co 50n

2 Rowna¢ podiwna co20m

3 Rownas¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne co 50

5 Rzedne wysokéciowe co 50 m w osi i na jej kragdziach

6 Uksztattowanie osi w planie " co 100 m

7 |Zageszczenie, wilgotng gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz|nie
podtaza rzadziej nk raz na 100 m poszerze

14



Il ETAP - BOISKA REKREACYJNE ul. Pomara nczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztabwania osi w planie naley
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw pionowych i poziomych

6.2.2.Szerok& koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci

projektowanej o wicej niz = 2 cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nieréwniei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fatg. Nierdbwndaci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne kopytafilowanego podiza powinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe R@&nice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub
wyprofilowanego podiza i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planies @ planie nie mge byt przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé) Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od podanego waczeej.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalg bada wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtornego nie powiniertbgniejszy ni 80 MPa.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&re/ch w
punkcie 6.2. powinny iynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zagzczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,Wyanagogolne".

Jednostlk obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanegal€branego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wyméagagolne".

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST | wymaganiami Zaszizapcego realizagj
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00. ,Wymagania ogolne".
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogphleaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgki#a zagszczenia gruntu
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ST - 03 Warstwy odgczajace i odcinapce

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odgczajace i odcinapce

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw agzagcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
warstwy odgczapcej w konstrukcji;

- 20,0 cm - dla boiska do pitki aoej - materac wzmacnhigjy i filtracyjno-separacyjny z
kruszywa mineralnego (pospotki latwiru) o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanie,
wskaznik zag:szczenia I 0,96

- 10 cm - dla chodnikow — piasélednioziarnisty zagszczony warstwowo d@+0,97

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST-00.
~Wymagania ogolne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odgczapca z piasku . Kruszywa do wykonania warstw aodapgcych powinien spetnia
nastpujacy warunek: - szczelsoi, okrelony zalenaoscia:

%SS

das
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziakanstwy odcinajcej lub odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziagemtu podiaa.
Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstigczagcych warunek szczeldoi
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajcej.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113
UWAGA: do wypenienia materaca kruszywowegozmby¢ uzyte dowolne dogpne kruszywo
mineralne o uziarnieniu 0/31,5 mm, aglej krzywej przesiewu, speinigie nasipujace wymaogi:
- zawartdc¢ frakcji towej nie mae przekroczy 2%
- zawartd¢ frakcji piaskowej nie me by mniejsza ni 60%
- ewentualna zawari6 frakcji kamienistej (31,5 mm < @45 mm) nie mge przekroczy 10%.
2.3.Wymagania dla tkaniny
PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:
Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,
Wytrzymaitai¢ na rozcaganie: 40 KN/m
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu max.: 13 % (+/- 2)
Przebicie statyczne (metoda CBR): 4,8 kN (-1)
Przebicie dynamiczne (metoda spadago staka): 7,8 mm (+/-1)
Charakterystyczna wielké poréw 090: 0,14 mm (+/- 0,05)
Wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadiym do powierzchni wyrobu:1882xs (+/- 6)

3. SPRZET

Ogolne wym. dotyczee sprztu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oglszagcej powinien wykazasie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu: réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjimeib ubijakow
mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wym. dotycxce transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogéine"

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigltaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,Wymagagiaine"

5.2. Wykonanie materaca

Po wczéniejszym oczyszczeniu podia, tzn. po usurciu elementdw, ktére mogtyby uszkodzi
geotkanig (kamienie, korzenie drzew), a takwypetnieniu lokalnych wgbien oraz zapadgt,
bezpdrednio na podtzu gruntowym nalgy roztazy¢ geotkanii réwnolegle do osi boiska . Plytkie
koleiny lub obntenia g dopuszczalne. Geotkanina powinna byzwinigta ha gruncie i utrzymywana w
stanie wystarczago napgtym aby zminimalizowé pofatdowania, ale pozwalgym takze na
przystosowanie siwyrobu do ksztattu podia. Nie naley rozchgat napetego wyrobu nad
zagkbieniami. Padczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny maleykona stosugc
zaktad o minimalnej szeroka wynoszcej:

* 40 cm w przypadku zaktadu podhego pomidzy gsiednimi rolkami,

» 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego gday kolejnymi rolkami.

Zakfad powinien b§ zachowany w czasie uktadania warstwy spoczywegjna geotkaninie. Spetnienie
powyzszego warunku ogja st zazwyczaj poprzez lokalne uenie niewielkich stekdéw kruszywa
wzdtuz zaktadow, przed przygtieniem do zasadniczych czyrnbzwigzanych z jego rozi@niem
warstwy kruszywa. Naky zwrdcic uwag: by nie dopéci¢ do uszkodzé geotkaniny. Nie dopuszcza si
ruchu pojazdéw i spetu budowlanego po geotkaninie przed raelnem warstwy z kruszywa. Ruch
pojazddéw jest mdiwy po utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grdi@o najmniej 15 cm.
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczgminmo by dowazone “od czota” i zrzucane
w pryzmach na wczaiej utazonej warstwie kruszywa, a nie bezpdnio z samochodu na geotkanin
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gritipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkowedych wysokéciowych. Grubéc¢ roztazonej warstwy linego
kruszywa powinna hytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubd¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub
odcinajcej o grubéci 15 cm, to wbudowanie kruszywa natavykona dwuwarstwowo. Rozpoezie
ukladania kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Zamawigggo warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregadjgxywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym paleozpoczyna od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zaggzczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rigleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagkbienia powstale w czasie zmgczania powinny kiywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusungcie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§
zag;szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zagzszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczagca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].sbtwek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnosé¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lyrdéwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od
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wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy

wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia

wody i rbwnomiernie wymiesza

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred

rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykaheadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wkaiwy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieiaym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici po zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé&¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegzyt takich materiatow oraz spit, jakie leda
stosowane do wykonywania warstwy odcijegj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamaytego.

Po uformowaniu warstwy materaca (x8aiu i zagszczeniu kruszywa do uzyskania wakiéa
zagszczenia kruszywa wg. Proctorael9,98) naley zatazy¢ boczne zaktadki geotkaniny na jej
wierzch, lekko napry¢ i zakotwic w odlegtaci ok. 0,20 m od kaca pasma szpilkami typu ,J" 0
dtugasci 600 mm isrednicy g 8 mm ze stali StO w oglsaich 50 cm

5.3. Przygotowanie podtea

Warstwa odgczapgca powinna b§ wytyczona w sposob unalbwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub #kp
powinny by ustawione w osi drogi i w ¢ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamavgieggo.

Rozmieszczenie palikbdw lub szpilek powinno whwiaé nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Zageszczanie naley kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie niniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgowediug PN-B-04481 [I], Wskamik
zageszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsczapcag lub
odcinapca, uniemaliwi; przeprowadzenie badania zggczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/89® [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalceni;: nie powinien graeza 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrnié kruszywa jest wgsza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ \ruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong
ilosciag wody i rGwm'miernie wymiesza

5.4. Wbudowanie i zagszczanie piasku

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwegdzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego
kruszywa powinna hytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub
odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukfadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Zamawiagego
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregadjskywa nalgy przed zagszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przyshpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku gleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusunécie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§
zagzszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.
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Zagzszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonegjtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczagca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].sBteek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warkoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i rownomiernie wymiesza

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wkaiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyt takich materiatow oraz spitu, jakie leda
stosowane do wykonywania warstwy odcijegj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamaygego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odgczagca po wykonaniu, a przed ieniem nasipnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania warstwy olagia
Wykonawe robot.
6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyiniki tych bada Zamawiajcemu Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola jakdci robét kpdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtdeioch wykonania:
* sprawdzenie rowrigi podiaza przed rozigeniem geotkaniny,
* sprawdzenie szeroka wykonanych zaktadow,
 sprawdzenie przylegania geotkaniny do peéditorak fatd i nieréwngzi),
» sprawdzenie braku uszkodzgeotkaniny.
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia
warstwy odgczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinagcej

Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw warstwy podbudowy, odaczajace; i
odcinajacej
Wyszczegblnienie
Lp badain i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy Cco 5m
2 Rownag¢ podiwzna co5m
3 Réwna¢ poprzeczna cob5m
4 Spadki poprzeczne cobm
5 Rzdne wysokéciowe |[co5 mw osiiina jej kragziach
7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy co 5 m nade&j dziatce robocze].
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Przed odbiorem w 5 punktach.
8 Zagszczenie, w 5 punktach
wilgotnos¢ kruszywa
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.2.Szeroka¢ warstwy - Szerokd& warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o vgicej
niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWnaG¢ warstwy - Nieréwnéci podtwzne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [7]. Nieréwrizi poprzeczne warstwy odcinagj i
odsiczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata. Nierowndaci nie mo@ przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy aficie i odgczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentagcprojektow z tolerancj £ 0,5%.
6.3.5.Rz¢cdne wysokéciowe - R@nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzadnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi-2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie -8Qv planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub gcejiniz + 5 cm dla
pozostatych drég.
6.3.7.Grubas¢ warstwy - Grubéé warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentaciji
projektowej z tolerangj+1 cm, -2 cm. Jeli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata
wykonana w dwoch warstwach, nafemierzy¢ taczm grubaé¢ tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzglem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateatdpowiednich
wihasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasnytkosz
Po wykonaniu tych rob6t nagli ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zagyszczenie warstwy - Wskaik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgaczapcej, okrglony wg
BN-77/8931-12 [8] nie powinien ldymniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia
warstwy stosuje siporownanie wartai modutdéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, ckomych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [6], nie powinna by
wigksza od 2,2. Wilgotnig kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylkananej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.
Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingjej i odgczapce;.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagagodlne. Roboty uznajecsta wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST | wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawc
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i raaoie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o
grubaici i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej, wyréwnanie
utozonej warstwy do wymaganego profilu, zagczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie
pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz utrzymanie warstwy.
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmaguiajseparacyjnej z geotkaniny peuizy
podiazem gruntowym a konstrukcnawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz ngportem,
roztozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
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2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzalo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaae d
nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzalo
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoodu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i paat@rzez
obcigzenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni
planografem i tat

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymtgzu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiambadednich norm,

mas; zalewowy- zgodndc¢ je] wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami w
punktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawéttpanieczyszczeobcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytobw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtt@anieczyszczeorganicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przypteniem do robét dla partii nie gkiszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy
zmianiezrédia dostawy,

wytrzymatas¢ podsypki cementowo-piaskowej fidiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28)
raz w czasie budowy i w przypadkuatpliwosci; wytrzymatgé powinna wynosi min. R210 MPa,
R28> 14MPa.
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ST - 04 Podbudowa z kruszywa tamanego

KOD CPV 45233320-8 Podbudowa z kruszywa stabilizowmago mechanicznie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycgece wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z kruszywa tamarstgioilizowanego mechanicznie pod
nawierzchng boiska i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabmiemego mechanicznie;
Dla boiska
— warstwy klinupca z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm i o garstwy 15 cm
— warstwa wyréwnawcza ze skat magmowych o wiekai piaskowym >65% i frakcji 0,075-4
mm gr. warstwy 3 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgchanicznie
Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST-00.
~Wymagania ogéine"

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy =zudzyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarewiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne
bez zanieczyszcaebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnie@j075/31,5 na podbudewlwuwarstwovy.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstw) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolmig warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie
wiasciwosci
warstwa
warstwa gornadolna
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych @i0,075 mm, %|od 2 do 5 od 2 do| PN-B-06714
(m/m) 5 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz | 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wecej niz 1 1 [1]
5 | Wskanik piaskowy po gicio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zagszczeniu metagl! lub I wg PN-B-04481 -01 [26]
%
6 |Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wgcej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotow, nie wgcej niz 30 35
7 Nasakliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraa- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowy:ela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu ng PN-B-06714
S0O3, %(m/m), nie wgcej Nz 1 1 -28 [9]
11 | Wskanik nosnosci wnas mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odgiczapca stosuje si:
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
piasek wg PN-B-11113 [16],
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2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkiwosci kruszyw stosuje i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zaajgego.

Rodzaj i ilaé¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda

Nalezy stosowé wodce wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

p) réwniarek albo ukladarek do rozktadania maesz,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) zagszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatbw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogéblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST, 8@ymagania ogolne” \.
5.2. Przygotowanie podiaa
Podbudowa powinna byutozona na podkau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15
_— <5
D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechd&gio ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przech@o ziaren gruntu podta, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksktavania podbudowy powinny bywczéniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny &yistawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Zamagoggo.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivaia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalyy wytwarz& w mieszarkach gwarangaych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania issfaisob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposob zapewrniay oskgniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadailgotnosci

optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&tpda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasbd, mieszanka

powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wadtd mieszank nalezy
osuszyg. Podbudowa powinna Bydpowiednio zagszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, /a zgadZamawiajcego, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niesglavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe
robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00. Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych bada Zamawiagcemu w celu akceptaciji materiatéw.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. Jednostki dostosévpaoporcjonalnie do skali przedsiziccia.

Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow warstwy podbudowy, odgczajacej i
odcinajacej
Wyszczegdlnienie
Lp badai i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy co 5m
2 Réwna¢ podiuzna cob5m
3 Réwna¢ poprzeczna cob5m
4 Spadki poprzeczne cobm
5 Rzdne wysokéciowe |co 5 mw osiiina jej krayziach
7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy co 5 m nade&j dziatce roboczej.
Przed odbiorem w 5 punktach.
8 Zag:szczenie, w 5 punktach
wilgotnos¢ kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleéayapobiera
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezgco przekazywane Zamawiggmu.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranejl0% -20%. Wilgotn&e nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zaggszczenie podbudowy powinno odbyise az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia, powinien ldynie mniejszy ni 0,98 zagszczenia maksymalnego oki@ego metosl
normalry.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E? do pierwotnego modutu odksztedcEj jest nie wikszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
--<2,2
6.3.5. Widciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Zamawiajcego.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnigpi@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szerésiqorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na whasny kos/t poszeprdbudow
przez spulchnienie warstwy na pelyruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dosenie materiatu i
powtOrne zagszczenie.

6.4.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstary
odpowiedni gicbokasé, zgodnie z decyzjZamawiajcego, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrébwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt. Po wykonaniu tych robét mgsponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.4.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezlgdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Zamawiapgo. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowyatylkedy, gdy zarmienie nédnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonasygodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.\ , Wyaméa ogdlne” . Roboty uznaje ia zgodne z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami Zamawiggego, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzenwartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodporn&i metod
bezpadredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzenwvartéci zanieczyszc#e
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania
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techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni drogowychlwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonuprae

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusziakilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawhania z ttucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. é&@ do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni tag

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiartigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu
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ST - 05 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa gr. 16 mma podkiadzie elastycznym gr. 20 mm

KOD CPV 45212221-1 Nawierzchnia syntetyczna boisk

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycgece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowo-gumjogv.16 mm na podbudowie elastycznej
gr. 20 mm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i nalgje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
nawierzchni z poliuretanu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowo-gwao

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowmqua, grubé¢ 16,0 mm, przepuszczalna dla
wody.

Podbudowa elastyczan gr. 2,5 cm — mieszanina grfangumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o 25 mm suszonego ognhiowaembnych ze saplepiszczem poliuretanowym

1.4.2. Okrélenia pozostate

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.,Wymagania ogoélne"

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowaigwa o grubgci warstwy 16 mm, na
podbudowy elastycznej (mieszanina granulatu gumowlegiszywa oraz poliuretanu) lub
asfaltobetonowej.

Nawierzchnia sktadaesiz warstwy gornej (gr. 8mm) wykonanej z granulaRDBM oraz warstwy dolnej
(gr. 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulac}i tim, posczonego lepiszczem poliuretanowym.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmazktadarki mas poliuretanowych .
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymald¢ na rozdzieranie, (N) 135 - 145
Odpornd¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
5 oceniona: 0,2-0,3
' . przyrostem masy, ( %) bez zmian
. Zmiarg wygladu zewrtrznego
3. Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60 ( %) 0,01-0,02
4 Mroioogfzc;/rrr;ésc;m masy, (%) 01-0.2
' ’ bez zmian

A wyglad powierzchni po badaniu
Wspéotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

: 0,5-0,6
5. 0 w stanie suchym 03-04
0 w stanie mokrym ' ’
Przyczepné& do podkiadu, (MPa)
. betonowego 0,6-0,7
6. . asfaltobetonowego 0,5-0,6
. z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 0,5-0,6
gumowego i spoiwa PU
Zawartg¢ metali cezkich (mg/l): < 0,005
7 . otéw (Pb) <0,0005
' . kadm (Cd) < 0,005
. chrom (Cr) < 0,0002
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. rte¢ (HQ) 10-11
. cynk (Zn) < 0,005
. cyna (Sn)

Podbudowa elastyczna gr. 20 mm to mieszanina;

- kleju poliuretanowego — 2,5 kgfm

- granulat gumowy 1-5 mm - 9,4 kg/m

- wtékna gumowe 2,8 mm — 3,1 kgm

- kruszywo kwarcowe 2-5 mm — 25,0 kg¢/m

Rozktadana za pomeaiktadarki do mas poliuretanowych
Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypreiédmej spadkami podimymi i poprzecznymi,
odchyitki mierzone tato dt. 2m. nie powinny hywicksze nk 2 mm . Podtee powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Niezady zaolejone (plamy natg usung).
Podbudowa betonowa powinnackgyrawidtowo zagszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka ,
nie posiada odspojonych odtamkdéw, wymaga zagruntowania impaégm poliuretanowym.
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna bywatowana w taki sposéb aby nie wysiwato
wykruszania si warstwy gornej.

Podbudowa asfaltobetonowa powinng byatowana w taki sposéb aby nie wysiwato wykruszania
sie warstwy gornej a tale, aby warstwacieralna byta o strukturze zamktaj (gérna powierzchnia jak
najbardziej gtadka), rowntevymaga impregnaciji.

Impregnacija podi .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej gzanie linych casteczek podiza. Wykonuje si ja
recznie — za pomacwatka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistofe. Impregnat jest produktem
jednoskitadnikowym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotygee sprztu opracowane przez Komgspbiektow i Sprztu PZLA na
podstawie Przepiséw IAAF i Regulaminow

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntety¢rneze by dowolny pod warunkienze nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakai transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypreimej spadkami podimymi i poprzecznymi,
odchyiki mierzone tato dt. 2 m. nie powinny kiywicksze nk 2mm. Podtae powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Niezady zaolejone (plamy natg usung).
Podbudowa asfaltobetonowa powinng byatowana w taki sposob aby nie wysiwato wykruszania
sie warstwy gornej a tale, aby warstwacieralna byta o strukturze zamktaj (gérna powierzchnia jak
najbardziej gtadka), nie wymaga impregnaciji.

Impregnacja podia

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej gzamie Inych casteczek podiza. Do tego celu
uzywa Sk :

przy podbudowie asfaltobetonowej  — nie imprggrst

Zuzycie impregnatu : 0,15-0,20 kgfrow zaleznosci od struktury podtza) .

Wykonuje st jg recznie — za pomacwatka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistote.
Impregnat jest jednosktadnikowy .

Warstwa dolna

Nawierzchnia wiéciwa jest ukladana wielowarstwowo wg instrukcjpgucenta.

Warstwa gérna —aytkowa .

Warstwa gérna wg instrukcji producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI
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Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.09m@gania ogdlne™ .
Jednosti obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonareavierzchni poliuretanowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. Nawierzchnia powinna migednakove gruba¢, a tam gdzie dmlzie wytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynogimin. 16 mm .

. Powinna posiadajednorodn fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.

. Granulat EPDM powinien liytrwale zwizany klejem ,

. Powstate 4czenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny byiniami prostymi, bez
uskokow utrudniajcych pé&niejsze uytkowanie.

. Spadki poprzeczne i podine oraz grubiei nawierzchni powinny odpowiadavartgiciom

okreslonych w odpowiednich przepisach.

Uwagi na temat tolerancji nieréwfm nawierzchni poliuretanowych:

2Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metodgnjaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartdci dopuszczalnych.

2Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wrazzngjszymi zmianami. Wksza¢ producentéw systemow
opiera s¢ na tej normie.

2Na podstawie wynikéw badagodnie z w/w normopracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktora
jest podstaw do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

2Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadaiemidnosi si do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni

2W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwseonawierzchni sztuczneg®pisane w tabeli nr.4, wiersz
17 . Wedlug tej pozycji wiellkiei te odpowiadéa powinny wartéciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3&nsz 7 .

2Wspomniana wiej tabela podaje graniczne watbodchytek mierzonych w mm pogazy dwoma
mierzonymi punktami w mb

Zaleznosé ta przedstawia ginasgpujaco:

Lp. | Odlegtaé pomiedzy mierzonymi punktami w | Wartas¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mb
0,1
1,0
4,0
10,0
15,0

G WNF
NIFR|0OWIN

5
0

Wartcici te powinny korespondowa odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetornjpweniewa
technologia wykonania nawierzchni sportowych ogggyjuba¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami
wrecz uniemaliwia zniwelowanie zastanych nierow4eo.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyecych nawierzchni

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacija ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki bada na zgodné&¢ oferowanego produktu z potskormg PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodstoz normy DIN 18035/6

Aktualne badania na zawastopierwiastkowsladowych

Deklaracja zgodrizi (dokument odbiorowy)

S
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Celem weryfikacji wkaciwosci i parametrow technicznych proponowanych przezr@ftow
nawierzchni zalecasizgdanie przez Zamawiggego sktadania wraz z ofgrdokumentéw wyej
opisanych, (podstayyprawry zadania powyszych dokumentow jest Rozpadzenie Rady Ministrow z
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentokiciemaze zadat zamawiagcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mpgy¢ sktadane).

Uwagi na temat tolerancji nierowéw nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metodnjadéw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartoi dopuszczalnych.

2. Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wrazznigfszymi zmianami. Wkszas¢ producentow
systemdw opierasina tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badazgodnie z w/w normopracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktora jest podstagvdo stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnieonidnosi s do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwawd nawierzchni sztucznej ®opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkoi te odpowiadapowinny wartéciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabet.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wiej tabela podaje graniczne watbodchytek mierzonych w mm poguzy dwoma
mierzonymi punktami w

Zaleznosé ta przedstawia ginasgpujaco:

Odlegici¢ pomkdzy |\ e dopuszczalnych
Lp. | mierzonymi punktami w d
mb odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartcici te powinny korespondowa odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetorjpweniewa
technologia wykonania nawierzchni sportowych osgjubdé¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami
wrecz uniemaliwia zniwelowanie zastanych nierow4eo.

Wykonawca powinien przedigé komplet dokumentéw odbiorowych dotyeych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotygz nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki bagatwierdzajce wszystkie wymagane
parametry nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Wyniki bada na zgodné& oferowanego produktu z pokskormy PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Badania na zawar{6 pierwiastkowsladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodrizi (dokument odbiorowy)

N

©ONoO O ~W

Sposob aytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA WWYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe siawierzchniami sportowymi i do tego celu powinhyzgé . Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczado nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierngyzie nawierzchni . Unikazabrudzé olejem ,
emulsp asfaltows oraz innnymgrodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie nawierzchni .Nie
dopuszczado jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Pexkegamochodami ( policja, stra
pogotowie ratunkowe i inne sty komunalne ) powinien ldykontrolowany - réwnieze wzgédu na
nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogdélne
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Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencigoedawane w dobrej wierze i majharakter ogolny.
Jakoze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak$posob gytkowania jest zrénicowany i jest
poza naszkontroh, nasze sugestie, bez wadjll na to czy zostaty przekazane ustnie, Biaigi, nie
zwalniap uzytkownika od konieczriei dbatgci o produkt.

UWAGI

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejn technicznym
opracowanym dla okéonego zastosowania.

- Projekt powinien b§ zgodny z wtaciwymi normami i obowgzujacymi przepisami, w szczegolém z
rozporazdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 10z690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekyga®go powinien uwzglniac wiasciwosci
techniczno — gytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbior ustdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych BtBstow
higienicznych, wymogéw p.po, warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatr$ci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
1. Dokumentacja techniczna, instrukcjadpicenta.
2. Wymagane dokumenty dotyce nawierzchni
Certyfikat IAAF
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument aryd przez uprawniagninstytucg (laboratorium,
instytut badawczy itp.) potwierdzgy parametry nawierzchni.
Atest higieniczny PZH
Karta techniczna systemu
Autoryzacja producenta systemu
Wyniki bada na zgodné¢ oferowanej nawierzchni z wymogami Polskiej Nornty-BN 14877
Deklaracja zgodrizi (dokument odbiorowy)
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ST - 06 Nawierzchnia chodnikéw

KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ihych nawierzchni
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robaot.
1.3 Zakres robo6t obgtych ST .
- Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuyykonanie chodnikéw i wjazdu z kostki betonowej
brukowej .
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Okrélenia stosowane w niniejszej ST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi hormami oraz
Z okreleniami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruka < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomgth do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadlugdci =3 mm,
— naszerokgci =3 mm,
— nagrubéci £5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymata¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nashkliwos¢
Nasikliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu.
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéa liydana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporn& na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamamsia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jeeli:
- probka nie wykazujeggnigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.
2.4. Piasek na podsypk
Piaseksrednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki najestosowa beton RM= 1,5MPa
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzt.
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Ukladanie elementdéw ecznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie idoego umochienia
zag;szczarl ptytowa.

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetnigymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00, Wymegagoine”

Koryto

Koryto wykonane w podtal z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie
z zaktadanymi spadkami podiwymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaagau podanymi
w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniemagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia
koryta nie mae by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowaé podsyplk cementowo-piaskoyvl:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3.
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi5 cm. Podsypka powinna dywilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposobsatseliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usziaiem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Kostk przy kraveznikach naley uktada w taki sposob, aby ich gorna kreak znajdowata
sie powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy urazdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plypoadednio dogjte naley uktada w
jednym poziomie, regulag¢ wysoka@¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy ydzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozpalala
zapravg cementowo-piaskogy

Kostke nalery uktad& zgodnie ze wzorem projektowanym.

Kostke na tukach o promieniu ponad 30 m rigléak uktadg, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo.
Spoiny

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@bz& cm. Szerok@ spoin na tukach nie
powinna by wigksza nk 3 cm. Spoiny porgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone
piaskiem na pelngrubac¢ ptyty lub wypetnione zaprayvcementowo-piaskoyv

Pielegnacja nawierzchni

Chodnik, ktorego spoiny wypetnione sapravg cementow, nalezy pokryt warstwy piasku grubéci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w agu 10 dni.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Whbudowane materiaty muszapetnid wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowankios
powinna posiadaatest ITB kwalifikupcy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagwvyniki tych bada Zamawiajcemu do akceptacii.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evystpujgcych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary ddagi glebokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujegsprzez przytaenie lgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych rglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichivpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wghk@nchodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@w
pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz wymaganiami Zamawiggego i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:

gfebokdsci koryta:

o szerokéci do 3 m:x 1 cm,

0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

szerokdci koryta:+ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgoddoi z wymaganiami Zamawigiego niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w
grubdici podsypki nie mog przekraczét 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z piyt

Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z
wymaganiami Zamawiagego oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nastpujacy sposéb: na kale 200 M
chodnika z ptyt betonowych nalezdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygruba¢ podsypki
oraz sprawdzi uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni z phyt

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé
pod fat nie powinien przekrac#al,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w pucktzatamania niwelety nie mggrzekracza
+3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od zaktadanego profilu wyngsz0,3%.

Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwéch sznuréw naglych wzdhs
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wyndasiL cm.

Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokai spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazig 200 M chodnika i zmierzenie ich szeragkooraz wypetnienia.
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7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest jednostka przedmiaru fj gmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadestali zakres robo6t poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczotgnminie.
9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowbgjmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- ulozenie piyt i kostki betonowej,
- wypehienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie w,od
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty zwhzane.
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do t@toi zapraw
2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zewykt

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy
pomiaru cech geometrycznych
4, PN-EN 197- Cement — Cg¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria

1:2002 zgodndci dotyczce elementéw powszechnego
uzytku.
5. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
1008:2004 pobierania prébek, badania i ocena przydatino

wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/03 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

No
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ST - 07 Obrzeaa betonowe

KOD CPV 45233000-9 Krawzniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem obeze kraweznikéw .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmegn przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckan&j ST obejmuj wymagania ogélne wspdlne dla
robot obgtych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- utozeniem obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkbwe

- betonowych na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa néna shikaca do umochienia krasnika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddziel@ewierzchni znajdagych
sie na tym samym poziomie lub naznych poziomach

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigezajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonyckaiounikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadgje wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/al 4,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementéw nie powinny przekraéza
wartaici podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzer: Dopuszczal na widkasé
wad i uszkodzer dla gat.1
Dopuszczalna odchytka na didgoobrzezal, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerétid wysokasci obrzezab, h, mm +3
WKklestas¢ lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi 2
Szczerby i uszkodzenia| ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narazy

ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba, nie wgcej niz 2
- dlugds¢, mm nie wecej niz 20
- glkebokaoi¢, mm nie wecej niz 6

Materiaty na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypkcementowo-piaskogv do zapraw

mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spajoegjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spetriegggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajiej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
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3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykon& przy wyciu
dowolnego sprgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementow prefabrykowanyétiekdw obrzey powinien odbywa sie w liczbie sztuk nie
przekraczajcej dopuszczalnego olgenia zastosowanegoodka transportu.

5. Wykonanie robdét.
Sposbdb wykonania robét powiniendszgodny z dokumentagprojektows | SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforghac
podanych w zakznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmuaj

roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie obrzgy,
wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza
Zamawiajcego:
— ustalt lokalizacg robdt,
— ustal¢ dane niezbédne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagrodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.
Wykonanie fawy betonowej.
tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistyatyta ziemnego wykonuje¢sbez szalowania
przy gruntach sypkich nalg stosowda szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu powinien By
wyréwnywany warstwami.
tawy pod obrzea naley wykona o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wydiamaze
wynosk.
« dla wysokdci (grubcci) 10% wysokéci projektowanej,
« dla szerokéci tawy 20% szerok&i projektowanej.
Ustawienie betonowych obrziy 8x30
Betonowe obrzaa chodnikowe nafgy ustawid na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i zeswiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zeptnznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiubitym. Spoiny nie powinny przekraéza
szerokdci 0,5 cm.

pwbdPE

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres bada.

 sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewirznych.

ogledziny zewmtrzne:

Powierzchnie elementow powinnydliez rys pknie¢ i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziadkmilimetrows.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obgye

* na dhugdci £ 8 mm

* na wysokeéci £ 3 mm

* na szerokci £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot.
6.3.1. Lawa betonowa .
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Profil podtuzny. Profil podhiny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowan
niweley Dopuszczalne odchylenia mpgynost 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wysokdé (grubcé) Wysokaé taw oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg
sprawdz¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerangjwymiarow
podano w pkt. 3.2.1.2.

c)Rowna¢ goérnej powierzchni tawy. ROwké sprawdza si przez przyteenie w dwoch
punktach, na kale 100 m tawy, 3- metrowej taty, Pérndt pomiedzy gérry powierzchm tawy
nie maze przekraczal cm .

d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylariidaw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzea ( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obgxe. Dopuszczalne odchylenie linii obezew plamie od
linii projektowej wynosi 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalnehglénie niwelety gérnej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej me wynos¢ 1 cm na kade 100 m badanego niwelacj
ciggu obrzey . Réwna¢ gornej powierzchni obrzg . ROwna¢ gornej powierzchni obrzg
sprawdza si przez potaenie w dwoch punktach, na4de 100 m obrzgy 3-metrowa fata.
Przéwit pomigdzy gorry powierzchm obrzezy i przytozomng tata nie mae przekraczal cm .

c) Doktadnd¢ wypetnienia spoin.

Dok’radnctc wypetnienia spoin badagsna kadych 10 metrach ustawionego obtae Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

7. Obmiar robat.

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego kyzmka i obrzea
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robotamyszcych opisanych w niniejszej
specyfikacji oraz ritawy betonowej pod kragzniki.

8. Odbior robot.

Dokonuje st nastpujacych odbioréw:

* Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstéada podanych w ST
» Odbidér kaicowy ha podstawie badgodanych w ST

Z odbioru kaicowego sporgiza s¢ protokot.

9. Podstawa ptatndci
Podstawa ptatrici — Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavac
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m obegzeobejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

przygotowanie podta,

dostarczenie materiatléw i spta,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzay z wypetnieniem spoin
odwiezienie sprgu.

Cena utdenia 1 M tawy betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podta,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie koryta,

wykonanie fawy,

odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i poa@atzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa OST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Dokumenty zwgazane
Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton&apraw",

BN-80/6776.03.04. ,Krawzniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhiar
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ST - 08 PREFABRYKOWANE ELEMENTY SCIANEK OPOROWYCH
KOD CPV 45223821-Elementy gotowe

1. WSTP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zygdanych z
ustawieniem elementow prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot azénych z montaem
prefabrykowanych element&égianek oporowych w ksztatcie litery L dla utrzymamiasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Scianka prefabrykowana - element, ktérego konstaikcina wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat ( element prefabrykowany )es€konstrukcyjna wykonana w zakladzie
prefabrykaciji, z ktérej po zmontowaniu na budowdsvptajescianka. Pozostate olélenia podane w
niniejszej SST gzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiiaa sktadowania podano w SST DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Prefabrykatycianki oporowej Prefabrykatielbetowe powinny odpowiadabcihzeniom zgodnie z
dokumentacja technicznKsztatt i wymiary prefabrykatow powinny bggodne z Dokumentag]
Projektova i Powierzchnie elementdgeianek powinny b§ gtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostdit po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktoryclklgkasé nie przekracza
5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéfalpngkowanychicianek oporowych
Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabvgkych.

Dopuszezalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych.

Rysy otwarte 1 pekniecia niedopuszezalne

Rysy wloskowate (skurczowe, do 0,1 mm

rozwartosci):

a) poprzeczne na 1/4 dlugosct w 4 miej-

scach lub | rysa na ca-
lej dlugosci jednej sciany

b} podluzne na 1/3 dlugosci w 2 miej-
scach na jedne] scianie

c) poprzeczne 1 podiuzne krzyzujace niedopuszczalne
Skupienie cementy prasku 1 kruszywa w 2 miejscach, o tacz-

nej powierzchni nie wig-
ksze] miz 2% powierzchni

Ciata obce niedopuszczalne
Szcrerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dlugosci
Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne
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Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywse na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinnydkyadowane oddzielnie. Elementy ngle
uktada na podktadach z zachowaniem przewitu min. 10 cmigadry podizem a elementem.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprgu.

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST -00 "Wymagania ogdine"

3.2. Sprat do montazu $cianek oporowych.

Wykonawcascianki powinien wykazasi¢ mazliwoscia korzystania z maszyn i sSgta gwarantujcych
wihasciwa tj. spetniajca wymagania SST jako robot. Sprzt uzytkowany przez wykonavgcpowinien
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru

3.2.1. Sprzt do montau scianek oporowych.

zuraw samochodowy o ud wigu 4 - 10t w zaleci od ckzaru elementow..

4. TRANSPORT

4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagamgolne"

4.2 . Transport prefabrykatéw.

Transport prefabrykatéw powinien odbyésie w liczbie sztuk nie przekraczagj dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanegoodka transportu. Uktadanie elementowsradkach transportowych
powinno s¢ odbywa pionowo dla wszystkich elementow przelotowych. IR@szczenie elementow na
srodkach transportu powinno &gymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z g@aimi pomedzy elementami unidiwiajacymi
roztadowanie. Podktady powinny wystatyaoza obgb elementu co najmniej 30 cm Do transportu
mozna przekazaelementy, w ktdrych beton ggingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -.00 "Afamia ogolne”. Wykonanie cianek oporowych
powinno by zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokuataeji Projektowe;j.

5.2. Piekgnacja prefabrykatéw.

Prefabrykowane elemenggianek powinny b§ pielegnowane przez okres dojrzewania betonu.
Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca si przykrycie powierztlatonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczeniaszgj od +5 o C naky nie p&niej niz po 12
godzinach od zakwzeniu betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija
przez co najmniej 7 dni ( polewanie minimum 2 raaydolg ). W czasie dojrzewania betonu elementy
nalezy chroni przed uderzeniami i drganiami.

5.3. Montaz elementowscianek oporowych.

Do montau elementow prefabrykowanych, nataizy¢ dzwigéw samochodowych o ud wigu 4 -m 10 t
w zaleznosci od ckzaru elementu. Montaelementdw naley rozpocaé¢ od nizszego kéaca i stopniowo
doktad& nastpne. Naley zwroci szczegbla uwag na doktadne domykanie stykow prefabrykatow..
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00 "Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatéw.

Badanie wytrzymakxi betonu na ciskanie po 28 dniach na prébkacfcsd@tnych 15x15x15 cm, w
ilosci jedna prébka na zmian, ngldiwos¢ betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku
betonowania i odporroi na dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250. Niglsprawdzt wyglad zewrgtrzny
w celu stwierdzenia, czy elementy nie magkow, gknigé, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte,
pekniecia, ciala obce i odstogiia zbrojenia ¢ niedopuszczalne.

Dopuszcza siwystpowanie rys wtoskowatych ( skurczowe do 0,1 mm i@ :

- poprzeczne - na 1/4 diugd w 4 miejscach lub 1 rysa na catej disgaciany,

- podtwzne - na 1/3 diugiei w 2 miejscach na jednggianie,

- poprzeczne i podine krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piaskkruszywa w 2
miejscach, odcznej powierzchni nie wkszej n 2 % powierzchni.

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekracza

- w zakresie dtuggei - (+-) 5 mm,

- w zakresie wysoldi i szerokdci ( grubdci ) - (+-) 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostolinio$eo- ponad 0,1 % dtugai,

- w zakresie odchylenia od pio&ciany - ponad 0,2 % wysokai,

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku-3ponad 0,2 %.
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6.3. Sprawdzenie ut@eniascianki oporowej
Sprawdzenie podstawowych wymiaréeianki oporowej naley przeprowad przez wykonanie
pomiarow w zakresie: - pateniescianki w stosunku do osi z doktadioi +- 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 "Wymiagagoine"
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednosti obmiarows jest 1mb montau diuggci scianki oporowej

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00 "Wymagagoélne". Roboty podlegapdbiorowi robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodribmkumentagj
Projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozayne.

9. PODSTAWA PLATNOCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstaw ptatndci.

Ogolne warunki ptatrézi podano w ST -00 "Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania manteelementowécianki oporowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i sprowadzenie nieginych materiatow i spetu do wykonania robat,
- praca niezbédnego spretu,

- wbudowanie materiatow,

- oznakowanie strefy rob6t na czas wykonywania prac

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie bada i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIZANE

. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczexuk tizycznych.

. PN-88/B-06250. Beton zwykty.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badan@ndgzenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badan@ndgzanie reaktywrsoi alkalicznej.

. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.

. PN-82/H-93215. Walcowka i ¢y stalowe do zbrojenia betonu.
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ST - 09 Uradzenia sportowe
KOD CPV 45223810-7 Elementy gotowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS® wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z monteem urzdzen sportowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jekb jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.
1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wyposaenie boiska do pitki nanej
zestawy koszy do koszykowki — z tahlimminowan 1,80 x 1,05 m o wysgu 160 cm (120 cm),
obrecz ocynkowana z siadktancuchowg, stojaki z profilu stalowego 10x10cm ocynkowane w
fundamentach betonowych (trwaly mahteg zalecé producenta).

- zestaw stupkéw uniwersalnych do montasiatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120 nam,
regulacy wysokaci zawieszenia siatki z nagiem srubowym, z tulejami monfawymi z deklem
PCV, z siatk z antenkami (trwaty montavg zalecé producenta),

2.2. Sktadowanie

Sktadowanie materiatdw i wyrobow zgodnie zigami aprobat technicznych oraz wytycznymi

producentow.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfpwz pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z instgupopducenta

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaajjékt Technologii i Organizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jada uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t zgodne z instrukgproducenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,\Atyamia ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®T i wymaganiami Producenta.
Odbiory winny obj¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory najedokon& sprawdzac przytoczone w
punkcie 6 kryterium oceny. Czyn§toodbioru winna b§ udokumentowana odpowiednim protokétem
zgodnie z przygtymi w ST-00. ,Wymagania ogoélne”. Odbiér koowy zakaczony winien by
spisaniem protokotu odbioru. W przypadku niezgednaha: jednego elementu robét z wymaganiami
pkt. 6, roboty uznaje siza nie zgodne z Dokumentadprojektovy i Wykonawca jest zobowzany do
ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00. ,Wymagania ogolne".
Cena jednostkowa obejmuje w szczegétmo
- wykonanie Projektu Warsztatowego wykonania i mamthalustrady oraz jego uzgodnienie z
Inspektorem,
- zapewnienie niezlanych czynnikow produkgciji,
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- zastosowanie materialtbw pomocniczych, koniecznyehphwidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robo6t.

- koszt zakupu i transportu materiatdw do wytwOrwi iniejsce wbudowania,

- wbudowanie w obiekt

- wykonanie badai pomiardw,

- o0znakowanie i zabezpieczenie robét na czas budowy,

- - uporadkowanie terenu

. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Aprobaty techniczne ugdzen, dokumentacja techniczna

2. Instrukcja montau Producenta

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 7%zp
690)

4. PN-79/H 97070 Ochrona przed korgzZpokrycia malarskie. Ogolne wytyczne.

5. PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie pagtatalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktow. Wzrokowa ocena czystopowierzchni (stopnie skorodowania i przygotoveani

podtazy stalowych po catkowitym usugtiu wczéniej natazonych powtok).

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie gégbpowtok.

PN-87/H-04605 Ochrona przed korg@zpkreslenie grubdci powtok metodami niszgzymi.

0. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhrgpowatd¢ powierzchni. Wartéci

liczbowe parametréw.

11. PN-EN/22063:1996 Ochrona przed kogpRowtoki metalizacyjne. Wymagania i badania.

12. PN-EN/24624:1994 Farby i lakiery. Préba odrywardaodeny przyczeprioi powtoki
malarskiej.

13. Instrukcja ITB 305 Zabezpieczenie przed kogatplowych konstrukcji budowlanych.

14. Wymagania BHP przy robotach moat&vo - transportowych
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