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1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z przebudaizabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej
MULTIMEDIA POLSKA SA (studnia kablowa SKR1, praydze, zabezpieczenie kanalizacji) i
ORANGE POLSKA SA (zabezpieczenie kanalizacji) kojgtych z projektowanym zjazdem
publicznym z ul. Wojska Polskiego do dziatki 60/1ramach zadania pn. ,BUDOWA HALI
TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO - SOCIAYM

| MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSEZCA
INFRASTRUKTURA. przy al. Wojska Polskiego, dz. Nr 60/1, 125/1 weZ&xinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majzastosowanie przy wykonaniu
przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury telekomacyjnej. W zakres robot wchoglz
MULTIMEDIA POLSKA SA:

— nabudowanie 1 studni kablowej typu SKR-1 rggaikanalizacji 2-otworowej

— budowa od nabudowanej studni paoa 2xRHDPE40/3,7mm do dziatki 60/1

— $ciggniecie nadmiaru kabla symetrycznego i kanalizacji wpiRHDPE32/2,9 z kablem
OTK 60J z likwidowanej studni do nabudowanej sttskR1,

— odtworzenie rurami ostonowymi dwudzielnymi 120mmiagéosci 2 rur kanalizacji
110mm z kablem symetrycznym i kanalizagjtorra RHDPE32/2,9mm z kablem OTK
60J na szerokai likwidowanej studni typu SKR1,

— likwidacja kolidugcej studni typu SKR1,

— zabezpieczenie odcinka kanalizacji kablowej 2otw@jo rurami ostonowymi
dwudzielnymi osrednicy 160mm pod projektowanym poszerzanym wjagde

— odbiér wybudowanej studni, przyiza i zabezpieczenia kanalizacjiguiwudzielr,

— roboty pomocnicze tj. tyczenie i pomiary powykonaec geodezyjne, nadzory
wiascicielskie, odbiory i opracowanie dokumentacji paanawczej,

ORNAGE POLSKA SA:

— zabezpieczenie odcinka kanalizacji kablowej 7otwa@jotawg betonow o szerokéci
0,9m pod projektowanym poszerzanym wjazdem orédezaeczenia kabla ziemnego
rura ostonow dwudzielry o srednicy 58mm pod drogami dojazdowymi,

— odbiér zabezpieczenia kanalizacji tabetonovg 0,9m,

— roboty pomocnicze tj. tyczenie i pomiary powykonaec geodezyjne, nadzory
wiascicielskie, odbiory i opracowanie dokumentacji paanawczej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

2. Materiaty

Stosowane materiaty i osgtzpowinny by zgodne z przytymi w dokumentacji projektowej
oraz odpowiada wymaganiom odpowiednich norm i przepisOw. Zastasue/ innych
materialtbw jest dopuszczalne jedynie pod warunki@mprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obaa&ujagcym trybie z Inwestorem i aytkownikiem.



Uzyte inne materialy i wyroby musgzposiada odpowiednie §wiadectwa jakéci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobawany dostarcayna budow materiaty i wyroby nowe.
Materialy dostarczone na teren budowy malesprawdzé pod wzgédem kompletnéci

i zgodndgci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wath nasuwajcych se
watpliwosci mogicych mie€ wplyw na jakd¢ wykonywania robot, materialy nale podda
badaniom okrdonym przez nadzér przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny byskladowane w warunkach zapobieggch ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu e siwtasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale zachowé& wymagania w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego.

Kable na budowie sktadowane powinnyima zbnach.

Rury z tworzyw sztucznych megoy¢ sktadowane na stosie na padioptaskim a wysoka
sktadowania nie me by wicksza ni 1m.

3. Sprzet

Sposob wykonywania robét powiniendyaakceptowany przez Zamawiieg¢go. Przewiduje si
zastosowanie nagiujacego spretu:

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- koparka na podwoziu samochodowym,

- wciggarka gczna,

4., Transport

Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimi srodkami transportu

i zabezpieczone w sposob zapobigggjuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego.

Wykonawca przyspujacy do budowy powinien wykazasie mazliwosciag korzystania

Z nast¢pujacychsrodkéw transportu:

- samochad skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

Przewaone materialy powinny l#y uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdalla poszczegolnych elementow.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca przed przygtieniem do robot opracuje i przedstawi zamayg@mnu do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot, uwgainiajgcy wszystkie warunki, w jakich blg
wykonywane roboty Zwzane z przebudayizabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.

5.1. Trasowanie

Przed przysfpieniem do robot ziemnych nale dokong — metodami geodezyjnymi przez
uprawnionego geodgt- wyznaczenia trasy telekom. prayza i posadowienia studni kablowe.

5.2. Nadzo6r widcicielski

Przebudowywana sigelekomunikacyjna ma charakter sieci lokalnej ipiebudowa odbywa
sig bedzie na czynnych kablach. W zwku z tym Wykonawca zobowdany jest
do powiadomienia MULIMEDIA POLSKA ul. Witkiewicza®B w Szczecinie i ORANGE
Polska SA, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin miaaze rozpoogia robot przynajmniej z
14-dniowym wyprzedzeniem, celem przs@a placu budowy oraz wygii¢ o ustanowienie



ciggtego nadzoru na czas przebudowy (nadzoéscidaelski). Wymagane jest rowriigpowotanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. INFRASTRUKTURA MULTIMEDIA POLSKA SA

5.3.1. Nabudowanie studni kablowej

Nabudowanie studni na istraeych rurach kanalizacji kablowe 2otworowej z czymnkablami
symetrycznym i OTK powinno ldy wykonane ze szczegdlnostraznoscia tak, aby nie
spowodowa uszkodzenia czynnych kabli.

Studne kablowg typu SKR-1, zaopatrzona w rgm pokrywy typu lekkiego powinna By
wykonana zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Krgtudni powinien tworzykomog o
ksztaltach i wymiarach zgodnych z wymaganiami wwrnmy. Komora studni powinna ndie
sciany pionowegsciany nie powinny mi& ostrych wysgpow ani ostrych krawedzi. W studniach
murowanychéciany powinny by otynkowane.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wmamlzonymi cigami rur kanalizacji
teletechnicznej powinny Byuszczelnione, aby nie wygtowaly przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewirzne powierzchnie studni powinny niieiszczelniajce i ochronne
pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wpiadzonych do studni powinny by
uszczelnione, aby nie mogto ngst zamulenie ani ewentualne przenikanie gazu z kzawli
do studni ani na odwrét. Badania studni i ocenaikéwm bada zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.
Studne SKR-1 naley wyposayc w zabezpieczenie mechaniczne np. typu ZPIRL2c.

5.3.2. Budowa przyhcza

Glebokas¢ utozenia mierzona od gornej powierzchni rur ruggc kablowego przytacza
do poziomu nawierzchni: powinna byaka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziom
nawierzchni wynosito 1,0m. Przyize z rur RHDPE40/3,7mm budowac rglenetod, wykopu
otwartego. Prace zwaane z budowprzylcza naley skoordynowac z robotami ziemnymi.
Przed utaeniem rur dno wykopu powinno éyyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych
korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wykop naley zasypa po utazeniu catego aigu rur. Rury przydcza naley zalepi w studni i w
wykopie przy ayciu zalepek 40mm np. ZAS40T lub rownowaych. Warstw rur naley
przysyp& warstw piasku lub przesianej ziemi o gréleoco najmniej 5 cm, a naginie warstvg
piasku lub przesianej ziemi o grfleo20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu lub kamieni o
srednicy wekszej od 5 cm. Na ziemi tej na catej disgoprzylcza utayé foli¢ w kolorze
pomaraczowym z napisem UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Wybp zasypywa
warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznieiskanik zag:szczenia powinien gy
rowny 1,0. Istnigjcy grunt naley wykorzystéd do zasypywania przytza.

Przed zasypaniem nalewykon& inwentaryzagj geodezyjn.

5.3.3. Przebudowa kabli kanatowych i kanalizacji warnej (alokacja kabli)

Uzyskany po zlikwidowaniu wylgenia na sciankach likwidowanej studni nadmiar rury
kanalizacji wtérnej RHDPE32/2,9mm z kablem OTK 6Gkbla symetrycznegéciagngc do
nabudowanej studni kablowejciagnicte kabel i rurocig wylozyc nasciankach nabudowanej
studni kablowejSciaganie i wyktadanie kabla i kanalizacji wtérnej zZokem OTK wykonac z
zachowaniem nahgtej ostraznosci.
W studni kablowej kabel i rur kanalizacji wtornealezy uktad& przestrzegap nasgpujacych
zasad: kabel i rura powinny dyktadane na wspornikach kablowych,

kabel i rura nie powinny zastagiavolnych otworow kanalizaciji,

kabel i rura nie powinny sikrzyzowac,

luki na wygkeciach powinny by tagodne, a promiegiccia nie powinien by mniejszy

niz 10 krotnasrednica,



5.3.4. Przebudowa kanalizacji kablowej

Na szerokéci likwidowanej studni odtworzyc ggtosci 2 rur kanalizacji 110mm (z kablem
symetrycznym i kanalizagjwtérrg RHDPE32/2,9mm z kablem OTK 60J) rurami ostonowymi
dwudzielnymi 120mm np. A120PS lub rownowgmi. Rury ostonowe zapé na kacéwkach
rur 120mm wprowadzonych do likwidowanej studni.

5.3.5. Likwidacja kolidujacej studni

Studné kolidujacg z zjazdem rozebrac. Wykop po likwidowanej studonmien by zasypany
gruntem zagszczonym warstwami co 20 cm — wgkik zag:szczenia powinien gyrowny 1,0.
Koszt utylizacji demontowanych elementow infrastuulg pokrywa wykonawca robot.

5.3.6. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Kanalizacg kablows 2 otworows w miejscu narzonym na zwgkszone obgizenie — tj. pod
projektowanym przebudowywanym zjazdem - #mgalezabezpieczyc rurami ostonowymi
dwudzielnymi osrednicy min 160mm np. A160PS lub réwnamgmi. Rury ostonowe budowac
naleey metody wykopu otwartego. Prace zgane z budow rur ostonowych naleg
skoordynowac z robotami ziemnymi.

Przed utaeniem rur dno wykopu powinno édyvyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych
korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wykop naley zasypa po ulazeniu catego agu rur. Warstw rur naley przysypa& warstwy
piasku lub przesianej ziemi o gru#ioo co najmniej 5 cm, a nagnie warstwy piasku lub
przesianej ziemi o grukoi 20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu lub kamieni grednicy
wickszej od 5 cm. Nagpnie naley wykop zasypywé warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie — wskaik zagszczenia powinien Iy rowny 1,0. Istnigjcy grunt naley
wykorzysta& do zasypywania kanalizacji.

Przed zasypaniem naiewykon& inwentaryzagj geodezyjn.

5.4. INFRASTRUKTURA ORANGE POLSKA SA

5.4.1. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Istniejgcy cigg 7-otworowej kanalizacji kablowej w miejscu namaym na zwgkszone
obcigzenie — tj. pod projektowanym przebudowywanym zjazdealey zabezpieczyc z
wykorzystaniem tawy betonowej o szerékio90cm i grubéci 0,15cm. Wykop powinnien By
zasypany gruntem zeggczonym warstwami co 20 cm — wgRik zag:szczenia powinien gy
rowny 1,0.

5.4.2. Zabezpieczenie kabla ziemnego

Istniejgcy kabel ziemny przgcza telekomunikacyjnego w miejscu navaym na zwgkszone
obcizenie — tj. pod projektowanymi drogami dojazdowymiatoczlg parkingows nalery
zabezpieczyc rurami ostonowymi dwudzielnymi soednicy min 58mm np. A58PS lub
réwnowanymi. Rury ostonowe budowac najemetod, wykopu otwartego. Prace zyziane z
budowg rur ostonowych naley skoordynowac z robotami ziemnymi.

Przed utaeniem rur dno wykopu powinno &yyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych
korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wykop naley zasypé po uta@eniu catego a@gu rur. Warstw rur naley przysyp& warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grdioo co najmniej 5 cm, a nagnie warstw piasku lub
przesianej ziemi o grukoi 20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu lub kamieni grednicy
wickszej od 5 cm. Nagbnie naley wykop zasypywa warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie — wskaik zagszczenia powinien Iy réwny 1,0. Istnigjicy grunt naley
wykorzysta& do zasypywania rur ostonowych.



5.5. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

Po tyczeniu geodezyjnym wykonawca prapstdo rozbiorki nawierzchni chodnika z piyt
betonowych. Piyty naky skiladowac w miejscu zabezpieczonym z przeznaemendo
ponownego utenia przy odtwarzaniu nawierzchni chodnika. Po wvagwaniu przyicza,
posadowieniu studni, naie przysgpic do odtworzenia nawierzchni z wykonaniem praoxct)
warstwy podktadowej z podsypki piaskowej.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac budowlanych nalewykonac dokumentagjpowykonawcg zawierajca
naniesione ewentualne zmiany do projektu oraz opge@dezyjny powykonawczy etc.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakai i odbior powinny by wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jaka¢ wykonanych robét, zastosowanych materiatéw oraiclzazgodnéé¢ z dokumentagj
projektowg odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych roltz po ich zakaczeniu powinno
podlegd:

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagprojektows,

- wytozenie kabla i rury kanalizacji wtérnej w studni,

- glebokasci utozenia rur przydcza, podsypki etc.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robdét oraz podaniu raecstych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar obejmuje robotyectg zakresem okgonym w umowie, oraz
ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktorkonieczné¢ wykonania uwzgidniona
bedzie medzy Zamawiaicym, a Wykonawg w trakcie trwania robot.

Jednosti obmiaru jest:
- dla przyhcza, rur ostonowych, tawy betonowej - 1m,
- dla studni — 1szt,

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi temu podledga bedzie budowa studni kablowej, rur pragka, rur ostonowych
dwudzielnych, tawy betonowej.

Poleg& bedzie na sprawdzeniu prawidiowa wykonania:

- zastosowania prawidtowych rur, fawy,

- prawidtowaci wykonania podsypki i nasypki,

oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbiér poszczegdlnych exi robdt powinien by przeprowadzony w okresie ugiioviajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyehot bez hamowania pepu dalszych
prac.

Odbior robdt mee nasipi¢c tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
pomiaréw i stwierdzeniu wykonania wszystkich rolagfodnie z DokumentagjProjektova,
Specyfikacj Techniczi, a take odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien b§ sporadzony protokot.



8.2. Odbidr koncowy.

Odbiér kaxcowy polega na ocenie #a i jakosci wykonanych robét stanowdych zakaczony
odrebny element technologiczny lub obiekt wyni@j z harmonogramu realizaciji.

Do odbioru nalgy przysgpi¢c po zakdéczeniu wszystkich robot offych Dokumentagj
Projektovwy, Specyfikaci Techniczm, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi gegmi
wptyw na wykonanie zadania.

Do zgtoszenia odbioru kaowego nalgy dolgczyc:

- protokoty robét ulegagych zakryciu,

- atesty zastosowanych materiatow iggzen,

- inwentaryzacj geodezyjn,

- dokumentagj powykonawc3.

Z odbioru sporgdzony zostanie protokét zawiegay wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru. Protokot ten stanowi podstkado rozliczenia kacowego z Wykonawgrobot.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym &ééngm w umowie.

9. Podstawa ptatndci

Platnag¢ za wykonane roboty nate przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz

oceny jakosci robot na podstawie baigaboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot,

- monta elementéw przebudowywanych linii telekomunikacyghy

- demonta kolizyjnych odcinkow linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporzidkowanie miejsca wykonania robdét,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw budowanych
i przebudowywanych linii kablowych,

- sporzdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikgjym z warunkéw kontraktu.

10.  Przepisy i normy zwjzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zgziernika 2005 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatlatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 004 Zhtenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego 6@ wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotWéymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp)gpastowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Magania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymaganiaddaa.



