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PRZEBUDOWA BOISK PIŁKARSKICH NA TERENIE STADIONU MŁODZIEŻOWEGO.
„Projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej”

71-066 Szczecin, ul. Tenisowa 38, dz. nr 2/5, obręb ew. 2105

ZAWARTOŚĆ  TECZKI.

I.     OPIS     TECHNICZNY.  
II.     ZAŁĄCZNIKI:  
Dokument stwierdzający o przynależności projektanta do Zachodniopomorskiej
Izby  Inżynierów Budownictwa i decyzja nr ZAP/0226/PWOS/10 Z1

Dokument stwierdzający o przynależności sprawdzającego do Zachodniopomorskiej
Izby  Inżynierów Budownictwa i decyzja nr ZAP/0107/PWOS/09 Z2

Zestawienie studni kanalizacji deszczowej. Z3

Zestawienie włączeń do studni kanalizacji deszczowej. Z4

III.     RYSUNKI:  

Nr 1 Plan sytuacyjny – zewnętrzne instalacje sanitarne. 1 : 500

Nr 2 Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 1 : 100/100
1 : 100/500

Nr 3 Studnia D1 wybudowana na istniejącym kanale kanalizacji
ogólnospławnej.

Nr 4 Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej – drenaż, część I. 1 : 100/1000

Nr 5 Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej – drenaż, część II. 1 : 100/1000

Nr 6 Szczegół włączenia drenu do rury PVC200 i połączenia instalacji
odwodnień.

OŚWIADCZENIE:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oświadczam że powyższy projekt 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inż. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWOS/10

Sprawdzający: mgr inż. Dawid Wachowiec
upr. bud. ZAP/0107/PWOS/09

SanProjekt Artur Marciniak
71-472 Szczecin, ul. Łucznicza 70a/9; tel.: 609-462-249
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I. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

a.) ETAP     I   - boisko do gry w piłkę nożną nr 1 o wymiarach 100 x 57m,
− zewnętrzna instalacja wody zimnej,
− zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

b.) ETAP     II   - boisko do gry w piłkę nożną nr 2 o wymiarach 50 x 30m,
− zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

dla przebudowywanych boisk piłkarskich na terenie stadionu młodzieżowego przy ul. Tenisowej
w Szczecinie, dz. nr 2/5, obręb ew. 2105.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtórniku 1:500
Obowiązujące normy.

3. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
ETAP     I  

Na ternie działki inwestora w obrębie remontowanego boiska piłkarskiego nr 1 o wymiarach
100 x 57m istnieje system zasilania zraszaczy, który należy zdemontować.
Elementy do usunięcia nie zostały zaznaczone na mapie z uwagi na brak informacji, która z
instalacji wykazanych na mapie należy do systemu zraszania.
Wykonawca w trakcie prac i wykonania odkrywek zobowiązany jest do ustalenia która
instalacja wykazana na mapie należy do systemu zraszania. W momencie jej zlokalizowania
należy ją usunąć pozostawiając istniejącą instalację wody zimnej zasilającą istniejące
budynki.

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
4.1. DANE OGÓLNE.
Na terenie działki inwestora 2/5 istnieje kanalizacja ogólnospławna ksD150.
Projekt przewiduje włączenie do istniejącego kolektora ksD150 poprzez wybudowanie studni
na kanale (patrz rys. nr 3).
Wody deszczowe z terenu projektowanych boisk do gry w piłkę nożną nr 1 i 2 odprowadza się
do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej ksD150.
W punkcie D1.1 przed włączeniem do istniejącej instalacji ogólnospławnej zaprojektowano
studnię osadnikową o wymiarach fi 2000mm i pojemności osadnika 2600dm3.
Trasę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.

4.2. PODZIAŁ NA ETAPY.
ETAP     I.  

W zakres prac w I etapie wchodzi:
− włączenie do istniejącego kanału kanalizacji ogólnospławnej ksD150 (wybudowanie

studni na istniejącym kanale),
− wykonanie głównych kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z trójnikami, trójniki pod

podłączenia drenażu z boiska do gry w piłkę nożną nr 2 należy zaślepić,
− demontaż istniejącego systemu zraszania wody zimnej,
− wykonanie drenażu pod boiskiem do gry w piłkę nożną nr 1,
− podłączenia korytka ściekowego WU1,
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ETAP     II.  

W zakres prac w II etapie wchodzi:
− demontaż zaślepienia trójników i podłączenia do nich drenażu pod boiskiem do gry w

piłkę nożną nr 2.

4.3. OBLICZENIA
4.3.1. Ilość wody deszczowej z boisk nr 1 i 2 do gry w piłkę nożną o nawierzchni

przepuszczalnej – naturalnej i syntetycznej.

      F x Ψ  x 130

qs =-------------------[l/s]
           10000

                              7890 x 0,25 x 130
qs =--------------------------=25,65[l/s]
             10000

4.3.2. WYPEŁENIENIE KANAŁÓW.
Kanał pomiędzy punktami D1-D1.1:

− natężenie przepływu – 25,65[l/s],
− spadek kanału – i=1,5%,
− średnica kanału – PVC200,
− wypełnienie kanału – 60,1%.

Kanał na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej ksD150:
− natężenie przepływu projektowanego – 25,65[l/s],
− natężenie przepływu istniejącego - około 8,00[l/s],
− spadek kanału – i=4,09%,
− średnica kanału – PVC150,
− wypełnienie kanału – 75,9%,
− wypełnienie kanału ksD150 w 100% pozwala odprowadzić ścieki w ilości 40,73[l/s].

4.4. KANAŁY.

Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2 o jednorodnej
strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej powierzchni gładkiej.

4.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.
a) Studnia osadnikowa betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych Φ
2000 z 0,90m osadnikiem (D1.1)

    Właz żeliwny ożebrowany Φ600 i h=150:
- w terenie zielonym - klasy B- 150 kN 

   Zewnętrzne powierzchnie studni, będące w stanie suchym, należy pokryć 
   Bitizolem 2R + 2Pg.
   Wykonanie studzienek zgodnie z PN-B-10729;
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b) Studnia betonowa wybudowana na istniejącym kanale z prefabrykowanych elementów
betonowych i żelbetowych Φ 1000 (D1)

    Włazy żeliwne ożebrowane Φ600 i h=150:
- w drodze dojazdowej klasy C- 250 kN

   Zewnętrzne powierzchnie studzienek, będące w stanie suchym, należy pokryć 
   Bitizolem 2R + 2Pg.
   Połączenia cegły klinkierowej należy uzupełnić masą chemicznie odporną.
   Wykonanie studzienek zgodnie z PN-B-10729;

c) Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych Φ 1000 (D26)
    Włazy żeliwne ożebrowane Φ600 i h=150:

- w terenie zielonym - klasy B- 150 kN 
   Zewnętrzne powierzchnie studzienek, będące w stanie suchym, należy pokryć 
   Bitizolem 2R + 2Pg.
   Wykonanie studzienek zgodnie z PN-B-10729;

d) studnie Φ425, kompletne studzienki z tworzywa sztucznego 
   Włazy żeliwne na stożku betonowym (D2, D13, D24, D44, D57):

 - w terenie zielonym - klasy B- 150 kN

4.6. ODWODNIENIE BOISK
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni przebudowywanych boisk do gry
w piłkę nożną nr 1 i 2 o nawierzchni naturalnej i syntetycznej za pomocą układu drenów
podziemnych.
Projektuje się instalacje drenarskie pod płytami boisk wykonane z rur drenarskich
karbowanych PVC-U o średnicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z włókna syntetycznego ze
spadkiem 0,3% z przekryciem minimalnym 40cm w rozstawie co 5m. Przyjęte dreny fi 65mm
projektuje się jako włączone pośrednio do projektowanej rury kanalizacyjnej PVC fi200.
Projektuje się napowietrzenie drenów wykonane za pomocą studzienek napowietrzających
fi425 (studzienki jak do kan. deszczowej).
Przewidziano włączenie projektowanych drenów PVC-U o średnicy 65mm do przewodów
kanalizacji deszczowej za pośrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji zewnętrznej o
średnicy 110mm włączonej do rury zbiorczej za pomocą systemowego trójnika oraz połączonej
z obsługiwanym drenem za pomocą systemowego dołącznika. Rozwiązanie to ma na celu
niedopuszczenie do “zalania” projektowanych drenów podwyższonym poziomem wód
gruntowych.
Sączki drenowe pod boiskami należy układać na wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni, głazów i innych elementów mogących uszkodzić przewody. Przewody należy układać
w obsypce ze żwiru płukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi
projektu płyt boisk. Położenie i projektowane spadki przedstawiono na rysunku.

Uwaga : 

· przejścia rur PVC przez ściany wszystkich studni betonowych w tulejach ochronnych z
uszczelką.
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5. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE.
Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-
68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami montażu wyd. przez
producenta rur.
Dna wykopu pod zewnętrzne instalacje sanitarne powinno być dokładnie oczyszczone z
kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod zewnętrzną instalacją powinna być wykonana
podsypka z piasku min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm.

6. UWAGI KOŃCOWE.
Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi
przepisami w tym bhp i p.poż.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem
należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.
Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W
przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest
do ich wyjaśnienia z projektantem.
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
Przy przekroczeniu głębokości wykopów powyżej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilności
gruntu należy stosować szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W
przypadku stwierdzenia, że grunt ma tendencje do obsuwania się należy stosować pełne
szalowanie ścian wykopu na całej jego głębokości.
Przy robotach ziemnych stosować całkowity odkład gruntu na teren działki Inwestora.
W projekcie przedstawiono propozycję urządzeń, materiałów i rozwiązań instalacji
zewnętrznych. Dopuszcza się przyjęcie materiałów i urządzeń innych firm o parametrach i
klasie nie mniejszej jak te, które zostały zawarte w projekcie.

Opracował:
inż. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWOS/10
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