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1. Przedmiot opracowania
Projekt dla inwestycji:

PRZEBUDOWA BOISK PILKARSKICH NA TERENIE STADIONU
MLODZIE ZOWEGO PRZY UL. TENISOWEJ 38
W SZCZECINIE
STADION MtODZIEZOWY

UL. TENISOWA 38

71-066 SZCZECIN

Dz.nr 2/5; OBR. 2105

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. Podstawa prawna opracowania
-Zlecenie Inwestora
-Wytyczne Inwestora i ZE dotygze demontowanych materiatow
-Wizja lokalna obiektu
-Obowigzujace normy i przepisy
-Warunki przyhczenia do sieci PDE Dystrybucja nr RE4-8/184/206881
-Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-16Q364, N-SEP-E-004, PN-76-E-05125

3. Wskazniki techniczno — ekonomiczne
Dla celéw obliczeniowych przgfo moce:
-moc obliczeniowa Po= 16kW

-prad obliczeniowa lo= 25A

4. Zasilanie
W ramach projektu przewiduje ¢sizasilanie projektowanych boisk z

projektowanej szafy swietleniowe]. Szafa ta zostanie zasilona z istwego ZKP. Z ZKP
utozy¢ kabel YAKY 5x25mmi do projektowanej szafkiswietleniowej, ktéra znajduje sha
potnocno-wschodnim nataiku boiska. Z szafki @vietleniowej Ta, utozy¢ kable YAKY
4x16mnf do czterech masztévéwietleniowych wg rysunkéw.

Kabel naley uklad& linia falista z zapasem (3% dluga wykopu) wystarczagcym do
skompensowania mbwych przesung¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do masztow
oswietleniowych i zhcza kablowego zapas kabla powinien wyho2j5m, a sam kabel

chroniony rurami ochronnymi z PVC. Kabel ngtauktad& na gebokasci 0,7m, na warstwie



piasku o grubgci co najmniej 10cm. Utony kabel naley zasypéa warstwy piasku o
grubadci co najmniej 10cm, a nagnie warstvg gruntu rodzimego o grubo co najmniej
15cm. Trasa kabla powinnadwa catej dlugéci oznaczona faodi z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze. Odledié folii od kabla powinna wynoé&ico najmniej 25cm.
Pozostat czes¢ wykopu wypeiné gruntem rodzimym. Skrzpwania i zblkenia kabla z
istnieacym uzbrojeniem podziemnym najewykona zgodnie z norm PN-76/E-05125. W
przypadku, gdy z uzasadnionych waflw odlegtéci wymagane przez nogmie mog by¢
zachowane, naky zastosowarury ochronne z PVC. Kable wone w ziemi powinny by
zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki rozmieszczone w aghstch nie wikszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, npzygkwaniach, wejciach do rur
ostonowych, na kicach kabli.

Na oznaczniku naky umiecié:

—typ,

—przekrgj,

—napkcie i numer ewidencyjny kabla,

—-znak wytkownika kabla,

-rok utazenia.

Dla utazonych kabli elektroenergetycznych wykérm@odwykonawcze pomiary geodezyjne.

5. Gswietlenie boiska

W celu umaliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych proje&tu;j
si¢ oswietlenie boiska pitkarskiego na poziomie 82luaomwielofunkcyjnego na poziomie
137Ix.
Projektowane oprawy, charakteryzugic wysoky sprawngécia opraw i zrodet swiatta,
zapewniaj ograniczenie iléci stosowanych opraw przy jednoczesnym utrzymaryisokich
parametrow jakéciowych agwietlenia.
Projektuje st trzy stupy dwietleniowe o wysoksci 14m wraz z poprzeczknasadzan Na
stupach M4, M7, M9, M10 zainstalowane jest po 3gsrtypu DELTA GU LED 4 430W, &
pochylenia 25st (lub innej firmy o rownowaych parametrach). Kable wewtre stupéw

taczy¢ poprzez zaciski 1ZK.

Ze wzgkdu na zmieniajce s¢ profile produkcji obowizkowo przed zakupem opraw
oswietleniowych wykon& ponowne obliczenia na podstawie aktualnych danych
fotometrycznych. Do obliczenatzenia dwietlenia przygto oprawy DELTA GU LED 4
430W, kat pochylenia 25st. Qvietlenie kedzie zadczane ¢cznie z szafki Tolub za pomog

pilota.



5.1 Gswietlenie dozorowe

Oswietlenie dozorowe boiska realizowane jest pojedymi lampami na masztach
M4, M7, M9 oraz M10. Oprawy natg zasil¢ z wydzielonej fazy L1 zgodnie z rys. E3
wykorzystupc jedra z zyt kabla YKY5x6. Oprawy zaczane kda przez czujnik
zmierzchowy, pilot bdz recznie. Wybor sposobu sterowania odbywa fgizez przejcznik
obrotowy gdzie kolejne pokenia odpowiadaj
1- sterowanig¢czne;
0- sterowanie radiowe;
2- sterowanie przez czujnik zmierzchowy.
W potazeniu 1 oraz 2 mmna zasczy¢ cate dwietlenie za pomag pilota, jest to wtedy

sterowanie nadezine.

6. Ochrona od poraen pradem elektrycznym
Sie¢ zasilajca pracuje w uktadzie TN-C. Systemagu przemiennego 4-

przewodowy 3-fazowy. Jako podstawpwochrore przeciwporaeniows projektuje st
ochrorg przed dotykiem bezgoednim poprzez izolacyjne obudowy amlzer. Ochror
przeciwporaeniowg dodatkows zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie saayone
wytaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Dla stupéw @éwietleniowych przygto ukiad zasilania TN-C z ochrona przeciwpe@owy
poprzez szybkie samoczynne wozenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla maazto
oswietleniowych i szafki Té wykona uziomy powierzchniowe bednarlEezZn 25x4 wg rys.

E4. Projektowane uziomy powinny niieporng¢ R<10Q

7. Obliczenia techniczne
-Spadki napi¢ na instalacjach zewtrznych zgodnie z norm

-Czasy wyhczenia pgdoéw zwarciowych dla przyte srednic przewoddw zachowane,
-Urzadzenia dobrane nagaty zwarciowe.



8. Uwagi kaicowe
-calas¢ instalacji wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP,
-instalacje elektryczne uktaél@o wykonaniu gtéwnych robét budowlanych,
-wykona pomiar rezystancji uziemienia,

-po wykonaniu instalacji dokothaniezkednych pomiardw.

mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12
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9. Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie

NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Zz DNIA 23 CZERWCA 2003R (Dz. U. NR 120,P0z. 1126)

W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
SPORZADZONO NINIEJSZE OPRACOWANIA W ZAKRESIE OBJ ETYM PROJEKTEM BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH WI AZE SIE Z NARAZENIEM PRACOWNIKOW NA ODDZIALYWANIE CZYNNIKOW

NIEBEZPIECZNYCH , STWARZA WIELE POTENCJALNYCH MO ZLIWO $CI WYST EPOWANIA GRO ZNYCH WYPADKOW PRZY PRACY | WYMAGA

ZACHOWYWANIA NA CO DZIE N SZCZEGOLNYCH ZASAD BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY , REGULOWANYCH NA OGOt STOSOWNYMI

AKTAMI PRAWNYMI
OsSOBA ODPOWIEDZIALN A ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP JEST KIEROWNIK ROBOT , KTORY ZAPEWNIA :

—ORGANIZACJE PRACY W SPOSOB GWARANTUJACY BEZPIECZNE | HIGIENICZNE WARUNKI PRACY

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW ORAZ ZASAD BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY , USUWANIE STWIERDZONYCH UCHYBIE N W TYM ZAKRESIE
ORAZ KONTROLOWANIE WYKONANIA PRZEPISOW
ZAPEWNIA WYKONANIE NAKAZOW , WYSTAPIEN, DECYZJI | ZARZ ADZEN WYDAWANYCH PRZEZ ORGANY NADZORU NAD WARUNKAMI PRAC Y
ZNA, W ZAKRESIE NIEZB EDNYM DO WYKONYWANIA CI AZACYCH NA NIM OBOWI AZKOW, PRZEPISY O OCHRONIE PRACY, W TYM PRZEPISY
ORAZ ZASADY BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY
ZAZNAJOMIENIE PRACOWNIKOW Z ZAKRESEM ICH OBOWI AZKOW, SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY NA WYZNACZONYCH
STANOWISKACH, W TYM ZAPEWNIA PRZESZKOLENIE PRACOWNIKOW W ZAKRESIE BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY PRZED
DOPUSZCZENIEM ICH DO PRACY ORAZ ZAPEWNIA PROWADZENIE O KRESOWYCH SZKOLE N W TYM ZAKRESIE .
WYZNACZA KOORDYNATORA SPRAWUJ ACEGO NADZOR NAD BEZPIECZE NSTWEM | HIGIEN A, W RAZIE GDY JEDNOCZE SNIE W TYM SAMYM
MIEJSCU WYKONUJ A PRACE PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZEZ RO ZNYCH PRACODAWCOW

PRZY PRACACH NA: StUPACH, MASZTACH, KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH BEZ STROPOW , A TAKZE PRZY USTAWIANIU LUB
ROZBIORCE RUSZTOWA N ORAZ PRZY PRACACH NA DRABINACH | KLAMRACH NA WYSOKO $CI POWY ZEJ 2 M NAD POZIOMEM TERENU
ZEWNETRZNEGO LUB PODLOGI NALE ZY W SZCZEGOLNOSCI:
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZI C STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI LUB URZ ADZEN, NA KTORYCH MAJ A BYC
WYKONYWANE PRACE , W TYM ICH STABILNO SC, WYTRZYMALO $C NA PRZEWIDYWANE OBCI AZENIE ORAZ ZABEZPIECZENIE
PRZED NIE PRZEWIDYWAN A ZMIAN A POLOZENIA, A TAKZE STAN TECHNICZNY STALYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI LUB
URZADZEN MAJACYCH StUZYC DO MOCOWANIA LINEK BEZPIECZE NSTWA,

ZAPEWNI ¢ STOSOWANIE PRZEZ PRACOWNIKOW , ODPOWIEDNIEGO DO RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC , SPRZETU CHRONI ACEGO PRZED
UPADKIEM Z WYSOKO $CI JAK: SZELKI BEZPIECZE NSTWA Z LINK A BEZPIECZENSTWA PRZYMOCOWAN A DO STALYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI , SZELKI BEZPIECZE NSTWA Z PASEM BIODROWYM (DO PRAC W PODPARCIU - NA SLUPACH, MASZTACH ITP .),

ZAPEWNI € STOSOWANIE PRZEZ PRACOWNIKOW HELMOW OCHRONNYCH PRZEZN ACZONYCH DO PRAC NA WYSOKO SCI

PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH NALE ZY ZAPEWNI C:
1) ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY , WYKOPU DLA KABLI ORAZ ROBOT ORAZ FUNDAMENTOWYCH POD MAS  ZTY | SLUPY ,

OBOWIAZKOWE ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU POCZ AWSZY oD M Gt EBOKOSCI.
POPRZEZ WYKONANIE WYKOPU ZE SCIANAMI (SKARPAMI ) POCHYLONYMI

SKLADOWANIE MATERIALOW | UROBKU W ODLEGLO ~ $CI NIE MNIEJSZEJ NI Z 1 M OD KRAW EDZI WYKOPU ,

PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW SPRZ ETEM MECHANICZNYM NALE ZY WYZNACZY ¢ STREFE NIEBEZPIECZN A ZWIAZANA Z PRACA TYCH
MASZYN .

PRACE BUDOWLANE PROWADZI € ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI A W SZCZEGOLNO S$Cl:

® ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 W SPRAWIE BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY
PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH (Dz.U.z 2003NR 47,P0Z.401)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997R. W PRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY (Dz.U.z 1997R. 129,p0z. 844)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 17 WRZESNIA 199R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY
URZADZENIACH | INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH (Dz.U.Z 199%R. NR 80P0Z 912)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 28 WRZESNIA 1996R. W SPRAWIE RODZAJOW PRAC, KTORE POWINNY
BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE 0SOBY (Dz.U.z 1996R. NR 62 POZ. 288)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 28 MAJA 1996 R. W SPRAWIE RODZAJOW PRAC WYMAGAJ ACYCH
SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ . (Dz. U. NR 62,P0z. 287)

OPRACOWAL.:
MGR INZ. PATRYKDOMINIAK
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16.2B0D4 o0 zmianie ustawy

PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 93 POZ888)0$SWIADCZAM, ZE:

PRZEBUDOWA BOISK PILKARSKICH NA TERENIE STADIONU
MLODZIE ZOWEGO PRZY UL. TENISOWEJ 38
W SZCZECINIE
UL. TENISOWA 38
71-066 SZCZECIN
Dz.nr 2/5; OBR. 2105
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami,

NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant: mgr irg. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit: mgr irg. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11




