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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawo Budowlane” ( poz. 888 z dnia 16. 04. 2004 r o zmianie
ustawy Prawo Budowlane) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa budynku
szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie boisk sportowych przy ul.
Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie ,, zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTOR PROJEKTU mgr inz. arch. Urszula Trepaszko
ARCHITEKTURA upr. bud. 152/Sz/90

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marta Heigel - Kleka
upr. bud. 282/Sz/87
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. OPIS TECHNICZNY -str. 1-27
I. ZAYL.ACZNIKI - zgodnie ze spisem na str.28

I111. CZESC GRAFICZNA

Nr rys. Rysunek Skala
Rys nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa 1:500
Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu — plansza wymiarowa 1:500
Rys nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu — plansza koordynacyjna 1:500
Rys nr 4- Trybuny- rzut, rzut fundamentow 1:50
Rys nr 5- Przekrdj A-A przez trybuny 1:20
Rys nr 7/1 —Linie na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej 1:500
Rys nr 7/2 —Linie na boisku o0 nawierzchni ze sztucznej trawy 1:500
Rys nr 7/3 — Linie na boisku treningowym o nawierzchni ze sztucznej trawy 1:500

Rys nr 8/1 — Przekroj przez boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy
Rys nr 8/2 — Przekr6j przez boisko o nawierzchni z trawy naturalnej
Rys nr 8/3 — Przekroj przez boisko do pitki noznej

Rys nr 9 — Pitkochwyt na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy 1:100
Rys nr 9/1 — szczegoty - pitkochwyt na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy 1:100
Rys nr 10 -Pitkochwyt na boisku o nawierzchni z trawy naturalne;j 1:100
Rys nr 10/1 - szczegoty - pitkochwyt na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej 1:100
Rys nr 11 -Pitkochwyt na boisku treningowym o nawierzchni ze sztucznej trawy 1:100
Rys nr 11/1 -szczegbty- pitkochwyt na boisku treningowym o naw.ze sztucznej trawy 1:100
Rys nr 12/1 — Ogrodzenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy 1:100
Rys nr 12/2-Ogrodzenie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej 1:100
Rys nr 12/3-Ogrodzenie boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy 1:100
Rys nr 13 — Ogrodzenie terenu 1:100
Rys nr 14 — Szczegdt masztu odciggu bramki

Rys nr 15 — Mury oporowe 1:100
Rys nr 15/1 - Mury oporowe 1:100
Rys nr 15/2 - Mury oporowe 1:100
Rys nr 15/3 - Mury oporowe 1:100
Rys nr 15/4 - Mury oporowe 1:100
Rys nr 15/5 - Mury oporowe 1:100
Rys nr 15/6 - Mury oporowe 1:10
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BUDOWY BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE

1.INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN , SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACIJI I REHABILITACJI,SZCZEIN ULICA 70-501 SZCZEIN ULICA
SZAFERA 7

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
-.Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy
-Warunki przylaczenia do miejskiej sieci cieplnej
-Warunki ogolne i techniczne przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej wydane przez
-Zaklad Wodociagoéw 1 Kanalizacji w Szczecinie
-Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
-Uzgodnienia z Inwestorem 1 uzytkownikiem
-Badania geotechniczne podtoza gruntowego
-Obowigzujace warunki techniczne i prawo budowlane

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej budowy
budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na
dziatce onr geodezyjnym 4/1 w obrgbie 96 Nad Odra . Projekt obejmuje budowe budynku
zaplecza szatniowo-socjalnego, przebudowe istniejacych boisk sportowych wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna 1 wyposazeniem.

Projekt obejmuje swoim zakresem fragment dziatki inwestycji o numerze 4/1 oraz fragmenty
przylegtych dziatek — 0 numerze geodezyjnym 20/1 obr 3083, i 4/8, 4/84, 4/85, 4/89, 78 ,80/1,
80/2 obr 30 96 ( dla potrzeb wykonania zjazdow i prowadzenia infrastruktury).

Projekt obejmuje swoim zakresem budynek, zagospodarowanie terenu zwigzanego z
przebudowg istniejacych boisk sportowych , budowa budynku szatniowo — socjalnego oraz
elementéw zwigzanymi z budynkiem takie jak dojscia i1 dojazdy do budynku , a takze
infrastruktura towarzyszaca w/w pracom. Zaprojektowano rowniez $mietnik na terenie posesji.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu - projekt budynku-zawarty
jest w odrgbnym opracowaniu.

Oproécz projektu branzy architektonicznej opracowano projekty branzowe.

Opracowano réwniez instrukcj¢ z zakresu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
charakterystyke cieplng budynku.

Wszystkie w/w opracowania sg integralna czescig projektu.
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Projekt obejmuje swoim zakresem:
1. Przebudowg istniejacych boisk sportowych- po przebudowie powstang dwa pelnowymiarowe
boiska pitkarskie dla III ligi ( boisko gtéwne o nawierzchni trawiastej i boisko treningowe o
nawierzchni ze sztucznej trawy) oraz niewielkie boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej
trawy
2. Przebudowg istniejacych zjazdow
3. Budowe drog wewnetrznych , chodnikéw i parkingdw
4. Budowg trybun , montaz trybun typowych, montaz elementéw wyposazenia boisk ( boksy dla
zawodnikow rezerwowych, bramki itp.)
5. Wykonanie elementow zwigzanych z uksztattowaniem terenu — muréw oporowych, skarp,
6. Wycinke¢ drzew kolidujacych z inwestycja
7. Wykonanie nasadzen zast¢pczych, zatozenie trawnikow
8. Demontaz istniejacych ogrodzen, istniejacych garazy ( jesli nie zostang usunigte przez
wilascicieli) , rozbidrke niektorych muréow oporowych
9. Montaz ogrodzenia, w tym ogrodzenia boisk

3.STAN ISTNIEJACY

3.1 Opis stanu istniejacego

Inwestycje zaprojektowano na dziatce polozonej w Szczecinie o nr geodezyjnym 4/1 w
obrebie 3096 (96 Nad Odra )
Przebudowe zjazdéw rowniez na dziatkach o numerze geodezyjnym 20/1 obr 3083, i 4/8,
4/84, 4/85, 4/89, 78 ,80/1, 80/2 obr 30 96 ( dla potrzeb wykonania zjazdow i prowadzenia
infrastruktury).

Powierzchnia dziatki inwestycji wynosi 30063 m2.
Dziatka przylega od pdinocy do ulicy Kresowej, od wschodu do ulicy Bandurskiego a od
zachodu do Trasy Poinocnej. Wystepuja na niej znaczne roznice wysokosci — wystepuja
wysokie skarpy i mury oporowe.
Cze$¢ dziakki zajeta jest przez tymczasowe garaze, wigkszos$¢ przez boiska sportowe. Na

terenie inwestycji rosng duze drzewa, krzewy a teren porosniety jest trawa.

Na teren dziatki prowadzg cztery wjazdy — 2 od strony ulicy Kresowej, dwa od strony ulicy
ksiedza biskupa Bandurskiego( Rostockie;j)

Teren jest ogrodzony.

3.1 Warunki gruntowo - wodne

Prace terenowe prowadzone byty od maja do czerwca 2016 r.
Budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Teren dz. nr 4/1 przylega do ul. Kresowa/Bandurskiego w potnocnej czesci Szczecina (os.
Niebuszewo, obreb Nad Odrg 93). Dokumentowany teren polozony jest w obrebie
stokowych partii wyniesien Wzgérz Warszewskich, czgsci skladowej Wzgorz Szczeciriskich
[313.26 wg 1.6] — lukowatego pasma okalajacego kotling Szczecina. Lokalizacje
rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:10
000 (Zat. Graf. 1).

Powierzchnia dzialki zdradza ingerencje w naturalng morfologie pierwotnych stokow
wysoczyzny. Zostal on przeksztalcony na skutek prowadzonej w tej okolicy miejscu od lat
50 - tych XIX w. eksploatacji itu i wapieni dla potrzeb ,.Cementowni Zelechowo” w
ktorej produkowano cement portlandzki. Na skutek zakrojonych na szerokg skale dziatan
wydobywczych w rejonie skrzyzowania ul. Ks. Warcislawa 1/Rostocka powstato glebokie
wyrobisko (przeszto 8 m glebokosci). Nastgpnie, w ciggu szeregu powojennych lat, w
trakcie powstawania okolicznych osiedli mieszkaniowych caly ten rejon zostal poddany

rekultywacji.

Calos¢ terenu badan zostala zagospodarowana, obecnie wiekszo$ci stanowi place
sportowe o nawierzchni zuzlowo-ziemnej z okalajacymi ptatami zieleni.

Szczegbétowe polozenie terenu inwestycji wraz z rozkladem uzbrojenia podziemnego
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zal. Graf. 2), ktérg wykonano na

podstawie aktualnej mapy geodezyjne;j.

Budowa geologiczna

Rejon badan obejmuje skion Wzgérz Warszewskich, ktory géruje nad nadrzecznym
obnizeniem doliny Odry. Cecha charakterystyczng opisywanego obszaru jest bardzo
zaburzona i nie regularna budowa geologiczna pod wzgledem genezy osadéw jak i ich
wzajemnego usytuowania. Wykonane badania geologiczne potwierdzily zlozony
charakter modelu geologicznego

Z uwagi na to, ze okalajgce wyniesienia naleza do strefy zaburzen glacitektonicznych, 4z
najstarszymi osadami jest blok utworéw septariowych ;Ol,, reprezentowanych przez

kompleks itow (it). Utwory paleogenu, ktorych wychodnia wyklinowuje sie ku e
powierzchni, budujg spagowe partiec otworu nr 5 oraz dominujg w przewazajacych ks
partiach otworéw nr 3 czy 8. Itom towarzysza lawice piaskow pylastych warstwowanym

pylem oraz gliny pylaste (Pn, n, Gn; mpM; np. otwory nr 11 7, co dopetia obraz porwaka ezy
wycisnigtego w pokryvgg olsad(’)yv czwartorzgdowych.

e

W Sprzyja¢ tego typu zjawiskom bedzie fakt, ze dominujacy we wglebnym podlozu
doskompleks glin i itéw tworzy dla tych naptywéw skuteczne bariery hydrologiczne, a jego
tereyksztattowanie przestrzenne ma wplyw na rozklad pozioméw wodonosnych. W ich
stropie oraz w obrgbie $rodglinowych spekan i przewarstwien, bedzie dochodzié¢ do
okresowego przyrostu aktywnosci wod pod skérnych, skutkujac wysiekami wod
podskdrnych na catym terenie.
Warunki wodne i hydrologiczne
Warunki wodne okreslono na podstawie badan polowych wykonanych na przelomie
maja/czerwca 16 i w wigkszosci otworéw, do glebokosci niniejszych badan
wigkszych przejawow wod gruntowych nie stwierdzono.
Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ raczej drogg infiltracji wod opadowych, w wyniku
podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii terenu, oraz co czeste na terenach

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL.
BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Charakterystyka geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podloze rodzime jest generalnie niejednorodne litologicznie i o
zroznicowanych parametrach geotechnicznych.

Biorgc pod uwage genezg, wiek i litologi¢ osadow wyrdzni¢ mozna w podlozu trzy
zespoly (serie) litologiczno-genetyczne. Nastepnie, kierujac si¢ genezg gruntow i
jednolitoscig  ich  parametréw  geotechnicznych  wydzielone wyzej zespoly
rozdzielono/przydzielono za wzglgdu na stan gruntu na warstwy geotechniczne.

Oznaczenia gruntéw dopetniono o kiasyfikacje zawarta w normie PN-EN 1SO: 14688-2.

nr wydzielonej
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

eotechnicznej

o Gn.mty niespoiste (gruboziarniste) serii I: piaski drobne, miejscami z poziomami
/| zwiréw (Pd, Pd, Ps+z; FSa, grFSa), barwy popielato-szarej. Osad jest mato
:| wilgotny, w stanie zageszczonym (Ip= 0,45 + 0,55; Ip = 0,5).

r Grunty Srednio spoiste (drobnoziarniste) serii ll: gliny piaszczyste i piaski gliniaste
| warstwowane piaskiem, zwirem i kamieniami (Gp, Pg +z, ko; grsaCCl, grciSa),
| barwy szaro-brgzowej. Grunt jest mokry, w stanie plastycznym (I, = 0,35; /¢ = 0,65).
/| Symbol konsolidacji B.

| Grunty $rednio spoiste (drobnoziarniste) serii ll: gliny piaszczyste i piaski gliniaste
| warstwowane piaskiem, zwirem i kamieniami (Gp, Pg +2, ko; grsaCCl, grclSa),
75, 7 barwy szaro-brazowej. Grunt jest mato wilgotny, w stanie twardoplastycznym (I; =
NN AT 0,2; Ic = 0,8). Symbol konsolidacji B.

warstwa llla Grunty bardzo spoiste (drobnoziarniste) serii Hll: gliny pylaste przechodzace w it (G,
it; CI), barwy oliwkowo-szarej. Grunt jest mokry, w stanie uplastycznionym (I, =
0,3). Symbol konsolidacji D.

Grunty bardzo spoiste (drobnoziarniste) serii lll: gliny pylaste przechodzace w it (G,
it; Cl), barwy oliwkowo-szarej. Osad jest wilgotny, w stanie twardoplastycznym (I =
| 0,15). Symbol konsolidacji D.

Z niniejszego podziatu wylaczono pokrywe nasypow, tj. piaskow prochniczych

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruja przekroje geotechniczne (lat. Graf. 3 - 7).
Warto$ci parametrow ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr wiodacy dla
gruntéw okreslono na podstawie sondowan SLVT, a nastepnie uogélniono wg metody A (zgodnie z norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7
oraz na bazie PN-81/B-03020). Pozostate parametry okre$lono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono
w tabeli. Warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjac stosujac wspotczynnik 0,9 (wspodtczynnik materiatowy)
wilasciwy dla metody B, x = ym * x , w ktorym: jm -wspotczynnik materiatowy (0,9); x - warto$¢ charakterystyczna parametru (patrz
Tabela 2).

WhioskKi i zalecenia

3.1 .Dokumentowany teren potozony jest w obrgbie Wzgorz Warszewskich, gdzie opadajac wraz z

niweleta ul. Rostocka - Bandurskiego zostat znacznie nadsypany i przemodelowany (patrz
2.1., 2.2.). Bioragc pod uwage geneze, wiek i litologie osadéw wyrdzniono trzy zespoly
litologiczno-genetyczne, tj. poktad gruntow spoistych rozdzielono na starsze partie

oligocenskich itow (it; geneza D) ujete w serii Il oraz na caty wachlarz gruntéw gliniastych
z ostatniego zlodowacenia (Gp, Pg +Z, ko; geneza B) zaliczony do serii Il. Przenikajace i
rozdzielajace je wicksze tawice piaszczyste (Pd) przydzielono do serii |. Nastepnie ze

wzgledu na stan gruntu, wyodrgbnione zespoty osaddéw przydzielono/rozdzielono na
warstwy geotechniczne (patrz 2.4.).

3.2.Dominujacy poktad gruntow spoistych (geneza B/D), wyodrgbniono przewazajace ich

partie utworow w stanie twardoplastycznym (It< 0,2; warstwa I1b/1lIb). Wspoétzalegajace
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soczewy piaskow wystepuja w stanie przynajmniej srednio zageszczonym (Ic ~ 0,45 +-
0,55; warstwa ).

Uwaga! Istnieje prawdopodobienstwo, ze zalegajace przy najmniej do 2 m utwory
piaszczyste z przewazajacych partii otworu nr 6, w stanie blizszym luznym (Io~ 0,4) to tez
nasypy.

3.3. Pokrywe nasypow (nN), nalezy traktowac jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwatej.
Grunty nasypowe, ktorych sktad (przede wszystkim obecno$¢ gruzu i innych odpadow) i stan
skomprymowania wykazujg duze zrdéznicowanie i w obecnym ksztalcie powinny by¢
pominiete jako podtoze w bezposredniej strefie fundamentéw budownictwa ladowego

Uwaga! Ze wzgledu na przesztos¢ tych terendow, nie mozna wykluczy¢ nie co innego rozktadu
przestrzennego gruntow nasypowych niz wykazano na przekrojach oraz przede wszystkim zastania skupisk
gruzu czy innych odpadow o strukturze gniazdowej.

3.4.Dodatkowo, model geotechniczny zaburzajg lokalne tawice stabo skonsolidowanych glin i
itow wychwyconych w spagowych partiach otworéw nr 4 i 5, ktoére uznano za
zdecydowanie najstabsze. Grunty wyraznie plastyczne (I~ 0,35 + 0,3; warstwa lla/Hla),
tworzg tam strefy o obnizonej no$nosci.

3.5. Warunki gruntowe s3 wiec generalnie korzystne. Utrudnieniem bedzie przede wszystkim
podwyzszona na przewazajacej czesci dokumentowanego terenu pokrywa nasypow (nN;
patrz 3.3.).

36.Ze wzgledu duze deniwelacje powierzchni terenu, umiejscowionego na stabo
przepuszczalnym podtozu warunki wodne naleza do potencjalnie zroznicowanych.

37. Nalezy uwzgledni¢, ze wystepujace blisko powierzchni terenu niejednorodne
nasypy/spoiste grunty rodzime — przektadaniec mniej lub bardziej przepuszczalnego
materiatu, absorbowaé¢ beda wody zaskome z opaddw/roztopow oraz z naptywu
grawitacyjnego z wyzszych partii wyniesien. Z tego powodu, dla planowanych obiektow i
infrastruktury drogowej, nalezy uwzgledni¢, ze rozsgczanie wod bedzie nastgpowac
przede wszystkim poprzez filtracje poziomg niz pionowq. Takie wody podskorne
okresowo mogg nastrecza¢ kltopotow przy prowadzeniu prac ziemno-fundamentowych,
szczegdlnie w okresach opadow/roztopéw (sgczenia, wody zawieszone tez patrz 2.3.).
Zjawiska wodne objawig si¢ wtedy w postaci lokalnych wysigkow, stref saczen i
uwig¢zionych wod zawieszonych (patrz 2.3.). Nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cig
skutecznego odwodnienia wykopdéw. Migracja wod podskornych odbywaé sie bedzie w
kierunku E, wraz z nachyleniem terenu i na gl¢bokosci uzaleznionej od glebokosci
zalegania gruntdw slabo przepuszczalnych (niejednorodnych nasypdéw oraz przede
wszystkim stropu gruntéw spoistych). Bedzie to miato przede wszystkim znaczenie dla
robot instalatorsko-drogowych (patrz 2.3.).

3.8.Budowa wszelkich obiektow w tych warunkach dodatkowo zaburzy stosunki wodne
poprzez stworzenie barier 1 ,,putapek” o wlasnej pojemnosci retencyjnej dla sptywajacych
grawitacyjnie wod opadowych. Nalezy zwroci¢ uwage na odprowadzanie wod po
opadowy oraz nawierzchni drogowych. Przy takim modelu gruntowym (przektadaniec
piaskéw i glin) niekontrolowany i punktowy naptyw wod zaskornych moze doprowadzi¢ do
powstania zjawiska sufozji mechanicznej. Wyptukany material przemieszcza si¢ w
przestrzeniach porowych, szczelinach itp - tworzac podziemne proznie (kawerny)
grozacych ich zapadnigciem.
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3.9.Jest to bardzo istotne ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo skarp. Aby ograniczy¢
mozliwos¢ powstawania lokalnych rezerwuaréw wody w strefie powierzchniowej terenu
zaleca si¢ umozliwi¢ ich sptyw poprzez wspomagajacy system odprowadzenia wod
deszczowych i posniegowych. Drenaz umozliwi skanalizowanie i odprowadzenie wody
naptywajacej wyzszych partii terenu. Wodg z drenazu nalezy odprowadza¢ do kanalizacji
deszczowej.

3.10. Prace wykopowe w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ odcinkami, a po osiggnie¢ciu
poziomu posadowienia natychmiast dno dogl¢bionych wykopow nalezy zabezpieczy¢
betonem niskiej klasy (np. B10). Wazne aby prace fundamentowe poszczegdlnych sekcji
wykopow prowadzi¢ w okresie bez opadowym.

3.11.  Grunt dostarczany do budowy wszelkich nasypow/podsypek  winien
charakteryzowa¢ si¢ korzystnymi wlasnosciami do budowy korpuséw nasypow
budowlanych - najlepiej grunty piaszczyste, r6znoziarniste, bez domieszek organicznych i
zawartos$ci frakcji pylastej badz ilastej (< 2%).

3.12. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O, p6z. 463), w
wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste.

3.3 Opis istniejacych elementow zagospodarowania terenu

Od strony ul Kresowej znajduja si¢ dwa wjazdy na teren posesji

Jeden z wjazdow wykonany zostal z kostki betonowej typu dwuteownik. Za zjazdem, na
fragmencie , na terenie inwestycji wylany jest beton a dalej znajduje si¢ ubity grunt. Z lewe;j
strony wjazdu umiejscowiony jest murowany, parterowy budynek, natomiast z prawej maszt
antenowy telefonii komorkowej. Na terenie postawione zostaly budynki garazowe wykonane z
blachy.

Ogrodzenie wykonane jest z pretow stalowych w ramie z katownika

Drugi wjazd — blizej ul. Bandurskiego rowniez wykonany zostat z kostki betonowej typu
dwuteownik za ktoérym teren to ubity grunt. Na terenie postawiono blaszane garaze.

Oba wjazdy posiadaja bramy wjazdowe dwuskrzydtowe wykonane z pretow stalowych.

Od strony ul. ksiedza biskupa Bandurskiego znajduje si¢ jeden wjazd bezposrednio na ptyte
boiska sportowego. Wjazd od drogi oddziela brama dwuskrzydtowa réwniez wykonana z
pretow stalowych. Fragment wjazdu wykonany jest z kostki granitowej a dalej teren porosnigty
jest trawa.

Od tej strony znajduja si¢ na granicy dziatki pitkochwyt - podwyzszone ogrodzenie.
Ogrodzenie wykonane jest z pretow stalowych w ramie z katownika a pitkochwyty z siatki
zamontowanej tez w ramie z katownika.

Drugi wjazd umiejscowiony jest na narozniku od strony potudniowej. Jest to wjazd otwarty.
Nie ma tam zadnej bramy ani furtki. Na fragmencie teren wysypany jest zwirem, a dalej
znajduje si¢ ubity grunt.
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Uksztaltowanie terenu
Teren objety inwestycja posiada znaczne zroznicowanie wysoko§ciowe. Obecnie mozna na nim wyr6znic¢
trzy gtowne poziomy:
Poziom boiska dolnego na rzednej ok. 60,5 m npm
Poziom boiska gornego - na rzednej ok. 64,5 m npm
Poziom garazy - na rzgdnej ok. 66-80 m npm
Na terenie wystepuja liczne skarpy i mury oporowe i nasypy.

Zielen
Na terenie inwestycji wystepuja liczne drzewa — drzewa glownie lisciaste jak topole, klony,
lipy. Czg$¢ z nich — gléwnie te rosnace przy ogrodzeniu to samosiejki.
Boiska posiadaja nawierzchnie trawiaste, miejscami ro$nie trawa, cze$¢ terenu zajeta jest pod
sciezki i dojazdy o nawierzchni gruntowej i zuzlowej

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie nastepujacych obiektow:

eBoisko pitkarskie

— nawierzchnia z trawy naturalnej - pole gry 68 x 105m, wymiar zewngtrzny 74 X 115 m —
powierzchnia 8510 m?, powierzchnia z czeécia zajmowana m.in. przez wiaty dla zawodnikow
rezerwowych - 8694,9 m?

[ ]

eBoisko pilkarskie treningowe

pole gry 68 x 105m, wymiar zewnetrzny 74 x 115 m — powierzchnia 8510 m?wys. wiokna.
min. 50mm, powierzchnia z trawy sztucznej, z czescia dodatkowa— 8 541 m?

[ ]

eBoisko pilkarskie treningowe mate

pole gry 18 x 37m, wymiar zewnetrzny 24 x 47 m — powierzchnia 1128 m?, wys. wiokna. min.
50mm,

e Budynek zaplecza szatniowo — socjalnego
—0 wymiarach 56,41 x 10,61 m, wysoko$¢ 4,19 m i 8,12 m ( budynek wtopiony czesciowo w

skarpe) , pow. zabudowy - 569,7 m?2

¢ Dojscia — pieszojezdnie z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na podbudowie z
kruszywa i chodniki z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5 cm i warstwie piasku gr 10 cm , parking na 84 miejsca postojowych w tym 2
miejsca postojowym dla osoby niepetnosprawnej (na miejscach postojowych przewidzianych
dla 30 samochodéw osobowych mogg stangé dwa autokary), w tym 52 miejsca postojowe 0
nawierzchni wzmocnionej eko-krata azurowsa z tworzywa , wysypanej Zzwirem na posypce z
kruszywa, jak dla drog

eMury oporowe
o konstrukcji zelbetowe;j

eOgrodzenia:
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- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysokosci 100 cm
- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysokosci 110 cm , pelnigce role balustrady
- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysokosci 170 cm
- Ogrodzenie panelowe bez cokotu z panelami wysokos$ci 200 cm

eBalustrady
Balustrada na murach oporowych przy budynku — stupki ze stali nierdzewnej z linkami ze stali
nierdzewne;j.

¢ Pilkochwyty
- z siatki polipropylenowej ze stalowymi stupkami, wysokosci 5 m

e Uzbrojenie terenu (wg odrebnych opracowan branzowych):

- przytacze wodociagowe z sieci w ulicy Kresowej i zewnetrzna instalacja wody

-przetozenie istniejgcej instalacji biegnacej od strony potudniowej poza granice dziatki

- zewnetrzna instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do
istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bandurskiego/Rostockiej

- drenaz boiska do pitki noznej, boisk ze sztucznej trawy i terenu przy murach oporowych
-zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna

- os$wietlenie terenu — maszty i lampy os$wietlenia terenu typu parkowego - wg branzy
elektrycznej a takze o$wietlenie na budynku zaplecza — szatniowo —socjalnego

Przewiduje si¢ realizacje oswietlenia boiska w postaci o§wietlenia sportowego, treningowego,
umozliwiajacego wydluzenie czasu uzytkowania obiektu i prowadzenie treningdw oraz zajec
sportowo — rekreacyjnych w godzinach wieczornych. Poziom o$wietlenia pozwoli na bezpieczne
i w pelni satysfakcjonujace uzytkowanie boiska.

Projektuje si¢ o$wietlenie sportowe lampami umieszczonymi na masztach. O$wietlenie w(
projektu branzy elektryczne;.

Wzdtuz pieszojezdni zaprojektowano oprawy o$wietleniowe na stupach typu parkowego

eWycinke 93 sztuk drzew

eZalozenie trawnikow i nasadzenia drzew i krzewow

- nasadzenia drzew w ilosci 100 sztuk

- nasadzenia krzewow w ilosci 300 stuk

- nasadzenia pnaczy — 300 sztuk

- uporzadkowanie terenu porosnigtego samosiejkami przy ogrodzeniu

- zatozenie trawnikow i obsianie terenu -5607,81m? ( w tym -zatozenie rabat bylinowych i
trawnikow ozdobnych — 78 m?, z czego do obsadzenia krzewinkami i bylinami — 20 m?)

eRozbiorke elementéw kolidujacych z inwestycja t.j:

- rozbidrke czesci istniejacych muréw oporowych

- rozbiodrke ogrodzen

- rozbiorke pozostatosci nawierzchni betonowych po rozebranych

- usunig¢cie nawierzchni zuzlowe;j

-demontaz napowietrznych przylaczy elektrycznych do istniejacych garazy
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Elementy do rozbidérki pokazano na rysunku.

5. DANE LICZBOWE

L.p | opis Dane liczbowe
1. | Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 569,7 m?
2. | Nawierzchnia trawiasta - boisko do pitki noznej 8694,9 m?
3. | Nawierzchnia ze sztucznej trawy 9669,1 m?
4. | Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 2697,70 m?
drog i parkingéw z kostki betonowej gr 8 cm

5. | Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr 1698,39 m?
6cm

6. | Powierzchnia parkingu i nawierzchni z geo-kraty 687,70 m?
do obsiana trawg

5. | Powierzchnia trawnikow do zalozenia 1 5607,81 m?
uzupetnienia

6. | Powierzchnia zajgta przez schody z kostki 48,2 m?
betonowej zakonczone opornikiem drogowym

7. | Powierzchnia zajgta przez mury oporowe i 305,1 m?
ogrodzenia

8. | Powierzchnia terenu pod Zelbetowymi 84,4 m?
trybunami
RAZEM 30063 m2

6. | Teren zajety przez zjazdy, poza granicg dziatki 86 m?

6. | Liczba drzew do zasadzenia 100

7. | Liczba krzewow do posadzenia 300

6.

SPELNIENIE WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Uchwala Nr XXIV/567/16 RADY MIASTA SZCZECIN Z

DNIA 22 LISTOPADA 2016 R:

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Przedmiotowa dziatka lezy

w terenie elementarnym oznaczonym P.N.1015.US

1. Ustalenia funkcjonalne:

1.Przeznaczenie terenu. ustugi sportu i rekreacji
2. ustala sie zakres ustug:

- obiekty sportu i rekreacji

- obiekty towarzyszqce obiektom lub urzqdzeniom sportowym i rekreacyjnym np. magazyn sprzetu

sportowego, budynek socjalny, budynek administracji

3) dopuszcza sie lokalizacje:

a) jednego budynku zamieszkania zbiorowego, zwigzanego z obstugq terenu, takiego jak: hotel, motel,

b) ustug towarzyszqcych,

C) jednego obiektu handlu, o maksymalnej powierzchni sprzedazy 100 m?, zwigzanego z przeznaczeniem

terenu dla ustug sportu i rekreacyi,
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d) budynkow przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej;

4) ustala si¢ zakres ustug towarzyszqcych:
a) gastronomia,
b) wypozyczalnia sprzetu sportowego,
C) dzialalnos¢ majgcea na celu poprawe kondycji fizycznej w takich obiektach jak: faznie tureckie,
sauny, solaria, baseny lecznicze, sitownie, centra fitness,
d) kultura,
e) edukacja.

Funkcja zgodna z planem — na terenie zaprojektowano boiska sportowe oraz budynek szatniowy
wraz z niezbedna infrastruktura

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej, z za
strzezeniem § 6 ust. 2 pkt 7,

2) zakazuje si¢ wycinki wartosciowego drzewostanu, z wyjqtkiem wycinki pojedynczych drzew kolidujgcych
z przysztym zagospodarowaniem.

L.p | opis Dane liczbowe
2. | Nawierzchnia trawiasta - boisko do pitki noznej 8694,9 m?
6. | Powierzchnia z geo-kraty do obsiana trawa 772.20 m?
5. | Powierzchnia trawnikow do zatozenia i 5706,81 m?

uzupetnienia
POWIERZCHNIA DZIALKI 30063 m2

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi :
8694,9 m* +772,20 m* x 0,85 +5706,81 m?> = 8694,9 m* +656,2 m*> + 5706,81 m> = 15057,91 m?
Co jest wigcej niz 30 063 m? x 50% = 15031,5 m?

Wigkszos¢ wycinanych drzew to samosiejki, wycina si¢ jedynie pojedyncze wartoSciowe drzewa
kolidujace z zagospodarowaniem.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej: od 0,007 do 0,6;

4) maksymalna wysokosé zabudowy: 83 m n.p.m., z zastrzezeniem pkt 5;

5) w terenie potozonym przy ul. Warcistawa, w odleglosci nie wigkszej niz 60 m od zachodniej granicy terenu
elementarnego, dopuszcza si¢ dominantg przestrzenng w formie jednego obiektu budowlanego o maksy
malnej wysokosci: 87 m n.p.m.;

6) obiekt handlowy, o ktérym mowa w ust. [ pkt 3 lit. ¢, dopuszcza sie wylgceznie jako wbudowany w budy
nek ustug sportu i rekreacyji;

7) budynki kryte dachami o kqcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 15 stopni,8)

8) na elewacjach eksponowanych obowiqzuje zastosowanie trwalych materiatow elewacyjnych o wysokiej

Jakosci, o chiodnej, neutralnej kolorystyce, nie kontrastujgcej z otoczeniem, preferowany. kamien, klinkier,
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drewno, szklo.

Budynek zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 569,7 m? co stanowi 569,7 x 100 / 30063 = 1,895 %
powierzchni dzialki, co jest mniejsze od dopuszczalnych 40% powierzchni dziatki budowlane;j
Wskaznik intensywnos$ci abudowy wynosi : 569,7x2 /30063 = 0,0379 co miesci si¢ w
wymaganym zakresie : od 0,007 do 0,6;

Punkt 5,6 — nie dotyczy

Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano dach ptaski, kat nachylenia mniejszy niz 15
stopni

Budynek o elewacji wykonczonej ptyta z twardego laminatu w kolorach szarym i zielonym

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obstuga komunikacyjna z ulic: Bandurskiego, Kresowa, oraz z projektowanej po stronie
potudniowo- zachodniej drogi publicznej (ulicy dojazdowej), potozonych poza granicq planu, 2) liczbe
miejsc postojowych okresla si¢ na podstawie wymagan ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3, pkt 4, pkt 5

lit. b, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9.

Obstuge komunikacyjng zapewniono z ulicy Bandurskiego i Kresowej
Ilo$¢ miejsc postojowych obliczono zgodnie z poz. 14. Tabeli — dla obiektow sportu i rekreacji

1/10 lecz nie mniej niz mpl5 o0sob korzystajgcych jednoczesnie — minimalny wskaznik miejsc
postojowych (mp) dla samochodow osobowych.

1 mp/50 osob korzystajgcych jednoczesnie - minimalny wskaznik miejsc postojowych (mp) dla
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowq

0,5 - 1,5 mp/10 0s6b korzystajgcych jednoczesnie minimalny wskaznik miejsc postojowych dla rowerow

Najwieksza trybuna posiada 400 miejsc , jednocze$nie gra¢ beda dwie druzyny po 15 zawodnikow, 3
sedziow, 4 trenerow + 8 o0sob z obstugi — razem jednocze$nie w tracie meczu moze przebywac :
400+15+15+3+4+8= 445 0s6b ( W czasie meczu pozostate boiska sg wytaczone z uzytkowania)
Zawodnicy —gos$cie —przyjezdzaja autokarem/autokarami. Poniewaz boiska zaprojektowano na potrzeby
IIT ligi, z reguty tym samym autokarem z zawodnikami przyjezdzaja rowniez kibice.

Zaprojektowano 84 miejsca postojowe na parkingu oraz 4 miejsca postojowe w garazach .

Dla 445 os6b wymagane sg 445/10 = 45 miejsc postojowych i nie wigcej niz 445/5= 89 miejsc
postojowych Wymagana liczba miejsc postojowych jest zapewniona

W czasie gdy nie ma meczu z boisk i budynku moze korzysta¢ jednoczes$nie:
4 druzyny po 15 0séb + 2 trenerow

7 osoby administracji

2 osoby pracujace w pralni

1 osoba zajmujaca si¢ utrzymaniem budynku i terenu

6 0sob na boisku treningowym

15 obserwatorow
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Razem 93 osoby, co jest mniej niz 439 os6b w czasie meczu.

Nie projektuje si¢ miejsc postojowych dostgpnych dla 0séb posiadajacych karty dostepu, natomiast
zaprojektowano 2 miejsca postojowe w garazu dla potrzeb osob pracujacych w budynku. Ilos¢ osob
pracujacych w budynku to 10. Wskaznik 1 miejsce postojowe na 5 0sob pracujacych na state w budynku
jest zapewniony.

Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych dla roweréw to: 439/10 x 0,5=21,95

N terenie zaprojektowano 22 miejsca dla rowerow.

5. Ustalenia inzZynieryjne:
1) zaopatrzenie w wode, gaz, cieplo, energie elektryczng oraz odprowadzanie Sciekéw i wod opadowych
w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie P.N.1015.US lub spoza obszaru planu;

2) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, remont lub likwidacje i budowe magistrali cieplnej w nowej
lokalizacji;

3) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, remont lub likwidacje i budowe sieci: wodociggowej,
gazowej, elektroenergetycznych nn, kanalizacji ogéInosptawnej w nowej lokalizacji;

4) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych SN/nn i realizacje sieci elektroenergetycznych.

Zaprojektowano nowe przytacza i zewnetrzne instalacje w oparciu o sieci uzbrojenia na terenie
elementarnym i w przylegtych ulicach.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia boisk, powinno by¢ wyréwnane i

uksztattowane zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie ..

Poszczegblne warstwy podbudowy przepuszczalnej z kruszywa kamiennego, warstwy
wegetacyjnej 1 nawierzchni wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegélowym.

Stosowac podbudowy uzgodnione z producentem nawierzchni i spetniajace =
wymagania podbudowy dla poszczegdlnych nawierzchni (naturalnej, syntetycznej i

hybrydowej).

Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy

betonowych (30x8x100cm) uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

Nie stosowa¢ wystajacych elementow 1 innych stanowigcych zagrozenie dla uzytkownika.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadki dla utatwienia odprowadzenia wody
zgodnie z wytycznymi producenta.

Boiska wyposazone w system drenazu, boisko z trawy naturalnej wyposazone w system nawadniania
Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru podtoza.

7.1. BOISKO PILKARSKIE
(68 x 105 m) - NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ,

boisko oliniowane do gry w pitke nozna, zgodnie z wymogami FIFA

*POWIERZCHNIA:
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pole gry 68 x 105m, wymiar zewnetrzny 74 x 115 m — powierzchnia 8510 m?, powierzchnia z
cze$cig zajmowang m.in. przez wiaty dla zawodnikow rezerwowych - 8694,9 m?

POSADOWIENIE

Przyjeto poziom posadowienia:

64,50 m n.p.m. (krawedzie przy krawezniku)
94,72 m n.p.m. (gérna krawedz boiska — o$ boiska)

Spadek nawierzchni 0,5%
Boisko wyposazone w system drenazu i nawadniania.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNAEJ

Murawa naturalna musi spelnia¢ wymagania stawiane dla tego typu, ,,sportowe;j" trawy,

. musi bys wykonana z gatunkéw traw, wytrzymujacych specyficzne, trudne

warunki eksploatacji

. w polu bramkowym winna by¢ wzmocniona tak by podwyzszy¢ jej wytrzymatosc¢
Trawa naturalna musi spetnia¢ wymogi PZPN i UEFA oraz normy DIN 18035/4 w zakresie
boisk sportowych dla pitki noznej a takze by¢ przystosowana do systemow automatycznego
nawadniania ptyty boiska.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg, przy wykonaniu murawy, na intensywnosc jej uzytkowania.
Nawierzchnia z trawy naturalnej musi by¢ tak wykonana, aby zapewni¢ min. 8 godzin uzytkowania
w tygodniu (treningi, mecze), bez pogorszenia parametrow uzytkowych murawy.
Wykonawca przez okres 5-6 tyg. musi pielggnowa¢ murawg do jej pelnego ukorzenienia, zgodnie z
zaleceniami producenta stosujgc nawozy i podlewanie a w trakcie watowac nawierzchnig 1-2 razy.
Poszczegdlne warstwy podlegaja kontroli doktadnos¢ wykonania: réwno$¢ £3cm na 4m, a ostatnia
warstwa wegetacyjna =1 cm.

Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy nalezy wykona¢ bezposrednio na uprzednio wyrownanym i
uksztattowanym gruncie. Poszczegolne warstwy podbudowy i nawierzchni pokazano na rysunku
szczegolowym.. Zestawienie warstw (od gory):

1. warstwa darni z rolki grub. min.4 cm, szer. min 1,2 m, dt. min 15 m z warstwg
wegetacyjng

2. warstwa wegetacyjna — 20 cm

3. siatka przeciw kretom

4, warstwa nosna

5. geowloknina filtrujgca i stabilizujgca -opcjonalnie

6. warstwa drenazowa z pospolki

1. drenaz utozony na 0sypce

8. grunt rodzimy

Uwaga:
- Mieszanka traw potwierdzona certyfikatem na boiska sportowe dla pitki nozne;j,
zgodny z normg Polskiej Izby Nasiennej i wymaganiami dla IV ligi PZPN n podtoze
doprowadzi¢ do zgodnosci z wynikami badania gleby na ktérej wyhodowano
darnie
- Wykonawca zapewnia pielegnacje¢ 1 konserwacj¢ nawierzchni przez minimum 1 rok n
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opis dziatan i ich rodzaje dotyczace
konserwacji i pielegnacji boiska (szczegotowa instrukcja)
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WYMOGI W ZAKRESIE PODBUDOWY | TRAWY NATURALNEJ]

Produkcja trawy.
Obsiewana 1 przemystowo pielegnowana dam murawy naturalnej powinna by¢ przygotowana
przez specjalistyczng firme¢. Na 6 m-cy przed planowanym rozpoczeciem prac, wykonawca
musi posiada¢ rezerwacj¢ murawy, ktora zostata wybrana do wbudowania na ptycie boiska i
otrzymata dokument, roboczo zwany paszportem, ktory nalezy bezwzglednie przedstawic
Zamawiajgcemu.

Paszport darni powinien okreslac:

- wiek darni (date wysiewu),

- lokalizacje,

- mieszanke nasion.
Darn nie moze zawiera¢ ,,wzmocnienia" hodowlanego przy uzyciu np. siatki syntetycznej. Instalacja
darni musi by¢ wykonana za pomocg specjalistycznych rozktadarek. Wyciete platy darni podczas
konfekcjonowania musza zostac¢ zabezpieczone folig po stronie korzenia na catej swojej dhugosci.
Trawa z rolki powinna spetnia¢ normg¢ niemieckg DIN 18035. Powyzsze dotyczy gleby
darniowe;j jak i sktadu gatunkowego traw.

MINIMALNE PARAMETRY DOTYCZACE DARNI NATURALNEJ.

a) szeroko$¢ rolki: min. 1.2 m, dt. Rolki min. 15 m;

b) rolki darni rozktadane maszynowo za pomocg specjalistycznego sprzetu,

C) wiek murawy: nie mniejszy niz 1 rok, nie wiekszy niz 2 lata. Wiek murawy nalezy
d) potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem (paszportem),

€) grubo$¢ trawy :min. 4,0 cm

f) cigzar Im2 ok. 23 kg

g) transport na paletach do 50 m2

Sktad gatunkowo - odmianowy mieszanki:
gatunek/odmiana/udzial w mieszance:

- zycica trwata/Taya, Stadion/ 50%

- wiechlina tgkowa /Conni, Mirakle/ 40%

- Kostrzewa czerwona /Oliwia, Mirena/10%

Sktad winien spelnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej i by¢
zgodny z norma opracowana przez Polska Izbe Nasienng 2004 r. ;,wydanie IHAR. Darn niezaleznie od
sktadu poczatkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od uzytkowania, pielegnacji, warunkow i
pory roku.

Zycica trwala zapewnia na boisku szybka regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z gra, wiechlina
fakowa - trwato$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,.klapa bezpieczenstwa"
utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.

Gwarancja na oferowane nawierzchniowe powinna zosta¢ potwierdzona przez jej producenta (w
oryginale) 1 dotyczy¢ przedmiotowego zadania.

Na etapie przed wykonawczym dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotaczy¢ probke
nawierzchni w formacie min. 25x1 5cm z metryka okreslajaca nazwe producenta oraz typ
oferowanej nawierzchni potwierdzajaca spetnienie wszelkich wymagan okreslonych w projekcie.

W obrebie pol bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matg tkang typu trawa
syntetyczna.
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WZMOCNIENIE MURAWY NATURALNEJ]

W obrebie pol bramkowych oraz wzdhtuz linii bocznych (aut) boiska z murawa naturalng, utozy¢
darn o grubosci min. Scm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wyktadziny tkanej typu trawa
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej, wymagania
minimalne dla czg$ci wzmocnionej:
a) wysoko$¢ catkowita : min. 50 mm
b)  rodzaj wtokna: 100% polietylen, monofil, grubo$¢ minimalna: 150mikronow,
c)  kolor widkien: zielony w dwodch odcieniach
d) gestos¢ splotow: min. 1.600/m2 ,
e) osnowa: dwa rodzaje wtokna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez
bazowa
f)  technologia produkcji: tkanie lub tuftowanie
g) wypelnienie : ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - min.
3cm
h)  przepuszczalno$¢ dla wody (bez wypetienia): 2001/m2/min.

Technologia produkcji:
- tkanie lub tuftowanie,
- wypelnienie: ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 3 cm,
- przepuszczalno$¢ dla wody (bez wypetienia): min. 2001/m2/min.
Mieszanka uzyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego powinna posiada¢ odmiany traw
identyczne i w identycznych proporcjach jak darn uktadana z rolki, a jej wiek powinien wynosic¢
12-24 miesiace.

Wykonawca winien posiada¢ autoryzacj¢ Producenta, z okresleniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji) w oryginale, wraz z kartg techniczng i probke oferowanego produktu. Produkt musi
posiadac atest PZH. Uwaga:

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni 1 dotyczagcym przedmiotowego zadania.

Spetianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub kartg techniczng wystawiong i potwierdzong przez
producenta w oryginale 1 dotyczaca przedmiotowego zadania).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Na etapie przed wykonawczym dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotgczy¢
probke nawierzchni w formacie min. 25x1 5cm z metryka okreslajacg nazwe producenta oraz
typ oferowanej nawierzchni potwierdzajacg spelienie wszelkich wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego

7.2. BOISKA PILKARSKIE TRENINGOWE

BOISKO PILKARSKIE TRENINGOWE
(68 x 105 m) - NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ]

boisko oliniowane do gry w pitke nozna, zgodnie z wymogami FIFA
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ePOWIERZCHNIA: pole gry 68 x 105m, wymiar zewnetrzny 74 x 115 m — powierzchnia 8510
m?, powierzchnia z trawy sztucznej, z czeécia dodatkowa— 8 541 m?

POSADOWIENIE

Przyjeto poziom posadowienia:

60,50 m n.p.m. (krawedzie przy krawezniku)

90,72 m n.p.m. (gérna krawedz boiska — o$ boiska)

BOISKO PILKARSKIE TRENINGOWE MALE

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ

POWIERZCHNIA: pole gry 18 x 37m, wymiar zewnetrzny 24 X 47 m — powierzchnia zewngtrzna
1128 m?,

POSADOWIENIE

Przyjeto poziom posadowienia:

60,80 m n.p.m. (krawedzie przy krawezniku)
90,86 m n.p.m. (gérna krawedz boiska — o$ boiska)

Spadek nawierzchni 0,5%
Boiska wyposazone w system drenazu.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

PARAMETRY

Murawa z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, uktadana z rolki o klejonych krawedziach, na
podbudowie przepuszczalnej z kruszywa tamanego, nie przyklejona na stale do podbudowy. Pod
docelowa nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe z kruszywa
kamiennego zgodna z wytycznymi producenta. Pod murawg nalezy wykona¢ rowniez wylewang
mate elastyczng, tzw. e-layer o grubosci min. 20 mm, utozong bezposrednio na podbudowie
kamiennej, utlozong maszynowo bezposrednio na budowie, wykonang z granulatu gumowego
SBR i kleju poliuretanowego w 1losci min. 10% wagi systemu. Warstwa elastyczna musi by¢
zgodna z badaniem laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa.

Wymagania dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej:

- wysokos¢ catkowita wtokna: min. 37mm - max 45mm,

- cigzar catkowity: min. 2 350 gr/m2,

- grubos¢ widkna: 50% wiokien min. 300um, 50% widkien min. 120um,

-rodzaj wilokna: polietylenowe , 100%  witokien = monofilowych,  widkna
proste

1 skrecone lub skrecone,

- cigzar widkna - dtex: min. 15 000, gestos$¢ trawy - min. 125000 widkien/m2, ilo$¢ pgczkow
min.

9 000/m2

- warstwa zasadnicza: polipropylen, pokrycie lateksem min 1000gr/m2

- wypehienie z piasku kwarcowego 1 granulatu gumowego: nie wigcej niz 25kg/m2

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchni¢ - biate lub zolte.
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Uwaga:

Boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementdéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
(30x8x100cm) uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o warto$ci min 0,5%,

Dokumenty dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

1.Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014-02, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport, lub
dokument rownowazny

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3.Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni

4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

Charakterystyka podloza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ ukladana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. Konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej
granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy..

8. CIAGI KOMUNIKACYJNE

Sytuacja i nawierzchnie

Na teren projektowanego kompleksu boisk, zapewniono dojazd do obiektu z sgsiednich
ulic, przebudowujac istniejace zjazdy Zaprojektowano rowniez parking dostepny z ulicy oraz
chodnik za parkingiem.- parking na 84 miejsca postojowych w tym 3 miejsca postojowym dla
osoby niepelnosprawnej (na miejscach postojowych przewidzianych dla 30 samochodow
osobowych mogg stanag¢ dwa autokary)

Szczegbdly podano w projekcie branzowym.

Konstrukcja nawierzchni pieszojezdni (kostka typu Polbruk prostokatna , w kolorze
jasnoszarym ) o grubosci 8cm
- kostka bet. brukowa gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10+25 cm, lub
podbudowa z betonu gr 25 cmw zalezno$ci od miejsca wystegpowania
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
-grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
- eko - krata z tworzywa wys. 5 cm .zwir frakcji 10-16 mm
- geowldknina
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10+25 cm, lub
podbudowa z betonu gr 25 cmw zaleznos$ci od miejsca wystepowania
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
-grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (kostka typu Polbruk prostokatna , w kolorze
ciemnoszarym ) o grubosci 6¢cm
- kostka bet. brukowa gr. 6 cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
Nawierzchni¢ chodnikéw  ograniczaé bedzie obrzeze trawnikowe 5x30cm

Powierzchnia dojazdu i parkingu— 2745 m2
Powierzchnia miejsc postojowych azurowych - 687,7 m?
Powierzchnia chodnikow - 1649,8 m?

Odwodnienie

Ciagi komunikacyjne ze spadkami podtuznymi max do 6,3%, poprzecznymi do 2%.
Wody opadowe kieruje si¢ poprzez wyksztalcenie spadkow na przylegly ( z chodnikow) teren
trawnikow oraz odprowadza do gruntdw poprzez wpusty drogowe ( z droég — pieszo jezdni i
parkingow)

Roboty ziemne

Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z norma.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i1 drogowych tereny wolne od zabudowy nalezy
zahumusowac na $rednig. gr. 0,10m i obsia¢ trawa.

9 .MURY OPOROWE, TRYBUNY O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Na terenie zaprojektowano kilka muréw oporowych o zroéznicowanych wysokosSciach,
siggajacych 4 m.

Mury wykona¢ jako zelbetowe, z betonu dodatkiem S$rodkéw uszczelniajagcych. W murach
osadzi¢ stupki dla montazu ogrodzenia ( uwaga ; pokazano przykladowy rozstaw shupkow,
nalezy je dobra¢ dla konkretnego dostawcy. Szczegdty pokazano na rysunkach oraz w projekcie
konstrukcji.

Mury zaprojektowano tak, by te znajdujace si¢ przy granicy dziatki nie wchodzity na dziatke
sgsiednig.

Zaprojektowano trybuny zelbetowe, wylewane na budowie na 183 miejsca.

Na zelbetowej konstrukcji projektuje si¢ zamocowanie siedzisk z tworzywa z oparciem —
oparcia dostarczy Inwestor z odzysku. Uktad siedzisk -trzyrzgdowy.

Siedziska przedzielone stopniami na 7 czgsci, w $srodku dtugosci przedzielone dylatacja.
Wymiary rzutu — 3491 x 272,5 cm
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Konstrukcja trybun montowana bedzie na skarpie na podktadzie z chudego betonu gr 10 cm I
ubitego piasku gr 10 cm. Konstrukcje wylewac z betonu B20 z dodatkiem $rodkow
uszczelniajagcych i zbroi¢ stalg A 111 34GS

Szczegbdly podano na rysunku.

Siedziska trybuny - zgodne z opisem siedzisk trybun typowych.

10.ZIELEN

Jako odtworzenie elementéw srodowiska oraz jako projektowane zaktadane sg trawniki
Jako rekompensatg za wycinane drzewa projektuje si¢ nowe nasadzenia Projektuje si¢ wycinke
znacznej czesci drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewow, zalozenie trawnikow, zabiegi
pielegnacyjne zieleni.

Projektuje si¢ 93 drzewa do wycinki i 100 sztuk drzew do nasadzenia .

Projektowane drzewa — 93 szt to:

15 szt Klon zwyczajny ,,Golden Globe” Acer Platanoides ,, Golden Globe™

10 szt Klon zwyczajny ,,Crimson Sentry” Acer Platanoides ,, Crimson Sentry”
10 szt Brzoza brodawkowata ,,Fastigiata” Betula Pendula ,, Fastigiata™

4 szt Buk pospolity 'Purpurea’ Fagus sylvatica 'Purpurea’

16 szt Glog szkartatny Crataegus coccinea

6 szt Jabton ‘Royalty’ Malus ‘Royalty’

7 szt Jarzab szwedzki Sorbus intermedia

15 szt Swierk klujacy Picea pungens

10 szt Wis$nia pitkowana Prunus serrulata

Nasadzenia krzewéw 300 sztuk — w gatunkach:

10 szt jatowiec sabinski juniperus sabina

10 szt jatowiec skalny juniperus scopulorum blu arrow
10 szt forsycja odmiana maluch — forsythia

70 szt Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold' Euonymus fortunei 'Emerald Gold'
100 szt Tawuta spiraea little princes
100 szt Irga ptozaca | szwedzka 'Coral Beauty 'Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty'-

nasadzenia pnaczy: 300 sztuk

100 szt Bluszcz pospolity Hederia helix

100 szt Winobluszcz pigciolistkowy Parthenocissus quinquefolia
100 szt Winobluszcz trojklapowy Parthenocissus tricuspidata
Projektuje si¢ rabaty bylinowe i trawniki — 78 m2

do obsadzenia bylinami i krzewinkami — 20 m2

Nasadzenia bylin i drobnych krzewinek na rabatach :
gauteria - 80 szt
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gesiowka biata - 80 szt.
Uwaga! Pod nasadzeniami krzewdw zaprojektowano nawierzchni¢ wysypang kora.

Sadzone drzewa powinny mie¢ obwod na wysokosci 1 m 16-18 cm, wysokos¢ 2,5 — 3, wiek
powyzej 10 lat. Sadzenie drzew w doty zaprawiane z ziemia , z obudowg z trzech kotkéw
kalibrowanych oraz systemem napowietrzajgcym. Sadzone krzewy z dotami zaprawionymi
ziemig urodzajng, z zachowaniem wymiarow podanych powyzej. Krzewy zywoptotowe
sadzone w ilo$ci 4 szt. /metr biezacy. Zaktada si¢ maluczowanie nasadzen przekompostowang
kora drzew iglastych.

11. OGRODZENIE TERENU, BRAMY, FURTKI I PRZEJSCIA

OGRODZENIE PANELOWE
Ogrodzenie skonstruowane bedzie z paneli ogrodzeniowych z pretéw stalowych o oczkach
5 x 20 cm, zgrzewanych punktowo 0 zréznicowanej wysokosci Elementy ogrodzenia
mocowane beda do shupkow stalowych osadzonych w fundamentach zelbetowych w
rozstawie co 2,58 m (wg projektu branzy konstrukcyjne;j).

- Panele zgrzewane z drutu ( przyktadowo z podwoéjnych drutéw poziomych $r. § mm
rozstawionych co 20 c¢cm i pojedynczych pionowych $r min. 5mm) lub z elementow
zimnogigtych i drutu, zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo
w kolorze szarum

- Stupy w fundamentach Zelbetowych, rozstaw osiowy stupkow 2,58m
( rozstaw stupow dostosowaé do dostawcy ogrodzenia)

W ogrodzeniu projektuje si¢ bramy z furtkami (wg rys. zagospodarowania terenu ) .
W ogrodzeniu boisk 1 trybun furtki 1 bramy wyrdzni¢ kolorem z6ttym

Skrzydlo bramy wykonane ze stalowej ramy z zimno-gi¢tego profilu stalowego.

Wypehienie sktada si¢ z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym
drutem ptaskim.

Uwaga! Ogrodzeni o wysoko$ci mniejszej niz 1,8 m nie moze mie¢ zadnych ostrych
krawedzi. W razie potrzeby zabezpieczy¢ je od gory dospawanym pretem, lub naktadka z
profilu ceowego, wykonczonych przez ocynkowanie 1 powlekanie jak cale ogrodzenie.

PILKOCHWYTY

Pitkochwyty o wysokosci Sm

- Stupki o wymiarach 120 x 120 x 4 mm

-Stupy w fundamentach zelbetowych, rozstaw osiowy stupkow 4,0m

siatka polipropylenowa o oczkach w kolorze zielonym, montowana szpilkami do podtoza
Stupki ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo w kolorze zielonym

- Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm na naciggach z linek stalowych — gr linki 5
mm
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-Grubos¢ splotu 5 mm
- Kolor zielony

12. WYPOSAZENIE , ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. Trybuny typowe

demontowane, o konstrukcji stalowej z pomostem z ocynkowanych ogniowo krat typu
Vema, ze stalowym z barierkami, elementy stalowe ocynkowane ogniowo, zgodne z
normg PN-EN 13200, siedziska z oparciami .

Siedzisko wykonane metodg wtryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego
polipropylenu. Powierzchnia siedziska - gtadka i zapewniajgca bezpieczenstwo, oraz
komfort uzytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi.
Konstrukcja siedziska wzmocniona przez zebrowanie, odporna na akty wandalizmu.
Tylna spodnia powierzchnia pod siedziskiem zamknigta — zabezpieczenie przed
wpadaniem $mieci pod krzesto. Siedzisko odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz
promieniowanie UV. W $rodkowej czgsci siedziska, - otwdr umozliwiajacy sptywanie
nadmiaru wody.

Mocowanie siedziska- przy uzyciu kotkéw rozporowych lub $rub, bez koniecznosci

uzywania innych, dodatkowych elementow wsporczych.
Miejsce zamaskowane zaslepka, wykonang z materialu identycznego jak siedzisko

-1 szt. — dwurzedowa na 400 miejsca
-1szt - czterorzedowa na 204 miejsca

2.Wiaty z lawka dla zawodnikéw rezerwowych

4 komplety

Konstrukcja z stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z
palety RAL.

Pokrycie z ptyt z poliwegglanu litego bezbarwnego lub brazowego z wykonczeniami
aluminiowymi.

Lawka z pojedynczych siedzisk plastikowych — siedziska zgodnie z opisem siedzisk
trybuny typowej, siedziska z oparciem wysokim

Dla 13 zawodnikow

2. Wiaty z lawka sedziowski/medyczne

3 komplety

Konstrukcja z stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z
palety RAL.

Pokrycie z ptyt z poliwegglanu litego bezbarwnego lub brazowego z wykonczeniami
aluminiowymi.

Lawka z pojedynczych siedzisk plastikowych — siedziska zgodnie z opisem siedzisk
trybuny typowej, siedziska z oparciem wysokim

Dla 4 oséb
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3. Wyposazenie boisk

a. Komplet - 2 bramki montowane w tulejach -siatki zamontowane na bramkach ,4
choragiewki - 3 komplety

b. Komplet - 2 bramki montowane w tulejach -siatki zamontowane na bramkach
c. . Zapasowa siatka do bramek- Z tego samego asortymentu co bramki i siatki
wchodzace w sktad kompletu -2 szt

d. tablica wynikow - Wymiary: 150 x 100 cm — 1 szt montowana na budynku
Wielkos¢ wyswietlaczy: 30 cm

Kolor wyswietlaczy: czerwony

Sterowanie bezprzewodowe z pilota radiowego

Dobra czytelnos¢ do 120 m

Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP

Programowanie dowolnego czasu gry

/ narastajaco lub malejaco / w zakresie 1 do 99 min.

Wyswietlanie wyniku do 9

Czas gry — minuty

4. Oslona Smietnika

Typowa ostona na konstrukcji stalowej z zamknietych prostokatnych profilii
aluminiowych w kolorze szarym, z drzwiami dwuskrzydtowymi, postawiona na
nawierzchni z kostki betonowej

Wymiary — 280 x 350 cm. Obudowa stawiana na nawierzchni z kostki betonowej - 1 szt

S. Lawki

Projektuje si¢ tawki typowe- z oparciem, ze stali nierdzewnej , z siedziskiem z drewna
egzotycznego ( wariantowo — z rurek ze stali nierdzewnej.) .  Szeroko$¢55-60 cm, prosty,
nowoczesny wyglad. Konstrukcja z ksztattownikow stalowych zamknietych. - 12 sztuk

Kosze na Smieci

Zaprojektowano typowe kosze na $mieci — 0 konstrukcji ze stali nierdzewnej ( wariantowo-stal
nierdzewna z elementami drewna egzotycznego , w nawigzaniu do zastosowanych tawek). Na
terenie inwestycji zaprojektowano rozmieszczenie 14 szt.

6. Tablice informacyjne
Projektuje si¢ montaz 2 tablic informacyjnych w okolicach wjazdéw wjazdach

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZY TKOWNIKOW:

W budynku nie bedzie wystgpowac emisja zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywac
na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenow.

Budynek ogrzewany bedzie poprzez dostarczanie ciepta z sieci miejskiej

Odpadki bedg gromadzone w $mietniku 1 usuwane przez zaktady oczyszczania ( tak, jak do tej

pory).
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Projektowana zakres nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe 1 podziemne.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie spowoduja przekroczenia standardéw jakoS$ci
srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor w fazie eksploatacji .

Za wycinane drzewa zostang nasadzone nowe .

W trakcie budowy nalezy stosowac takie rozwigzania techniczne, Srodowiskowe i organizacyjne,
ktére spowoduja, ze budowa —w tym w zakresie wprowadzania gazow lub pytow do powietrza
oraz emisji halasu — nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza terenem,
do ktorego inwestor ma tytut prawny.

W zakresie hatasu nalezy zapewni¢ dotrzymanie norm srodowiskowych
Prace nalezy rozplanowa¢ majac na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych poziomu
halasu — tzn nie prowadzi¢ prac w porze nocnej i wieczornej, nie uzywac urzadzen
wytwarzajacych znaczny hatas ( np. silnych miotéw pneumatycznych ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko par 3 ust.1 pkt.55a nie
wymaga decyzji Srodowiskowych, gdyz przedmiotowa dzialka w obrebie opracowania nie
przekracza 4 ha . Powierzchnia zabudowy w rozumieniu Rozporzadzenia jest mniejsza
niz 2 ha.

14. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
syntetyczna 1 trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

15.  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostal dostosowany dla o0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych si¢ na wozkach,
uwarunkowane to jest mozliwosciag dojscia i wc dostosowanym do w/w potrzeb. Dla potrzeb
0soOb niepetnosprawnych zaprojektowano 3 miejsca postojowe. Widzowie niepetnosprawni maja
miejsce przy trybunie .

Zapewniono bezkolizyjny dostep osobom niepelnosprawnym do wszystkich pomieszczen
usytuowanych na parterze budynku. Dostep odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace i
projektowane chodniki i pieszojezdnie o spadku nie wigkszym niz 5%. Zaprojektowano WC
dla 0s6b niepetnosprawnych w budynku zaplecza szatniowo-socjalnego

16. ZAKRES ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji okre§lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)

Inwestycja obejmuje swoim zakresem dziatke inwestycji nr geod. 4/1 obr. 3096 oraz przylegle
dziatki o numerach : 4/8dr, 4/84 dr,4/85, 4/89, 4/90, 78dr,80/1, 80/2 obr 3096 oraz dzialk¢ nr
20/1 obr 3083.

Na dziatkach przylegtych do dzialki inwestycji projektuje si¢ zjazdy na teren dziatki, przytacza
do dziatki oraz wodociag, ktory ma stuzy¢ rowniez dla potrzeb sgsiednich dziatek. Budynek
zostal zaprojektowany w odlegtosci ok. 10 m od granic sasiedniej dziatki, ktora znajduje si¢ od
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strony zachodniej i nie powoduje zacieniania ani przystaniania innych budynkéw . Sgsiednia

dziatka budowlana znajduje si¢ od strony potudniowej- nie nast¢puje zacienianie dziatki ani
budynku przez projektowane budynki czy mur w granicy dziatki

17. OCHRONA P.POZ.

1.Na teren zespohu boisk zaprojektowano wjazdy umozliwiajgce dojazd na boiska samochodom strazy
pozarnej. Samochod moze wjechac¢ na ptyte boisk .

2.Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci t.j 20l/s zapewniaja:

—projektowane nadziemne hydranty $r 80 na dzialce inwestycji , w odlegtosci ,75 m i hydrant przy
wjezdzie na dziatke od strony ulicy Kresowe;j

17. UWAGI KONCOWE

eWykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm

ePrzy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

o\W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e\Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
eWszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

ePrace budowlane prowadzi¢ w porze bezdeszczowe;.

ePrzyjeto poziom zgodnie z rzgdnymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.
eProjekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzgdnym, ewentualne niescistosci
konsultowac¢ z projektantem.

eZabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesienia do pozostalych opracowan.

eDopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

o\W miejscach powstawania niewielkich roznic terenowych nalezy ksztattowaé skarpy o
maksymalnym nachyleniu 35%. W miejscach, ktore wymagaja uksztattowania wickszego
spadku terenu, nalezy powstajace skarpy zabezpieczy¢ za pomocg geotkanin , np.
biogeowtdkniny.

ePo zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowa¢, a powierzchnie
niezagospodarowane obsia¢ trawa.

Opracowanie: mgr inz. Arch. Urszula Trepaszko

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL.
BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



9.

28

SPIS ZAtACZNIKOW

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta rejestracyjna cyfrowej kopii wtdrnika

Protokdt z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dnia 13.09.2017 z zatacznikiem graficznym

Decyzja z dnia 25.10.2017 r - zgoda na lokalizacje urzadzenia nie zwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym

Pismo ZDiTM z dnia 20.03.2017 — uzgodnienie dokumentacji branzy drogowej
Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu z dnia 31.03.2017 r przez Prezydenta miasta
Szczecin

Zatwierdzenie statej organizacji ruchu z dnia 31.03.2017 r przez Prezydenta miasta Szczecin z
zatgcznikiem graficznym

Decyzja z dnia 15.03.2017 r przez Prezydenta miasta Szczecin zezwalajgca na lokalizacje
zjazdu zatgcznikiem graficznym

Uzgodnienie ZWiK z dnia 06.09.2017 r

10. Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izb
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