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Chudy beton gr 10 cm STALAIIl 34 GS
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BOISKO SZTUCZNA TRAWA

SKALA 1:20

\
- Kostka bet. chodnikowa typu "DWUTEOWNIK" gf, 6 cm - N L
—— - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Ubity piasek gr 10 cm
- Podsypka piaskowa gr. 10cm z
g\éngAD\:ZENIE PRZEKROJ B-B PRZEZ TRYBUNY
-SELUPKI 60 x 40 x4 BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA TECHNICZNA RYSNUF:\IKU
-DRUTY GRUBOSCI MIN 5mm
- PANELE - ELEMENTY OCYNKOWANE | POWLEKANE, W KOLORZE NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
SZARYM PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
-OGRODZENIE PLASKIE ZAPROJEKTOWANO Z TYPOWYCH ELEMENTOW - 6
-PRZYKEADOWE OGRODZENIE FIRMY "PALISADA" LUB ROWNOWAZNE PROJEKT BUDOWLANY  BRANZA:ARCHITEKTURA
-OGRODZENIE MONTOWANE W MURZE OPOROWYM . ' DATA PODPIS
- ROZSTAW StUPKOW DOPASOWAC DO WYBRANEGO TYPU LP PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN
OGRODZENIA 1 | MGR. INZ. ARCH. URSZULA TREPASZKO 152/Sz/90 10. 2016
SPRAWDZIt. :
2 | MGR. INZ. ARCH. MARTA HEIGEL-KLEKA 282/Sz/87 10. 2016
INWESTOR : Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin

- STOPNIE TRYBUNY WYKONYWAC JAKO ELEMENTY

PREFABRYKOWANE




