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GRANICE DZIAŁEK

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI

ZAKRES MAPY GEODEZYJNEJ

GRANICA OPRACOWANIA - DOT.
RÓWNIEŻ PROJ. INFRASTRUKTURY

LICZBA KONDYGNACJI
BUDYNKU  PROJEKTOWANEGO

BUDYNKI ISTNIEJĄCE
PRZEWIDZIANE DO WYBURZENIA

BUDYNKI / OBIEKTY
PROJEKTOWANE

Kierwonik roboty:

przy wykorzystaniu

SKALA 1:500

upr. nr 16276

Norbert Zań

Woj. zachodniopomorskie

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

Poziom odniesienia: Amsterdam

Mapę do celów projektowych sporzadzono W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst. art. 15, art.48
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wskazano następujące, uzgodnione przez Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych MODGiK w Szczecinie

Rejestracja:

Kierwonik jednostki wykonastwa geodezyjnego.

zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura

położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności
katrometycznej mapy.

1. Danych branżowych - oznaczone literą B

elektromagnetyczną - z literą A

3. Bezpośrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

Usługi Geodezyjne
Norbert Zań
Ul. Czarnieckiego 8

73-210 Recz
Tel.: 661 429192

Wykonano metodą: cyfrowo.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

Jedn ewid.: 326201_1, Miasto Szczecin

Informacje dodatkowe
                                        zakres pomiaru,

1. Mapa sporządzona zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia 9.11.2011r.w sprawie
    standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i
    wysokosciowych oraz opracowania i przekazania wyników tych pomiarów
    do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
    (Dz.U.Nr 263 poz. 1572) .

2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

3. Wszelkie trwałę obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę
    wykonawstwa geodezyjnego.

4. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak
    bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezionew czasie
    inwentaryzacji geodezyjnej

6. Nie ustalono służebności gruntowej zgodnie § 80 ust.5 w/w
    rozporzadzenia

5. Mapa zgodna z  w § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz. U. Nr 263, poz. 1572) nadaje się do projektowania budynków
w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.

Obiekt: Szczecin, ul. Kresowa
Działka nr 4/1

Obręb ewid. 326201_1.3096
Nazwa obrębu: 96-Nad Odrą

MODGiK.354.2132.2015

brak1. Mapy zasadniczej  skala 1:500 ark. 5.201.17.22.1.4, 2.3, 3.2, 4.1.

z dnia 24.07.2015 r.

17.08.2015 r.

1. ZUDP 1519/06 - projekt przyłącza światłowodowego.

 wskazanych przez projektanta

 (linie regulacyjne, osie ulic)

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaruinnych
obiektów
4. opracowanych geodezyjnie planów zagospodarowania
przestrzennego

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

10

58

DRZEWA ISTNIEJĄCE
 DO POZOSTAWIENIA

DRZEWA ISTNIEJĄCE
OBJĘTE INWENTARYZACJĄ ZIELENI
(nr zgodny z inwentaryzacją zieleni)

PROJEKTOWANE KRZEWY IGLASTE

PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE

PROJEKTOWANE DRZEWA
LIŚCIASTE

PROJEKTOWANE KRZEWY LIŚCIASTE

PROJEKTOWANE PNĄCZA

NR
RYSUNKU

PODPISNR UPRAWNIEŃ DATALP

SKALA 1:500

PROJEKT BUDOWLANY       BRANŻA: ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ :

OPRACOWAŁ :

PROJEKTOWAŁ :

1 mgr inż. arch. Urszula Trepaszko

mgr inż. arch. Marta Heigel-Kleka

2

3

152/Sz/90

282/Sz/87

ARCHITEKTURA

październik 2016

DRZEWA DO WYCINKI
(nr zgodny z inwentaryzacją zieleni)
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ISTNIEJĄCY MUREK
DO POZOSTAWIENIA

MGR INZ. ARCH. MONIKA MADRAK

Pracownia Projektowa
ul. B. Śmiałego 5/2

70-350 Szczecin

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, SZCZECIN
     MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI, UL SZAFERA 7 , 71-245 SZCZECIN
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UZUPEŁNIONO PROJEKT ZUDP 1130/2015
W MIEJSCU PROJEKTOANYCH PUNKTÓW D1, S1, W10
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST AKTUALNA

pod boiskami - rury 92/80 z filtrem z wlókna synt.
w skarpach, wokól budynku - rury 160/145 z filtrem z wlókna synt.

Rodzaje rur drenarskich:
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