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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1 Obiekt

Uktad komunikacyjny, zwigzany z budowag hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego
127 w Szczecinie, obejmujgcy budowe placu parkingowego wraz z jezdniami manewrowymi.

1.2 Inwestor
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Grabowa 19/4
70-761 Szczecin

1.3 Lokalizacja
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Ulica: Wojska Polskiego
Dziatka: nr 60/1 i 125/1 obreb 2140

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa wewnetrznego uktadu drogowego zapewniajgcego
obstuge komunikacyjng dla planowanej inwestycji na dziatce 60/1 obreb 2140.
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla ww. zadania.

1.5 Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r.
, poz. 1137, z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

3. Uzgodnienia, normy i przepisy projektowe.

Inwentaryzacja i pomiary w terenie, w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszego opracowania.

5. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,



2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ogdlna charakterystyka ukladu drogowego

Al. Wojska Polskiego, stanowigca droge dojazdowg do planowanej inwestycji, jest
drogg wojewddzkg w zarzadzie gminy Miasta Szczecin. Biegnie od Placu Zwyciestwa do
Placu Szarych Szeregow i dalej w kierunku Gtebokiego, az do skrzyzowania z ul. Miodowg
i ul. Kupczyka. Droga fgczy w ten sposdb dzielnice Srédmiescie i Zachdd.

Na rozpatrywanym odcinku jest to ulica dwujezdniowa, czteropasowa. Jezdnie szer.
6,5 m o nawierzchni bitumicznej rozdziela wydzielone torowisko tramwajowe. Na wysokosci
Zjazdu zlokalizowany jest przystanek linii nr 1 i 9. Droga posiada oswietlenie i przystanki
autobusowej komunikacji miejskiej (linia 67 i 531).

Potgczenie terenu inwestycji z al. Wojska Polskiego zapewnia istniejacy zjazd o szer.
ok 3,5m wykonany z kostki kamienne;.

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgcy zjazd o szerokosci ok 3,5m wykonany jest z kostki kamiennej. Przecina go
droga dla pieszych i rowerdow oddzielona od jezdni asfaltowg opaska szer. ok 1,4 m.
Jednokierunkowa sciezka dla roweréw szer. 1,5 m wykonana jest z kostki betonowej koloru
czerwonego, zas chodnik ( o szer. ok 2,65m) z ptytek betonowych i dywanika asfaltowego.

Dziatka inwestycyjna nr 60/1 obejmuje teren kortow tenisowych i bylego lodowiska
,Lodogryf”. Ponadto znajdujg sie na niej place parkingowe, ciagi komunikacyjne oraz budynki
zaplecza.

2.3 Charakterystyka geologiczna terenu i warunki wodne

Dokumentowane podtoze rodzime jest jednorodne litologicznie i o wyrownanych
parametrach geotechnicznych.

Catos¢ dokumentowanego terenu pokrywa warstwa gruntow przemieszczonych (nN),
stanowigcych wymieszany materiat mineralny z lokalnymi skupiskami gruzu ceglanego oraz
domieszkami humusu. Cze$¢ z nich tworzy nasypy, w obrebie ktérych natrafiono na
przeszkody - pozostatosci obiektow budowlanych.

Pod warstwg nasypéw udokumentowano serie piaskow drobnych bagdz pylastych,
w stanie srednio zageszczonym (lp > 0,5). Tylko lokalnie wykazujgcych ostabienie parametru
wiodgcego ( Ip=0,3).

Grunty piaszczysto-zwirowe podsciela kompleks mocno niejednorodnych gruntéw,
od mato spoistych pytdow i piaskéw gliniastych po $rednio spoiste gliny piaszczyste,
wystepujgcych w stanie twardo plastycznym ( I.= 0,2).

Warunki wodne nalezy uzna¢ za zasadniczo korzystne. Woda gruntowa przesyca
dominujgce ciato piaszczyste w partiach spggowych, gdzie swobodne zwierciadto zaburzajg
listwy stabo przepuszczalnych pytow i glin, stabilizujgc sie na gtebokosci 2,6-3 m ppt.



2.4 Kategoria geotechniczna budowli

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O, poz.
463), niniejszg inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Ogdlne zatozenia projektowe

Wewnetrzny uktad komunikacyjny obejmowaé bedzie plac parkingowy z jezdniami
manewrowymi i miejscami postojowymi oraz chodniki wzdtuz gtéwnej drogi dojazdowej i hali
sportowej.

3.2 Geometria pozioma

Plac parkingowy posiada jezdnie manewrowe o szer. 5,5 m oraz prostopadte miejsca
postojowe o wym. 2,5x5 m i 3,6x5 m dla oséb niepetnosprawnych. W ramach placu
przewidziano réwniez wydzielone miejsca dla motocykli i roweréw oraz odpowiednio
oznakowany parking dla autobusoéw.

3.3 Geometria pionowa

Rzedne wysokosciowe uktadu drogowego dostosowano do projektowanej zabudowy.
Pochylenie poprzeczne placu parkingowego jest daszkowe i wynosi 0,5%. Zmiana
pochylenia na przeciwne nastepuje w osi Srodkowej jezdni manewrowej. Pochylenie
podtuzne jest jednostronne w kierunku budynku i wynosi 1%. Pochylenia poprzeczne miejsc
parkingowych wokot placu wynosi 1%.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni manewrowych

o kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubos$ci 10 cm
o podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

o kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
grubosci 15 cm

o warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni —
Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm



Konstrukcja miejsc parkingowych

o kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 10 cm /
krata trawnikowa (dopuszczalny nacisk na o$ min. 115 kN/os)

o podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm /
podsypka piaskowa grubosci 5 cm

o kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
grubosci 15 cm / 25¢cm

o warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni —
Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm / 15 cm

Chodniki o wzmocnionej konstrukcji

o kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 8 cm
o podsypka cementowo piaskowa (1:4) gruboéci 3 cm

o kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
grubosci 15 cm

o warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni —
Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm

Konstrukcja chodnikdow

o ptyty betonowe 60x80 cm i 120x80 cm grubosci 12 cm
o podsypka cementowo piaskowa (1:4) gruboéci 3 cm

o warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 1s=0,98
grubosci 10 cm

UWAGA:

Kolorystyka nawierzchni wg opracowania architektonicznego.

Jezdnie i miejsca parkingowe ograniczono kraweznikami betonowymi o wym. 15x30
cm i swietle 12 cm, posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W rejonie
placu parkingowego, przewidziano krawezniki obnizone (15x30 cm) o Swietle 2 cm,
posadowione na tawie betonowej zwykitej z betonu C12/15. Poszczegdlne miejsca
parkingowe rozdzieli¢ rzedem kostki betonowej w kol. czerwonym.

Na potgczeniu naw. parkingu autobusowego z naw. jezdni zastosowac betonowy
opornik drogowy 12x25 cm o $wietle 0 cm na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15.
Otwory w kracie nalezy wypei¢ ziemig urodzajng przepuszczalng dla wody i obsia¢ trawa.



3.5 Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni parkingu i bedzie do wpustéw, a nastepnie
odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Woda z powierzchni azurowych (krat
trawnikowych) odprowadzana bedzie w teren.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przewidziano nastepujgcy sposob wykonania robot ziemnych:
o rozebranie istniejgcych konstrukcji,

o usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o sredniej grubosci — 0,25 m, ze sktadowaniem
jej czesci do pdzniejszego wykorzystania. Pozostata czes¢ ziemi urodzajnej bedzie
wywieziona na miejsce uzgodnione z Inzynierem Kontraktu,

o wykonanie wykopow warstwami do przewidzianych projektem rzednych,
Z zapewnieniem odwodnienia na czas robat,

o wykonanie zageszczenia podtoza,
o wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy
noénosci G1, charakteryzujgcym sie odpowiednim wskaznikiem zageszczenia i modutem
sprezystosci (zgodnie z Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. zalgcznik nr 4).

W przypadku wystepowania w podiozu gruntéw stabonosnych (gruntéw spoistych
w stanie plastycznym i ptynnym) lub gruntéw organicznych (namutéw, torféw) nalezy
zastosowac¢ wymiane gruntu.

Zageszczenie koryta drog nalezy wykonaé w taki sposéb, aby w przypadku gruntu
z domieszkg gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy
30 cm E\/E, £ 2,2, za$ w przypadku gruntu piaskowego |s=1,00.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu
mechanicznego dokonaé przekopdw probnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen.
W razie potrzeby roboty nalezy wykonywac recznie.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Przewidziany uktad drég dojazdowych stanowi¢ bedzie sie¢ drég wewnetrznych.
Na cafosci inwestycji wprowadzono Strefe Ruchu znakami D-52 i D-53. Parking dla
autobuséw przewidziano w formie jednokierunkowej drogi i oznakowano odpowiednio
znakami D-18 i T-23f oraz D-3 i B-2. Miejsca dla osob niepetnosprawnych oznakowano
tabliczkami T-29 oraz symbolem osoby niepetnosprawnej na niebieskim tle (P-24).



6. WYTYCZENIE GEOMETRII | RZEDNYCH

Wytyczenie geometrii nalezy przeprowadzi¢ w uktadzie geodezyjnym zgodnie
z planem tyczenia, zas rzedne ustali¢ w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy
i przekroje.

7. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Nie dotyczy.

7.2 Odprowadzenie sciekdéw - dotyczy opadow atmosferycznych z powierzchni
utwardzonych.

Dodatkowe powierzchnie utwardzone wybudowane w ramach przedsiewziecia beda
generowacé sptyw Sciekdw do istniejgcej kanalizacji. Zgodnie z § 19.1 ,Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” ilos¢ tego sptywu mozna oszacowaé dla opadow
o natezeniu g = 15 dm3/s x ha.

7.3 Emisja zanieczyszczen gazowych - dotyczy emisji zanieczyszczen
z silnikdbw pojazdéw samochodowych i maszyn budowlanych.

Emisja zanieczyszczen gazowych z silnikow pojazdéw samochodowych wystgpi
w fazie budowy i eksploatacji. Budowa wymagac¢ bedzie uzycia sprzetu do zageszczania
gruntu, oraz do przywozu gruntu nasypowego lub wywozu nadmiaru ziemi z wykopow,
a takze transportu elementéw wytworni oraz konteneréw zaplecza technicznego. W fazie
eksploatacji bedg wystepowaC zanieczyszczenia gazowe z silnikbw pojazdow
samochodowych.

7.4 Halas

Zwiekszenie poziomu hatasu pochodzgcego od ruchu pojazdow wystgpi zaréwno
na etapie budowy jak i pézniejszej eksploatacji inwestyciji.

7.5 Odpady

Powstawanie odpaddw, w trakcie realizacji robot, zwigzane bedzie z wymiang gruntu,
niwelacjg terenu i koniecznymi pracami rozbiérkowymi. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie
katalogu odpaddw) nalezy je zakwalifikowa¢ do nastepujgcych grup:



Grupa, Wyszczegdlnienie
podgrupa

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wilaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, plyty, ceramika)

170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz
urobek z pogtebiania)

170504 |Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Poszczegdlne grupy tych odpadoéw beda zagospodarowane poprzez :

o maksymalne zagospodarowanie ziemi z wykopow w granicach inwestycji,

o przekazanie czesci odpadéw specjalistycznym firmom do odzysku badz
unieszkodliwienia,

o przekazane pozostatych odpaddw na sktadowiska komunalne.

Wykonawca robdt bedzie zobowigzany zapisami umownymi do uregulowania stanu
formalno-prawnego w tym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach, tj. do zlozenia do
odpowiedniego urzedu wojewddzkiego:

o dla odpaddéw niebezpiecznych - wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 1 Ustawy o odpadach). We wniosku nalezy
okresli¢ czas prowadzenia dziatalno$ci zwigzanej z wytwarzaniem tych odpadow.

o dla pozostatych odpadow - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi.

7.6 Zielen

Planowana inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Kolidujgce drzewa
zostang usuniete.

7.7 Warunki uzytkowania przylegtych nieruchomosci

Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow uzytkowania przylegtych
nieruchomosci.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Zyszkowski
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1. CZESC RYSUNKOWA
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