Egz. Nr 6

EKO-GEO
ANndrzej Piotrowski
ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
/1-106 Szczecin

\‘\
| OPINIA, GEOTECHNICZNA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

TEMAT: Boisko do pitki noznej o nawierzchni 7 trawy
syntetycznej przy ul. Pomarariczowej Szczecinie
~ I etap.

ZLECENIODAWCA: MD Polska sp. z 0.0

ul. Krélowej Korony Polskiej 24,
70-486 Szczecin

MIEJSCOWOSC: Szczecin

GMINA: Szczecin

POWIAT: Szczecin

WOJEWODZTWO: zachodniopomorskie

WYKONAL.:
-+ mgr Maciej Pitrowskj

: s Szczecin, pazdziernik 2010 r,
upr- MOSZs Lo V0072
upr. MOSZN it L Nr V1160

upr. oo



SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTAC]L
3. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

4. OPIS TERENU.

5. BADANIA PODEOZ A GRUNTOWEGO,

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZN A PODLOZA.

7. WNIOSKIIZALECENIA B

. MAPA LOKALIZACYINA W SKALI 1:50 000 (RYS. 1)
2. MAPA DOKUMENTACYINA W SKALI 1:1000 (RYS. 2)
3. PRZEKROJE GEOLOGICZNE (RYS. 3-7)

4. KARTY OTWORGOW



2.1
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
2.8

2.9

Wizja Iokalna tereny

Plar sytuacyijno - wysokoSciowy skala 1:500

Wyniki wierceri kontrolnych wykonanych w pazdzierniky 2010r.

Wyniki badas makroskopowych i laboratoryinych pobranych préb gruntowych
PN-86/B-02480. Grunty budowlane, Podziat, nazwy, symbole i okreglenia
PN-81/B-04452. Grunty budowlape. Badania polowe

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posédlowienie bezposrednie budowli, Obliczenia
statyczne i projektowanie,

SchegéIowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szezecin. Oprac. R.
Dobracki. '

3. CELI Z%%E% OPRACOWANIA

3.1

3.2

Celem opracowania jest okreglenie budowy geologicznej podiozs gruntowego, ocena
warunk6w  gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnogc; dla 'pom“zeb

projektowania inwestycji.

Zzkres opracowania obejmuje:

® wykonanie wiercer; kontrolnych

EKO-GEO Andrzej Piotrowski
71-106 Szezecin, ul. Ks. S. Koziemwskiego 30, tel. fax 0(91)4876007, kom. 06003454 14



® wykonanie badaf terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbe¢dnym do
ustalenia podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
7 dokumentowane pod}cﬁe
® Opracowanie przekrojéw geologiczno - inzynierskich

e wnioski i zalecenia

4. OPIS TERENU

Szczecinie. Polozony w obrebie sktonu Iokalnego wyniesienia, nachylonego ky péinocy,
obecnie nadsypanego gruntem przemieszczonym pochkodzacym z czaséw powstawania
okolicznego osiedla. Badany teren jest wyréwnany, ograniczony czesciowo skarpami i
stanowi obecnie nieuzytki. Teren WZnosi si¢ na ~ 37,5 — 36,5 m npm, wykazujac
nachylenie ku pdlnocy. Lokalizacje rozpatrywanego obszary przedstawiono na mapie
lokalizacyjnej w skali 1:10 000 (Rys. 1.). A

5. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe

otworéw przedstawiono na mapie dokumemacwﬂ@j (Rys. 2), a karty dokumentacy;énc

otworéw geotechnicznych zalaczono na koficu opracowania.

5.2 Prace geodezyine

Rzedne otwordw ustalono, orientacyjnie w Oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy w

skali 1:500 dostarczony przez Zleceniodawce,

EKO-GEO Andrzej Piotrowsk;
71-106 Szezecin, ul. Ks. S. Koziemwski@go 30, tel. fax 0(911)4876@@7, kom. 0600345414



5.3 Badania makroskopowe j laboratoryjne préb gruntowych

normowych PN —-81 /B — 03020, metoda B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA 1 GEOTECHNI

6.1. Budowa geologiczna

Rozpatrywany teren pierwotnie stanowil skton WYSOCZyzny morenowej, kiéry w rejonie
Tozpatrywanego terenn opada ku lokalnej dolinie subglacjalnej (ul, Pszenna za Parkiem

starego zastoiska (T, Pr). Migzszosé nasypéw ksztattuje sie od LS5mdo 24 m, Sa to od
powierzchni: obecny poziom glebowy, przemieszczone gliny i piaski wymieszane 7

gruzem ceglanym oraz pierwotny poziom préchniczy.

6.2. Warunki wodne
S/

przejawy wéd gmmowychzaébserwow&no narzednej ~ 34 m npm,
Ich nieregulamy i lokalny charakter wynika prawdopodobnie z zaburzonej budowy
wglebnej podioza (np. bariery gliniaste).

EKC-GEO Andrzej Piotrowski
71-106 Szczecin, ul. Ks, S, Kozigmwskjego 30, tel. fax ¢ 91)4876007, ko, 0600345414



Warstwa I

Warstwa IT

Warstwa IV

Grunty nasypowe: piaski gliniaste i piaski z domieszkami humusy (niN
(PgH, PdH) wystepujace powszechnie, z gruzem ceglanym
(+gruz). Osad jest wilgotny, w stanie @Eastycznymﬂwnym. Grunt

brzemieszczony, powstaly wyniku niwelacji tereny. Poziomy gruzu
zawierajg kawerny.

Grunty bagienne: torfy (T) barwy czarnej, dobrze rozlozope, Osad ten
jest Scifliwy o uogéﬂnioﬁym edometrycznym module $cisliwogci
Wynoszacym okoto 400 kPa,

Grunty niespoiste: piaski pylaste (Pr), barwy jasno szarej. Osady w
wigkszoSci sg mokre, Wystepuja w stanie Srednio ZAgesSZczonym, o

charakft@@sttycmym stopniu zageszczenia Wynoszacym min, I > 0,4,

Grunty srednio spoiste: lokalne gliny (G +2). Barwy Zéﬁ&bﬂ‘@l@W@jn
Osady Wystepuja w stanie twardoplastycznym (@D, o uogdlnionym
stopniu plastycznogei wynoszacym Iy = 0,25, Symbo} konsolidacii
C.

EEO-GEO Andrzej Piotrowski
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7.

7.1.

1.2,

7.3.

w ktérym:
Ym — Wspblczynnik materiatowy (0,9);

x® _ warto§é charakt@rystyczna barametru (patrz tabela),

Dokmneatowany obszar budujg grunty wysoczyzny morenowej, pod pokrywa miodo

holoceriskich gruntguy starego zastoiska (T, Pr) oraz powszechnych, wyzej legtych

gruntéw przemieszczonych — nasypéw ziemno-gruzowych (nN). w Spagu wiekszosci

nasypéw stwierdzong bowszechng warstwe akumulaciji bagiennej - (T) stabonosnych
grantéw bagiennych ujetych w warstwie I

EKO-GEO Andrzej Piotrowski
71-106 Szczecin, ul, Ks. S, Kozﬁemwskiego 30, tel. fax 0(91)4876007, kom, 06003454 14



7.4,

7.5.

7.6,

~J
=

Na dokumentowanym obszarze istniejg mato korzystne warunki geotechniczne
Pposadowienia. W rejonie planowanych masztéw oSwietleniowych nalezy uwzglednic

powszechne  warstwe gruntéw  nasypowych, o zréznicowanym stopniu

formie wystarczy ustabilizowanie powstatej s,galarcty’ zasypka cementowo-piaskowa,
lub czesciowe wymienienie grunty, Nalezy w tym rejonie maksymalnie ograniczyé
prace w dnie wykopu — wykop wykonaé za pomocg maszyn Pracujacych na Zewnatrz,
wykopu, a dno jak najszybceiej zabezpieczyé warstws, chudego betonu, Na dnie zaleca
si¢ daé¢ warstwe 10 cm Chudego betony, ktéry po stwardnieniy umozliwi dobre

Zageszezenie podsypki — Przy pomocy niewielkich Zageszczarek,

Zgodnie z Rozporzgdreniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktdy budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.

839) warunki gruntowo-wodne omawianego terenn nalezy okregli¢ jako proste, a

EKO-GEO Andrzej Piotrowski
71-106 Szczecin, ul. Ks, S. Kozﬁemwskﬂ@go 30, tel. fax O( 91)4876007, kom, 0600345414



niniejsza mwestycja —

nawierzchnie Sportowe — zalicza si¢ do I-wszej kategorii
geotechnicznej,

ar Andrzef Pioiro wski

upr. geol. Cug 02 0939
upr. MOSZN i |y VHll-ro72
Upr. MOSZN 1 pp Vil-118p

EKO-GEO Andrzej Piotrowski
71-106 Szezecin, ul, Ks, S. Kozi@rowskieg@ 30, tel. fax O¢ 91)4876007, kom, 0600245414
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Rys. 1. Lokalizacjs obszary EEE&EE@W%E@E inwes

mapyy ﬁ@@@gﬁﬁ@é‘ﬁ@%@ﬁ Polski - ark, Szezecin

skala 1:50 000

miejsce planowanej mmwestycji

ty

o
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na fragmencie



Rys.2 MLAPA DOK
skala 1:500
0"  wykonane otwory geol.- inz,
A—A' przebieg przekrojéw geol.- ing,

MENTACY INA




OBJASNIENTA SYMBOLI I ZNAKGW

UZYTYCH W PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne Wybranyeh gruntéw Wwg normy PN - 86/B - 02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany C - gruz ceglany + domieszki
ni nasyp niekontrolowany B - gruz betonowy g brzewarswiienia
Zl - zuze] / na pograniczy
GRUNTY ORGANICZNE RODzZiME () vzupetnienia
H grunt préchniczy 2%<lo<5% 4 numer otwory
MNm namut 5%<lom<30% Ej 1zedna otwory
T torf 30%-<iy, ’
GRUNTY MINERALNE RODZIME OZNACZENIE woDY W OTWORZE
KO, K otoczaki, kamienie kamienisie —-=.-.. wyinterpretowany max poziom
Z Zwir L wody gruntowej :
Zg 2wir gliniasty N .,g. ¥2,5 ustabilizowany poziom wody gr. [m p.p.t]
Po pospétka 2
Pog pospétka gliniasta 5 7,1 nawiercony poziom wody gr. [m p.p.t]
Pr piasek gruby & 2
Ps piasek sredni g g 'g L sgczenia wéd gruntowych
Pd piasek drobny S =8 0ozZNACZENIA STANU GRUNTY
Px piasek pylasty ©° = Ip=0,5 siopien zageszczenig
By piasek gliniasty f=0,2 stopien plastycznosei
Iip Pyt piaszczysty © INNE OZNACZENIA
I pyk ﬁg i nr warstwy geotechnicznej
Gp glina piaszczysia & == nodstawowe granice
G glina .g litologiczne - geotechniczne
Gx glina pylasta = N-S§  Kerunek finii przekroju geotechnicznego
Gpz glina piaszczysia zwiczla -% misjsce pobrania préby o naturainej wilgotnosci
Grz glina pylasta zwigzia §
Ip it piaszezysty g
i it
In it pylasty
GRUNTY NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
gy Qytia Jeziormne
cb wegiel brunatny
Gb gleba

CaCO3 weglan wapnia
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opis makroskopowy
rodzaj grunty, barwa wilgotnosé || ilose wat, ’

Nasyp glebowy, zagliniony z gruzem,
od 2,2 m, stary poziom glebowy;
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T Torf, czamy;
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ul. K 030
71-106 Szczecin

KARTA DOKUME
OTWORU WIERTNICZEGO

NR OTWORU

NTACYJNA
RZEDNA
~37,2

TEMAT
£

Boisko

LOKALIZAGJA

przejawy

.| | miejsca
glebokose| |poprania
mp.pil| | probek

przelot
warstwy
TP

Szczecin, ul, Pomaratczowa
mig- profit opis makroskopowy genezai
wéd gruntow, sz086 ﬁf{;g:,:zt‘;’g rodzaj gruntu, barwa ilosé wat, CaCo; || stratygrafia
T ZRIR
)
N f».x" N@

Nasyp glebowy, zagliniony z gruzem,
od 1,4 m. stary poziom glebowy;

=1 Torf, czarny;

: ;l Piasek piasty, j. szary;




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

RZEDNA
TEMAT LOKALIZACJA
[B oisko , Szezecin, ul, Pomaraficzowa
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NR OTWORU

DATA
pazdziernik 2010

PRy Tlniineg o
ul. Koziemwskiego 30
71-106 Szczecin

Nasyp glebowy, zagliniony z gruzem,
od 1,9 m. stary poziom glebowy;
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| Glina z domieszkg 2wiréw;




NR OTWORU

\RTA DOKUM ENTACYJNA

RZEDNA
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; Piasek pylasty, J. szary;
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Nasyp glebowy, zagliniony z gruzem,
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