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A. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJACY

MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa o prace projektowe
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.
- Projekt koncepcyjny inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora.
- Obowigzujgce przepisy budowlane.
- Wytyczne rzeczoznawcdw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-epid. i BHP.
- Mapa do celdéw projektowych
- Warunki techniczne przytgczenia do mediow.
- Robocze ustalenia miedzybranzowe.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno socjalnym i
magazynowym w istniejgcym kompleksie sportowym MOSRIR w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego
Budowa obiektu stanowi dwuczesciowy kompleks skfadajacy sie z budynku hali i budynku zaplecza z

sitownig i restauracjg przewidziane do wykonywania w dwéch etapach. Caty kompleks obstugiwany bedzie w
ciepto z sieci miejskiej i wbudowanego wezta cieplnego, $cieki odprowadzane sg za pomocy istniejgcego
przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej do sieci w ul. A.Sredniawskiego. Zgodnie z warunkami technicznymi
dla wskazanych ograniczeh przeptywu sciekdw istniejgce przytacze przewidziano do pozostawienia. Dla
przytaczenia wody przewidziano rozbiorke istniejgcego przytacza i studni wodomierzowej od strony
al.W.Polskiego i budowe nowego przytagcza ze studnig wodomierzowg z odrebnym opomiarowaniem dla
potrzeb wody bezpowrotnie zuzytej do celow pozarowych i utrzymania terenu i odrebnie dla wody
doprowadzonej do budynku i przytgczy tymczasowych obiektéw gastronomicznych budowanych na czas
wiekszych imprez sportowych — uktad wodomierza dla potrzeb budynkéw jednoczesnie bedzie wskazaniem
ilosci produkowanych Sciekéw sanitarnych.

Zakres prac pierwszego etapu: pierwszy etap obejmuje kompletny uktad przytgcza wodociggowego wraz z
opomiarowaniem i zakoriczeniem instalacji wewnetrznej na granicy etapdéw ztgczem do dalszej rozbudowy,
dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizacja pierwszego etapu obejmuje przytacza, ukiad
podczyszczania sciekow deszczowych, wszystkie elementy w zakresie etapu oraz elementy do dalszej
rozbudowy zakonczono jako studnie z wykonang docelowo kinetg i przejsciami przez $ciane z zaslepka do
dalszej rozbudowy i ewentualnej regulacji rzednej pokrywy (jak studnie w chodniku wejscia do drugiego
etapu budynku)

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren stanowi dziatke istniejacej infrastruktury sportowej z wewnetrznym ukfadem
wodociggowym wspélnym dla poboru wody do budynkdéw i do punktdéw czerpalnych w terenie, brak na
terenie hydrantu przeciwpozarowego a dla przestrzeni projektowanego parkingu zgodnie z opinig
rzeczoznawcy hydrant taki bedzie konieczny. W stanie istniejgcym teren czesciowo skanalizowany instalacjg
ogolnosptawnej kanalizacji bez rozdziatu sciekdéw sanitarnych i deszczowych, czesciowo wody oprowadzane
bezposrednio do gruntu, ukiad w wiekszosci zniszczony, niedrozny o ukiladzie wpustow nie
korespondujgcych z planowanym uktadem drogowym.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. dane bilansowe
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W projektowanym budynku wyodrebniono dwie samodzielne cze$ci w odniesieniu do charakteru
instalacji tj. uktad wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru hydrnatami dn25 i uktad wody do celéow
socjalno bytowych. Dodatkowo w terenie przewidziano uktad instalacji do grupy dwoch punktéw przysztych
przytaczy tymczasowych w uzgodnionych z zamawiajgcym lokalizacjach gdzie na czas zawodow sportowych
i wiekszych imprez budowane beda tymczasowe zaplecza sanitarne i gastronomiczne typu namiotowego. Na
podstawie ilosci docelowych punktéw poboru i ich charaktery przewiduje sie zapotrzebowanie wody tego
ukfadu jako:

- dla potrzeb budynku qs=2,1L/s,

- dla potrzeb pozarowych hydrantéw wewnetrznych ppoz.=2,0L/s,

- dla potrzeb maksymalnego obcigzenia wodg bytowg budynku i zewnetrznych tymczasowych kontenerow
2,8L/s

Dla potrzeb instalacji wody bezpowrotnie zuzytej przewidziano realizacje odrebnej instalacji od przytacza z
odrebnym opomiarowaniem, zapewniajgcg wode dla potrzeb zewnetrznego projektowanego nadziemnego
hydrantu dn80 10L/s oraz uktadu projektowanych i istniejgcych ztgczy do weza dla potrzeb utrzymania
terenu i nawierzchni sportowych w tym jeden hydrant dn80 w poblizu kortu centralnego — uktad ten nie jest
potaczony z odrebnym przytgczem od strony ul. Wyspianskiego obstugujgcym budynki kompleksu w poblizu
kortu centralnego. lloci zuzywanej wody odpowiadaja:

- woda dla potrzeb utrzymania terenu przy zatozonym okresowym ptukaniu, jednocze$nie z maksymalnie
dwdch punktow poboru qs=1,0L/s

- woda dla potrzeb pozarowych hydrantem dn80 z obostrzeniem jednego dziatajgcego 10L/s

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci w ul. A. Sredniawskiego dla projektowanej ilosci przyboréw catego
kompleksu (wraz z tymczasowymi budynkami na czas zawoddw) generowac beda scieki w ilosci gs=4,4L/s

A podstawie powierzchni odwadnianej, charakteru sptywu $ciekéw deszczowych i ich opdznienia
maksymalne ilosci Sciekow deszczowych wynosi¢ bedg 67,1L/s. Dla przedmiotowej instalacji zgodnie z
warunkami technicznymi przewidziano redukcje maksymalnego obcigzenia sieci do poziomu 35L/s
realizowane retencjg w projektowanej instalacji i zastosowania regulatora ograniczajgcego maksymalne
przeptywy do przytacza. Dla obcigzenia maksymalnego opadami o prawdopodobienstwie p=5% czyli raz na
dwa lata doptyw do instalacji wewnetrznej wynosi 0,067m3/h, dopuszczalny odptyw 0,035m3/s, wymagana
objetos¢ retencyjna kanatdéw i studni wynosi wg Blaszczyka min.9,02m3. Objetos¢ retencyjng zapewniono
przez znaczne przewymiarowanie kanatow po stronie instalacji wewnetrznej. Dla zagwarantowania ilo$ci
odptywu do sieci przewidziano zastosowanie regulatora stozkowego DN150 na odptywie studni D1 o
charakterystyce zapewniajgcej wydajnos¢ maksymalng 35L/s przy wysokosci pietrzenia do 1,4m.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie odprowadzanie $ciekédw sanitarnych z budynku i wyrdéznionych punktéw przytgczenia
budynkéw tymczasowych do sieci za pomoca przytgcza ogblnosptawnego, istniejgcego po jego czyszczeniu.
Po stronie instalacji wewnetrznych oraz przy organizacji wyjs¢ kanalizacji z budynku przewidziano
rozdzielenie uktadow kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Projektuje sie przytacze i instalacje na terenie obiektu wykonang z rur i ksztattek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze
scianki rur i ksztattek, sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S) z PVC nie spienionego. Na
zmianach kierunkow przewidziano zastosowanie studzienek z elementow prefabrykowanych betonowych
B45 dn1000 z pokrywa zeliwng ciezkg klasy min. C250.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurociag ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o scianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta
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rur. Dodatkowg gtebokosé wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona i
nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien speti¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od
+5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie odprowadzenie wody z dachu projektowanego budynku z jego instalacji podcisnieniowej i
terenéw ciggéw pieszych i parkingdw. Z uwagi na rzedne wysokosciowe caty uktad sieci deszczowej na
przedmiotowym terenie przewidziano jako grawitacyjny. Dla uktadu odwodnienia parkingu i ciggow
komunikacyjnych rozdzielono instalacje, zakonczong separatorem ropopochodnych z piaskownikiem i
bypassem o przepustowosci nominalnej 10L/s i maksymalnej 100L/s przed potaczeniem z odwodnieniem
dachéw budynku. Projektuje sie instalacje na terenie obiektu wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S). Przewidziano
na zmianach kierunku zastosowanie studzienek z elementow prefabrykowanych betonowych B45 dn1000 z
pokrywg zeliwng ciezkg klasy min. C250 oraz tworzywowych typu 425mm z kinetg z PP typu
przeptywowego, zwienczonego wiazem zeliwnym szczelnym. Dla uktadéw odwodnienia ciggéw
komunikacyjnych i parkingbw przyjeto wpusty na studniach osadnikowg betonowych lub
polimerobetownowych min.500mm z osadnikiem 1m.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Wykonac¢ zgodnie z opisem pkt.2.1

2.4. Przytacze wodociagowe
Warunki podtgczenia:

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami roboczymi z dostawcg wody przewidziano
wykonanie nowego wigczenia w istniejgca sie¢ wodociggowg dn150 zeliwng w al. Wojska Polskiego.
Przyjeto uktad z wodomierzami odrebnie dla wody doprowadzonej do budynku i dla potrzeb budynkow
tymczasowych, wskazujgcg jednoczes$nie ilosci $ciekdéw oraz odrebny uktad pomiarowy dla wody pozarowej i
utrzymania terenu. Projektowanej instalacji nie wolno fgczy¢ z uktadami wodnymi z odrebnego przytacza od
strony ul. Wyspianskiego zasilajgcego budynki przy korcie centralnym

Dobdr wodomierzy i srednicy przytgcza:

1. Wodomierz czesci socjalno-bytowej
Jako kryterium strumienia objeto$ci ciagtego Q3 przyjeto przeptyw 2,8L/s=10m3/h, min.0,36m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy wg wymagan eksploatacyjnych dostawcy wody
firmy Mirometer typ MNK DN40 Qnom=10m3/h i Qmin=0,2m3/h (nazwa witasna wynika z wymagan
ZWIK i podlega zamianie na inny wyrdb tylko przez uzgodnienie z dostawcag wody)
Dobér srednicy przytacza — wspolne dla ukfadu obu wodomierzy de110mm, dobér Srednicy instalacji —
dla przeptywu obliczeniowego minimalna srednica wewnetrzna przy predkosci 1,5L/s wynosi 49mm —
przyjeto de63PE

2. Wodomierz czesci p.poz. i utrzymania terenu
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Jako kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw 10L/s=36m3/h, przeptyw minimalny

strumienia objetosci wynosi¢ bedzie (ekwiwalent zaworu czerpalnego dn25) 0,3L/s=1,08m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy wg wymagan eksploatacyjnych dostawcy wody firmy Mirometer

typ Aquilla V4 DN65 Q3=40m3/h i Q1=Qmin=0,127m3/h (nazwa witasna wynika z wymagan ZWIK i

podlega zamianie na inny wyrob tylko przez uzgodnienie z dostawcg wody)

Dobodr srednicy przytacza i instalacji: dla predkosci 1,5m/s minimalna Srednica wewnetrzna 92mm —

dobrano rure de110PE. Armature w studni DN80 i podejscie wodomierza DN65.
Wodomierz dla potrzeb budynku dostarcza i montuje dostawca wody, wodomierz czesci ppoz i utrzymania
terenu dostarcza i montuje zamawiajgcy po przez Generalnego Wykonawce inwestyciji.
Dodatkowym elementem jest remont istniejgcego indywidualnego ujecia wody wykorzystywanej do
utrzymania terenu. W stanie istniejgcym uktad hydroforowy studni wierconej znajduje sie w budynku
przewidzianym do rozbiorki. Przyjeto wykonanie w ramach przedmiotowego zadania nasadzenia na
istniejgcg studnie wiercong zbiornika zelbetowego (studni z kregéw betonowych) min. fi1000mm z wiazem
fie52mm zeliwnym szczelnym i wybudowanie wewnatrz potgczenia z uktadem studni i wykonanie zestawu
hydroforowego po przez pompe wielostopniowg zatapialng, ukfad sterowania i zbiornika cisnieniowego jesli
jest wymagany. Przyjeto parametry instalacji wynikajgce z mozliwych do poditgczenia ztagczy do wezy
utrzymania terenu na poziomie 2,0m3/h przy wysokosci podnoszenia 25mH20. Dobrano pompe
wielostopniowa fi74mm o korpusie i silniku ze stali nierdzewnej z wirnikiem z poliamidu o punkcie pracy
2,77m3/h Hp=27,9mH20 np. SQ3-30 — do obliczeA przyjeto poziom instalacji pompy ok20,0mnpm -
zweryfikowac¢ rzedng montazu zgodnie ze stanem zwierciadta wody w wyniku obserwacji na budowie w
trakcie jej trwania. Uktad pompy wymaga zasilania doprowadzonego do studni 230V 0,7kW. Sterowanie
realizowane przez systemowy Sterownik cisnieniowy pompy — dla dobranej np. sterownik PM1-15.
Projektowana pompa realizuje state nadcisnienie w sieci wody surowej (ozn.Ws) i w przypadku otwarcia
zaworéw do podlewania nadaznie utrzymuje state nadcisnienie. Na etapie realizacji po wytonieniu dostawcy
urzadzenia nalezy zweryfikowaé systemowg kompletacje ukfadu pompy i armatury przytgczeniowej
stosownie do wymagan systemodawcy (ew. wymagane przez innych dostawcéw zbiorniki przeponowe,
zawory zwrotne i odcinajgce umiesci¢ w nasadzonej studni betonowej)
Zastosowane materiaty i uzbrojenie:

Przylgcze wody oraz instalacje wody pozarowej do hydrantu od wigczenia nalezy wykonaé z rur i
ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o srednicy de110mm, Dla potrzeb wody uzytkowej nalezy
wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $rednicy de63mm. Dla potrzeb wigczenia
do istniejgcej sieci miejskiej przyjeto wykonanie za pomocg odejscia kotnierzowego dn80 po przez osadzenie
kotnierzowego tréjnika 150/80mm, bezposrednio za tréjnikiem przewidzie¢ zasuwe DN80 zeliwng
kotnierzowa w klasie min.PN16 np. Hawle E2 z jednostronnym przytgczeniem rur PE 1SO. Zasuwa przytagcza
znajdowaé sie bedzie w terenie utwardzonego chodnika, wymaga obrukowania w poblizu skrzynki i
oznakowania tabliczkg informacyjng na ogrodzeniu. Nad kazdym z przewodéw wodociggowych okoto 20
[em] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng taczong na $Sruby zaciskowe. Przed wejsciem rurociggu
polietylenowego do trudni przewidziano zastosowanie ztgcza i zmiane rur na zeliwne. Uktady wodomierzowe
wykonaé w studni betonowej min.1,8x2,5m wysokosci wewnatrz min.1,8m z systemowym spadkiem dna do
zagfebienia 50cm. Z uwagi na koniecznos¢ organizacji zaworéw antyskazeniowych w studni przyjeto
zapewnienie statego odwodnienia studni po przez osadzenie pompy odwadniajgcej z wigcznikiem
ptywakowym min. unilift Ap12.40.04 230V 0,4/0,8kW.

Roboty ziemne.

Rurociag ukfada¢ w wykopie wasko-przestrzennym, odeskowanym, z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10cm z
przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetnié gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ukfadanie rur nalezy wykona¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Przytgcza nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie
odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie.
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Uwagi koricowe:

- Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — montazowych — cz. 1117

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢é stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowanie: Adam Krupinski
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LafgcZnik INr 1

Zaklad Wedociggéw i Kanalizacji do Instrukeji

Spolka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 121212014

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkow:
RT-67/JG/067177/14

Wagez znak:
MIEJSKI OSRODEK SPORTU
REKREACJI | REHABILITAC.JI
SZAFERA 7
71-245 SZCZECIN
WARUNKI OGOLNE 1 TECHNICZNE
PRZYEACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
LVLUB KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNQ-
SCCJALNYM | MAGAZYNOWYM, UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. GEOD. NR 80/,
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-11-26 Zaklad Wodociagdw i Kanatizacji Spdtka z 0.0. w
Szczecinie okresla nastepujgce warunki ogdéine i techniczne przylgczenia do urzgdzen
wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami®.

1. Parametry istniefacych sieci wod.-kan do ktdrych nastapi proviaczenie:

1.1. Wodociag

1.1.1. @150 ZEL. mm $r. cién. 25 m st. wody w ul. WOJSKA POLSKIEGO
1.1.2. @ ——mm §r. ci$n. ==--m st. wody w ul. ===

1.1.3. @-—mm §r. cidn. —---m s&. wody W ul. ~—-

Pobdr wody w lloSci Q= wg zapotrzeb. m%d Qnmax= —— M

1.2. Kanalizacja ogélnospltawna:

1.2.1. @250 mm w ul. SREDNIAWSKIEGO

1.2.2. 400 mm w ul. WOJSKA POLSKIEGO

1.2.3. & 250 mm w ul. WYSPIANSKIEGO

llo$¢é $ciekdw Que, = wg zuzycia m/d Qhmax = === m°/h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1. & ~=-mm wul--—-

1.3.2. & awmemm wul-—-
1.3.3. & -—-—-mm wul-—
[losé sciekdw opadowych: Q 1/s= =eem

e zakresie stosowani ialow i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stoscwania materialéw i armatury na sieciach wod-kan. ckreslone sa w
opracowanych przez ZWiK: Wytycznych projektowania i wykonawsitwa sieci urzadzen i obiekidw
wodociggowo-kanalizacyjnych oraz wymagan w zakresie przeglgdéw technicznych dla Miasta
Szczecina oraz wylycznych zintegrowanego systemu zarzadzania | monitorowania gospodarki
sciekowej w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.”

3. Pozostale warunki dotyczgce projektowania i wykonania sieci i preylagczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzen a sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci nie
stanowigce whasnosci ZWIK Sp. z o.0. Inwestor powinien doprowadzi¢ deo ustanowienia na
nieruchomosciach, przez kiore przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci
przesytu na rzecz ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Stuzebnosé ta winna umozliwiaé ZWIK przeprowadzanie, ekspiloatowanie i konserwacje
urzgdzeh wod -kan. w zakresie niezbgdnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a

Za zgodno$c¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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3.2

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

2

takze zapewnia¢ do nich dostep w celach eksploatacyjnych

i usuwania awarii, albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu administracji publiczriej

0 ograniczeniu sposcbu korzystania z nieruchomoéci, przez ktéra przechodza urzadzenia wod.~

kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepis6w prawa.

Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowl! | trwalych nasadzen.

Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. z o0

w Szczecinie. Uzgodnienie projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan.,

jezeli taka jest wymagana. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawca

ppoz. lokalizacje hydrantéw nadziemnych.

Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWIK Sp. z o..

w Szczecinie.

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia

prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stalego dojazdu, sied

kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Sie¢ wodociggowa | przytacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od

projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. | przytaczy nalezy powiadomi¢ ZWIK

Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Wiaczenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan—. dokonuje tylko i

wylacznie ZWIK Sp. z 0.0. po dokonaniu préby szczelnos$ci | uzyskania pozytywnego protokolu

przeglgdu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawe wody /i lub odprowadzeniu

Sciekaw.

Nawiercenie do sieci wodociggowe] bedace] w eksploatacji Spotki dokonuje wytacznie ZWIK

Sp. z 0.0. w Szczecinie, natomiast pozostale weinki do sieci wodociggowe] moga wykonywad

specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgods i pod nadzorem ZWiK.

Weinki do sieci kanalizacyjnej bedgcej w eksploatacji Spolki  wykonuje wytgcznie ZWIK Sp z

0.0. (za wyjatkiem wigczert do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére moga wykonywacé

specjalistyczne podmioty gospedarcze za 2zgody i ped nadzorem ZWIK Sp. z—0.0.) natomiast

pozostale wcinki do sieci kanalizacyjnej moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK.

Nowo budowane sieci wod—kan. i przylacza nalezy zgiosié do przegladu technicznego

pozostawiajgc je w stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy

zgiosi¢ do przegigdu kamerg TV, przedkiadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspdirzednych
elementow sieci kanalizacyjne|.

Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.—kan. winien sfg odby¢ z udziatem przedstawiciela

ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Do przegladu technicznego sieci i przytaczy wod.—kan. nalezy przediozy¢ nastepujace

dokumenty:

a) ksero decyzji o pozwoleniu na budowe {jezeli takie jest wymagane),

b) ksero dokumentu stwierdzajacego przygotowanie zawodowe do  wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zaswiadczenia wydane przez wiasciwg izbe
samorzgdu Zawodowego 0 wpisie na listg jej czlonkdw z aktualnym terminem waznosci,

c) 1egz. oryginalnych, waznych ninigjszych warunkdéw (do wgladu),

d) 1 egz. karty informacyjnei ( osobno dla TS i TK ),

e) 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginainie uzgodnionego,

f) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociagowe),

g) 3 egz. rysunku powykonawczego przytgeza wodociagowego,

h) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami

i wpustami,
i} po3egz dlaTKiTS kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami
inwentaryzaciji powykonawcze] z klauzulg MODGIK w Szczecinie

o0 przyjeciu wynikdéw pomiaru do paristwowego zasobu geodezyjnego. W przypadku
inwestycji realizowanej na zlecenie ZWIiK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dla Dziatu Inwestycii i
Modernizacj.

iy 3 egz. szkicu polowego dla sieci | przytaczy wodociggowych,

k) 2 egz. szkicu polowego dla sieci | przylaczy kanalizacyjnych,

I}  wykaz wspéirzednych elementéw sieci wod.- kan, w formie papierowsj oraz zapisany na
ptycie CD w pliku tekstowym (penizej pigciu punktéw dopuszcza sie wykaz wspélrzednych
tylke w formie papierowej),

m) odwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o© zgodnoSci inwentaryzowanej trasy
z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozhieznoéci,

n) dowodd wplaty do kasy ZWiK za ryczattowy pobor wody do celéw ptukania wodociagu,

o} dowdd wplaty za oznakowanie sieci wodociggows) (w przypadku wykonania tabliczek przez
ZWIK},

p) protokoiu z przegladu sieci i przytaczy kamerg TV,

Za zgodno$c¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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g) protokét z proby szczelnosci siec kanalizacyjnej, jezeli taka byla
wymagana na etapie projekiu,

ry protokédt odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych z ZDITM,

s) wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

t} wprzypadku budowy sieci i przytaczy z rur PE:

= protokdt préby szezelnosci sieci wodociagowej,

— lista zgrzewéw (prowadzona na biezaco do wgladu na budowie wraz
z protokotami zgrzewow, kiére wypelnia zgrzewacz),

— karty kontrolne zgrzewania doczclowego i elektrooporowego,

— ksero akiualnych uprawnien zgrzewacza,

— wydruk komputerowy parametréw zgrzewania

u) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,

v) certyfikat na znak bezpieczenhstwa materiatow uzytych do budowy,

w) deklaracja zgodnosci producenta materiatow uzytych do budowy,

X) atest higieniczny na materialy wodociggowe wydany przez PZH,

y) specyfikacja dostawcy rur,

z) kopii zlecenia zlozonego przez Inwestora w Biurze Obslugi Klienta na wykonanie przeglgdu
technicznego oraz wniosku o zawarcie umowy na dostawe wody w przypadku budowy
przylacza.

3.12. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylgczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym
Zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.13. Po dokonaniu przegladu fechnicznege przyigczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest
niezwtocznie do zawarcia umowy ze ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wady i adbibr
Sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe wody [ odbidr $ciekdw uzytkownik skiada do
ZWiK Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgeznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekdow reguluje ustawa

"0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” 2z dnia

7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z pdZniejszymi zmianami). Niezaleznie od pobranej

oplaty karmnej, ZWiK Sp. z 0.0. w S2czecinie jest uprawniony do odcigcia doplywu wody | odbioru

Sciekow na koszt uzytkownika.

3.14. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wytacznie 2ZWIK Sp. z o.0
w Szczecinie — Dzial Gospodarki Wodomierzowej. Do érednicy @ 40 mm nalezy stosowaé
konsole pod wodomierz.

3.15. Koszt zainstalowania | utrzymania wodomierza giéwnegoe pokrywa ZWIiK Sp. z 0.0,
a urzadzenia pomiarowego mierzacego iloé¢ odprowadzanych sciekdw — odbiorca ustug.

3.16. Przylgcza wod.-kan., pomieszczenia {wzglednie studzienkeg) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtownego lub urzgdzenia pomiarowege sciekdw wykonuje na
wiasny koszt oscba ubiegajgca sie o wydanie warunkéw przytaczenia.

3.17. W przypadku nie przystgpienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylaczy weod.-kan. warunki
ninigjsze tracg waznesé po uplywie 2 lat od daty ich wystawiania.

3.18. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej deokumentacji projektowej
wymaga ponownago uzgoednienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie,

Warunki dotycz. jakosci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacii miejskie].

4.1. Obowigzki dostawcy Sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzer kanalizacyjnych
reguluje art. 10 ustawy "0 zbiorowyrm zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw' z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747
2 pdzn. zm.).

4.2, Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:
- BZT;= 700 mg O/dm®,
CHZT = 1200 mg O./dm®
— zaw.og. = 500 mg Oz/dm®,
Fosfor ogéiny = 15 i oonizej mg Pldm®,
—  Azot ogblny = 70 | ponize] mg N/dm®.
Pozostale parametry zgodnie z cbowigzujacymi przepisami w sprawie sposcbu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegélnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ustipkt1 wymagaja
pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr
115 poz.1229 z pézniejszymi zmianami).

Za zgodno$c¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzans do miejskie] kanalizacji deszczowe] powinny
cdpowiadaé warunkom jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wad lub do ziemi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Ustalenia dodatkowe
5.1. W pozostatych kwestiach nie ureguiowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy

ogdlnie obowigzujgce.

5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wilasnosci i uprawniefi osdéb trzecich,
a2 w szczegblnosci nie zastepujg zgody na wykonanie rob6t zwiazanych z budowsg przylaczy
wod.-kan."

5.3. Inne:

ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACYJNE OD STRONY UL. SREDNIAWSKIEGO - DO
WYKORZYSTANIA. RZECZYWISTY PRZEBIEG PRZYLACZA ZAZNACZONO NA MAPIE — NA
ETAPIE PRZYGOTOWAYWANIA WTORNIKA DO CELOW PROJEKTOWYCH NALEZY JE
POPRAWNIE ZAINWENTARYZOWAC. PONADTO Z UWAGI NA OGOLNOSPLAWNY
CHARAKTER KANALIZACJI W TYM REJONIE | OGRANICZONA PRZEPUSOWOSC
ISTNIEJE MOZLIOWOSC ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH W ILOSCI MAX. 35 Ifs Z
ZASTOSOWANIEM REGULATORA W STUDNI.

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY © SREDNICY DN 40 MM  JEST STALOWE
| SKORODOWANE DLATEGO DLA ZAPEWNIENIA CIAGLOSC! DOSTAWY WODY
| STABILNEGO CISNIENIA NALEZY PZREWIDZIEC NOWE PRZYLACZE. ISTNIEJE
NATOMIAST, WRSEYWYKORZYSTANIA STUDNI WODOMIERZOWEJ] POD KATEM
MONTAZU @'ﬁﬁs:fwu WODOMIERZOWEGQ DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI.
icznyc

1. Wystawit:
o ; 12/12/2014
. podpis, piecag
KIEROW
2. Akceptowal: ziat Twhmczneg
; :‘ ¥ r ”'At Jdearne Rymarpsyp
AL,
da!a. ;wdpm. p!er.‘_ec Kreruu mk d.'.falu
3. Zatwierdzil: Czionek Zarzadu
rektor

imig i nacwisko, data i pieczec

Zalaczniki:
1. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzeri wod., TS -1 szt
2. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.

Za zgodno$c¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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